SZCZEGOt - A

kraweznik betonowy kostka bet. gr. 6 cm na podsypce

15x30x100 cm cem. - piask 14 gr. 3 cm
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o 1 |w-wa scieralna z BA AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
2 | kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?
© S 3 | w-wa wyréwnania z BA AC 11 W 50/70 sr. gr. 3 cm
L N i[ \ >0 4 | Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu
6 m [\ J 5 |kostka brukowa betonowa koloru czerwonego gr. 6 cm
7 6 | podsypka cem. - piask. 14 gr. 3 cm
— 25 1 7 | w-wa stabilizacji betonowej Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
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. 3
tawa betonowa pod tawa befonowa pod Sciek
kraweznik C 12/15 MPa, C 12/15 MPa, 2
wydajnosc: 0,043 m3/mb  \ydajnosé: 0,02 m3/mb 4
s
|kosfka bet. gr. 6 cm na podsypce ~ kraweznik befonowy
cem. - piask 14 gr. 3 cm istniejacy
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Stadium:
/, 7 N Inwestor: . o ) Projekt budowlany
o R I /st chodnik Urzad Gminy i Miasta Raszk/ow o
‘ ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow 1:50
o | Data opracowania:
Jednostka projektowa: kwiecien 2017 r.
o Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
= \ ul. Kaliska 6A/26, 63-460 Skalmierzyce q ! P
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1 Nazwa obiektu: | Remont nawierzchni ulic Szkolna i Rynek w m. Raszkow
—] ist. tawa betonowa Adres obiektu: dz. nr 369 i 371
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5 tawa betonowa pod Sciek rysunku: SZCZEGOtL Y KONSTRUKCYJNE
< | C 12715 MPag,
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4 wydajnosc: 0,02 m3/mb brojektants | tech. Jozef Przybytek podpis e o
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