





PRZEDMIAR 


„Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie”


	L.p
	Ołtarz boczny PW. Matki Bożej
	Powierzchnia (dm2)

	1.
	Konserwacja powierzchni drewnianej - struktura ołtarza
	5975

	2.
	Konserwacja elementów drewnianych polichromowanych – nisza
	866

	3.
	Konserwacja elementów drewnianych polichromowanych - rzeźba
	740

	4.
	Konserwacja drewnianych elementów złoconych – powierzchnie proste
	939

	5.
	Konserwacja drewnianych elementów złoconych – relief głęboki, rzeźba 
	1304

	6.
	Konserwacja powierzchni drewnianej kontrukcyjnej
	1110



	L.p
	Ołtarz Boczny pw. Ukrzyżowania
	Powierzchnia (dm2)

	1.
	Konserwacja powierzchni drewnianej - struktura ołtarza
	5675

	2.
	Konserwacja elementów wyłożonych tkaniną – nisza
	1235

	3.
	Konserwacja elementów drewnianych polichromowanych - rzeźba
	800

	4.
	Konserwacja drewnianych elementów złoconych – powierzchnie proste
	939

	5.
	Konserwacja drewnianych elementów złoconych – relief głęboki, rzeźba 
	1604

	6.
	Konserwacja powierzchni drewnianej kontrukcyjnej
	1110









