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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- ocieplenie dachu piankg natryskowa,

- wykonanie stropu z desek drewnianych,

- wykonanie posadzek wraz z ociepleniem,

- wydzielenie pomieszczen WC, WC dla niepetnosprawnych, tazienki,
- wykonanie suchych tynkéw z ptyt kartonowo-gipsowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- malowanie $cian i sufitéw.

PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy - 206,00m2,

- Powierzchnia wewnetrzna - 185,00m2,
- Powierzchnia uzytkowa - 170,98m2,

- Wysokos¢ - 8,52m,

- Kubatura - 980,00m3

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe i zamurowania z cegly kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 5SMPa.
STROP

Zaprojektowano strop z desek drewnianych gr.4cm sezonowanych, struganych, tgczonych na piéro wpust. Deski uktada-
ne na istniejgcych belkach stropowych, ktére nalezy oczysci¢ z pozostatej tuszczacej sie farby i zabezpieczy¢ impregna-
tem do drewna ochronno-barwiacym.

POSADZKI

Posadzka cementowa gr.6cm o wytrzymatosci 10MPa zacierana na gtadko, zbrojona siatkg z pretéw #4,5 o oczku
15x15cm. Posadzka uktadana na istniejacym podkfadzie z betonu na dwdch warstwach foli izolacyjnej PE 0,2mm.. Wy-
konczenie z ptytek gresowych lub parkietu drewnianego.

PLYTKI GRESOWE:

Gres antyposlizgowy na kleju (spoiny 3mm). Przy $cianach cokolik z gresu wysokosci 10cm. Na cokolik zastosowac¢
ksztattki z ptynnym przejsciem ze $ciany na posadzke (z wyokragleniem). Zastosowac ptytki antyposlizgowe o klasie Scie-
ralnosci 4. Kolor ptytek i spoin do ustalenia przez Inwestora. Po wykonaniu i wyczyszczeniu posadzek posadzki zaim-
pregnowac preparatem silikonowym do zabezpieczenia podtdg i fug. Zalecany do ochrony przed typowymi zabrudzeniami
uzytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie porowate - moggce ulega¢ zabrudzeniu strukturalnemu. Utatwia utrzymanie czys-
tosci.

IZOLACJE TERMICZNE

- SCIANY ZEWNETRZNE -

Nie dotyczy, istn. ocieplenie z wetny mineralnej gr.15cm,

- DACH - Projektowane ocieplenie natryskowe z piany PUR gr.30cm,

- PODLOGA - podtoga na gruncie ocieplona styropianem EPS100-038 gr.15cm

TYNKI, OKLADZINY SCIENNE

- tynki zewnetrzne - nie dotyczy,

- tynki wewnetrzne - suche tynki z ptyt kartonowo-gipsowych, w pomieszczeniach mokrych (WC, tazienka) ptyta GKBI -
impregnowana, w pozostatych pomieszczeniach ptyta GKF

- Sciany w WC i Lazience - z ptytek ceramicznych do wys. 2m,

- w aneksie kuchennym pomiedzy blatami a szafkami wiszacymi fartuch z piytek,

- powierzchnie $cian pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowymi o duzej odpornosci na Scieranie, zmywalnymi z dwukrot-
nym szpachlowaniem,

- powierzchnia sufitu pomalowana impregnatem do drewna ochronno-barwigcym,

- parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego

STOLARKA

Drzwi wewnetrzne drewniane ramiakowe wg zatgczonego zestawienia. Producent stolarki jest zobowigzany dokonac ob-
miaréw sprawdzajgcych na budowie przed podjeciem wykonania.
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Plebania Potok Gorny.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont plebani
1 Strych
1|KNR 2-16 Izolacja natryskowa wetng mineralng o grubosci do 280 mm powierzch-|m?2
d.1/0132-06 ni ptaskich- analogia- ocieplenie dachu piankg natryskowa PUR gr. 30
cm
266,00 m?2 266,000
RAZEM 266,000
2|KNR 4-01 Oczyszczenie i impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedzia- |m2
d.1/0631-01 kéw- impregnat ochronno-barwigcy belek stropowych
42,5 m?2 42,500
RAZEM 42,500
3|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 40 mm m2
d.1/1110-02
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
2 Posadzki
4/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- 2x- PE 0,2 mm.|m?2
d.2|0604-01 Krotnos¢ = 2
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
5|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych |m?2
d.2|0602-03 na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowo- EPS 100-038 gr.
15 cm.
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
6/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na |m2
d.2|1202-01 ostro, gr. 20 mm
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
7/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana |m2
d.2|1202-03 grubosci o0 10 mm-do 6 cm
Krotnos¢ = 4
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.2{1106-07 stalowg fi 4 mm, oczka 15x15 cm
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
9/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.2|202 2807- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
28,42 m?2 28,420
RAZEM 28,420
10|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.2|202 2808- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
142,560 m?2 142,560
RAZEM 142,560
11/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |m
d.2|202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
25,660 m 25,660
RAZEM 25,660
12|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |m
d.2|202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
109,82 m 109,820
RAZEM 109,820
13|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem silikono m2
d.2{202 1134- wym do zabezpieczenia podtdg i fug - powierzch-
01 nie poziome
170,98 m?2 170,980
RAZEM 170,980
3 Scianki dziatowe
14/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet kratéwek |[m3
d.3/0302-03 gr.12cm
2,793 m3 2,793
RAZEM 2,793
15/KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.3|0126-05
8,40 m 8,400
RAZEM 8,400
4 Suche tynki
16|KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2
d.4|1703-01 we) na scianach, stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie bez pas-

kow- ptyta GKF

-3-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 18557
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
403,515 m?2 403,515
RAZEM 403,515
17|KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2
d.4/1703-01 we) na scianach, stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie bez pas-
kéw- w po-
mieszczeniach mokrych (WC, tazienka) ptyta GKBI impregnowana
64,999 m?2 64,999
RAZEM 64,999
18|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych . szt.
d.4|0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Drzwi wewnetrzne
19/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.5[1103-01 czonych- D1
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
20|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- |m?2
d.5(1103-02 konczonych D2
5,4 m?2 5,400
RAZEM 5,400
6 Parapety wewnetrzne
21|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m- z mar- szt
d.6/0129-01 muru syntetycznego
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
7 Oktadziny scian
22|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na |m?2
d.7|0805-02 zaprawie klejowej
48,120 m?2 48,120
RAZEM 48,120
23|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- |szt.
d.7(0322-01 uchwyty dla oséb niepetnosprawnych przy urzagdzeniach sanitarnych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Malowanie
24|KNR 4-01 Impregnacja sufitu drewnianego impregnatem ochronno-barwigcym 2x |m2
d.8|0631-01 Krotnos¢ = 2
170,980 m?2 170,980
RAZEM 170,980
25|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.8/0802-06
420,394 m?2 420,394
RAZEM 420,394
26|KNNR 2 Malowanie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- |m2
d.8]/1402-05 nych- dwukrotnie farbg lateksowa o duzej odpornosci na Scieranie,
zmywalna.
420,394 m?2 420,394
RAZEM 420,394
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