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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa.

Zawarto$¢ opracowania.

Opis techniczny.

Rysunki:

— Plan instalacji SSP — poziom parteru..........cceeeeeeeieenieecieenieeieenee e
— Plan instalacji SSP — poziom organisty ........ccccceeeveeerciieercieeeniie e
— Plan instalacji SSP — poziom poddasza ...........ccceevveeviieenciieeriieen.
— Plan systemu aspiracyjnego — poziom poddasza..........c..ccccevvuereenenne.

Schemat instalacji SSP
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTEP.
3.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozaru
w remontowanym budynku kosciota parafialnego w Lipinach Gérnych — Borowinie.

3.1.2 Podstawa opracowania.
- Zlecenie,
- Wytyczne branzowe,

- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

- Normy oraz obowigzujace przepisy,

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych,

- Uzgodnienia i wytyczne przedstawiciela Konserwatora Zabytkdéw na etapie
wykonawstwa.

3.1.3 Zakres opracowania. Charakterystyka systemu SSP.

Projekt przewiduje catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objg¢te zostang wszystkie pomieszczenia wraz z poddaszem zlokalizowanym nad
gléwnymi nawami koSciota.

Wszystkie objete ochrong przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz elementy systemu aspiracyjnego.

Wszystkie uzyte w systemie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory
zwar¢. Lokalizacje elementow projektowanego systemu SSP przedstawiono na planach
instalacji. Szczegodty potaczen na schemacie instalacji.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje si¢ nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
o sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali,
o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na centrali
o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o wygenerowanie i przekazanie informacji alarmowe;.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych
w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem i nastegpnie zabezpieczy¢ je
bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Wykonanie instalacji realizowac¢ w porozumieniu z przedstawicielem konserwatora zabytkow.



Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ organizacj¢ ogdlng dwustopniowg alarmowania.
Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byly mozliwie
najkrotsze. Proponuje si¢ ustawienie czasow:

T1 = 30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 = 3min 30s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

3.1.4 Zalozenia do scenariusza pozarowego.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytac) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesic¢
ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy,
alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu
nalezy bezzwlocznie zainicjowac alarm II przez wcisnigcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwoch lub wigcej detektorow,
o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

W przypadku potwierdzenia alarmu II stopnia system SSP zrealizuje nastgpujace
wysterowania:

- uruchomi sygnalizacje akustyczno-optyczna,

- wygeneruje informacj¢ wystang przez transmiter GSM na zaprogramowane numery
telefonow.

Decyzje¢ o wylaczeniu napi¢cia na obiekcie podejmie dowodca akcji gasniczej.
Wylaczenie napi¢cia na obiekcie umozliwia proj. wylacznik PWP.



3.1.5 Lokalizacja centrali SSP. Konfiguracja systemu.

Montaz centrali przewidziano pomieszczeniu zakrystii (pom. nr 7). Bezpieczenstwo centrali
zapewnia obj¢cie pomieszczenia ochrong czujka dymu i przyciskiem ROP. W miejscu
montazu centrali oraz obshugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozaru obejmujacej budynek kosciota przewiduje si¢
zastosowanie 1 linii dozorowej, na ktérych zainstalowane bgdg adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz moduly wejs¢ 1 wyjsc.

Projektowana instalacja SSP opierac¢ si¢ b¢dzie na urzadzeniach:

wielosensorowych optycznych czujkach dymu
rgcznych ostrzegaczach pozarowych,
sygnalizatorach akustyczno-optycznych

o O O O

modutach wej./wyj.

o System aspiracyjny.
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagajg) pozwalajace na ich stosowanie w systemach ochrony
przeciwpozarowej na terenie RP.

3.1.6 Zastosowane przewody i kable.
W projektowanym systemie SSP zastosowano nastepujace przewody i kable:

YnTKSYekw 1x2x0,8 - okablowanie petli dozorowe;j
HTKSH 2x2x1 PH90 - linia sygnalizatoréw, sygnat uszkodzenia zasilacza
HTKSH 4x2x1 PH90 - potaczenie centralki CSA z modutem MKS1

Wszystkie zastosowane przewody i kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

3.1.7 Sposdb montazu urzadzen i instalacji.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw o§wietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,
o w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,



o odlegtos¢ czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéow wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary
Zrace oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuni¢cia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0golng zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek,

o dopuszcza si¢ zmiang kolejnos$ci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowe;,
wszystkie zmiany nalezy umies$ci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m
do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne 1 dostepne,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegolnos$ci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle. Przecigcia
zespotow kablowych, ktoérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych.
Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewodow musi by¢ potaczony migdzy sobg w poszczegolnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglos$¢ zyt 1 ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli
linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,
przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem na planie
wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
zgodnej z wymagana klasa PH.

Szczegoly przyjetych rozwigzan przedstawiono na planach i schematach instalacji.

Projektowane instalacje SSP we wnetrzu ko$ciota prowadzi¢, jezeli jest taka mozliwo$¢, pod
boazerig w rurkach samogasnacych PVC. Dopuszcza si¢ rowniez prowadzenie instalacji
nascienne w rurkach stalowych (kolor grafitowy). W miejscach gdzie jest to mozliwe
instalacje zamaskowac listwami drewnianymi (przypodtogowe lub przystropowe).
Zastosowane listwy drewniane formga oraz kolorystyka musza odpowiadac¢ istn. zabudowie
$cian. Przewody PH90 prowadzi¢ w rurkach stalowych.

Docelowo tras¢ prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji
inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejace wyposazenie i zabudowe scian kosciola.

Uwaga.
Opis systemu aspiracyjnego przedstawiono w dalszej czg$ci opracowania.
Lokalizacja glowic kapilar systemu aspiracyjnego zgodnie z planami instalacji.



Przyktadowe miejsce montazu punktowych czujek dymu:

Zakrystia.




3.2 OPIS WYKONANIA.
3.2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu.

Wykonana instalacja sygnalizacji pozaru oparta bgdzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji
pozarowej FC722-ZA produkcji Siemens.

Zaprojektowano adresowalng petle dozorowa nadzorowang przez centralg sygnalizacji
pozaru. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementow kontrolno-sterujacych instalowanych na petlach dozorowych.
Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajace
system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacj¢ z poziomu centrali.

3.2.2 Elementy wchodzace w sklad systemu.
Centrala: FC722-ZA

Czujki:

OH720- wielodetektorowa optyczna czujka dymu i ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:

FDMEZ221 — r¢czny ostrzegacz pozarowy,

Sygnalizatory:

SA-K7N — sygnalizator akustyczno-optyczny

ROLP/R1/LX-W/RF — zewngetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Elementy wejs¢/wyjs¢:
FDCI0222- element kontrolno-sterujacy 4 wej. — 4 wyj.

System aspiracyjny:
QO07M25+ SD — detektor Micra 25 ze stacja dokujaca.

3.2.3 Opisy dobranych urzadzen.

Centrala pozarowa (we¢zet podstawowy oraz wyniesiony):

e FC722-ZA - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspolpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektow, zwlaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcéw, magazyndéw, obiektoéw zabytkowych,



Wykorzystana w projekcie centrala zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia

modutowego o architekturze rozproszonej. Centrala adresowalna FC22-ZA wyposazona w
zintegrowany panel obstugowy, moze pracowac jako centrala autonomiczna lub sieciowa,

wyposazona jest w port Ethernet, ktory umozliwia min. zdalny dostgp 1 obstuge centrali.

Czujki dymu:

OH720- Czujka OH720 przeznaczona wykrywania pozarow ptomieniowych powstatych w
wyniku spalania cieczy i ciat stalych jak rowniez pozaréw tlacych oraz do niezawodnego
wykrywania pozarow w srodowiskach ze zjawiskami zaktocajagcymi. Dodatkowy czujnik
ciepla zwigksza odpornos¢ na zjawiska zaktocajace. Mozliwo$¢ wyboru zachowania czujnika
dzieki r6znym ustawieniom parametrow. Odporno$¢ na nieustalone przyczyny falszywych
alarmow.

W projekcie zastosowano czujki w kolorze grafitowym.
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Reczny ostrzegacz pozarowy:

FDME221- r¢czny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3
w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy -25°C do +70°C i wilgotno$ci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnosé
obudowy IP 44.



SIEMENS

Sygnalizator:
SA-K7N - Sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do informowania osob

znajdujacych si¢ w obiekcie o wystgpieniu zagrozenia pozarowego. Obudowa urzadzenia
wykonana jest z tworzywa sztucznego. W jej wnetrzu znajduja si¢ elementy elektroniczne
odpowiedzialne za sygnalizacje. Ponadto ostrzegacze wyposazone sa w potencjometr
umozliwiajacy liniowa regulacje glosnosci.

ROLP/R1/LX-W/RF - Urzadzenie jest wyposazone w soczewki o unikatowej konstrukcji,
ktére umozliwiaja uzyskanie wymaganego oswietlenia zgodnego z norma EN54-23.
Czestotliwos¢ btyskow oraz objetos¢ obszaru pokrycia mozna ustawi¢ za pomoca
mikroprzetgcznika. W przypadku montazu $ciennego snop $wiatla ma ksztalt szesScianu.
Zintegrowany przetwornik dzwigku umozliwia wygenerowanie 32 roznych sygnatow
ostrzegawczych, m.in. syren i alarmoéw pozarowych (np. sygnatow DIN zgodnych z normag
DIN 33404), a takze innych specjalnych sygnatéw modulowanych. Sygnaty i ich glosnos¢
ustawia si¢ za pomocg 6stykowego mikroprzetacznika w urzadzeniu sygnalizacyjnym. Po
wybraniu odpowiedniego sygnatu uruchomienie alarmu z drugiego wej$cia powoduje
wygenerowanie sygnatu innego rodzaju. W zaleznosci od rodzaju sygnatu, ustawienia
poziomu glo$nos$ci 1 napigcia zasilania poziom ci$nienia akustycznego moze si¢ zmieniac.
Technologia LED.
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Wymiary: 135mm x 95mm x 95mm.

System aspiracyjny:

System aspiracyjny bedzie zainstalowany dla ochrony przestrzeni w nawach kosciota.
Zgodnie z wytycznymi SITP WP-02:2021 zaprojektowano system dziatajacy w klasie C.
Rurociag gtowny utozony zostanie w przestrzeni poddasza, a punkty probkujace
wprowadzone zostang do chronionej przestrzeni za pomocg kapilar elastycznych
zakonczonych dyskretng glowica.

System bedzie wyposazony dodatkowo w funkcje, ktéra podczas nabozenstw z
wykorzystaniem kadzidta pozwoli znieczuli¢ czasowo detektor. Wylaczenie detektora jest
niedopuszczalne.

Do zabezpieczenia ko$ciota przewidziano detektor Stratos Micra 25.

Gy
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Detektor zapewnia co najmniej 2 stopniowe alarmowanie, czyli pre alarm dla klasy B i alarm
dla klasy C realizowane na 2 r6znych progach czutosci. Informacje do systemu SSP trafig
poprzez modul wejsciowy. Przewiduje si¢ wykorzystanie 3 wej$¢ na: alarm, pre alarm 1
uszkodzenie. Do wej$¢ detektorow zasysajacych podiaczone zostang sygnaty uszkodzenia
zasilacza. Umozliwi to przekazanie do centrali SSP spdjnego komunikatu o uszkodzeniu.
Alarmy sygnalizowane beda na detektorze zasysajagcym diodg Fault. Normalna praca
sygnalizowana jest dioda zielong. Uszkodzenie sygnalizowane jest diodg z6tta.

Doktadne okreslenie awarii sygnalizowanej diodg Fault mozliwe jest przy uzyciu
oprogramowania diagnostycznego.

Detektory posiadaja firmowe oprogramowanie Watchdog zabezpieczajace przed
zawieszeniem si¢ detektora.

Dodatkowo detektory wyposazone sa w algorytm ClassiFire 3D, ktory zapewnia
niewrazliwo$¢ na zmiany zadymienia tta i automatycznie dostosowuje progi alarmowe do
zmian zadymienia niepozarowego, przez dobowe lub cykliczne skanowanie tla i usrednianie
wynikéw dla dtuzszych okresow dobowych, lub z podzialem dzien/noc

Detektor Micra 25 wyposazony jest w:
e Glowice laserowa pracujaca z czutoscig 0,0015% - 25% zaciemnienia na metr
e rejestr zdarzen o pojemnosci 200 wpisow
e wewnetrzny filtr monitorowany
e czujnik przeplywu
e we/wy umozliwiajace przekazanie 5 stanow czujki i przyjecie 3 sygnatow sterujacych
dla czujki
¢ stacj¢ dokujaca umozliwiajgcg wymiane detektora bez roztaczania rurociggu
e mozliwos¢ obstugi rurociggu o dlugosci 50m i kapilar o dlugosci do 6m.

Zasilanie detektora odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zasilacza buforowego, ktory
zapewni prace na bateriach przez czas 72godziny. Przewiduje si¢ zastosowanie zasilacza z
bateriami 26Ah.

System zaprojektowano dla pracy w warunkach normalnych wilgotnos$ci oraz temperatury
panujacych w obiekcie, tj. temp w zakresie -10 do +60 stopni C oraz wilgotno$ci wzgledne;j
do 90% bez kondensacji pary wodnej, oraz braku zagrozen od wandalizmu i sabotazu czyli
warunkow opisanych w kartach katalogowych dobranych urzadzen.

Poza tym system zaprojektowano dla normalnej pracy systemu wentylacji bez zabezpieczen
od sytuacji awaryjnych mogacych spowodowac¢ drastyczne zmiany ci$nienia oraz kierunku
poruszajacego si¢ powietrza.

Przy zatozeniu wystgpienia warunkéw przekraczajacych warunki normalne, ktorych nie
rozwaza si¢ w tym opracowaniu zaleca si¢ zaprojektowanie 1 montaz dodatkowych
elementow zabezpieczajacych. Warunkami nienormalnymi sa np. zwigkszona wilgotno$¢ lub
nizsza/wyzsza temperatura otocznia pracy detektorow niz normalnie panujaca w obiekcie. Do
dodatkowych elementéw zabezpieczajacych moga naleze¢: wodoszczelne lub zamykane
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obudowy, grzatki, automatyczny system wytgczania systemu zasysajacego lub odcinajacy
doptyw duzych strumieni wody do detektora (akcja gasnicza lub mycie pomieszczen) itp.

Orurowanie zasysajace zaprojektowano z wytrzymatego odpornego na odksztatcenia ABS w

kolorze grafitowym, o $rednicy zewngtrznej 25mm.

Przy uzyciu rurek 25mm dla detektoréw Micra 25 wymagany jest adapter 26,7-25m gdyz
wloty 1 wyloty rur w detektorze majg srednice 26,7.

Dla wszystkich pomieszczen rurocigg obnizamy o 10% wysokosci pomieszczenia, ale nie
nizej niz 0,5m.

Wykorzystywane do ochrony kosciota kapilary tj. elastyczne rurki o $rednicy 10mm i
dhugosci 6m, powinny by¢ przytwierdzone luzno do konstrukcji opaskami zaciskowymi.
Montaz kapilar w spos6b maksymalnie maskujacy ich lokalizacje z poziomu posadzki.

Przyktadowy zestaw kapilarowy.

Wszystkie elementy nalezy starannie klei¢ odpowiednim klejem. Uwaga nie kleimy rurociagu

do wlotu detektora. Mocujac rurke w detektorze uzywamy przejsciowki 27/25m lub tasmy
uszczelniajgcej typu Scotch. Polaczenie detektora z rurociggiem realizujemy za pomoca
ztaczek rozkretnych.
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Rurociagg systemu aspiracyjnego zbudowany jest z odcinkow 3 metrowych, ktore powinny
by¢ przytwierdzone za pomocg uchwytow typu clip do statych elementéw budynku.
Stosujemy 1 uchwyt na 1 metr rurociggu. Rurocigg moze by¢ montowany na suficie na
pretach dystansowych wkrecanych do klipséw obejmujacych luzno (1 poziom) rurke lub
klipsami bezposrednio do sufitu.

Do obchodzenia belek konstrukcyjnych uzywamy krzywek 45°, ktére traktowane sg w
obliczeniach jak linia prosta (nie wprowadzaja oporow).

Do przejscia z pionu pod dach pod katem innym niz 45 lub 90 stopni uzywamy elastycznych

wezy o dtugosci 30cm lub 50cm.

Instalujac rurocigg nalezy pami¢ta¢ o obnizeniu rur zasysajacych ponizej potencjalne;j
poduszki powietrznej, czyli 10% wysoko$ci pomieszczenia ale nie wigcej niz 600mm.
Do zadymiania detektora nie uzywamy gazow testowych, a jedynie zapatek dymowych.

3.3 ODBIOR PRAC.
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
o dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,
o protokoly z pomiaréw.
oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposoéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
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metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i1 reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez SSP sg prawidlowe i spetniajag wymagania zawarte w
dokumentacji,

O O O O

o wszystkie urzagdzenia alarmowe dzialaja zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

3.4 KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegotowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obsluga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to
odpowiednie dzialania,

o czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obsluga miesi¢czna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub taSmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,

o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupeiniono,

o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obsluga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié,
aby specjalista:

o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowe] prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
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sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidlowo,

w miar¢ mozliwos$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonal rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych 1 — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

@)
@)

(@)

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej 1 kwartalnej,
sprawdzil kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone 1 odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore moglyby wptynac¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne 1 widoczne,

sprawdzil 1 przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i1 rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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3.5 ZASILANIE SYSTEMU.
Centralg SSP oraz zasilacz pozarowy nalezy zasili¢ zalicznikowo, z proj. tablicy TPPOZ.
Szczegoty w odrebnym opracowaniu.

Na wypadek awarii zasilania gldwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe

w postaci akumulatoréw. Do dobranych akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych
odbiornikow energii, niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.
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