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poddasze nieuzytkowe poddasze nieuzytkowe ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
. Temat: . .
Inwestor: REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOZEJ CZASTOCHOWSKIES W
- — — — g — — — - —— — — —/— —/ 7 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
ik ik PW. MATKI BOZEJ CZESTOCHOWSKIE ZEWNETRZNYCH ODRZW! | DRZWI, ODNOWIENIA OKLADZIN
Eon Eos W LIPINACH GORNYGH - BOROWINA ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
— T — — T 23493 POTOK GORNY KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU
LIPINY GORNE-BOROWINA 1 INSTALACJI PRZECIWWEAMANIOWE | PRZECIWPOZAROWE
PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
Branza: Adres: | |pINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
ELEKTRYCZNA DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE
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