RZUT NA POZIOMIE ORGANISTY
1:100 UWAGI:

1. Projektowane instalacje we wnetrzu kosciota prowadzic, jezeli jest taka
mozliwo$¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC. Dopuszcza sie
R R e XXX, — i i réwniez prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor

grafitowy). W miejscach gdzie jest to moZliwe instalacje zamaskowac
listwami drewnianymi (przypodtogowe lub przystropowe). Zastosowane
listwy drewniane formg oraz kolorystyka muszg odpowiadac istn.

]l zabudowie Scian.
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2. Wysokosc¢ montazu tgcznikow klawiszowych ok. 1,4m.

3. Typy przewodow zasilajgcych przedstawiono na schemacie instalacji.
4. Zasilanie obwoddéw z projektowanej tablicy TB z poziomu parteru.

5. Ukfad pracy sieci: TNS.

3. NAWA BOCZNA 5. ZAKRYSTIA

6. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej za

— :l:l: — I — zgodg Uzytkownika oraz projektanta.
3 _ _ 7. Docelowo trase prowadzenia przewoddéw uzgodnic¢ przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejgce wyposazenie i
"\ zabudowe $cian koSciofa.
Szczegotowy opis rozwigzan zgodnie z opisem.
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[ ] I D D 8. Przewiduje sie demontaz istn. instalacji elektrycznych w zakresie
____________ C® C é realizacji inwestycji.
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/ g ¢ ) Ciniot mamiesuiace w formie do oSwiollon
____________ .o é oprawa typu kinkiet nawiazujgca w formie do osSwietlenia nawy
5 c ;i o
gtéwnej kosciofa,
9" 4 : O O i S )
| S : s fi Docelowo forme, kolorystyke i rozmieszczenie opraw uzgodnié
U z WUKZ przed przystapieniem do ich montazu.
‘f - 1gcznik klawiszowy 1bieg. 16A 250V, n/t, kolor czarny, system

glL I B e — ramkowy;
Y - fgcznik klawiszowy $wiecznikowy, 16A 250V, n/t, kolor czarny
(grafitowy), system ramkowy;
]l Jf - fgcznik klawiszowy schodowy, 104 250V, n/, kolor czarny
(grafitowy), system ramkowy;

2. NAWA BOCZNA 7. ZAKRYSTIA 6. ZAKRYSTIA
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>>ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
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: _________ nwestor: TREMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOZE) CZASTOCHOWSKIE) W
2Ny 180 S s O b S PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
\\“ PW. MATKI BOZEJ CZESTOCHOWSKIES ZEWNETRZNYCH ODRZWI | DRZWI, ODNOWIENIA OKLADZIN
W LIPINACH GORNYCH - BOROWINA ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNE/
93423 POTOK GORNY KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU
LIPINY GORNE-BOROWINA 1 INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE | PRZECIWPOZAROWE
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Branza: Adres: | |pINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
ELEKTRYCZNA DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.; 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE

Nazwa rysunku:

SCHEMAT OSWIETLENIA - POZIOM ORGANISTY

PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS paTA | NTrYss
PROJEKTANT upr. 230/TBG/94 2
L. specjalnosc instalacyjna
inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji 01.2023
elektrycznych Skala:
SPRAWDZIL upr. PDK/0074/POOE/05 .
. Specjalnosc instalacyjna 1 1 OO
mgr inz. M. Rolek w zakresie sieci i instalacji 01.2023 .
elektrycznych
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