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UWAGI:

1. Projektowane instalacje we wnetrzu koSciota prowadzic, jezeli jest taka
mozliwo$c¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC. Dopuszcza sie
réwniez prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor
grafitowy). W miejscach gdzie jest to mozliwe instalacje zamaskowac
listwami drewnianymi (przypodfogowe lub przystropowe). Zastosowane
listwy drewniane formg oraz kolorystyka muszg odpowiadac istn.
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3. NAWA BOCZNA
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5. ZAKRYSTIA
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2. Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych uzgodnic¢ przed montazem z
Uzytkownikiem.

3. Typy przewodow zasilajgcych przedstawiono na schemacie instalacji.
]l 4. Zasilanie obwoddéw z projektowanej tablicy TB z poziomu parteru.

5. Uktad pracy sieci: TNS.

EED o

6. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej za
— zgodg Uzytkownika oraz projektanta.

7. Docelowo trase prowadzenia przewoddéw uzgodnic¢ przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajgc istniejgce wyposazenie i

zabudowe Scian koSciofa.
Szczegotowy opis rozwigzan zgodnie z opisem.
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8. Przewiduje sie demontaz istn. instalacji elektrycznych w zakresie

realizacji inwestycji.
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4. PREZBITERIUM
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OZNACZENIA-
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TB/10 TB/ -E - gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V 2P+Z,
TBZ/);.]- n/t, IP44 z klapka, kolor czarny (grafitowy);
-EZX -EZX - gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwéjne 16A
o — T8/ 250V 2x2P+Z, n/t, IP44 z klapka, kolor czarny
2xo]- 2xo]- (grafitowy);
TB/2 [6] - wypust zasilajacy, doktadna lokalizacja zgodna z
Tablica TB 6. ZAKRYSTIA ]l dokumentacjg zasilanego urzgdzenia;
7. ZAKRYSTIA
°2X y
TB/1
il T52/1 >>ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
- 1672 xot ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
Inwestor: Temat: . .
REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOZEJ CZASTOCHOWSKIEJ W
b — PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA

ZEWNETRZNYCH ODRZW! | DRZWI, ODNOWIENIA OKLADZIN
ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU

INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PW. MATKI BOZEJ CZESTOCHOWSKIEJ
W LIPINACH GORNYCH - BOROWINA
23-423 POTOK GORNY
LIPINY GORNE-BOROWINA 1

Branza: Adres: | |PINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
ELEKTRYCZNA DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILOWYCH - PARTER

PROJEKT TECHNICZNY Nrrys.:

NR UPRAWN. PODPIS DATA

upr. 230/TBG/94 5
specjalnosc instalacyjna 01.2023

PROJEKTANT

inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych Skala:

upr. PDK/0074/POOE/05 1 . 1 OO
01.2023 .

SPRAWDZIL
Specjalnosc instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

mgr inz. M. Rolek
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