
ZASIL.

WLZ do TB

SCHEMAT WYŁ. PWP

HDGs 5x1,5mm² PH90

OZNACZENIA:

- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
z sygnalizacją LED , obudowa IP65.
Funkcjonalność lampek sygnalizacyjnych:
H1 - napięcie na obiekcie,
H2 - obiekt wyłączony spod napięcia.

UWAGA.
W przypadku braku sygnalizacji
optycznej konieczne jest ręczne
wyłączenie obiektu spod napięcia.

P.PWP

PRZEŁ.
FAZ

3x S301
B6

istn.

proj.

H1

H2

WYŁ. PWP
Przeciwpożarowy wyłącznik

prądu
rozłącznik In=63A, 4P,

wyzw. wzrost. 230V AC,
obudowa izolacyjna metalowa

min. IP54, klasa izolacji II
certyfikat CNBOP, Certyfikat stałości

wartości użytkowych,

kolor obudowy grafitowy!

Przycisk P.PWP
(urządz. uruchamiające UU,
urządz. sygnalizacyjne US)
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SCHEMAT WYŁ. PWP

inż. Adam Hara
PROJEKTANT

Nazwa rysunku:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W LIPINACH GÓRNYCH - BOROWINA
23-423 POTOK GÓRNY

LIPINY GÓRNE-BOROWINA 1

Inwestor:
ul. Chodkiewicza 7    37-450 Stalowa Wola

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<

01.2023

NR UPRAWN. PODPIS

Adres:

Temat:

Skala:

Nr rys.:DATA

mgr inż. M. Rolek
SPRAWDZIŁ

PROJEKT TECHNICZNY

upr. 230/TBG/94
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
upr. PDK/0074/POOE/05
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

01.2023

Branża:

ELEKTRYCZNA
LIPINY GÓRNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GÓRNY
DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GÓRNY
OBRĘB: 060211_2.0004 LIPINY GÓRNE

REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOŻEJ CZĄSTOCHOWSKIEJ W
LIPINACH GÓRNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CAŁKOWITEGO ODTWORZENIA

ZEWNĘTRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA OKŁADZIN
ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA I ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAŻU

INSTALACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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