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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkéw:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci
publicznej

Projektowanie drdog i ulic

Orzeczenia i ekspertyzy

Nadzory inwestorskie

Kierowanie robotami

Stalowa Wola 01.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA
INWESTYCJI P.N.:

~REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. M. B.
CZASTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH-BOROWINA
W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
ZEWNETRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA
OKLADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM
CHARAKTERYSTYCZNEJ KOLORYSTYKI,
ZABEZPIECZENIA I ZACHOWANIA POSADZKI,
MODERNIZACII INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W
ZABYTKACH DREWNIANYCH ORAZ MONTAZU
INSTALACII PRZECIWWLAMANIOWE] 1
PRZECIWPOZAROWEJ"

zlokalizowane w Lipinach Gérnych-Borowina, dz. nr ewid. 1011
wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza konstrukcyjna Branza elektryczna

Projektant
mgr inz. Wojciech Balicki
upr. PDK/0036/PWOK/14

Projektant
inz. Adam Hara
upr. 230/Tbg/94

Sprawdzajacy
inz. Zbigniew Konopka
upr. 33,46/Tbg/78

Sprawdzajacy
mgr inz. Mariusz Rolek
upr. PDK/0074/POOE/12
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KR3-WM4-P6G *

Pan Woijciech Balicki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0165/14
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/45, 37-450 Stalowa Wola
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WN3-TKA-DMI *

Pan Zbigniew Konopka o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0281/01
adres zamieszkania ul. Zurawia 23, 37-464 Stalowa Wola
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Rzeszoéw, 2022-11-23
"""" (miejscowost, data)
Zaswiadczenie
Adam Hara
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. i . ul. Chodkiewicza 7
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jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IE/1332/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... N Sl o9elVE
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2023-01-01 2023-12-31
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SWR-DRW-9VD *

Pan Mariusz Rolek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0356/05
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 15/24, 37-450 Stalowa Wola
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wojewsdzki Urzqd Ochrony Zabytkéw Strona-12

z/s w Przemyélu
Delegatura w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 a e
tel.ffax (0-15) 822 81 61 Tarnobrzeg, 2012-01-10

NIP 795-20-71-175, REGON 005078700-00046

UOZ.T.1.5142.2.2012

ZASWIADCZENIE Nr 1/12

Na podstawie § 24 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, Nr 165, poz.
987) oraz art. 217 Kodeksu postegpowania administracyjnego takze upowaznienia Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 27 wrzesnia 2004 r.

stwierdzam

na podstawie przedstawionych dokumentéw, ze inz. Zbigniew Konopka, zam. ul. Zurawia 23,
37-464 Stalowa Wola

urodzony 12 pazdziernika 1950 r. w Krowicy Lasowej
posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia prac projektowych modernizacji, remontéw
i rekonstrukcji (w zakresie okreslonym przez posiadane uprawnienia budowlane) przy zabytkach

architektury.

Zaswiadczenie moze by¢ anulowane w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych podjgcie takiej decyzji.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonych

przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydawanych
zaswiadczen kwalifikacjach

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

pobrano optate skarbowa w wysokosci: 17,- zt

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Konopka, Stalowa Wola
2. Ala
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Projekt architektoniczno-budowlany

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zwigzku z

remontem konserwatorskim kosciota parafialnego w Lipinach Gérnych-Borowinie, w
zakresie:

1) catkowite odtworzenie zewnetrznych odrzwi i drzwi

2) odnowienie oktadzin architektonicznych z uwzglednieniem charakterystycznej
kolorystyki

3) zabezpieczenie i zachowanie posadzki prezbiterium i zakrystii

4) modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych

4) zakup i montaz instalacji przeciwwtamaniowej i przeciwpozarowej

Budynek kosciota parafialnego p.w. M. B. Czestochowskiej w Lipinach Gérnych-
Borowinie wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/1543.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie. Prace projektowe
nie powodujg zmiany powierzchni zabudowy. Jest to budynek istniejgcy— dokumentacja
projektowa nie dotyczy rozbudowy istniejgcej bryty budynku, ani zmiany jego funkcji — a

jedynie rozwigzan konstrukcyjnych zwigzanych z remontem konserwatorskim.

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi boczne do zakrystii,

- renowacja istniejgcej elewacji drewnianej,

- renowacja posadzki prezbiterium i zakrystii — cyklinowanie i lakierowanie istniejgcej
podtogi drewnianej,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- system sygnalizacji wkamania i napadu.

3. LOKALIZACJA

Budynek wchodzgcy w zakres opracowania zlokalizowany jest w Lipinach Gérnych-
Borowinie, dz. nr ewid. 1011.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kategorii X — budynki kultu religijnego.

5. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem petni funkcje kosciota parafialnego w
Lipinach Gérnych-Borowinie.

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ZRIGHIEW. KIOERA Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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6. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kosciot zostat wybudowany w 1896r. Poczgtkowo byta to cerkiew greckokatolicka z
czasem zmieniona na cerkiew prawostawng. W 1919 cerkiew zostata rekoncyliowana i
erygowana jako parafia rzymsko-katolicka.

Kosciot zatozony na planie rozbudowanego prostokata z trojbocznie zamknietym
prezbiterium o szerokosci nawy gtdéwnej, poprzedzonej od zachodu prostokatng kruchta.
Koéciot wiehczy podwyzszone prezbiterium i zakrystia powstata z przedtuzenia naw
bocznych.

Kosciot drewniany wykonany w technologii zrebowej, oraz w technologii szkieletowej
(nawy boczne). Sciany oszalowane deskami gr.4cm.

Dach nad nawg gtéwng czterospadowy, nad prezbiterium dwuspadowy przechodzgcy w
trojpotaciowy, nad nawami bocznymi i zakrystig jednospadowy. Poszycie dachu z blachy
stalowej ptaskiej.

7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia zabudowy — 302,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 280,00m?,
- Powierzchnia uzytkowa — 262,30m?,

- Wysokosé — 9,16m,

- Kubatura — 2 400,00m*

8. WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH

Nr pom. Rodzaj pomieszczenia Pow. [“nfé’]tkowa Posadzka
1 NAWA GELOWNA 98,32 MARMUR
2 NAWA BOCZNA 24,30 MARMUR
3 NAWA BOCZNA 23,93 MARMUR
4 PREZBITERIUM 47,71 PODLOGA DREW.
5 ZAKRYSTIA 25,60 PODLOGA DREW.
6 ZAKRYSTIA 15,81 PODLOGA DREW.
7 ZAKRYSTIA 10,03 PODLOGA DREW.
8 WEJSCIE NA CHOR 4,25 MARMUR
5 KRUCHTA 8,10 MARMUR
6 POM. MAGAZYNOWE 4,25 MARMUR

RAZEM [m2] 262,30

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

9.1 Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

9.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wystepujgcymi w warstwie gruntéw jednorodnych,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonos$nych, przy

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ZRIGHIEW. KIOERA Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

9.3 Odwodnienia budowlane

Nie wymagane ze wzgledu na poziom wéd gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia.

9.4 Ocena przydatnosci gruntu

Podtoze budowlane tworzg grunty rodzime w postaci piaszczystej — piaski drobne i
pylaste.

9.5 Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

9.6 Nosnosc¢ i ogodlna statecznos¢ podtoza gruntowego

Jednostkowy opo6r obliczeniowego podtoza przyjeto na poziomie qf=150 kPa.

9.7 Oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego z obiektami
sasiadujgcymi

Nie przewiduje sie dodatkowego obcigzenia istniejgcych fundamentow.

9.8 Statecznos$¢ zboczy, skarp wykopow i nasypow

Nie przewiduje sie wykopow i nasypow.

9.9 Metoda wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopoéw i nasypow

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

9.10 Oddziatywanie wéd gruntowych

Wody terenu nie przejawiajg charakteru agresywnego, wykonane konstrukcje betonowe
zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.

9.11 Stopien zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntéw

Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.

10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art.5 Prawo Budowlane obiekt spetnia niezbedne warunki umozliwiajgce
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne, {j:

- istniejgce stanowisko parkingowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60x 5,00m, potgczone z chodnikiem umozliwiajgce wjazd wdzkiem, réznica
poziomow nie wieksza niz 2cm,

- wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu, prég o maksymalnej wysokosci do
2cm, ze scietym klinem.

11. SPELNIENIE WYMAGAN (Pr. bud. art.5 ust.1)

11.1 Bezpieczenstwa konstrukciji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczeh. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

11.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkow ewakuacji i srodkéw gasniczych
podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ZRIGHIEW. KIOERA Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl




REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO Strona - 16
PW. M. B. CZESTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH -BOROWINA ,
Styczen 2023

Projekt architektoniczno-budowlany

11.3 Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

11.4 Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkow higienicznych, zdrowotnych i
ochrony srodowiska.

11.5 Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

11.6 Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowigzujgcych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci.

11.7 Oswietlenia

Budynek wyposazony zostanie w uktad o$wietlenia ogolnego elektrycznego.
11.8 Wentylacji

W budynku wentylacja grawitacyjna.

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiadac aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.
12.1 Zapotrzebowanie w wode oraz spos6b odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

Wody opadowe lub roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg na tereny
nalezace do Inwestora, bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie zakiécac istniejgcych stosunkoéw gruntowo-wodnych dziatek
sasiednich.

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych, spalin

Nie dotyczy.

12.3 Wytwarzanie odpadoéw statych

Nie dotyczy.

12.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécenia elektromagnetyczne
Nie dotyczy.

12.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Nie oddziatywuje
negatywnie na powierzchnie ziemi i gleby, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrona,
w tym w strefach ochrony uje¢ wdd i obszarach ochrony zbiornikéw $rédlgdowych.

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
STOLARKA DREWNIANA

Drzwi drewniane, w kolorze naturalnego drewna, z drewna lisciastego debowego,
termoizolacyjne, UK.max = 1,3 [kW/m2K] wg zatgczonego zestawienia.

Nowa stolarka powinna powtarzac rysunek istniejgcych drzwi, ze szprosami
nawigzujgcymi podziatami i proporcjami do stolarki historyczne;.

Przed przystgpieniem do wytworzenia elementéw dokonaé sprawdzenia wymiaréw w
naturze — w razie rozbieznosci powiadomié projektanta w celu uzyskania interpretacji lub
modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.
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Szpalety wewnetrzne oraz ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku wymiany stolarki
uzupetni¢ boazerig drewniang nawigzujgcg do istniejgcego wnetrza budynku.

ELEWACJA

Istniejgce deski szaldwkowe oczysci¢ z istniejgcych farb i lakieréw, usunagé kurz i brud z
catej powierzchni scian. Profilaktycznie zaimpregnowac drewno zrebu przez oprysk
impregnatem do drewna. W miejscach lokalnie uszkodzonych drewno oczyscic z
warstwy zagrzybionej do drewna pozornie zdrowego. Miejsca te nalezy dodatkowo
odgrzybi¢ przez posmarowanie impregnatem do drewna. W przypadku zniszczonych
desek wykonaé nowe szaldwki. Elewacje zabezpieczy¢ przed zniszczeniem — zalecana
metoda — olejowanie, dajgca wyglad powierzchni dostosowany do zabytkowych
obiektow.

POSADZKA

Istniejgcg podtoge drewniang w prezbiterium i zakrystii wyremontowaé poprzez
cyklinowanie. Sprawdzi¢ stan techniczny klepek, ewentualne ubytki i uszkodzenia
naprawi¢ lub wymieni¢. Podtoge malowaé jednosktadnikowym lakierem poliuretanowym
zalecanym do pomieszczen o duzym natezeniu uzytkowania z zagruntowaniem podtoza
lakierem podktadowym.

Przebudowaé schodki do ottarza — istniejgcy spocznik szerokosci 100cm zmniejszy¢ do
50cm. Wykonaé nowe stopnie z drewna debowego. Nowe schodki zabezpieczy¢ jak
pozostatg posadzke.

7 tyyd d MR N y
Fot.1 Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany
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Fot.2 Istniejgce drzwi wtdrne — nie odzwierciedlajgce
stolarki historycznej — przewidziane do zastgpienia

e

Fot.3 Widok posadzki drewniane;
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14. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO-

INSTALACYJNYM
15.1 INSTALACJE SANITARNE
W ramach inwestycji nie projektuje sie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

15.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykaz instalacji elektrycznych w zakresie opracowania:
- instalacja elektryczna,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- system sygnalizacji wlamania i napadu.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace projektowe nie ingerujg w istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej. Wykonane prace budowlane nie pogarszajg warunkdéw ppoz., nie
zmieniajg istniejgcego obcigzenia ogniowego, warunkéw ewakuacji ani nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA!!!:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed
zamowieniem i montazem materialow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
wieksze rozbieznosci skonsultowacé z projektantem.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatéw wykonczeniowych i stolarki
budowlanej.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska

norma.

BRANZA BUDOWLANA: BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL: PROJEKTOWAL:

mgr inz. Wojciech Balicki inz. Adam Hara
PDK/0036/PWOK/14 230/Tbg/94

SPRAWDZIL: SPRAWDZIL:

inz. Zbigniew Konopka mgr inz. Mariusz Rolek
33,46/Tbg/78 PDK/0074/POOE/05
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ZAKRES ROB(')T, DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- Catle zamierzenie obejmuje remont budynku ko$ciota parafialnego w Lipinach Gornych-
Borowinie.
- Kolejno$¢ wykonywania robot:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty budowlano-montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy budynek kosciota.

ELEMENTY BUDYNKU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.

PRZEWIDYWANA SKALA I RODZAJE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

I-roboty ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)-roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
b)-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

*Szczegotowy zakres 1 forme¢ planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1126 z
20031/.

* w trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepisow
zawartych w rozporzadzeniu MI z 06 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 47/2003
po0z.401) oraz wszystkich przepisow 1 norm branzowych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK(')\,V PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem MGiP z dnia 27 lipca
2004r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 180/2004 poz.1860).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisaé fakt przeprowadzenia nin. instruktazu.
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Zatrudnieni pracownicy powinni:

- posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiadajacych wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- odpowiednie obuwie i ubranie robocze

- aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania pracy w zawodzie

- znajomos¢ 1 zastosowanie w praktyce przepisow bhp 1 ppoz.

Teren objety budowa wilasciwie zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich, wywiesié
tablice informacyjng i oznakowac:

ROBOTY BUDOWLANE NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIEM ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

przy realizacji robdt budowlanych takich jak:

- roboty demontazowe

- roboty na wysokosci

- roboty malarskie

- roboty montazowe

-z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych, wykonywanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie
powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne zapewniajgce bezpieczna i1 sprawna
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych, oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementow budowlanych i rozbiorkowych

- oznakowac i1 zabezpieczy¢ rejon pracy sprzetu montazowego

- Wszyscy pracownicy prowadzacy prace muszg posiada¢ wazne badania lekarskie

- ukonczone szkolenie BHP

- odpowiednig odziez, obuwie oraz sprzet ochrony osobistej

- maszyny 1 urzadzenia moga obstugiwaé wylacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami

- pracownicy muszg nosi¢ kaski ochronne

- przy pracach powyzej 1,0m nalezy stosowal podesty z poreczami a pracownikow
wyposazy¢ w sprzet do pracy na wysokos$ci

- przej$cia niebezpieczne nalezy oznakowac

W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP dla danego rodzaju robot

1) BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowan

Rusztowania powinny posiadac:

- pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla pracownikéw oraz do sktadowania
narzedzi
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- konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

- bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy

- mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Pracownicy zatrudnieni
przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci pracownicy musza by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji
budowli lub rusztowan. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w
miejscach do tego przeznaczonych. Pozostawianie narzedzi przy krawegdziach pomostu
rusztowan jest zabronione.

2)BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie muszg by¢ prowadzony z rusztowan lub drabin. Wykonywanie prac przy
uzyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podtogi.

Nie wolno wykonywac¢ prac malarskich z prowizorycznych pomostéw zbitych z desek.
Gléwne zagrozenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mogacych spowodowac alergie

- wykonywanie pracy na wysokosci

- niebezpieczenstwo pozaru

Malowanie farbami zawierajagcymi szkodliwe toksyczne substancje np. zwigzki olowiu i
chromu dopuszczalne jest tylko przy uzyciu pedzla. Niedozwolone jest, przebywanie ludzi
powyze] 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami zawierajacymi lotne
rozpuszczalniki. W czasie wykonywania robot malarskich z zastosowaniem farb tatwo
palnych nalezy umies$ci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Balicki
PDK/0036/PWOK/14
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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA

§206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest ekspertyza o stanie technicznym istniejgcego budynku kosciota
parafialnego p.w. M. B. Czestochowskiej w Lipinach Gérnych — Borowina pod kgtem
remontu konserwatorskiego.

LOKALIZACJA

Budynek wchodzacy w zakres opracowania znajduje sie w Lipinach Gérnych-Borowina, dz.
nr ewid. 1011.

OPIS BUDYNKU

Kosciot zostat wybudowany w 1896r. Poczgtkowo byta to cerkiew greckokatolicka z
czasem zmieniona na cerkiew prawostawng. W 1919 cerkiew zostata rekoncyliowana i
erygowana jako parafia rzymsko-katolicka.

Kosciot zatozony na planie rozbudowanego prostokata z trojbocznie zamknietym
prezbiterium o szerokosci nawy gtdéwnej, poprzedzonej od zachodu prostokatng kruchta.
Koéciot wiehczy podwyzszone prezbiterium i zakrystia powstata z przedtuzenia naw
bocznych.

Kosciot drewniany wykonany w technologii zrebowej, oraz w technologii szkieletowej (nawy
boczne). Sciany oszalowane deskami gr.4cm. Dach nad nawg gtéwng czterospadowy, nad
prezbiterium dwuspadowy przechodzacy w tréjpotaciowy, nad nawami bocznymi i zakrystig
jednospadowy. Poszycie dachu z blachy stalowej ptaskie;.

Budynek kosciota parafialnego p.w. M. B. Czestochowskiej w Lipinach Gérnych-Borowinie
wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem
A/1543.

DANE OGOLNE:

- Powierzchnia zabudowy — 302,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 280,00m?,
- Powierzchnia uzytkowa — 262,30m?,

- Wysokosé — 9,16m,

- Kubatura — 2 400,00m®

PODLOZE GRUNTOWE
Podtoze gruntowe — nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan scian co swiadczy o dobrym
stanie gruntu — stan dobry

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Sciana fundamentowa — murowana z cegty petnej, wysoko$¢ 80cm — ogledziny nie
wykazaty ztej pracy fundamentu, nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan co swiadczy o
dobrej pracy fundamentu.

Sciany z bali sosnowych w konstrukcji zrebowej. Od strony zewnetrznej konstrukcja $cian
szalowana jest deskami o uktadzie pionowym z listwami kryjgcymi potgczenia desek.

Drewno Scian jest dobrze zachowane, belki sg precyzyjnie obrobione i zmontowane.
Wystepuja drobne uszkodzenia, ale nie majg wptywu na konstrukcjg kosciofa.

Budynek jako catos¢ mozna uznac za stabilny i bezpieczny w zakresie konstrukcji i
uzytkowania — stan dobry




EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Strona -6

ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU
Istniejgce drzwi zewnetrzne do zakrystii — drewniane, nie spetniajg obecnych wymagan
dotyczgcych izolacyjnosci termiczne;j.

Pokrycie dachu z blachy na rgbek. Stolarka drewniana, spetnia obecne wymagania
dotyczgce izolacyjnosci termicznej. Stan elewac;ji i elementéw wykonczeniowych nalezy
uznac za dobry.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok budynku kosciota

WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

Jak wynika z powyzszego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie
technicznym.

Zamierzona inwestycja nie spowoduje zagrozeh dla bezpieczehnstwa uzytkownikéw tego
obiektu i nie spowoduje obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja budynku spetnia warunki nie przekroczenia stanow granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukgciji.

Stan techniczny nie stwarza zagrozen dla konstrukcji oraz zagrozenia dla mienia i ludzi tam
przebywajgcych.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Balicki
PDK/0036/PWOK/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. M. B.
CZASTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH-BOROWINA
W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
ZEWNETRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA
OKLADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM
CHARAKTERYSTYCZNEJ KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA
I ZACHOWANIA POSADZKI, MODERNIZACJI INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ W ZABYTKACH DREWNIANYCH ORAZ
MONTAZU INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE] I
PRZECIWPOZAROWE]

Obiekt

Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

LIPINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
DZ. NR EWID. 1011
JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE

Adres

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. M. B. CZESTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH -
Inwestor BOROWINA
23-423 POTOK GORNY
LIPINY GORNE-BOROWINA 1

AUTORZY OPRACOWANIA

Zakres opracowania Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

mgr inz. Wojciech Balicki PDK/0036/
Projektant specjalnosé konstrukcyjno-budowlana PWOK/14
bez ograniczen

Projekt

architektoniczno-
budowlany

inz. Zbigniew Konopka
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy bez ograniczen, 33,46/Tbg/78
specjalnosé architektoniczna w

ograniczonym zakresie

STYCZEN 2023
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Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ZEIBHIEVY KOOPKA Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

KONZBUD

ZBIGNIEW KONOPKA

ZAKLAD UStUG BUDOWLANYCH
,,KONZBUD”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA
UL. ZURAWIA 23
NIP 865-105-14-74
REGON 830193924
Nr konta
50102055581111119738600089
18150017351217300040750000

TEL/FAX /15/ 844 84 40
TEL.KOM. 0 601 531 895
e-mail: biuro@konzbud.pl

http://www.konzbud.pl

Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkéw:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci

publicznej

O Projektowanie drég i ulic
O Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

QO Kierowanie robotami

Stalowa Wola 01.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
INWESTYCJI P.N.:

~REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. M. B.
CZASTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH-BOROWINA
W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
ZEWNETRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA
OKLADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM
CHARAKTERYSTYCZNEJ KOLORYSTYKI,
ZABEZPIECZENIA I ZACHOWANIA POSADZKI,
MODERNIZACII INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W
ZABYTKACH DREWNIANYCH ORAZ MONTAZU
INSTALACII PRZECIWWLAMANIOWE] 1
PRZECIWPOZAROWEJ"

zlokalizowane w Lipinach Gérnych-Borowina, dz. nr ewid. 1011
wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Wojciech Balicki
PDK/0036/PWOK/14

SPRAWDZIL.:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z
remontem konserwatorskim kosciota parafialnego w Lipinach Gérnych-Borowinie, w
zakresie:

1) catkowite odtworzenie zewnetrznych odrzwi i drzwi

2) odnowienie oktadzin architektonicznych z uwzglednieniem charakterystycznej
kolorystyki

3) zabezpieczenie i zachowanie posadzki prezbiterium i zakrystii

4) modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych

4) zakup i montaz instalacji przeciwwtamaniowej i przeciwpozarowej

Budynek kosciota parafialnego p.w. M. B. Czestochowskiej w Lipinach Gérnych-
Borowinie wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/1543.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 DANE OGOLNE

Budynek wchodzgcy w zakres opracowania zlokalizowany jest w Lipinach Gérnych-
Borowinie, dz. nr ewid. 1011.

Dziatka przylega do dziatek rolnych i nieuzytkow zielonych. Teren inwestyciji jest
ogrodzony, zabudowany budynkiem kosciota parafialnego.

2.2 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
Przez teren dziatki przebiegajg sieci: energia elektryczna.

2.3 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren objety inwestycjg ptaski, rzedna terenu ~185,60m.n.p.m.

2.4 ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA
Teren inwestycji porasta roslinnos¢ trawiasta, czesciowo zadrzewiony. Projektowana
inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

2.5 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACJI

Dojazd do terenu inwestycji zapewnia istniejgca droga publiczna (dz. nr ewid.
113/1,1014/1) poprzez droge wewnetrzng na dziatkach ewid. 1012 i 1008/6 istniejacym
zjazdem publicznym. Zjazd publiczny spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2021 poz. 1595 z p6zh. zm.)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja nie przywiduje powstania obiektéw kubaturowych. Planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowa
inwestycja nie powoduje zmiany pierwotnego przeznaczenia terenu inwestycji. Prace

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ZRIGHIEW. KIOERA Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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projektowe nie powodujg zmiany powierzchni zabudowy, nie dotyczg réwniez rozbudowy
istniejgcej bryty budynku, ani zmiany jego funkcji.

3.2 OBIEKTY BUDOWLANE OBJETE OPRACOWANIEM
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w centralnej czesci dziatki.

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi boczne do zakrystii,

- renowacja istniejgcej elewacji drewnianej,

- renowacja posadzki prezbiterium i zakrystii — cyklinowanie i lakierowanie istniejgcej
podtogi drewnianej,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- system sygnalizacji wlamania i napadu.

3.3 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Nie projektuje sie elementdw uzbrojenia terenu. Zaopatrzenie budynku w media na
dotychczasowych zasadach.

3.4 PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z INWESTYCJA
Nie dotyczy.

3.5 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACJI

1) KOMUNIKACJA KOLOWA

Istniejgcy uktad komunikacji kotowej nie ulega zmianie. Wjazd na dziatke istniejgcym
zjazdem publicznym z drogi publiczne;j.

3.6 PROJEKTOWANA ZIELEN
W obszarze objetym inwestycjg nie projektuje sie zieleni zorganizowane.

3.7 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu.

4.ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTOW BUDOWLANYCH |

BILANS TERENU

DANE OGOLNE:

- Powierzchnia zabudowy — 302,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 280,00m?,
- Powierzchnia uzytkowa — 262,30m?,

- Wysokosé — 9,16m,

- Kubatura — 2 400,00m?®

WYSZCZEGOLNIENIE ZESTAWIENIE
Pow.w m? Pow. w %
Powierzchnia dziafki 358 013,00 100 %
Istniejgca zabudowa kubaturowa 24 265,00 6,78%
Istniejgce tereny utwardzone 30 220,00 8,44%
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 302 398,00 84,47%

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zakfad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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5.INNE DANE O DZIALCE

5.1 INFORMACJE O INWESTYCJI WYNIKAJACE Z PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje MPZP. Wnioskowana inwestycja nie wymaga
uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje
zmiany pierwotnego przeznaczenia terenu inwestycji.

5.2 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren opracowania objety jest ochrong dziedzictwa kulturowego i wystepujg na nim
obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2021r poz. 710 z p6zn. zm.).

Budynek kosciofa parafialnego p.w. M. B. Czestochowskiej w Lipinach Gérnych-
Borowinie wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/1543.

5.3 INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w strefie wptywu eksploatacji gérniczej w
zwigzku z czym planowana inwestycja nie podlega wymogom wynikajgcym z ustawy z
dn. 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021r. poz. 1420). Ponadto
w granicach obszaru inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza surowcéow
mineralnych, tereny narazone wystepowaniem ruchéw masowych oraz obszary
szczegolnego zagrozenia powodzig.

5.4 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych i sgsiednich obiektow,

- projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczen zadnych obowigzujgcych w
polskim i unijnym prawie norm srodowiskowych,

- planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na otaczajgcy
instalacje swiat ludzi, zwierzat i roslin,

- projektowana inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

6.INFORMAJCA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
6.1 PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

6.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcg zabudowe. Prace projektowe dotyczg
robét wewnatrz istniejgcego budynku - nie powodujg zmiany powierzchni zabudowy.

6.3 ISTNIEJACA ZBUDOWA DZIALEK SASIEDNICH
Dziatka przylega do dziatek rolnych i nieuzytkéw zielonych.

6.4 USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje MPZP. Wnioskowana inwestycja nie wymaga
uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje
zmiany pierwotnego przeznaczenia terenu inwestycji.

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
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6.5 PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ zZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE
Projektowane budowle wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetniajg wymagania o ktérych mowa w art.
5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

6.6 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dz. nr ewid.:
1011 na ktorej zostata zaprojektowana.

6.7 UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr
ewid.: 1011, a ponadto:

- nie ograniczy mozliwosci zabudowy oraz zagospodarowania dziatek sgsiednich,

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, emisja zanieczyszczen do
powietrza, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031),

- nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace projektowe nie ingerujg w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. Wykonane prace budowlane nie pogarszajg warunkdéw ppoz., nie
zmieniajg istniejgcego obcigzenia ogniowego, warunkéw ewakuacji ani nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Wojciech Balicki
PDK/0036/PWOK/14

SPRAWDZIL:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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