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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie, uprawnienia i wpisy do izby.
3. Spis zawartos$ci opracowania.

4. Spis rysunkow.

5. Opis techniczny.

6. Rysunki wedtug spisu.

Rys. 1 — Plan o$wietlenia - parter.

Rys. 2 — Plan o$wietlenia — poziom organisty.

Rys. 3 — Plan o$wietlenia — poziom poddasza.

Rys. 4 — Plan instalacji uktadu rozdziatu energii elektryczne;.
Rys. 5 — Plan instalacji gniazd wtyczkowych i sitowych — parter.
Rys. 6 — Plan instalacji gniazd wtyczkowych i sitowych — poziom organisty.
Rys. 7 — Schemat zasilania — zestaw ZL + WYL. PWP.

Rys. 8 — Zestaw ZL + WYL. PWP.

Rys. 9 — Tablica TB — schemat instalacji.

Rys. 10 — Tablica TB.

Rys. 11 — Tablica TPPOZ — schemat instalacji.

Rys. 12 — Tablica TPPOzZ.

Rys. 13 — Schemat wytacznika PWP.

Rys. 14 — Plan instalacji zewnetrznych.

Rys. 15 — Plan instalacji systemu SSWiN — poziom parteru.
Rys. 16 — Plan instalacji systemu SSWiN — poziom organisty.
Rys. 17 — Plan instalacji systemu SSWiN — poziom poddasza.
Rys. 18 — Schemat instalacji SSWiN —cz. 1.

Rys. 19 — Schemat instalacji SSWiN — cz. 2.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie.

2. Normy oraz obowigzujace przepisy.

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

iich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pézn. zm.).

# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

# PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

# PN EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

# PN EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

# PN EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

# Normy SEP

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny obejmuje instalacje elektryczne w remontowanym budynku kosciota
parafialnego w Lipinach Goérnych-Borowinie.

Zakres projektu technicznego:

- zasilanie 1 uktad rozdziatu energii elektrycznej,

- zestaw wytgcznika PWP

- o$wietlenie podstawowe w zakresie objetym opracowaniem,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych oraz sitowe,

- instalacja SSWiN.

Na podstawie instrukcji ITB 501/2020 okreslono minimalng wymagang klas¢ reakcji na
ogien kabli i przewodow zastosowanych na obiekcie na: Eca.

Integralng czgs$cig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
Dokumentacj¢ niniejszg nalezy rozpatrywac tylko i wytacznie jako catos¢, traktujac w
razie niejasnos$ci opis jako uzupetnienie rysunkéw technicznych i odwrotnie.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji projektowanych elementow instalacji elektrycznej za
zgoda Uzytkownika oraz projektanta.

Docelowo trase prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do
realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejace wyposazenie i zabudowe
scian pomieszczen koSciola.



3.3 ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII — STAN AKTUALNY.
Budynek kos$ciota zasilany jest przytaczem kablowym wprowadzonym do
zainstalowanego na elewacji kosciota zestawu ZL+WG PPOz.

Trasa istn. przylacza zasilajacego:

W zestawie zlokalizowany jest uktad pomiaru energii elektrycznej wraz z wytacznikiem
gldownym ppoz. Z zestawu zasilona jest tablica TB zlokalizowana w pomieszczeniu
zakrystii. Z tablicy TB zasilone sg wszystkie obwody w budynku. Projektuje si¢
przebudowe uktadu rozdziatu energii elektryczne;.

Budynek kosciota wyposazony jest w instalacje odgromowa — projekt nie wprowadza
zmian w tym zakresie.

3.4 ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII - STAN PROJEKTOWANY.
W zakresie prac przewiduje si¢ demontaz:

- istn. zestawu ZL+WG ppoz zabudowanego na zewnetrznej elewacji budynku,
- istn. tablicy TB,

- istn. obwodow zasilajgcych w zakresie objetym opracowaniem.
Demontowane materiaty przekazan na wtasnos¢ Inwestora/Wtasciciela.

Ewentualne uszkodzenia podloza po demontowanych elementach (deski, listwy)
naprawi¢, uzupelnic¢, ujednolici¢ z istn. podlozem pod wzgledem formy i kolorystyki.



Lokalizacja tablic przeznaczonych do demontazu.

‘ﬁ.-‘m )
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Istn. zestaw ZL+WG do demontazu.

Demontaz obejmuje rowniez instalacje prowadzone na elewacji w rurkach ochronnych.

Istniejgce, zabudowane w demontowanym zestawie elementy ukiadu sterowania przenies¢ do projektowanej
tablicy TB.

Istn. tablica TB do demontazu.
Demontaz obejmuje rowniez istn. instalacje prowadzone nasciennie w listwach PVC.



W ramach modernizacji uktadu zasilania zaprojektowano zestaw ZL oraz przeciwpozarowy
wylacznik pradu PWP, ktore nalezy zabudowac w torze istn. przytacza zasilajacego w linii
ogrodzenia.

Proponowany wyglqd projektowanego zestawu ZL+PWP. Kolor czarny/grafitowy — do uzgodnienia.

Montaz zestawu na systemowych fundamentach . Istniejacy kabel zasilajacy skrocic,
odkopac, a nastgpnie wprowadzi¢ na listwe zaciskowa LZ w proj. zestawie zgodnie ze
schematem instalacji.

Do projektowanego zestawu przenies¢ elementy istn. uktadu pomiaru energii elektrycznej
(zabezpieczenie przelicznikowe, licznik energii elektrycznej). W miejscach wymaganych
przez dostawce energii elektrycznej zatozy¢ plomby. Calo$¢ prac uzgodni¢ we wiasciwym
Rejonie Energetycznym.

Z zestawu ZL+WYL. PWP wykona¢ zasilanie:

- tablicy TB poprzez projektowany Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu PWP.

- tablicy TPPOz sprzed wyt. PWP, zza uktadu pomiaru energii elektryczne;.

Typy kabli zasilajacych przedstawiono na schemacie instalacji.

W zestawie ZL wykonac rozdziat zyly PEN na PE 1 N. Punkt rozdzialu uziemi¢. Rezystancja
uziemienia nie wigksza niz 10Q.

Proj. tablice TB i TPPOz wykona¢ w oparciu o rozdz. natynkowe przystosowanych do
zabudowy aparaturg modutowa. Kolor obudowy czarny/grafitowy. Zabudowa w aparature
modutowg zgodnie ze schematem instalacji. Wszystkie odptywy opisa¢ zgodnie z
przeznaczeniem. Klasa reakcji na ogien zastosowanych kabli 1 przewodow: Eca. Stosowaé
przewody o podwyzszonej izolacji (min. 450/750V). Szczegbly przedstawiono na planach i
schematach instalacji. Uktad pracy sieci: TNC-S.

Moc szczytowq wynikajgcg z opracowania Inwestor pokryje z posiadanej rezerwy mocy

zamowionej.




3.5 WYLACZNIK PWP.

Remontowany budynek kos$ciota wyposazony zostat w przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow
w danej strefie pozarowej, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Zgodnie z
przepisami przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtownego wejscia do obiektu lub ztgcza kablowego i odpowiednio oznakowany.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku, w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- Urzgdzenia wykonawczego,

Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztacznik lub wylacznik stanowigcy
element mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w
oddzielnej obudowie .

- Urzqdzenia uruchamiajgcego,
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- Urzgdzenia sygnalizujgcego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylgczeniu zasilania na budynku poprzez
$wiecenie ciagte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykow
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Zastosowany na obiekcie zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP sktada si¢ z
urzadzenia wykonawczego w mys$l w/w rozporzadzenia, przeznaczonego do wspotpracy z
urzadzeniami uruchamiajacymi i sygnalizacyjnymi innych producentow, ktore to dostepne sg
na rynku 1 posiadajg stosowne certyfikaty.

W zakresie opracowania zaprojektowano wytacznik PWP w torze kabla zasilajgcego tabl. TB.

Jako wytacznik PWP stosowac kompletny zestaw:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

In=63A, 4P, wyzw. wzrost. 230V AC,

Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP,

Krajowy certyfikat stalosci wtasciwosci uzytkowych,
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Obudowa nawigzujaca konstrukcjg oraz kolorystyka do instalowanego obok zestawu ZL.



Jako urzadzenie uruchamiajace i sygnalizujagce wykorzysta¢ przycisk P.PWP z certyfikatem
CNBOP, IP65, wersja n/t, 2x LED 230V, po zbiciu szybki przycisk uruchamiany recznie.

PRZYCISK

PRZECIWPOZAROWEGO h
WYLACZNIKA PRADU

Montaz przycisku nascienny przy wejsciu do kosSciota.

Lokalizacj¢ wyt. PWP oraz przycisku P.PWP przedstawiono ponize;.

Oprzewodowanie projektowanego przycisku P.PWP wykona¢ kablem YKY5x1,5mm?
0,6/1kV. Podejscie kabla od WYL. PWP do przycisku P.PWP w ziemi oraz na elewacji w
rurce stalowej. Kolor rurki grafitowy.

Mozliwe jest rowniez wyltgczenie manualne energii elektrycznej bezposrednio w zestawie
wytl. PWP. Zadziatanie wyt. PWP powoduje wytaczenie napigcia na obiekcie. Nie dotyczy to
obwodoéw zasilajacych urzadzenia ppoz.

Kazdy z elementow systemu WYL. PWP (UW, UU, US) czytelnie opisac jako
,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” i oznaczyé piktogramem.



Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

Z WYL. PWP — sprzed wylacznika, zza ukladu pomiaru energii — wykona¢ zasilanie tablicy
TPPOz. Szczegodty przedstawiono na schemacie instalacji. Uktad pracy: TNC-S.

3.6 OSWIETLENIE OGOLNE

Do o$wietlenia ogdlnego pomieszczen (kruchta, zakrystie, organy) stosowa¢ zyrandole i
kinkiety nawigzujace w formie do zyrandoli w nawie gtownej ko$ciota.

Docelowo forme, kolorystyke i rozmieszczenie opraw uzgodni¢ z WUKZ przed
przystapieniem do ich montazu.

Istniejace zyrandole w nawach ko$ciota, oswietlenia obrazow itp. pozostawi¢ bez zmian.
Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem tacznikow klawiszowych. Stosowac taczniki n/t
w kolorze czarnym/grafitowym, system ramkowy. Montaz projektowanych tgcznikow
klawiszowych na wysokosci ok. 1,4m.

Oswietlenie ottarza/prezbiterium zaprojektowano z wykorzystaniem szyn zasilajacych
o$wietleniowych Dali wraz z zamontowanymi na nich reflektorami LED Dali. Szyny i
reflektory w kolorze czarnym. Montaz szyn w orientacji pionowej z wykorzystaniem
systemowych, dostarczanych przez producenta elementéw mocujacych.

Montaz pojedynczego reflektora z wykorzystaniem systemowego wspornika. Kolor
wspornika czarny.

Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem magistrali Dali za pomocg panelu nasciennego z
zaprogramowanymi czterema scenami o§wietleniowymi. Konfiguracja scen o§wietleniowych
na roboczo w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.



Przyktadowe rozwigzanie do zastosowania:

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowac z wykorzystaniem kinkietow. Stosowac kinkiety w
wykonaniu zewngetrznym nawigzujace w formie do opraw instalowanych wewnatrz kosciota.
Docelowo forme, kolorystyke i rozmieszczenie opraw uzgodni¢ z WUKZ przed
przystapieniem do ich montazu.

Zasilanie obwodoéw oswietleniowych z tablicy TB. Typy zastosowanych przewodow
przedstawiono na schematach instalacji. Projektowane instalacje we wnetrzu kosciota
prowadzié, jezeli jest taka mozliwo$¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC.
Dopuszcza si¢ rowniez prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor
grafitowy). W miejscach gdzie jest to mozliwe instalacje zamaskowac listwami drewnianymi
(przypodtogowe lub przystropowe). Zastosowane listwy drewniane formg oraz kolorystyka
musza odpowiadac istn. zabudowie $cian.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji elementow instalacji elektrycznej za zgoda Uzytkownika
oraz projektanta.

Docelowo tras¢ prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji
inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejace wyposazenie i zabudowe scian kosciola.

Rozgatezienia instalacji wykonywa¢ w puszkach tacznikéw klawiszowych oraz oprawach.
Laczenia przewodow nalezy wykonac za pomoca zlaczek. Skrgcanie przewodow jest

niedopuszczalne. Uktad pracy sieci: TNS.

Przewiduje si¢ demontaz istn. instalacji elektrycznych w zakresie realizacji inwestycji.
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3.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Projektowane gniazda wtyczkowe zasili¢ z tablicy TB. Typy zastosowanego osprzetu oraz
lokalizacj¢ gniazd przedstawiono na planie instalacji.

Proponowany wizerunek gniazd wtyczkowych. Stosowac gniazda wtyczkowe nascienne koloru
grafitowego.

Typy przewodow zasilajacych wraz z podziatem na obwody przedstawiono na schemacie
instalacji. Prowadzenie instalacji analogicznie jak w przypadku instalacji oswietleniowe;.
Docelowo tras¢ prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji
inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejace wyposazenie i zabudowe Scian kosciola.

Rozgatezienia instalacji wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci w puszkach gniazd wtyczkowych.
Laczenia przewodow nalezy wykonac za pomoca zlaczek. Skrgcanie przewodow jest
niedopuszczalne. Uktad pracy sieci: TNS.

3.8 ZASILANIE ODBIOROW SILOWYCH.
Instalacje zasilajgce odbiory sitowe wraz z prowadzeniem wykona¢ analogicznie jak
instalacje gniazd wtyczkowych. Zasilanie z tablicy TB. Typy przewodéw zasilajacych wraz z

podzialem na obwody przedstawiono na schemacie instalacji.
Uktad pracy sieci: TNS.

3.9 INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Projekt nie wprowadza zmian w tym
zakresie.

3.10 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W tablicy TB przewidziano montaz ochronnikow przeciwprzepieciowych zgodnie ze strefowa
koncepcja ochrony. Ochronniki instalowaé w kazdej fazie oraz w przewodzie neutralnym N.
Zastosowane ochronniki stanowig ochrong instalacji elektrycznej przed zakldceniami
spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi oraz czynno$ciami fagczeniowymi w sieci
elektroenergetycznej. Jako uzupetnienie ochrony zaleca si¢ stosowanie ochronnikow
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przeciwprzepieciowych klasy 3 w torze zasilajacym, bezposrednio przy chronionych
urzadzeniach elektrycznych. Szczegoly na schematach instalacji.

3.11 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodnie z PN-IEC-60364
przyjeto dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania oraz uziemienie punktu PE.

Przewody ochronne PE winny posiadac izolacj¢ barwy zo6tto-zielonej , przewody neutralne N
barwy niebieskiej. Uzupetnieniem systemu ochrony jest zastosowanie wylacznikow
réznicowopradowych.

Uktad pracy sieci zasilajacej TNS.
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3.12 SYSTEM SSWiN.
Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu obejmuje remontowany budynek

kos$ciota parafialnego. Zaprojektowano system w stopniu zabezpieczenia GRADEI. System

zrealizowany na centrali alarmowej w dedykowanej obudowie natynkowej wyposazonej w

modul komunikatora GSM/GPRS, anten¢ komunikacyjna, zasilacz oraz bezobstugowy
akumulator 17Ah (np. PERFECTA 16 prod. Satel).

]

Dodatkowo centrala rozbudowana jest o dodatkowe moduty i expandery.
Do centrali oraz modutéw rozszerzen podtaczy¢ klawiatury strefowe, czujki ruchu oraz
sygnalizator.

Czujka ruchu PIR (kolor grafitowy). Lokalizacja zgodnie z planem instalacji.
Montaz z wykorzystaniem systemowych uchwytow.
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Klawiatura strefowa. Montaz nascienny w obudowie izolacyjnej. Kolor obudowy grafitowy.

Sygnalizator zewnetrzny. Montaz na elewacji na zewngtrz kosciota pod istniejgcym
glosnikiem zewnetrznym. Maksymalne rozmiary sygnalizatora 250 x150 x 67mm.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu przewiduje montaz czujek ruchu (PIR) we wszystkich
pomieszczeniach uzytkowych z otworami okiennymi oraz wej$ciami z zewnatrz budynku.

Zgloszenie alarmu nastepuje poprzez czujki ruchu. Sygnalizacja alarmu komunikowana jest
przez sygnalizator zewnetrzny montowany na elewacji budynku. Zgloszenie zdarzenia moze
by¢ przesytane dzieki modutowi GSM 1 odnotowane w systemie. Zaprojektowano jedng strefe
dozorowg dla catego chronionego obiektu (jedna klawiatura strefowa).

Widok pomieszczen i lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na rysunkach.

Typy zastosowanych przewodow zgodnie ze schematem instalacji. Projektowane instalacje
prowadzié, jezeli jest taka mozliwo$¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC.
Dopuszcza si¢ rowniez prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor
grafitowy). W miejscach gdzie jest to mozliwe instalacje zamaskowac listwami drewnianymi
(przypodtogowe lub przystropowe). Zastosowane listwy drewniane formg oraz kolorystyka
musza odpowiadac istn. zabudowie $cian.
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Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji elementow instalacji SSWiN za zgoda Uzytkownika oraz
projektanta.

Docelowo tras¢ prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji
inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejace wyposazenie i zabudowe scian kosciola.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- czujki nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

- manipulatory montowac przy wejsciach na wysokosci 1,4 — 1,6 m od poziomu posadzki;
-moduty rozszerzen montowac pod sufitem, aby maksymalnie utrudni¢ do nicj dostep z
poziomu posadzki,

- przewody instalacji nalezy uktada¢ w odlegltosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle.

- laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko z wykorzystaniem dedykowanych puszek
potaczeniowych z zabezpieczeniem sabotazowym lecz w miar¢ mozliwosci nalezy tego
unika¢. Przej$cia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

- ewentualne kolizje z innymi sieciami nalezy rozwigza¢ na roboczo,

Jako uzupetnienie systemu SSWiN, podnoszace jego skuteczno$é¢, zaprojektowano
zewngetrzne oraz wewngetrzne kamery monitorujace. W zakresie opracowania dokonano:
- doboru kamer wewngtrznych

- doboru urzadzen rejestrujacych,
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- doboru przewodow oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowe;j .

Elementy wchodzace w sktad systemu:

Rejestrator: Rejestrator IP 8ch, 8MP (@ 30FPS, H.264/H.265, 1x HDD 12TB, 1x VGA / 1x
HDMI do 4K (2 zalezne wyjscia), P2P/Chmura, 1x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN /
I1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC48V (zasilacz w
komplecie), 8x PoE (802.3af). Obstuga funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8
GenSTAR. Rejestratory zgodne z NDAA. + HDD 10 TB SATA

Sposo6b nadzoru: komputer PC / laptop poprzez sie¢ IP. Sie¢ IP nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Kamera wewnetrzna: Kamera I[P GENSTAR koputkowa SMP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ |
1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut,
SMART-IR do 30 metréw, Alarm 1x IN/ 1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT, ONVIF S,
obstuga kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog.
Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane
funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka Al oparta na wzorcach). + akcesoria
do montazu.

OANZ

Projektowany wizerunek kamery. Kolor obudow kamer grafitowy.

Lokalizacj¢ kamer przedstawiono na planach instalacji. Stosowa¢ systemowe, dostarczane
przez producenta, elementy montazowe.

Zasilanie kamer PoE zgodnie ze specyfikacja urzadzenia. Okablowanie systemu wykonac z
wykorzystaniem kabli UTP kat. 5a. Projektowane instalacje prowadzi¢, jezeli jest taka
mozliwos¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC. Dopuszcza si¢ rowniez
prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor grafitowy). W miejscach gdzie
jest to mozliwe instalacje zamaskowac listwami drewnianymi (przypodtogowe lub
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przystropowe). Zastosowane listwy drewniane formg oraz kolorystyka musza odpowiada¢
istn. zabudowie $cian.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji elementow instalacji elektrycznej za zgoda Uzytkownika
oraz projektanta.

Docelowo tras¢ prowadzenia przewodow uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji
inwestycji z WUKZ, uwzgledniajgc istniejace wyposazenie i zabudowe Scian kosciola.

Projektowane lokalizacje kamer przedstawiono ponize;j.
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Montaz kamer z wykorzystaniem systemowych wspornikéw / uchwytéw mocujacych. Kolor
wspornikéw grafitowy. W miejscach montazu kamer kable zakanczaé z rezerwa.

W szafie multimedialnej kable zakancza¢ na rejestratorze z modutami RJ45. Zasilanie kamer
w systemie PoE. Jako szafe multimedialng wykorzysta¢ szafe rack 19 6U wyposazong
zgodnie ze schematem. Kolor obudowy szafy grafitowy.

W celu uzyskania gwarancji wysokiej jakosci dzialania caly system musi by¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego instalatora systemoéw SSWiN.

Po zainstalowaniu systemu nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze. Konfiguracje systemu
dostosowac do wymagan Inwestora.
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3.13 UWAGI.

1. Prace objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami.

2. Wykona¢ badania i proby pomontazowe.

3. W celu uniknigcia kolizji z urzadzeniami oraz wyposazeniem technologicznym przed
przystapieniem do wykonywania prac zapozna¢ si¢ z projektami branzowymi obejmujgcymi
ten zakres robot.

4. Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje
niniejsza nalezy rozpatrywac tylko i wylacznie jako calo$é, traktujagc w razie niejasnosci opis
jako uzupetnienie rysunkéw technicznych i odwrotnie.

5. Na podstawie instrukcji ITB 501/2020 okreslono minimalng wymagang klas¢ reakcji na
ogien kabli i przewodow zastosowanych na obiekcie na: Eca.
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