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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SPIS TRESCI

Wymagania ogdlne

Roboty impregnacyjne , odgrzybieniowe i ogniochronne Kod CPV 45453000-7
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu Kod CPV 45111000-9

Stolarka drewniana Kod CPV 45421000-5



1. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z remontem KosSciota Parafialnego pw. M. B. Czgstochowskiej w Lipinach Gornych-
Borowina.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
2. OKkreslenia podstawowe

1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej funk-
cji od tej, dla ktorej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach

2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykon-

czeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata technicz-

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca

na do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla kto-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow
(4] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i

bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5]

Bezpieczenstwo re-
alizacji robét bu-
dowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
stowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjali-
styczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad pan-
stwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych

[10]

Dokladno$¢ wymia-
row

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatoze-
niami lub z dokumentacja techniczng

[11]

Dokumentacja bu-
dowy

0g6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalagczonym projektem budowla-
nym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
o ksigzki obmiaroéw

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodregbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg
moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia bu-




dowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacje zamierzone-
go zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo-
srednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robot budowlanych, posiadajagca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgod-
nosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen
jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i
zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawie-
nie materialdow podstawowych

[21]

Kosztorys powyko-
nawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[22]

Material budowlany

0g61 materiatléw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabryka-
ty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow wszelkiego
rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgéci sktadowych

[23]

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kon-
troli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzo6r inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezb¢dng do wytworzenia produktu o okreslo-
nych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urza-
dzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej archi-
tektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzgcy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykona-
nych robot

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w bu-
downictwie stosowane sg m.in. do materialdow budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektoéw budowlanych

[31]

Pozwolenie na bu-
dowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robdot budowlanych, okresla
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,
okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca od-
powiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Archi-
tektow lub Inzynierow Budowlanych

[33]

Projekt organizacji
budowy

zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow nie-
zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbed-
nych §rodkow realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i1 zakon-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robo6t. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty




[35]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzg-
dzenia kosztorysu

[36]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obicktow budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remon-
cie lub rozbiorce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpiecza-
jace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecz-

no$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu rob6ot na czas dtuzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom
0s0b postronnych

[39] roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykony-

wania kolejnych etapow budowy

Roboty zanikajace

konstrukcja jednorazowa (na og6l drewniana), systemowa wielo-
krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna
(np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot
na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng
prace na wysokosci

Rusztowanie

[40]

efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie techno-
logicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
no$¢ ponosi wykonawca

Wada techniczna

[41]

[42]

Znak bezpieczen- prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
stwa ktore uzyskaty certyfikat

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania dotyczgace Wykonawcy Roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nale-
zy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czionkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé uprawnienia
do petienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiednigj
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizacji.

3. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi od-
no$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych w Rozporza-
dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98



poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana
jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnos$ci dla materialdow nie wymie-
nionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wy-
robu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow mate-
riatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Robét.

5. Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

1. Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

3. Wykonawca bgdzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



6. Wykonanie robot

6.1.

Ogolne zasady wykonania Robét

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowa-
nych materiatléw 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Roboét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

L.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
low, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roz-
wazang decyzj¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoSci

7.1.

1.

2.

7.2.

1.

Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ za-
lozonag jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw 1 Robot z czestotliwoscig zapewniaja-
cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwos$ci sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontro-
li jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig-
gnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wyko-
nawca.

Atesty jako$ci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelma zgodno$¢ z odpowiednimi
normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.



1.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

2.  Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnos$ci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

o przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 koncowych odbio-
row Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

o dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o0 inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Ro-
bot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoly przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o protokoty odbioru Robot

o protokoly z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.



4.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione
wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

1.  Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa kwalifika-
cyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

1.  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.  Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumia-
ly i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetliane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie osobnego zalacznika do Ksiggo Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
9. Odbior robét
9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu
c)odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywa-
nych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej
jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawiera-
jacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
9.4. Odbior koncowy Robot

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci,

jakosci 1 wartosci.



2.  Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidér koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupet-
niajacych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno-
$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

4.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1.  Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1.  Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadaja-
ce si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

Podstawowe normy lub ich Zrdédta, dotyczacego wykonania poszczegoélnych asortymentéw Robot, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
2.ROBOTY IMPREGNACYJNE , ODGRZYBIENIOWE I OGNIOCHRONNE
KOD CPV 45453000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie :

- oczyszczenie elementow drewnianych

- odgrzybianie porazonego drewna

- impregnacja ogniochronna drewna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podtoze - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdorej bedzie wykonywana powloka impregnacyjna.

Powloka impregnacyjna - warstwa impregnatu natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wihasci-
wosciach Uzytkowych pokrytej powierzchni.

Impregnat - pltynna lub poéiptynna zawiesina bagdz mieszanina srodkow chemicznych o wlasno$ciach grzybo-
bojczych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do impregnacji stosuje si¢ srodki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, wodorozcienczalne.

2.1.3. Materialy impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wska-
zany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Chemiczne srodki impregnacyjno-odgrzybieniowe

Chemiczne $rodki ochrony drewna, zwane $rodkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, sg to zwigzki nie-
organiczne i organiczne oraz ich mieszaniny wyst¢pujace jako preparaty solne w postaci krystalicznej lub
ptynnej (roztwory wodne) lub jako $rodki oleiste w postaci ptynne;j.

Preparaty solne wnikaja do drewna o wzmozonej wilgotno$ci na zasadzie dyfuzji, natomiast do drewna po-
wietrzno suchego roztwory wodne soli grzybobdjczych o malym stezeniu (5-10%) 1 §rodki oleiste wnikajg na
zasadzie naczyn wloskowatych ze wzgledu na kapilarno-wloskowatg budowe drewna. Od $rodkoéw impre-
gnacyjno-odgrzybieniowych wymaga si¢ wysokiej toksycznosci w stosunku do grzybow domowych i owa-
déw, nieszkodliwosci dla ludzi i zwierzat, zdolnosci glebokiego wnikania do materialu impregnowanego,
duzej trwato$ci, czyli malej lotnosci 1 matej wymywalno$ci z materialu impregnowanego. Preparaty te nie
powinny podwyzsza¢ palnosci, barwi¢ tynkéw i powtok olejnych, korodowa¢é stali i wydziela¢ przykrego
zapachu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ szkodliwego oddzialywania tych preparatow na zdrowie ludzi i zwierzat nalezy
uzywac tylko tych, ktore majg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
upowazniong do tego instytucje, np. ITB (dotyczy to réwniezpreparatow importowanych).

2.2.2. Woda

Do przygotowania impregnatow stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom norm.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.3. Srodki do przygotowania podloza

- szybkodzialajacy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych nawarstwien
biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza). Aplikowany konewka lub
opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4 Srodki do zahamowania biologicznych proceséw destrukeyjnych drewna

- szybko dziatajacy, gotowy do uzycia srodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte na permetrynie

- do zwalczania szkodnikow drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek, jednoczesnie skutecznie zapo-
biegajgcy nowym atakom owaddw w nosnych i usztywniajacych elementach budowlanych jak: wigzby da-
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chowe, belki, podtogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk —
zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do stosowania na zewnatrz w obiektow jak 1 w pomiesz-
czeniach zamknigtych dziennego pobytu ludzi lub w otaczajacych je Scianach, sufitach albo podtogach.
Aplikowany $rodek musi wyschna¢ w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ pozniejszego natozenia wapna
bielonego, farb, lakieréw lub innych $rodkoéw tworzacych powtoke ogniotrwata.

- ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dtugotrwatej skutecznosci, o dobrych zdolno$ciach sie-
ciujgcych, szybko i gleboko wnikajacy w drewno $rodek do zwalczania szkodnikéw niszczacych drewno,
zawierajacy biobdjcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny do zwalczania juz obecnych insektow
takich jak spuszczel pospolity i kotatek w zabudowanych elementach drewnianych, przy jednoczesnej sku-
tecznosci ochrony zapobiegawczej przed insektami niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektow w
no$nych i nie no$nych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majgcych charakter
mieszkalny jak i na zewnatrz. Aplikowany Srodek musi wyschna¢ w ciagu 1 tygodnia i nie moze wykluczaé
pozniejszego nalozenia wapna bielonego, farb, lakierow lub innych srodkéw tworzacych powtoke ognio-
trwalg. Aplikowanie przez: smarowanie pgdzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie — zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé pozniejszego malowania wapnem bielonym,
farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu preparatu.

2.2.5 Srodki do zwalczania grzybéw niszczacych drewno.

- $§rodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobdjcze na bazie benzylu-C12-18- alkildi-
methyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowaé si¢ wysoka skuteczno$cig w zwalczaniu
grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dzialaniem przeciw rozrastaniu si¢ grzyba, przezna-
czony do stosowania w zamknigtych pomieszczeniach jak i na zewnatrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplika-
cja: smarowanie pedzlem, natrysk, nasgczanie, wttaczanie pod ci$nieniem lub do wykonania metody piano-
wej — zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.6. Srodki do zwalczania grzybéw plesniowych

- wodny $rodek do usuwania niepozadanych osadow na bazie podchlorynu sodowego, pochodnych haloge-
nowych, stabilizatoréw, srodkéw powierzchniowo czynnych i rozpuszczalnikéw. Srodek powinien posiadaé
odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko i trwale usuwaé plesnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy,
bakterie oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie — zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.7 Srodki do zahamowanie destrukcji — zabezpieczenie przed wilgocia.

- sprasowana sol na bazie boru do zwalczania grzybow w drewnie do stosowania wsze¢dzie tam, gdzie ko-
nieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek, podwaliny, i inne elementy
drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo dziataé w wilgotnym materiale, elipsoidal-
nie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno grzybom i insektom. Aplikacja przez wiercenie otwo-
rOw — zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.8. Srodki na wzmocnienie drewna

a) poliuretanowy $rodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu powierzchni
drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady, hamujacy dalszy wzrost
niszczacych drewno grzybow jak i uniemozliwiony ponowny atak insektow. Srodek musi gleboko wnikaé w
drewno wzmacniajac pozostawiong przez insekty maczke drzewng. Aplikacja iniekcja — zgodnie z zalece-
niami producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania wapnem bielonym, farba-
mi, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu sktadnik zywiczny i specjalnie suszone trociny
do zabiegow zwigzanych z uzupetnianiem ubytkow drewna stosowany w elementach konstrukcyjnych tam
gdzie niezbgdne sg zabiegi zwigzane z uzupelianiem ubytkéw drewna w celu odtworzenia wymiaréw i wy-
trzymatosci na $ciskanie. Srodek musi charakteryzowaé si¢ niewielkim ciezarem wiasciwym i dobra prze-
puszczalno$cig pary wodnej wykluczajaca tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawaé si¢ do uzupelniania
drewna tam gdzie elementy drewniane zostaly zniszczone przez owady i musza by¢ poddane procesowi od-
tworzenia wytrzymatosci na $ciskanie bez konieczno$ci usuwania zniszczonych partii drewna. Srodek musi
charakteryzowa¢ si¢ wytrzymatoscig na $ciskanie nie mniejszg niz 18N/mm?2 oraz wytrzymatoscig na zgina-
nie nie mniejszg niz 15N/mm2, modut sprezystosci nie mniej niz 4000N/mm2. Uzupetlione elementy bu-
dowlane musza zachowac przepuszczalnos¢ pary wodnej (wspotczynnik oporu dyfuzji: p = 30), dzigki cze-
mu nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja — zgodnie z zaleceniami producenta. Sto-
sowany $rodek nie moze wklucza¢ pozniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazura-
mi oraz scalenia kolorystycznego.

¢) jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny klej poliuretanowy stosowany do
wklejania tgczonych elementow dziatajacy w temperaturach -30 do + 80 stopni Celsjusza oraz odporny na
$ciskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnatrz i wewnatrz o konsystencji pasty, wykazujacy duza site
sklejenia po $cisnigciu tgczonych elementdw oraz dobrze wypehiajacy nierownosci. Aplikacja — zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé pozniejszego malowania wapnem bielonym,
farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

2.2.9. Srodki do ochrony przeciwpozarowej drewna
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a. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajgcemu konserwacji polegajaca na doprowadzeniu drewna przy
malowaniu r¢cznym impregnatem op6zniajgcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiggna¢ trudno-
zapalnosci wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajagcym kolorystyki drewna, ktory
nie peka, ani si¢ nie tuszczy oraz mozna stosowac go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
b. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji polegajaca na doprowadzeniu drewna
przy impregnacji ci$nieniowej impregnatem opdzniajagcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osig-
gna¢ trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajgcym kolorystyki
drewna, ktéry nie peka, ani si¢ nie tuszczy oraz mozna stosowac go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
c.1 drewno podlegajace konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po wyschnigciu
bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregna-
cji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Sro-
dek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcj¢ litego drewna $wierkowego i1 jodlowego na ogien. od-
powiadajacy klasie materialu budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 —
trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany
srodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego. . Preparat nie moze wykluczaé¢ srodkow impregnujacych, biobojczych i hydrofobi-
zujacych.
c¢.2 drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcienczalny, nie barwiagcy drewna, po wyschnigciu bez zapa-
chu, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN
13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drew-
na, poprawiajacy reakcje litego drewna $wierkowego 1 jodlowego na ogien. odpowiadajgcy klasie materiatu
budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 — trudno-zapalne. Aplikacja:
cisnieniowa w kottach — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé pozniej-
szego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.
¢.3 drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wyso-
kiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o wlasciwosciach niepalno-
$ci, nie zawierajgca rozcienczalnikow i srodkow zmigkczajacych, bez konserwantow, do stosowania w kon-
serwacji zabytkdw wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o wysokiej odporno$ci na zmiany typu zamrazanie i
rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i plesnia. Srodek musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywaé¢ wyso-
ka przyczepnos¢, przepuszczalny dla pary wodnej o wspotczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej
11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze tuszczy¢ si¢ posiada¢ mozliwos¢ wykonania
scalenia kolorystycznego.
2.2.10. Srodki ochrony biologicznej drewna
- Zastosowanie profilaktycznej warstwy $rodka wodorozcienczalnego przed atakiem owadow 1 grzybow,
shuzgcych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.
a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng $rodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym, gotowym do
uzycia, dobrze penetrujagcym podloze, na bazie oleju Inianego do stosowania na zewnatrz w szczegdlnosci w
obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stoso-
wany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, mie$¢ dobra przyczepno$¢, nie tuszczyC si¢
oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.
b) wierzchnia warstwa ochronna powloki Srodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura bezbarwna
albo lazurujaca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjaca — w zaleznosci od rodzaju
pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, chronigca przed promieniowaniem UV. Aplika-
cja: malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z prepara-
tem ogniochronnym, mie$¢ dobrg przyczepnosé, nie tuszczy¢ si¢ oraz posiada¢ mozliwos¢ wykonania scale-
nia kolorystycznego.
¢) wierzchnia kryjgca warstwa ochronna powtoki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jako-
$ci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego), nie zawie-
rajagca krzemiandéw, biocydow i fungicydow, nie zawierajaca dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku
tytanu, nie zawierajgca rozcienczalnikow i srodkow zmiekczajacych, bez konserwantow, do stosowania w
konserwacji zabytkow wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej odporno$ci na zmiany typu zamrazanie
i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i ple$nia. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywaé wy-
sokg przyczepnos$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o wspotezynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej
11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergikow. Srodek musi mie¢ przy malowaniu funkcje roz-
ciagnigcia do zerowej grubosci. Srodek musi mieé funkcje barwienia pigmentami odpornymi na alkalia. Sto-
sowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢ si¢ oraz posiada¢ mozliwos¢
wykonania scalenia kolorystycznego.

3.SPRZET
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot impregnacyjnych. Do wykonywania rob6t impregnacyjnych nale-
zy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania impregnatu,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do robdt impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rod-
koéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu impregnatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochoddéw zamknigtych. Do przewozu impregnatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywac sa-
mochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot impregnacyjnych nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabez-
pieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Drewno przed impregnacjg nalezy doktadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca zagrzybione lub
porazone przez owady nalezy ostrugac lub ociosa¢ siekierami do zdrowego.

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowac impregnacj¢ powierzchniowg przez nasycanie drewna meto-
dg smarowania lub metoda opryskiwania.

Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchni¢ drewna srodka ochrony w postaci cieczy, przy uzyciu
pedzli, szczotek lub watkow. Zabieg wykonuje si¢ kilkakrotnie (min.dwukrotnie) w odstepach co 1 — 2 godz.
Lecz nie predzej niz po calkowitym wchtonigciu srodka przez drewno.
Nanoszenie metoda opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na drewno za
pomocg urzadzenia natryskowego.
Nanoszenie preparatoOw ogniochronnych zalezy wykonywaé¢ minimum 5-cio krotnie.

Roboty impregnacyjne moga wykonywac tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania impregnacji.
Musza by¢ wyposazeni we wlasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak kombinezony, maski przeciwpytowe
1 przeciw gazowe.

5.2 Opis metody i zakresu impregnacji

5.2.1. Ogélne uwagi dotyczace prowadzenia prac

Przeprowadzajac prace konserwatorskie budynkow drewnianych $cian, sufitow, podtog i stolarki nalezy
mie¢ na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dzialan. Realizujac zabiegi majgce na celu skuteczne po-
wstrzymanie post¢pujacego procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalszg destrukcjg nalezy pa-
migtac, ze nie powinny one wplywaé na dawnos$¢ 1 autentycznos$¢ obiektu.

Ze wzgladu na specyfike obiektow (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym powietrzu, a
takze w celu uzyskania jak najwigkszej skutecznosci konieczne jest wykonanie zabiegdw w okresie od po-
czatku maja do konca sierpnia. Zwigzane jest to z biologicznie okreslonym cyklem rozwojowym owadow a
takze, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno si¢ stosowa¢ srodki biobojcze i impregnujace. Wy-
stepujace przymrozki mogg powodowac¢ migdzy innymi pgkanie folii, ostabienie dziatania srodka chemicz-
nego, a co za tym idzie brak skuteczno$ci zabiegow.

5.2.2. Opis prac

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty srodkiem do
dezynfekcji (5%). Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wy-
klucza¢ srodkow ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie sSrodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofo-
bizujacych.

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby srodkiem do dezynfekcji
grzybow i plesni (0%). Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwiaé powierzchni, ani tez wykluczaé
srodkow ochrony przeciw pozarowej, a nastgpnie sSrodkéw impregnujacych, biobojczych i hydrofobizuja-
cych.

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna migkkimi szczotkami w celu usunigcia po-
zostalosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwor w wodzie) w celu usuniecia
brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.

- dezynsekcja $cian z czynnymi zerowiskami owadow (100%) metodg malowania lub opryskania-do mo-
mentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy, bezbarwny, bez-
wonny, nieszkodliwy dla ludzi.

- Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zgodny z zaleceniem producenta, w celu spowolnienia
parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji $rodka na zewnatrz Srodek nie moze wykluczaé
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srodkdéw ochrony przeciw pozarowej, a nast¢pnie Srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizuja-
cych.
- dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk(50%), polegajaca na
wykonaniu otworéw i wstrzyknigciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka owadobdjczego. Srodek
zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie zde-
zynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta w celu spowolnienia parowania rozpuszczalni-
kow. Srodek owadobojczy gteboko penetrujacy, nie moze wykluczaé srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a
nastepnie srodkow impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujacych.
- flekowanie zniszczonych fragmentow drewna (5%) w miejscach ze znaczng destrukcja, lub wymiana poje-
dynczych elementow ze wzgledow konstrukcyjnych - 10% z respektowaniem warunkéw historycznych i es-
tetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek stojow, tradycyjne zlgcza, itp.).
- w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po uzgodnieniu ze zlece-
niodawca — scalenie kolorystyczne nowych elementow.
5.2.3. Ochrona przeciwpozarowa drewna
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metoda malowania, polegajace na doprowadzeniu drewna do
stopnia trudno-zapalno$ci wg klasy C-S2-d0 srodkiem nie zmieniajacym kolorystyki drewna, matowym, kto-
ry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze wyklucza¢ srodkéw impregnu-
jacych, biobojczych i1 hydrofobizujacych. W przypadku drewna pokrytego wapnem bielonym: prawdziwa,
matowa, wysokiej jako$ci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o wlasciwo-
$ciach niepalnosci.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe, metodg cisnieniowg w kottach, polegajace na doprowadzeniu drewna do
stopnia trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym, kto-
ry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze wyklucza¢ srodkéw impregnu-
jacych, biobojczych i hydrofobizujacych.
- drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej
jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o wtasciwos$ciach niepalnosci,
nie zawierajgca rozcienczalnikow i srodkow zmigkczajacych, bez konserwantéw, do stosowania w konser-
wacji zabytkow wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej odporno$ci na zmiany typu zamrazanie i roz-
mrazanie oraz ochrone przed grzybami i plesnia. Srodek musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywa¢ wysoka
przyczepnos$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o wspotczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej
11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze tuszczy¢ si¢ posiada¢ mozliwo$¢ wykonania
scalenia kolorystycznego.
5.2.4. Ochrona biologiczna drewna
- zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych potaczen ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego odkry-
ciu (3%), przez zastosowanie Srodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktory zmagazynowany w
drewnie, uaktywnia si¢ pod wptywem wilgoci i zapobiega przeciw atakom grzybow w miejscach narazonych
na wilgo¢.
- impregnacja drewna (100%) srodkiem penetrujagcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujacym zdolno$¢ do
migrowania i utrwalania si¢ w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowg przepuszczalng dla gazow-pary
wodnej, nie zmieniajacym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na ze-
wnatrz niewymywalnym. W przypadku drewna pokrytego wapnem bielonym - wierzchnia kryjaca warstwa
ochronna powloki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba mineralna oparta na
wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego)
Z uwagi na fakt podj¢cia odpowiedzialnosci za kompleksowos¢ 1 spojnosé catego procesu konserwacji
wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony biologicznej
drewna musza pochodzi¢ od jednego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robdt polega na statym fachowym nadzorze polegajgcym na sprawdzaniu wlasciwego przy-
gotowania elementow przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz przesuszenie powierzchni muréw
i drewna), sprawdzaniu jakos$ci stosowanych preparatow chemicznych, ilosci wykonywanych zabiegdéw i ich
doktadnosci, usunigciu zagrzybionych elementow z budynku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni impregnowane;j. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie pro-
jektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot impregnacyjnych powinien si¢ odby¢ przed zakryciem na skutek wykonania innych robot wy-
konczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt impregnacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
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d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot ,
¢) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 impregnacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie impregnacji,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny
- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej - Aprobaty Instytutu Technologii Drewna.

16



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
3. CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETU
Kod CPV 45453000-7

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie bu-
dowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja (ST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali-
zacji zakresu robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu.
Niniejsza ST objety jest nastgpujacy zakres robot:
—mechaniczne cyklinowanie parkietu ;
—r¢czne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;
—w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypelienie szpar i szcze-
lin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypehniania szczelin w parkiecie;
—trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym, antyposlizgowym
—zabezpieczenie wyposazenia sal itp.
—sprzatanie.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg, ST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.MATERIALY
-farby, grunty, szpachlowki,
-papier Scierny, lakiery do parkietow,
-pedzle, watki malarskie.

3.SPRZET
3.1.WYMAGANIA OGOLNE
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).
3.2.SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:
- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietow i podidog drewnianych, wyposazona w sprzegto do-
ciskowe, ktore stuzy do rownomiernego docisku bebna do podtogi;
- szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podlogi 1 miejsc trudno dostepnych;
- szlifierko —polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podiogi przed jej polakierowaniem.
-odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajow podiog drewnianych.
-papiery $cierne o roznej gradacji

. 4.TRANSPORT
4.1.WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.TRANSPORT SPRZETU
Do transportu sprzgtu stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i wyta-
dunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdOw obowigzujacych w trans-
porcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzgtéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3a oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta zastosowa-
nego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do cyklinowania par-
kietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego parkietu jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada si¢
wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin migdzy klepkami:
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-pierwszego zgrubnego,
-drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego.
Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki 1 listwy przyscienne nalezy cyklinowaé r¢cznie. Przed przy-
stapieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i ele-
menty wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, porgczy itp.).
Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykona¢ trzykrotne lakierowanie parkietu lakie-
rami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z normg DIN
18032 np. w systemie EUKULA Dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisanym ale Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby bu-
dowlane spelniajg wymagania okre$lone w ST.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
6.2.ZAKRES KONTROLI
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego na bie-
73co, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych robot
zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmujg:
-badanie jako$ci sprzetu (jakosci papieru)
-kontrole prawidlowosci wykonania robot
-oceng estetyki wykonanych robot
-stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego.
7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.
7.1.JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnos$ci technolo-
gicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. Ilos¢ jednostek obmiarowych robot
okresla si¢ na podstawie podpisanej umowy. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr bieza-
cy [mb].
8.0DBIOR ROBOT
8.1.WARUNKI ODBIORU
Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po spetieniu nastepujacych wa-
runkow:
-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,
-dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,
-wycyklinowano recznie wszystkie niedostgpne miejsca,
-zakonczono lakierowanie parkietu;
- uporzadkowano miejsca prowadzenia robot.
8.2.DOKUMENTY ODBIORU
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
-obmiary powykonawcze,
- deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.
8.3.W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY:
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach pod-
pisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstep-
stwa,
-sprawdzi¢ jako$¢ lakierowania zgodnie ze sztuka budowlanag.
8.4 PROTOKOL KONCOWY ODBIORU
Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem wycyklinowanego i polakierowanego trzykrotnie
parkietu. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Wykonawca przystgpi do ich usunigcia i
zglosi ponownie do odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0GOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Podstawag platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie .
Obejmuje ono wszelkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie
roboty konieczne, ktore umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.
9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Ptaci si¢ za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow
oraz jakosci wykonania robot.
Cena obejmuje:
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-zakup i1 dostawa materiatow,
-naprawy istniejgcego parkietu,
- cyklinowanie zgrubne,
- cyklinowanie wykanczajace,
- lakierowanie podktadem oraz trzykrotne lakierem parkietu,
- uporzagdkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Wy-
dawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
4. STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
CPV - 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki drzwiowe]j drewniane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie montazu stolarki drzwiowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drzwi drewniane:
Drzwi drewniane wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskim. Istniejgce drzwi wtorne zastapi¢
stolarka odzwierciedlajaca stolarke historyczng. Przeprowadzajac prace konserwatorskie budynkéw drew-
nianych nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dziatan. Realizujgc prace budowlane nalezy
pamietaé, ze nie powinny one wplywaé na dawnos¢ i autentyczno$¢ obiektu - nalezy uszanowaé oryginalng
substancj¢ konstrukcji oraz materiaty.
Do produkcji stolarki drzwiowej (o$cieznicy oraz skrzydetl okiennych) powinna by¢ stosowana tarcica iglasta
oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz poda-
no ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1 —
powyzej 1 m 2 -
wysokos¢ powyzej 1m 2 -
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1 -
powyzej 50 mm 2 -
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubos¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpie-
czajace i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlangj
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowsa
przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impre-
gnowac:
-elementy drzwi,
-powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami oScieznic.
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2.3.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB oraz zaleceniami Inzyniera,
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow szko-
dliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stoso-
wac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé¢ rodzaj srodka uzytego do grun-
towania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46
- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogoélnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-
38.
2.7. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urza-
dzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w od-
r¢bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jedno-
stek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
e Dokladno$¢ wykonania oséciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych Oscieznice
mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.
e Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypehic¢ pianka poliuretanows.
e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
5.3 Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
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6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
-sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.07.01.00 i B.07.02.00 — m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowe;j stolarki,
-demontaz istniejgcej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z uszczelnieniem i ewentual-
nym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane sty-
renowane.
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