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UWAGI:

1. Projektowane instalacje WLZ wewnatrz koSciota prowadzi¢ jako

nascienne w rurkach stalowych (kolor grafitowy). W miejscach gdzie jest to
O NN TV OO — i q mozliwe instalacje zamaskowad listwami drewnianymi (przypodfogowe lub

przystropowe). Zastosowane listwy drewniane formg oraz kolorystykg

muszg odpowiadac istn. zabudowie Scian.

2. Projektowane tablice TB oraz TPPoz wykonac jako naScienne. Kolor
tablic grafitowy. Wysoko$¢ montazu uzgodnic¢ na roboczo.

]l 3. Ewentualne uszkodzenia podfoza po demontowanych elementach (deski,

OO,

YIIIII IOV IOIYS
1O

3. NAWA BOCZNA 5. ZAKRYSTIA . . O Y .
listwy) naprawi¢, uzupetnic, ujednolicic¢ z istn. podtozem pod wzgledem
formy i kolorystyki.
L 4. Szczegoly instalacji przedstawiono na schematach.
5. Ukiad pracy sieci: TNS.
T I 1 6. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej za
S - - zgodg Uzytkownika oraz projektanta.
10. POM. MAG 7. Docelowo trase prowadzenia przewoddéw uzgodnic¢ przed przystgpieniem
: ’ ) "\ do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajgc istniejgce wyposazenie i
; k zabudowe Scian pomieszczen kosciofa.
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8. WEJSCIE NA CHOR U OZNACZENIA:
g o o O - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu P.PWP,
Q:L I I . L %(Tabl. TB (istn. do defnontazu) typ PWP1-W01-B-20-2LED7, prod. Spamel
certyfikat CNBOP
Tabl. TB
Tabl. TPPOz 6. ZAKRYSTIA ]l
2. NAWA BOCZNA <
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i: i‘( >>ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
N ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
: — - I]] Inwestor: Temat: 3 -
3 REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOZEJ CZASTOCHOWSKIEJ W
G I 1030300000 I 353 33 393093088 : ‘. — PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
N PUL NATKI BOZE0 GZESTOCHOWSKIES| ¢ CHiTEKTOMIGENYCH 2 UNZGLEDNENEN) CHARAKTERYSTYCZNE
przycisk przeciwpozarowego K Tabl. licznikowa i wytacznik ppoz P < omarVINA KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU
wytgcznika prgdu P.PWP, (istn. do demontazu) LIPINY GORNE-BOROWINA 1 INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE | PRZECIWPOZAROWEJ
montaz na elewacji na h=1,4m ’ ! PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
L : Branza: Adres: | |PINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
podejscie kabla 'do przymsk'u . ELEKTRYCZNA DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
w rurce stalowej, kolor rurki uzgodni¢ OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE
przed wykonaniem z WUKZ Nazwa rysunku:
PLAN INSTALACJI UKLADU ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS DATA | Nrrs:
YKY5x1,6mm?0,6/1kV YKY5x16mm? 0,6/1kV (WLZ do TB) RO SRR 4
+ YKY5x4mm? 0,6/1kV (WLZ do TPPOg) - spec/alnos? instalacyjna 01.2023
inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji . Skala:
elektrycznych ala:
zasilanie z zestawu ZL+WYL. PWP SprANDEIE . Rolok ianodt thye o | 13100
zlokalizowanego w linii ogrodzenia mgr inz. il Role oo o netelec :
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