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OZNACZENIA:

P.PWP - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

z sygnalizacjg LED , obudowa IP65.

Funkcjonalnosé lampek sygnalizacyjnych:

H1 - napiecie na obiekcie,
H2 - obiekt wytgczony spod napiecia.

UWAGA.

W przypadku braku sygnalizacji
optycznej konieczne jest reczne
wylaczenie obiektu spod napiecia.

>>ZAKLAD USEUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. MATKI BOZEJ CZESTOCHOWSKIEJ
W LIPINACH GORNYCH - BOROWINA
23-423 POTOK GORNY
LIPINY GORNE-BOROWINA 1

Temat:
REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOZEJ CZASTOCHOWSKIEJ W
LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA
ZEWNETRZNYCH ODRZWI | DRZWI, ODNOWIENIA OKLADZIN
ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA | ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU
INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE | PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Branza:
ELEKTRYCZNA

Adres: | IPINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.; 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0004 LIPINY GORNE

Nazwa rysunku:

SCHEMAT WYL. PWP

PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS paTa | NrMS:
PROJEKTANT Upr. 230/TBGI94 1 3
. specjalnosc instalacyjna
inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji 01.2023 p——

elektrycznych

SPRAWDZIL
mgr inz. M. Rolek

upr. PDK/0074/POOE/05
specfalnosc instalacyjna ——
w zakresie sieci i instalacji 01.2023
elektrycznych




	Arkusze i widoki
	Model


