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1 . 1 OO 1. Projektowane instalacje we wnetrzu kosciota prowadzié, jezeli jest taka
- mozliwo$c¢, pod boazerig w rurkach samogasngcych PVC. Dopuszcza sie
réwniez prowadzenie instalacji nascienne w rurkach stalowych (kolor

grafitowy). W miejscach gdzie jest to mozliwe instalacje zamaskowac
listwami drewnianymi (przypodtogowe lub przystropowe). Zastosowane
R R RN, — P { listwy drewniane formg oraz kolorystyka musza odpowiadac istn.
o - | - - zabudowie Scian.
L\% @ 2. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta w celu
CAM2 | CA/13 zachowania maksymalnej funkcjonalnosci. Wysoko$¢ montazu urzgdzen
| ]l uzgodni¢ przed montazem z WUKZ.
= 3. NAWA BOCZNA | 5. ZAKRYSTIA 3. Typy przewoddéw zgodnie z opisem.
3 UTP kat. 5e 4. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji elementow instalacji elektrycznej za
podejscie z poziomu poddasqp - . -
| L zgodg Uzytkownika oraz projektanta.
|_ 5. Docelowo trase prowadzenia przewodow uzgodnic przed przystgpieniem
3% UTP kat. 5e — do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajgc istniejgce wyposazenie i
podejscie z poziomu organisty - - L/ zabudowe $cian kosciofa.
B - - 7‘0 Szczegotowy opis rozwigzan zgodnie z opisem technicznym.
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. 2. NAWA BOCZNA 7. ZAKRYSTIA 6. ZAKRYSTIA
Oznaczenia: 3
SM - szafka multimedialna (szczegdly wyposazenia na oddzielnym rysunku) : i " "
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