SCHEMAT SYSTEMU SSP
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OZNACZENIA:

A

kolor biaty;

=

- sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny SA-K7N;

ER

- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny ROLP/R1/LX-W/RF;
- centrala SSP;

- modut 4wejscia/ 4 wyjscia FDCI0222 + obudowa;

- centralka systemu aspiracyjnego;

75P | - Zasilacz buforowy pozarowy 24V 3,7A z 2 akumulatorami 26Ah

- wielodetektorowa czujka dymu (optyczno-termiczna) typ OH720 + gniazdo czujki,

- reczny ostrzegacz pozarowy FDME221 + kompletna obudowa, montaz p/t;

>>ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. SW. JANA CHRZCICIELA
W POTOKU GORNYM
23-423 POTOK GORNY 317

Temat: ) .
REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. JANA CHRZCICIELA W POTOKU

GORNYM W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNETRZNYCH ODRZWI |
DRZWI, ODNOWIENIA, UZUPELNIENIA TYNKOW | OKLADZIN
ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, STABILIZACJI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU, MONTAZU
INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE | PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Branza:
ELEKTRYCZNA

Adres: 23.423 POTOK GORNY 317
DZ. NREWID. 3099, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY

OBREB: 060211_2.0006 POTOK GORNY

Nazwa rysunku:

SCHEMAT INSTALACJI SSP
PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS pata | NS
PROJEKTANT upr. 230/TBG/94 5
L. specjalnosc instalacyjna
inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji 01.2023
elektrycznych Skala:
SPRAWDZIL upr. PDK/0074/POOE/05
. specjalnosc instalacyjna - —
mgr inz. M. Rolek W zakresie sieci i instalacji 01.2023
elektrycznych
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