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PLAN INSTALACJI SSWiN - TEREN ZEWNĘTRZNY
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W POTOKU GÓRNYM
23-423 POTOK GÓRNY 317
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REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W POTOKU
GÓRNYM W ZAKRESIE CAŁKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNĘTRZNYCH ODRZWI I

DRZWI, ODNOWIENIA, UZUPEŁNIENIA TYNKÓW I OKŁADZIN
ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, STABILIZACJI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU, MONTAŻU

INSTALACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ
PROJEKT SYSTEMU SSWiN
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OZNACZENIA:
- kamera zewnętrzna typu bullet (specyfikacja zgodna z opisem) +
akcesoria montażowe

UWAGI:
1. Prowadzenie kabli systemu SSWiN (podejście od budynku do słupów) w
gruncie na głębokości min. 0,5m.Wzdłuż trasy kabli ułożyć folię
oznaczeniową koloru pomarańczowego.
2. Montaż elementów systemu SSWiN (kamer) na istn. słupach
oświetleniowych na wys. ok. 3,5m.
3. Wejście kabli do budynku kościoła uszczelnić.
4. W miejscach oznaczonych na planie stosować rury osłonowe HDPE Ø50.
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