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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie, uprawnienia i wpisy do izby.
3. Spis zawartos$ci opracowania.

4. Spis rysunkow.

5. Opis techniczny.

6. Rysunki wedtug spisu.

Rys. E1 — Plan instalacji SSWiN — teren zewngetrzny.
Rys. E2 — Plan instalacji SSWiN — poziom parteru.
Rys. E3 — Plan instalacji SSWiN — poziom poddasza.
Rys. E4 — Schemat instalacji SSWiN —cz. 1.

Rys. E5 — Schemat instalacji SSWiN — cz. 2.

Rys. E6 — Schemat instalacji zasilajace;.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie.

2. Normy oraz obowigzujace przepisy.

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

iich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pézn. zm.).

# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

# PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

# PN EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

# PN EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

# PN EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

# PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa.

# Normy SEP

#Wytyczne 1 uzgodnienia z przedstawicielem Konserwatora Zabytkow na etapie
wykonawstwa.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt techniczny obejmuje instalacje systemu SSWiN w remontowanym kosciele
parafialnym w Potoku Gornym wraz z zasilaniem 230V AC.

Integralng czgs$cig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
Dokumentacje¢ niniejsza nalezy rozpatrywac tylko i wytacznie jako cato$¢, traktujac w
razie niejasnos$ci opis jako uzupetnienie rysunkéw technicznych i odwrotnie.

3.3 SYSTEM SSWiN.

Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu obejmuje remontowany budynek
ko$ciota parafialnego. Zaprojektowano system w stopniu zabezpieczenia GRADEI].
System zrealizowany na centrali alarmowej w dedykowanej obudowie natynkowe;j

wyposazonej w modut GSM/GPRS, anten¢ komunikacyjna, zasilacz oraz bezobstugowy
akumulator 17Ah (np. PERFECTA 16 prod. Satel).
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Dodatkowo centrala rozbudowana jest o dodatkowe moduty i expandery.
Do centrali oraz modutéw rozszerzen podtaczy¢ klawiatury strefowe, czujki ruchu oraz
sygnalizator.

Czujka ruchu PIR. Lokalizacja zgodnie z planem instalacji.
Montaz z wykorzystaniem systemowych uchwytow.
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klawiatura strefowa. Montaz wpuszczany w tynk w obudowie izolacyjnej.



Sygnalizator zewnetrzny umozliwia poinformowanie otoczenia o zagrozeniu wykrytym przez
system alarmowy, ale rowniez dziata prewencyjnie zniechecajqc przypadkowych intruzow
przed dokonaniem wlamania do obiektu wyposazonego w system alarmowy.

Wymiary: 295 x 210 x 70 mm. Uzgodnione miejsce montazu sygnalizatora przedstawiono

ponizej.




Koncepcja zabezpieczenia obiektu przewiduje montaz czujek ruchu (PIR) we wszystkich
pomieszczeniach uzytkowych z otworami okiennymi oraz wej$ciami z zewnatrz budynku.
Zgloszenie alarmu nastepuje poprzez czujki ruchu. Sygnalizacja alarmu komunikowana jest
przez sygnalizator zewn¢trzny montowany na elewacji budynku. Zgtoszenie zdarzenia moze
by¢ przesytane dzigki modutowi GSM i1 odnotowane w systemie. Zaprojektowano jedng strefe
dozorowg dla catego chronionego obiektu (jedna klawiatura strefowa).

Widok pomieszczen i lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na rysunkach.

Typy zastosowanych przewodow zgodnie ze schematem instalacji.

Przewody na poziomie poddasza uktada¢ w korytkach kablowych i rurka stalowych. Na
projektowanych przewodach nanie$¢ oznaczenia pozwalajace na ich identyfikacje.
Projektowane instalacje systemu SSWiN we wnetrzu ko$ciota prowadzi¢ p/t w rurkach
karbowanych gietkich.

Przed przystapieniem do prac dokona¢ odkrywek w celu stwierdzenia istnienia
historycznych polichromii, polegajacych z zdjeciu wtérnej warstwy farb na szerokosSci
po 20cm w kazdg strone od osi trasy kablowej.

Po odstonigciu polichromii nalezy dokona¢ oceny jej wartosci i mozliwosci dopuszczenia
utozenia w tym miejscu przewodow. Catos$¢ prac odkrywkowych wykona osoba z
odpowiednimi uprawnieniami w porozumieniu z WUKZ.

Po utozeniu przewodow nalezy pomalowa¢ powierzchni¢ $cian oraz wszelkie elementy
wystroju, ktore ulegty uszkodzeniu podczas prowadzenia instalacji odtworzy¢ i doprowadzic¢
do stanu istniejacego.

Pokrycie powierzchni $cian nalezy wykona¢ warstwg malarska przy uzyciu materiatow para
przepuszczalnych zapewniajacych wymiang gazowg pomig¢dzy $ciang a tynkiem. Nie nalezy
stosowac §rodkow konsolidujacych podtoze umozliwiajac w ten sposdb ewentualna
p6zniejsza odkrywke warstw pierwotnych.

Docelowo trase prowadzenia przewoddéw oraz lokalizacje elementéw systemu SSWilN
uzgodni¢ przed przystapieniem do realizacji inwestycji z WUKZ.

Montaz urzadzen 1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- czujki nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

- manipulatory montowac przy wejsciach na wysokosci 1,4 — 1,6 m od poziomu posadzki;
-moduly rozszerzen montowac pod sufitem, aby maksymalnie utrudni¢ do nicj dostgp z
poziomu posadzki,

- przewody instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegdlnosci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle.

- laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko z wykorzystaniem dedykowanych puszek
potaczeniowych z zabezpieczeniem sabotazowym lecz w miar¢ mozliwos$ci nalezy tego
unikaé. Przej$cia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,



- ewentualne kolizje z innymi sieciami nalezy rozwigza¢ na roboczo.

Jako uzupetnienie systemu SSWiN, podnoszace jego skuteczno$é¢, zaprojektowano
zewngetrzne oraz wewngetrzne kamery monitorujgce. W zakresie opracowania dokonano:
- doboru kamer zewng¢trznych,

- doboru kamer wewnetrznych

- doboru urzadzen rejestrujacych,

- doboru przewodow oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowe;j .

Elementy wchodzace w sktad systemu:

Rejestrator: Rejestrator IP 8ch, 8MP (@ 30FPS, H.264/H.265, 1x HDD 12TB, 1x VGA / 1x
HDMI do 4K (2 zalezne wyjscia), P2P/Chmura, 1x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN /
1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC48V (zasilacz w
komplecie), 8x PoE (802.3af). Obstuga funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8
GenSTAR. Rejestratory zgodne z NDAA. + HDD 10 TB SATA

Sposéb nadzoru: komputer PC / laptop poprzez sie¢ IP. Sie¢ IP nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Kamera wewnetrzna: Kamera I[P GENSTAR koputkowa SMP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ |
1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut,
SMART-IR do 30 metréw, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT, ONVIF S,
obstuga kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog.
Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane
funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka Al oparta na wzorcach). + akcesoria
do montazu.
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Wizerunek projektowanej kamery WEWWNETRZNEJ.



Kamera zewnetrzna: Kamera [P GENSTAR bullet SMP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8"
CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-
IR do 50 metréow, Alarm 1x IN/ 1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT, ONVIF S, obstuga kart SD
do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa
P67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0
(Analityka Al oparta na wzorcach). + puszka oraz akcesoria do montazu.
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Wizerunek projektowanej kamery ZEWNETRZNEJ.

Lokalizacje¢ kamer przedstawiono na planach instalacji. Stosowac systemowe, dostarczane
przez producenta, elementy montazowe. Zasilanie kamer w systemie PoE zgodnie ze
specyfikacjg urzadzenia.

Ilosci i lokalizacje wewnatrz i na zewnatrz poszczegdlnych elementéw systemu
przedstawiono na planach i schematach instalacji. Okablowanie systemu wykona¢ z
wykorzystaniem kabli UTP kat. 5a. Uktadanie przewodéw w obrgbie ko$ciota analogicznie
jak dla systemu SSWiN. Podejscia kabli do kamer instalowanych na zewnatrz obiektu w
gruncie. Sposéb prowadzenia w gruncie jak opisano na planie instalacji.

Montaz kamer z wykorzystaniem systemowych wspornikéw / uchwytéw mocujacych.

W miejscach montazu kamer kable zakancza¢ z rezerwg. W szafie multimedialnej kable
zakanczac na rejestratorze z modutami RJ45.Jako szafe multimedialng wykorzysta¢ szafe rack
19” 6U wyposazong zgodnie ze schematem.

W celu uzyskania gwarancji wysokiej jakosci dziatania caly system musi by¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego instalatora systeméw SSWiN.

Po zainstalowaniu systemu nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze. Konfiguracje systemu
dostosowa¢ do wymagan Inwestora.






3.4 INSTALACJA ZASILAJACA.

Zasilanie systemu zrealizowac¢ zalicznikowo z istn. tablicy TB z dobudowanych odptywow.
Typy przewodow zasilajacych przedstawiono na schemacie instalacji. Dobudowane odptywy
opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzenie instalacji p/t. Uklad pracy sieci: TNS.

Do zasilania rezerwowego centralki SSWiN dobrano 1x akumulator bezobstugowy 17Ah.
Przyjeto czas alarmowania 30minut oraz czas podtrzymania uktadu 12h. Po zamontowaniu
urzadzen 1 wykonaniu préb dzialania oraz pomiaréw nalezy zweryfikowac wielkos$¢ zasilania
rezerwowego.

3.5 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodnie z PN-IEC-60364
przyjeto dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania oraz uziemienie punktu PE.

Przewody ochronne PE winny posiadac izolacj¢ barwy zo6tto-zielonej , przewody neutralne N
barwy niebieskiej. Uzupetnieniem systemu ochrony jest zastosowanie wylacznikow
roznicowopradowych.

Uktad pracy sieci zasilajacej TNS.

3.6 UWAGIL.

1. Prace objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami.

2. Wykona¢ badania i proby pomontazowe.

3. W celu uniknigcia kolizji z urzadzeniami oraz wyposazeniem technologicznym przed
przystapieniem do wykonywania prac zapoznac¢ si¢ z projektami branzowymi obejmujacymi
ten zakres robot.

4. Integralng cze¢$cig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje
niniejszg nalezy rozpatrywac tylko 1 wylacznie jako catos¢, traktujgc w razie niejasnosci opis
jako uzupetienie rysunkow technicznych i odwrotnie.
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