
Uwaga:
Podane wymiary służą tylko do celów poglądowych.

Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić 
otwory na budowie, uwzględnić montaż
 i historyczną charakterystykę budynku.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub 
w części przerysowany, uzupełnony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD 

w Stalowej Woli 

KONZBUD
inż. Zbigniew Konopka 

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

   WYKAZ DRZWI   

WYKAZ DRZWI

RODZAJ STOLARKI DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY [cm]

S 220 90

H 300 200

RODZAJ SKRZYDŁA L P L P

ILOŚĆ SZTUK
WG TYPU - 1 1 2

RAZEM 1 3

UWAGI
Drzwi drewniane, ocieplone, Umax=1,3 W/m²K. Nowe drzwi 

powinny powtarzać rysunek drzwi istniejących zgodnie z fot.1.

Drzwi drewniane, ocieplone, Umax=1,3 W/m²K. 
Nowe drzwi powinny powtarzać rysunek drzwi 

istniejących zgodnie z fot.2.

Fot.1 Istniejące drzwi główne Fot.2 Istniejące drzwi boczne

Portal do renowacji - rysunek poglądowy 

Uszczegółowienie drzwi

Uszczegółowienie drzwi

WYKAZ DRZWI
SKALA 1:50

Uwaga:
Zawiasy i klamki wykonać jako elemnty kute,

Drzwi malować na kolor ciemny brąz.
Formę klamek uzgodnić z Przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Lublinie (delegatura Zamość)

kanty listwy domykowej sfazować
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