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Oznaczenia:
szafka multimedialna (szczegoty wyposazenia na oddzielnym rysunku);

centrala alarmowa SSWIN (specyfikacja zgodnie z opisem) +
akcesoria montazowe

manipulator systemu alarmowego LCD, montaz w obudowie p/t;

czujka ruchu wyposazona w detektor podczerwieni + uchwyt
montazowy;

zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny;

kamera wewnetrzna koputkowa (specyfikacja zgodnie z opisem) +
akcesoria montazowe
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Uwaga,

ontaz na yvysokosci gzymsu
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RZUT POZIOM PARTERU

SKALA 1:100

UWAGI:

1. Projektowane instalacje systemu SSWiN we wnetrzu
koSciota prowadzic p/t w rurkach karbowanych gietkich.
Przed przystapieniem do prac dokonac odkrywek w celu
stwierdzenia istnienia historycznych polichromii.

Sposéb wykonywania odkrywek zgodnie z opisem
technicznym.

2. Wszelkie elementy wystroju mogace ulec uszkodzeniu
podczas prowadzenia instalacji, odtworzy¢ oraz
doprowadzi¢ do stanu istniejagcego.

3. Typy przewodow przedstawiono na schemacie instalacji.
4. Montaz centralki SSWiN, sygnalizatoréw nascienny.
Montaz manipulatora systemu alarmowego w obudowie p/t.

5. Docelowo trase prowadzenia przewodéw oraz

lokaalizacje elementéw systemu SSWIN uzgodnic¢ przed

przystagpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ,
uwzgledniajgc istniejgce wyposazenie i zabudowe Scian

kosciofa.

6. Zasilanie kamer w systemie PoE.
7. Zasilanie centralki SSWiN oraz szafki SM z istn. tablicy
TB z wykorzystaniem dobudowanych odptywdéw.
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ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
Inwestor: Temat: . .
REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. $W. JANA CHRZCICIELA W POTOKU
GORNYM W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNETRZNYCH ODRZWI |
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA DRZWI, ODNOWIENIA, UZUPELNIENIA TYNKOW | OKLADZIN
PW. SW. JANA CHRZCICIELA ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ

23-423 POTOK GORNY

W POTOKU GORNYM KOLORYSTYKI, STABILIZACJI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU, MONTAZU

317 INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE, | PRZECIWPOZAROWE
PROJEKT SYSTEMU SSWiN

Branza:

ELEKTRYCZNA

Adres: 23423 POTOK GORNY 317
DZ. NR EWID. 3099, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
OBREB: 060211_2.0006 POTOK GORNY

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI SSWiN - POZIOM PARTERU

mgr inz. M. Rolek w zakresie sieci i instalacji 01.2023

PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS paTA | Nrrs:
PROJEKTANT upr. 230/TBG/94 2
L. specjalnosc instalacyjna
inz. Adam Hara w zakresie sieci i instalacji 01.2023
elektrycznych Skala:
SPRAWDZIL upr. PDK/0074/POOE/05 .
Specjalnosc instalacyjna 1 . 1 OO

elektrycznych
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