a | RZUT POZIOM PODDASZA

SKALA 1:100

UWAGI:

- —— — — — — — ] 1. Projektowane instalacje na poziomie poddasza prowadzic¢ jako nascienne w
rurkach stalowych oraz n/k w korytkach kablowych.
2. Typy przewodow przedstawiono na schemacie instalacji.

3. Docelowo trase prowadzenia przewoddw na poziomie parteru uzgodnic
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzgledniajac istniejgce
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| ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
] Inwestor: Temat: . .
| :l: REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. $W. JANA CHRZCICIELA W POTOKU
| GORNYM W ZAKRESIE CALKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNETRZNYCH ODRZWI |
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA DRZWI, ODNOWIENIA, UZUPELNIENIA TYNKOW | OKLADZIN
| PW. SW. JANA CHRZCICIELA ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
| W POTOKU GORNYM KOLORYSTYKI, STABILIZACJI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU, MONTAZU
| 23-423 POTOK GORNY 317 INSTALACJI PRZECIWWLAMANIOWE, | PRZECIWPOZAROWE
| - J PROJEKT SYSTEMU SSWiN
Branza: Adres: 23423 POTOK GORNY 317
|J ELEKTRYCZNA DZ. NR EWID. 3099, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GORNY
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PLAN INSTALACJI SSWiN - POZIOM PODDASZA
PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS paTA | Nrrs:
PROJEKTANT upr. 230/TBG/94 3
230/78G4
inz. Adam Hara W salrose sioo 1 natalaci 01.2023
elektrycznych Skala:
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