
ŚCIĄG K-1 szt.2
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C 80
1280 2

pręt Ø 20 x 7980 1nakrętka +podkładka płaskownik 100x5
100 3

płaskownik 100x5
100 3

pręt Ø 20 x 1150 4nakrętka +podkładka

AA

Przekrój A-A 1:20

pręt Ø 20 x 1150 4nakrętka +podkładka

płaskownik 100x5
100 3

C 80
1280 2

B

B

DLA PRĘTÓW WIERCIĆ OTWORY Ø22
ŚRUBY KLASY 4.8

STAL PROFILOWA S235JRsiatka Rabitza
bruzda do uzupełnienia zaprawą cem. - wap. 

Przekrój B-B 1:20

pręt Ø 20 x 7980 1nakrętka +podkładka

bruzda do uzupełnienia zaprawą cem. - wap. 

inż. Zbigniew Konopka

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

Podane wymiary służą do celów poglądowych,
Długości elementów i  rozstaw otworów ustalić po obsadzeniu prętów. 

L 70x70x6
1006 płask. 100x8

350 5

2 x kotew chemczna M20
np. Hilti

6

CC

istn. pęnknięcie do zniwelowania

Widok C-C (od wewnątrz zakrysti) 1:20

L 70x70x6
1006 płask. 100x8

350 5

2 x kotew chemczna M20
np. Hilti

pręt Ø 20 x 3130 7nakrętka +podkładka

pręt Ø 20 x 3130 7nakrętka +podkładka


