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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm | llosé
Kosztorys REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. M. B. CZESTOCHOWSKIEJ W LIPINACH
GORNYCH BOROWINA
1 |Element SZALOWKA SCIAN WIEZY KOSCIOLA
1 |KNR 401/419/3 |Wykonanie rusztowania przy wiezy kosciota - oémiobok - dwa poziomy /analogia/ szt 4.0
2 |KNR 202/1603/5 |Rusztowania zewnetrzne drewniane, stojakowe - rusztowanie na dachu przedsionka kosciota
(1 /analogia - wsp.1,5 do R/
B R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 | 36,00
i KNR 1901/430/2 Wykonanie pomostéw poziomych na dachu - do robét renowacyjnych wiezy kosciota m2 12,0
4 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie powierzchni potaci dachu folig - na czas rob6ét renowacyjnych m2 50,00
5 |KNR 401/610/3 |Oczyszczenie i odkurzenie powierzchni szalowki wiezy oraz ram okiennych - recznie - zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi /analogia - wsp. 2,0 do R/
B R=2,000 M=1,000 S-=1,000 m2 | 34,81
6 |KNR 401/627/1 |Impregnacja szaidwki i ram okiennych preparatem gteboko penetrujgcym zawierajacym
substancje biobéjcze - jednokrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - $érodek o wysokich parametrach
technicznych - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
R=1,500 M=1,000 $=1,000 m2 | 34,81
7 |KNR 401/627/3 |Malowanie szaldéwki i ram okiennych preparatem ochronno - dekoracyjnym w kolorze jasnege
mahoniu - dwukrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - preparat 0 wysokich parametrach technicznych
- zgodny z impregnatem glebokopenetrujgcym - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
R=1,500 M=1000 S=1,000 |m2 | 34,81
KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folig i taSmami ochronnymi |m2 18.60
Element SZALOWKA $CIAN KORPUSU GLOWNEGO
KNR 202/1811/5|Rusztowania ramowe do robét elewacyjnych
(1 m2 | 246,30
10 |[KNR 1901/430/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad drzwiami wejsciowymi bocznymi - na okres prac
renowacyjnych m2 7,50
11 |KNR 401/610/3 Oczyszczenie powierzchni | odkurzenie szaléwki §cian korpusu gtéwnego kosciota - recznie -
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi /analogia - wsp. 2,0 do R/
|| R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 | 430,04
12 |KNR 401/627/1 |Impregnacja szalowki, drzwi i ram okiennych preparatem gtebokopenefrujacym zawierajgcym
substancje biobéjcze - jednokrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - $rodek o wysokich parametrach
technicznych - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
| R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 439,04
13 |KNR 401/627/3 |Malowanie szaléwki, drzwi i ram okiennych preparatem ochronno - dekoracyjnym w kolorze
jasnego mahoniu - dwukrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - preparat o wysokich parametrach
technicznych - zgodny z impregnatem gigbokopenetrujacym - zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi
R=1,500 M=1,000 S$=1,000 ) |m2 | 430,04
14 |KNR 1901/832/4|Zabezpieczenie stolarki folig i tasmami ochronnymi m2 23,95
3 |Element RENOWACJA PODLOGI | WYMIANA DRZWI
15 |KNR 401/431/2 |Rozebranie schoddw (biegéw) z desek na legarach m2 3,21
16 |KNR 1901/410/5 Podtoga z desek z ostruganiem, deski grubosci 32'mm - uzupeinienie podiogi na legarach - z
(1 oszlifowaniem i lakierowaniem /analogia/ m2 1,56
17 |KNR 401/411/6 |Schody - stopnie z desek debowych - szlifowanych i lakierowanych - z dopasowaniem do
istniejgcego podestu  /analogia/ m2 3,49
18 |KNR Wymiana elementu sufitu - z ptyty MFP - 0 wym. 32 x 32 cm /analogia/
11901/1013/2 szt 1,0
19 |[KNR 401/816/2 |Ocyklinowanie podtogi z desek - drewno lisciaste m2 | 100,00
20 KNR 202/1111/8 |Lakierowanie podtogi po cyklinowaniu - gruntowanie plus trzy warstwy lakieru o wysokich
parametrach uzytkowych m2 | 100,00
21 KNR Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych do zakrystii - drzwi drewniane z o$cieznicami - szer.
[1901/1019/3 [100em-2kpl - B m2 4,00
22 |KNR 202/1015/4 |Dostawa | montaz drzwi zewnetrznych drewnianych z o$cieznicg i olistwowaniem - wykonanie
(1) |indywidualne - szer. drzwi z o$cieznicg - 100 cm - 2 kpl m2 4,0




