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SCHEMAT POMOSTU TECHNICZNEGO
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belka drewniana 60x120

istniejaca belka stropowa
istnigjacy sufit z desek

deska drewniana gr. 38-40
lub ptyta 0SB 2x18

podest X%%Njw szer, 0,8-1,0m
deskowanie gr. 8mm lub mxng 098 gr. 18mm
na krawedziakach 6x12cm z kraweznikiem min. 10cm

schody drewniane, belki policzkowe Sx18cm
stopnie — deski gr. min. 58mm

powiekszenie otworu technicznego w Scianie szczytowe|

MNQ%Omiooos;ﬁox%ioo%N%mi%%
naprozem stalowym 2xHEA 120 (stal mmwmw

wylaz systemowy np. Fakro z metalowq drabinkg
wyfaz dopasowac do rozstawu belek stropowych,
zalecany przekroj S4xdhem.

belka kruchty ~18x24m
miecz kruchty ~14xT4em
pfatew kruchty ~16x18m
rozpr kruchty ~16x16cm
sfupek kruchty ~16x16cm
sfupek kruchty ~18x18cm

uszkodzony fragment murfaty i belki

wymieni¢ na nowy z pofqczeniem
7z istn. murfatq na zamek ukosny

krokiew (kruchty) ~13x13cm — wymiar odtworzeniowy
krqzyna wypukfa — ksztaft i wielkos¢ — wymiar odtworzeniowy
krqzyna wklesfa — ksztaft i wielkos¢ — wymiar odtworzeniowy

podwalina kruchty ~18x24m (drewno debowe)

(drewno dgbowe)

murfata kruchty ~16x16cm

Stal profilowa: S235
tqczniki, wkrety, prety: Stal nierdzewna

AISI 304 / 1.4301
Drewno iglaste
Drewno lisciaste —

¥o wilgotnosci wzglednej max. 18% [zalecana
12%], zabezpieczone przed korozjq biologiczng

— C24*
D24*

oraz p.poz np. FOBOS M-4 lub Tytan).
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R&F STRUCTURE STUDIO Sp. z o. o.

ul. Targowa 187904

25-520 KIELCE

e-mail: structurestudio@structurestudio.pl
telefon: 504-993-382

NAZWA INWESTYCJI:

KOSCIOL PARAFIALNY PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO
W KUCZKOWIE

DZ. NR EWID. 4, OBREB EWID. 0006 KUCZKOW, GM. SECEMIN

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYZSZENIA KRZYZA
SWIETEGO

KUCZKOW 11, 29-145 SECEMIN
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mgr inz. Pawet Frackiewicz SWK/0119/PWBKb/21
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