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Stal profilowa: S235

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R&F STRUCTURE STUDIO Sp. z o. o.

ul. Targowa 18/904

25-520 KIELCE

e-mail: structurestudio@structurestudio.pl
telefon: 504-993-382

NAZWA INWESTYCJI:
KOSCIOt PARAFIALNY PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO

W KUCZKOWIE
DZ. NR EWID. &4, OBREB EWID. 0006 KUCZKOW, GM. SECEMIN
: . INWESTOR/ZLECENIODAWCA:
TSETESIET;EEGJIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W STIANIE PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYZSZENIA KRZYZA
1. W istniejacej $cianie nalezy wycia¢ (technika diamentowa) pozioma, ELYQEL%G\? 1. 29-145 SECEMIN
brgzde. (na dtugosci oparcia belek) .olw.ysn')kos'ci pr;eyid;iqnej belki AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS.
zwiekszong, o 40-50mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa, SPRACOWAL
Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadac szerokosci pétek belki. mgr inz. Pawet Frackiewicz SWK/0119/PWBKb/21
Gtebokosc oparcia na istniejacym murze min. 30 cm z kazdej strony.
Gtebokosc¢ oparcia scisle wg rysunkdw szczegdtowych. SPRAWDZIL: ) .
2. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé mgr inz. Stawomir Rogowski SWK/0129/P0CK/09
poduszki z betonu C16/20 min. 20cm i dtugosci min. 30 cm. FAZA PROJEKTU:
3. Bruzde odkurzy¢, przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke PROJEKT TECHNICZNY
stalowa, ktéra czasowo nalezy zamocowac drewnianymi lub stalowymi BRANZA:
klinami, a nastepnie przestrzen miedzy belka a murem oraz KONSTRUKCYJNA

przestrzen wokot koncow belek wypetni¢ zaprawa monfazowa np. IO RYSUNKD:
CERESIT CX 15 lub réwnowazna, -

4. Druga, belke nadproza mozna zatozyc po ok. 5 dniach od NADPROZE STALOWE
zamontowania pierwszej.

5. Osadzi¢ 3 prety gwintowane M12 (ilos¢ scisle wg rysunkéw

szczeg6towych). NUMER RYSUNKU: SKALA:

6. Stopki belek osiatkowa¢, ofwér otynkowac z zastosowaniem 25
naroznikéw systemowych ze stali nierdzewnej plus 10cm poza PT—OZ DATA:

krawedz otworu. 02.2023




