R&F

Studio
Sp. z o.0.

UL. TARGOWA 18/904, 25-520 KIELCE

tel. 504-993-382; e-mail: structurestudio@structurestudio.pl

STADIUM :

EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA

TYTUL DOKUMENTACJI:

REMONT WIEZBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA
KOSCIOt A PARAFIALNEGO PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO
W KUCZKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU:

KAT. X — OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO

ADRES BUDOWY:

JEDNOSTKA EWID.: 261305_2 SECEMIN
DZ. NR EWID. &
OBREB EWID. 0006 KUCZKOW GM. SECEMIN

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA

ZLECENIODAWCA/ A
ZLECENOD SWIETEGO W KUCZKOWIE
Kuczkdéw 11, 29-145 Secemin
Zakres
opracowania - Autorzy opracowania Nr uprawnien Podpis Data
Branza
KONSTRUKCY JNO- | mgr inz. SWK/0129/PWBKb/21
BupowLaNa | OPTOCOWat g et Frackiewicz (specjalnos¢ konstr.-bud.) 10-2022
KONSTRUKCY JNO- | mgr inZ. SWK/0119/P00K/09
BUDOWLANA | OPracowat: Stawomir Rogowski (specjalnoé¢ konstr.-bud.) 10-2022
Adnotacje :

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani Zadna jej czesc nie moze byc powielana ani rozpowszechniana za pomoca
urzadzeri elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.




Opracowanie zawiera:

1.

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu projektanfom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych

w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich

specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zAwodOWEGO ..o 2-6
II. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. 1
2. PODSTAWA OPRACOWANIA . 1
3. KROTKI RYS HISTORYCZNY w.ooooo oo 8
L. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU ...t 9
5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ... 10
6. KRYTERIA OCENY OBIEKTU. ... 1
7. STAN TECHNICZNY OBIEKTU ..o 13
8. ZALECANE METODY NAPRAW | ZABEZPIECZEN w...ooooooooooeoeoeeeeeeeeeeeeeeoeee e 60
9. WNIOSKI | ZALECENIA ..o 67



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 7 lipca 2021 r.
OKREGOWA

Nl Z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (.. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Rafal Frackiewicz

magister inzynier budownictwa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0119/PWBKDb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Pawlowi Rafalowi Frackiewicz
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego:

~ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

[I. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:

— projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji oraz architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mtémf‘/ ’

mgr inz. Andrzej'PieniaZe
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

mgr inz. Zygmuft Zimny
Czlonek skladu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta (}) ci’aj
Czlonek sktadu orzekaticego

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Rafal Frackiewicz

2. Okregowa Rada Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5C3-HCD-SQ8 *

Pan Pawet Rafat Frackiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0139/21
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



- SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 .
OKREGOWA

Sl Z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0128(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 i35, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz.U. z 2006v., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z poin.

zm.,), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz.U, z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Stanislawowi Rogowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 13 marca 1980 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0129/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kom:s_u Kwalifikacyjnej qutokrzyskuej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Otrzymuja: Okregowej Komisji lifikacyjnej SIIB
1.Pan Stawomir Stanistaw Rogowski ‘

Skorzeszyce 118

26-008 Gorno Przewodniczacy Skﬁ,u Orzekajacego OKK SIIB
2.0kregowa Rada Izby dr igZ. Stefan Szatkowski
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego b
4.a/a . 7

it
Ctonek S, Orzeka_;qcego $uB
mgr 1n27,/Edmund Pienigzek
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Cztonek Skiadu o kajqcego,OKK SiB
«/ mgr inz. Jozef Piwko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-3FM-AYT7-XID *

Pan Stawomir Stanistaw Rogowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO,/0026/10

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-28 13:35:52 roku przez:

Stefan Szalkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dr. U, 2001 Nr 130 por, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrrone bezpieczrym podpisemn elektranicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org. pl lub kontaktujgc sie z blurem wiadciwej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.



EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA KOSCIOLA PARAFIALNEGO
PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO W KUCZKOWIE

(w zwiazku z planowanym remontem wiezby dachowej oraz wymiana pokrycia)

jedn. ewid. 261305 2 Secemin, nr ewid. 4, obreb 0006 Kuczkdw, gmina Secemin

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

11.

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA TECHNICZNA KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.
PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO w zwiazku z planowanym remontem wiezby dachowej
oraz wymiang pokrycia. Obiekt na dziatce nr. ewid. 4, obreb Kuczkdw, identyfikator dziatki

261305_2.0006.4.

Ekspertyza obejmuje:

1.2.

13.

okreslenie ogélnego stanu technicznego obiektu,

uszczegdtowienie stanu technicznego w zakresie wiezby dachowej oraz pokrycia.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji obiekfu w zwigzku
z planowanym remonftem wiezby dachowej oraz wymiang, pokrycia.

Opracowanie swym zakresem obejmuje zagadnienia bezpieczenstwa:

ogdlnego stanu ftechniczno-konsfrukcyjnego czesci murowanej obiektu,

analize stanu technicznego pokrycia,

analize, stanu technicznego oraz badania makroskopowe wiezby dachowej,

okreslenie zakresu prac remontowych,

wnioski i zalecenia,

w odniesieniu do akfualnych przepisdw i norm oraz zasad wiedzy fechnicznej i sztuki budowlanej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa i uzgodnienia z Inwesforem,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

Uchwata nr X/81/2019 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw miejscowosci Brzozowa, Zwlecza,

Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczkdw, Dapie,



e archiwalna inwentaryzacja architektoniczna sporzadzona przez ebeSTUDIO w maju 2021 r. na

potrzeby projektu wymiany instalacji elektrycznej wewnajrz kosciota,

* inwenfaryzacja budowlana w zakresie wiezby dachowej oraz niezbednych elemenftéw elewacji,
e |iteratura ftechniczng,

* obowiazujace Prawo Budowlane oraz przepisy szczegdlne,

* katalog aktualnych norm projektowych PN-EN

3. KROTKI RYS HISTORYCZNY

Data wybudowania pierwszego kosciota w Kuczkowie nie jest doktadnie znana. Prawdopodobnie
pierwszy kosciot powstat w XIV wieku (podanie lokalne niesie, ze koscidt parafialny zostat
zatozony w 1313 roku — jednak dokument erekcyjny jest falsyfikatem).

Nazwa Kuczkdw zostata prawdopodobnie ufworzona od imienia Kuczek, a pierwsze wzmianki
dotyczace rodziny Kuczkowski odnotowano w dokumentach zZrédtowych z 1376 roku.
W sredniowieczu wtascicielami Kuczkowa byli Kuczkowscy herbu Jastrzebiec.

Drewniany kosciéot w Kuczkowie zostat wzniesiony w 1510 roku. Obecna, murowana $wiafynie
z cegty palonej wzniesiono w 1779 roku ,kosztem ks. Marcina Zabiegalskiego — miejscowego
proboszcza i Michata Czapskiego, wojewody Malborskiego — miejscowego dziedzica”.

Koscidt konsekrowano w 1783 roku, a w latach 1881-1887 zostat przebudowany.

W 1931 roku koscidt rozbudowano o kruchfe wielobocznag od strony zachodniej.

Okres wojenny swiafynia przetrwata bez wiekszych zniszczen.

Obiekt byt licznie odnawiany i remonfowany w okresie powojennym. Dzieki staraniom
ks. Stanistawa Guzikiewicza oraz ofiarnosci parafian wykonano polichromie wnetrza kosciota
w 1954 roku przez Jana Rutkowskiego i Tadeusza Gorgonia. W 1996 roku za ks. Czestawa Malca
dzieki ofiarnosci parafian odnowiono polichromie oraz wnetrze kosciota. Informacje te
potwierdzajq, inskrypcje wewnafrz swigfyni.

W 2021 roku wykonano projekt oraz wymieniono instalacje elektryczna, wewnafrz kosciota.



L. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Kosciét murowany z cegty oraz otynkowany (fot.1). Swiatynia orientowana (niewielkie odchylenie
od osi wschod-zachéd) sktada sie z prostokatnej nawy oraz wezszego prostokafnego
prezbiterium. Od wschodu zlokalizowana zakrystia, nad ktéra, znajduje sie ofwarta czesc
z potokragta arkada,

0d zachodu do $wiafyni przylega dobudowa w 1931 roku kruchta.

Wg archiwalnej karty zabytku kosciét posiada podpiwniczenie, ktére juz w 1959 roku byto
niedostepne. Obecnie brak informacji o zakresie usytuowania piwnic i wejscia do podpiwniczenia.
Wnetrze kosciota jest polichromowane (w 1954r.) powyzej partii cokotowej na scianach
powtarzalnymi motywami dekoracyjnymi z szablonu oraz na stropie (deskach) wykonano sceny
figuralne - wysftroéj malarski nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W kruchcie zachodniej chér muzyczny z dostepem schodami drewnianymi. Chér oparty na stupach
i belkach stalowych/zeliwnych. Podtogi, barierki oraz wykonczenie drewniane. Na chérze organy
piszczatkowe.

Koscidt nakrywa dach dwuspadowy z przypustnicami w strefie okapowej. Pierwofna czesc
kosciota zamknieta $cianami szczytowymi. Dach nawy z sygnaturka, wiezowa,

Dach kruchty/rozbudowy z uskokiem zamkniety wielobocznie (pieciopotaciowy). Ptaszczyzny
dachu krazynowe (w dolnej czesci wkleste, w gornej wypukte). Forma dachu sferyczna.

Wiezba dachowa prezbiterium oraz nawy o uktadzie storczykowym z zastrzatami i stolcami
stropowymi. Wiezba dachowa kruchty/rozbudowy krokwiowo-ptatwiowa.

Pokrycie dachéw blacha, aluminiowg, na rapek stojacy. Nad prezbiterium oraz nawa na rapek
stojacy pojedynczy, nad kruchta/rozbudowa na zwoje dachowe (rapek okragty). Uktad blach oraz
sposob wykonania $wiadczy o réznych etapach wykonania pokrycia.

Sciany szczytowe zabezpieczone obrébkami blacharskimi.

Elewacje kosciota proste z pilastrami, otynkwane. Podkreslone gzymsem wienczacym oraz
dodatkowym gzymsem w poziomie partii cokotowej. Od strony pokrycia dachowego sciany
szczytowe nieotynkowane.

Kosciét wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych (nr rej: 424 A z dn. 21.06.1967r oraz

211/78/A z dn. 21.01.1978r.).



Fot.1 Kosciét parafialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Kuczkowie (paz. 2022r)

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wg dostepnej dokumentacji fotograficznej oraz informacji przekazanych od Administratora
Parafii w poziomie posadowienia wysftepuje wysoki poziom wod gruntowych. Pomiedzy drogaq,
powiatowa, a placem przykoscielnym istniat staw, ktéry zostat zasypany przed 1996 r.
Podczas wizji lokalnych stwierdzono, ze warstwy gruntowe wokdt kosciota sq, silnie nawodnione,
a w sfudzience zbiorczej z rur spustowych zalega woda.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00m p.p.t. zgodnie z PN-81/B-03020 oraz 1,10m
p.p.f. wg wytycznych ITB.

W zwiogzku z zakresem opracowania (okreslenie stanu wiezby dachowej i pokrycia) oraz braku
widocznego negatywnego wptywu grunfu i sposobu posadowienia na stan konstrukcyjny obiektu

nie wykonywano dodatkowych badan geologicznych.
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6. KRYTERIA

OCENY OBIEKTU

6.1. Kryteria oceny elementéw konstrukcyjnych:

Ocena

Kryterium oceny elementéw

Bardzo dobry

Konstrukcja lub jej element akfualnie ani w najblizszym okresie czasowym nie wymaga
zadnych ingerengji.

Dobry/
zadowalajagcy

Konstrukcja lub jej element obecnie nie wymaga zadnych napraw i remontdéw, zalecane
sq, prace naprawcze lub zabezpieczajoce w niewielkim zakresie w ciagu najblizszych kilku
lat.

Dostateczny

Konstrukcja lub jej element wymaga ingerencji w najblizszym czasie, zakres remontu lub
naprawy jest znaczny, ale niewykonanie ich nie grozi bezpieczedstwu uzytkowania.
Zaleca sie wykonywa¢ okresowe przeglady stanu technicznego elementéw
konsfrukcyjnych

Niedostateczny/
niezadowalajacy

Konieczne sa, niezwtoczne naprawy, ich niewykonanie grozic moze w najblizszym czasie
awarig, i pogtebianiem zniszczen, jednak konstrukcja aktualnie nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi w budynku i jego poblizu przy akfualnym sposobie jego
wykorzystania.

Element powinien zosta¢ wzmocniony w najblizszym mozliwym terminie

Awaryjny

Konstrukcja w stanie awaryjnym, koniecznos¢ wykonania natychmiast wzmocnienig,
remonfu lub wymiany; stanowi bezposrednie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi w budynku
lub jego poblizu.

6.2. Kryteria oc

eny elementéw wykonczeniowych:

Ocena

Kryterium oceny elementdw

Bardzo dobry

Brak jakichkolwiek zasfrzezen do elementu

wykonczenia.

wygladu i funkcjonowania danego

Dobry/
zadowalajagcy

Niewielkie uszkodzenia elementu magjace jedynie wptyw na estetyke

Dostateczny

Elementy ulegty znacznemu zuzyciu w wyniki eksploatacji. Wystepuja, uszkodzenia, kfore
nie maja, wiekszego wptywu na konstrukcje budynku oraz na bezpieczenstwo uzytkowania.

Niedostateczny/
niezadowalajacy

Silna degradacja elementéw wykonczenia. Uszkodzenia mogace mie¢ niekorzystny wptyw
na obiekt lub moga, zagraza¢ bezpieczedstwu uzytkowania. Nalezy je pilnie naprawic.

6.3. Kryteria oc

Wyroznia sie sz

eny elementéw wiezby dachowej

es¢ klas zniszczenia drewna w zaleznosci od stopnia zaawansowania korozji

biologiczne (owady — techniczne szkodniki drewna oraz grzyby domowe).

Dla kazdej z klas mozna przyporzadkowa¢ odpowiednie czynnosci remonfowe i zabezpieczajace:

e klasa nr
zalecane
e klasa nr

| — drewno catkowicie zdrowe
zabiegi: czyszczenie | impregnagja,

Il — drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub uszkodzenia
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zalecane zabiegi: czyszczenie | dezynfekcja lub dezynsekcja i impregnacja uzupetnigjaca,

e klasa nr Il — drewno porazone z oznakami zniszczenia i uszkodzenia
zalecane zabiegi: ociosanie warstwy uszkodzonej, czyszczenie, dezynfekcja
dezynsekcja, plombowanie (uzupetnienie ubytkéw) i utwardzenie,

e klasa nr IV — drewno o znacznym stopniu zniszczenia (do 50%)
zalecane zabiegi: ociosanie warstwy uszkodzonej, czyszczenie, dezynsekcja

dezynfekcja, flekowanie (uzupetnienie ubytkdw), impregnacja,

e klasa nr V — drewno zniszczone w granicach 50-100%

zalecane zabiegi: odtworzenie uszkodzonej czesci drewna lub catego elementu,

lub

lub

e klasa nr VI — drewno zniszczone w pond 50% z wystepujaca, powierzchnia polichromii

zalecane zabiegi: nalezy zachowacd, ociosanie z pozostawieniem 2cm powierzchni na ktdrej

zngjduje sige polichromia, czyszczenie, utwardzenie, impregnacja i sklejanie.

Na rysunku ponizej (rys.1) przedstawiono proponowane zabiegi konserwacyjne w zaleznosci od

stopnia zniszczenia.

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

v

’
’
’
’
v
’
’
v
’
’
v
v
’
’
’
’

drewno catkowicie
zdrowe

drewno lekko
porazone

drewno z lokalnymi
uszkodzeniami

drewno zniszczone
do 50%

drewno zniszczone
od 50% dp 100%

zabytkowa
polichromia

o

‘
v

® czyszezenie
® impregnacja

® czyszezenie
e dezynfekeja
* dezynsekcja

® ociosywanie
® czyszczenie
o dezynfekcja
e plombowanie
o utwardzenie

® ociosywanie

® czyszczenie

o dezynfekcja

o flekownie

e impregnacja uzupelniajgca

odtworzenie
impregnacja

® oclosywanie
® czyszezenie
e utwardzenie
® impregnacja
e sklejanie

Rys. 1 Klasy zniszczenia drewna oraz zalecany sposdb naprawy i zabezpieczenia elemenfdw
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7. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Koscidt w okresie uzytkowania podlegat sukcesywnie przebudowom, rozbudowom oraz znacznej
ilosci remontom. Szczegétowe informacje na temat prowadzonych prac nie sg, znane. Nalezy
zwrdci¢ uwage, ze ogodlnie wystepujace uszkodzenia obiekfu zwiazane sa z jego normalng,
wielowiekowga, eksploatacja,

Obecnie zasadniczym elemenfem wymagajacym pilnych prac jest wymiana pokrycia oraz remont
wiezby dachowej.

Wedtug informacji przekazanych przez ksiedza — opiekuna kosciota oraz na podstawie wizji
lokalnych nalezy stwierdzi¢, ze uszkodzenia i nieszczelnosci blachy pokrycia prowadza do
tworzenia sie wewnafrz $wigtyni zastoisk wody po ulewnych deszczach, uszkodzen wiezby

dachowej, a fakze degradacji sufitdw z polichromiami, w szczegdlnosci w obrebie kruchty.

Ogélny stan techniczny fundamentéw, murdw i sklepien jest dobry.

Stan wiezby dachowej nad prezbiterium i nawa, nalezy okresli¢ jako dostateczny, natomiast stan
wiezby dachowej nad kruchta, nalezy okresli¢ jako awaryjny.

Stan pokrycia nad prezbiterium i nawa z blachy aluminiowej na rapek stojacy pojedynczy
dostateczny. Stan fechniczny pokrycia nad kruchta z blachy aluminiowej na zwoje dachowe
(rabek okragty) niedostateczny/niezadowalajacy.

Stan podpiwniczenia jest nieznany ze wzgledu na brak dostepu. W nawie gtéwnej wystepujg,
uszkodzenia/zarysowania posadzki oraz lokalne uzupetnienia tej posadzki mogace $wiadczyd
o stabej konstrukcji podbudowy, jej podmywania lub o niewystarczajacym stanie technicznym

sklepien czesci podpiwniczonej.

7.1. Warunki posadowienia oraz fundamenty

Obiekt jest posadowiony na terenie o wysokim poziomie wéd grunfowych. Pomiedzy droga,
powiatowa, a placem przykoscielnym istniat staw, ktéry zostat zasypany.

Podczas wizji lokalnych stwierdzono, ze warstwy gruntowe wokdt kosciota sa silnie nawodnione,
a w studzience zbiorczej z rur spustowych zalega woda.

Stwierdzono takze zawilgocenie muréw do poziomu ok. 2m od poziomu otaczajacego ferenu.
Wokdt kosciota istniaty drzewa (obecnie wyciete), ktére prawdopodobnie osuszaty bezposredni

pas terenu wokét kosciota.
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Z uwagi na zakres planowanych prac nie wykonywano odkrywki fundamentow.

Stan fechniczny murdw czesci nadziemne] kosciota nie wykazuje probleméw w zakresie
posadowienia obiektu. Wystepujace rysy/pekniecia w obrebie nadprozy okiennych $wiadcza,
o prawidtowej pracy konstrukcji i wynikaja, z zastosowanych rozwiazan konstrukcyjnych.

W obrebie zakrystii przy okienku doswietlgjacym wystepuje zarysowanie biegnace do
fundamentéw (przez cata strefe cokotowa) (fot.2), przebiega ono takze wzdtuz sklepienia
(fot.3), co moze $wiadczy¢ o lokalnym osiadaniu fundamentéw.

Stan fechniczny fundamentéw dostateczny, warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako ztozone.
Fundamenty poza szczegdétowym zakresem opracowania.

Wnioski: po wykonaniu niezbednych prac zabezpieczajacych w zakresie wieZby dachowej i pokrycia
nalezy przeprowadzic odkrywki | badania stanu fundamentdow w miejscu zarysowari
przebiegajacych przez strefe cokotowq

Fot.2 Pekniecie strefy cokotowej (ramka koloru czerwonego) od okna w kierunku fundamentu, rysy
w strefie miedzy okiennej (ramki koloru niebieskiego)
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Fot.3 Zarysowanie sklepienia nad zakrystig, na osi pdtnoc-potudnie w miejscu pekniecia strefy

cokotowej elewacji potudniowe;

7.2. Czesc¢ podziemna

Wg archiwalnej karty zabytku kosciét posiada podpiwniczenie, ktére jak wynika z karty juz
w 1959 roku byto niedostepne. Obecnie brak informacji o zakresie piwnic i wejscia do
podpiwniczenia. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie podpiwniczenie posiada sklepienia.
Posadzka w czesci nawy posiada zarysowania i spekania. Wokét muréw przestrzen zastapiona
betonem lub zaprawa betonowa/cementowa (fof. 4 i 5). Wg informacji przekazanych przez
ksiedza — opiekuna obiektu przestrzen pod posadzka, wypetniona jest piaskiem/zwirem.
Prawdopodobnie w wyniku zmiany stanu technicznego podpiwniczenia nastapito uszkodzenie
posadzki.

Stan techniczny czesci podziemnej niezidentyfikowany, z uwagi na zawilgocenie strefy cokotowe)
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nalezy domniemywac, ze czesc¢ podziemna jest silnie zawilgocona. Stan fechniczny posadzki oraz
jej uzupetnienia betonem lub zaprawami betonowymi/cementowymi, moga $wiadczy¢ o stabej

konstrukcji podbudowy, wyptukiwaniu drobnych frakcji gruntu spod posadzki z uwagi na wysoki

poziom wod gruntowych lub o ztym stanie sklepien.
Czes¢ podpiwniczona poza szczegétowym zakresem opracowanid.

Wnioski: po wykonaniu niezbednych prac zabezpieczajacych w zakresie wieZby dachowej i pokrycia
nalezy przeprowadzic odkrywki posadzki i badania stanu ewenfualnego podpiwniczenia

Fot.4 Uzupetnienia wtérne betonem lub wylewka, befonowa,/cemenfowa obwodowo w nawie kosciota
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Fot.5 Uzupetnienia posadzki zaprawa, cementowa w przestrzeni pomiedzy tawkami

7.3. Mury kosciota

Istniejace mury z cegty petnej palonej. Otynkowane obustronnie. Tynki zewnefrzne silnie
zarysowane, w szczegolnosci w obrebie kruchty zachodniej (fot.6-7), widoczna strefa podciagania
kapilarnego wody wokdt catego kosciota (ok. 2m od powierzchni terenu) (fof.8-9).

Mury posiadaja obustronne zarysowania w strefie nadprozy okiennych (fot.10-13)

W obrebie okienka w zakrystii pekniecie muru przechodzace przez strefe cokotowa, w kierunku
fundamentow (fot.14).

Mury silnie zawilgocone strukturalnie (fot.15-17). W obrebie kruchty zachodniej od wewnatrz
mury nie posiadaja tynku, ostoniete sa zapleckami siedzisk zlokalizowanych wokdt scian (fot.18).
W miejscu zaszpachlowanych bruzd pod instalacje elekfryczng widoczne podciaganie wilgoci
(fot.19).

Sciany szczytowe w strefie strychu oraz ponad potacia dachu od strony pokrycia nieotynkowane
(fot.20). W strefie strychu $ciany szczytowe zawilgocone w wyniku braku szczelnych obrobek

blacharskich (fot.21).
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W obrebie naroznika nawy od strony pétnocnej silne zawilgocenie muru w  wyniku
nieszczelnosci/niedroznosci rur spustowych (fot.22).

W $cianach zewnefrznych nad ofworami drzwiowymi pozostawione kieszenie/bruzdy po starych
oprawach os$wietleniowych, wymienionych na lampy LED z czujnikiem ruchu (fot.23).

Nawa gtéwna oraz prezbiterium pokryfte polichromia z powfarzalnymi motywami dekoracyjnymi
z szablonu. W zakrystii sciany pokryte farba olejng, w strefie cokotowej, ktora ulegta
ztuszczeniu w wyniku wilgoci (fot.24).

Stan techniczny murdw strukturalnie dostateczny. Z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych
mury silnie zawilgocone w strefie cokotowej. Nieszczelnos¢ obrébek blacharskich na styku
z pokryciem powoduja zawilgocenie murdw w sfrefie strychu.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych oraz farby elewacyjnej niezadowalajacy.

Mury poza szczegdtowym zakresem opracowania.

Wnioski: Na etfapie remonfu wieZby dachowej oraz wymiany pokrycia nalezy wykonac uzupetnienie
tynkow scian szczytowych na styku z pokryciem, tynki wykonac jako cemenfowo-
wapienne. Nalezy wykonac nowe szczelne obrobki blacharskie, wykonac nowe rynny
I rury spustowe odprowadzajgce wode poza strefe fundamentow. Po wykonaniu prac
remontowych nalezy sporzadzic projekt odprowadzenia wdod opadowych, osuszenia
murdw | wykonania tynkow renowacyjnych wewnafrz i zewngtrz swigtyni do poziomu
min. 2,0 m p.p.t.

T
B

Fot.6 Zarysowanig, odparzenia tynkdéw, ztuszczenie farby elewacyjnej, porost glonéw w strefie
cokotowej, uszkodzenia warstwy przypowierzchniowej cegty kruchty od sftrony zachodniej
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Fot.7 Zarysowania,odpuriemu.fynkéw, ztuszczenie farby elewacyjnej, porost glondw w strefie
cokotowej, uszkodzenia warstwy przypowierzchniowej cegty kruchty od strony zachodnigj

F6f8 Strefa podciagania kapilarnego wody grunfowej od strony potudniowej — ok. 2m od poziomu

terenu
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Fot.9 Strefa podciagania kapilarnego wody gruntowej od strony pétnocnej — ok. 2m od poziomu terenu

Fot.10 Zarysowanie obustronne muru w strefie nadprozy okiennych
— elewacja potudniowa (zdjecie od wewnatrz)
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Fot.11 Zarysowanie obustronne muru w sfrefie nuproiy okiennych
— elewacja potudniowa (zdjecie od zewnafrz)

Fot.12 Zarysowanie obustronne muru w strefie nadprozy okiennych
— elewacja pétnocna (zdjecie od wewnatrz)
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Fot.13 Zarysowanie obustronne muru w strefie nadprozy okiennych
— elewacja pétnocna (zdjecie od zewnajrz)

Fot.14 Pekniecia muru przechodzace przez strefe cokotowa w kierunku fundamentéw — elewacja

potudniowa
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Pinless Moisture Meter

Fot. 15 Zawilgocenia muru/tynku kruchty zachodniej od strony potudniowej — zawilgocenie
powierzchniowe cokotu ok. 99%, tynk ok. 2m od terenu — 23,8%. Wyniki swiadcza, o znacznym
zawilgoceniu strukfuralnym muru

Fot. 16 Zawilgocenia powierzchniowe muru/tynku prez.bi’rerium od strony potudniowej — tynk ok. 2m od
terenu — ok. 99%. Wyniki swiadcza, o znacznym zawilgoceniu strukturalnym muru
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Fot. 17 Zawilgocenia powierzchniowe muru/tynku prezbiterium od strony pétnocnej — fynk ok. 2m od
terenu — ok. 86%. Wyniki swiadcza o znacznym zawilgoceniu strukturalnym muru

|
=
S

Fot. 18 Mury bez tynku w strefie cokotowej kruchty, ktéry prawdopodobnie odpadt, obecnie ostoniety
zapleckami siedzisk zlokalizowanych wokdt $cian, liczne ztuszczenia farby w kruchcie
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Fot. 19 Widoczne zawilgocenie zaszpachlowanych bruzd pod instalacje elektryczna wykonana, w 2021r.

Fot. 20 Brak otynkowania $cian szczytowych ponad potacia, dachu od strony pokrycia (po lewej $ciana
szczytowa wschodnia, po prawej $ciana szczytowa zachodnia)
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Fot. 21 Zuwilgocenié powierzchniowe $cian szczytowych w przestrzeni strychu w wyniku braku
szczelnych obrébek blacharskich — ok. 99%.

Fot. 22 Porost glonéw oraz silne zawilgocenie muru naroznika nawy od strony pétnocnej w wyniku
nieszczelnosci/niedroznosci rur spustowych
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Fot. 23 Kieszenie/bruzdy po starych oprawach o$wiefleniowych

Fot. 24 Destrukcja/ztuszczenia farby olejnej strefy cokotowej w zakrystii
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7.4. Gzymsy i portale okienne

Gzyms wienczacy profilowany, wykonany metoda, ciagniona (fot. 25, 26). Ogledziny wykazaty
niewielkie pekniecia, odspojenia, a takze ubytki wierzchniej warstwy wyprawy ftynkarskiej oraz
miejscowe ztuszczenia powtok malarskich.

Uszkodzenia gzymsu wynikajg, przede wszystkim z jego zawilgocenia. Woda zawarta w tkance
elementu zamarza w okresach zimowych, powieksza swojag, objefos¢ i powoduje rozsadzanie
strukftury. Przyczynami zawilgocenia sg; zty stan techniczny obrébek blacharskich i rynien.
Stan fechniczny dostateczny.

Gzymsy poza szczegétowym zakresem opracowania.

Wnioski: Na etapie wymiany rynien i rur spustowych nalezy dokonac napraw i uzupetnieri gzymsu.
Wyprofilowac brakujace elementy za pomocq zapraw naprawczych np. Stucco GZ
- Grobzugmbrtel, puste spoiny nalezy wypetnic np. zaprawa mineralng do uzupetniania
ubytkéw np. RM ZF Remmers, Zabezpieczyc gzyms przed wilgocia (hydrofobizacjia
powierzchni) np. Funcosil WS Remmers

Fot. 25 Przyktadowe uszkodzenia i ubytki gzymsu wienczacego. Brak szczelnosci pomiedzy pokryciem i
rynng,
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Fot. 26 Uszkodzenia i ubytki gzymsu wienczacego, widoczna wiezba dachowa, brak prawidtowych
obrdbek blacharskich

75._Sklepienia

Wnefrze $wigtyni w obrebie zakrystii nakrywa sklepienie klasztorne natomiast na ofwartej
przesfrzeni za otfarzem sklepienia kolebkowe.

Sklepienia za ottarzem pokryte polichromig, z powtarzalnymi motywami dekoracyjnymi z szablonu
oraz scenami figuralnym. Zarysowanie na tuku teczowym w prezbiterium (fot.27).

Sklepienie w zakrystii z zarysowaniem na osi pétnoc-potudnie oraz lokalnie w obrebie wejscia
do zakrystii. Zarysowanie na osi pétnoc-potudnie sugeruje ze mamy do czynienia z osiadaniem
fundamentdw, sScian podpierajacych sklepienie lub jednej z ftych Scian.

Stan techniczny sklepien dobry.

Sklepienia poza szczegdtowym zakresem opracowania.

Wnioski: istniejgce niewielkie zarysowania tynkdw oraz sklepieri swiadczgq o naturalne/ pracy
konstrukgi. Po wykonaniu remonty wieZby | pokrycia oraz sprawdzeniu stanu
fundamentow zaleca sie naprawic zarysowania sklepienia w Zzakrysti zbrojeniem
helikalnym.
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Fot. 27 Sklepienia kolebkowe —przes’rrzeni ofwartej nad ottarzem. Polichromie z o.‘rywumi ozdobnymi
z szablonu. Zarysowanie tuku arkadowego/teczowego

7.6. Chor muzyczny

W kruchcie zachodniej zlokalizowany jest chér muzyczny oparty na stupach stalowych (zeliwnych)
oraz belkach stalowych (fot.28 i 29). Dostep na chér waskimi schodami drewnianymi dwubiegowymi
tamanymi.

Podtoga oraz balustrady drewniane. Deski podtogi oraz balustrady z widocznymi otworami po
technicznych szkodnikach drewna. Sufit chéru z tuszczaca sie farba,

Na chérze zlokalizowany prospekt organowy.

Stan ftechniczny ogélny dostateczny. Stan podtdg niezadowalgjocy z uwagi na uszkodzenia
szkodnikami drewna. Farba sufifu chéru w stanie niezadowalagjacym.

Chér muzyczny poza szczegétowym zakresem opracowania.

30



Fot. 28 Chér muzyczny na stupach stalowych (zeliwnych), tuszczaca sie farba na suficie chéru oraz
scianach.

Fot. 29 Schody na chér, widoczna belka stalowa/zeliwana pod oparcie chéru i balustrady, porazenie
technicznymi szkodnikami drewna
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1.1._Sufity

Wnetrze kosciota jest polichromowane (w 1954r.) powyzej partii cokotowej na $cianach
powtarzalnymi motywami dekoracyjnymi z szablonu oraz na suficie (deskach) wykonano sceny
figuralne - wystroj malarski nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W 1996 roku odnowiono polichromie oraz wnefrze kosciota.

Polichromie wykonano bezposrednio na deskach (caléwkach).

Na deskach sfanowiacych podtoze polichromii obserwuje sie $lady $wiadczace o szkodliwej
dziatalnosci owaddw niszczacych drewno. W poziomie strychu zngjdujo, sie czynne zerowiska,
o czym sSwiadczy obecnos¢ Swiezej maczki drzewnej w poblizu ofworéw wylotowych.

Polichromie w prezbiterium oraz nawie posiadajg, liczne zawilgocenia oraz pekniecia (fot. 30,31).
Deski prezbiterium oraz nawy ulegty korozji biologicznej wielkosci ok. 30-50%.

Polichromie w kruchcie posiadagjg, liczne zawilgocenia oraz uszkodzenia (fot. 32-33). Obecnie
tymczasowo ostoniete matami/membranami dachowymi w miejscu wystepujacych przeciekdw.
Deski sufitu kruchty ulegty korozji biologicznej wielkosci ok. 80% (fot.33-34). Lokalnie deski
zbutwiate z uszkodzeniami siegajacymi 100%.

Stan techniczny sufitéw prezbiterium i nawy niezadowalajacy (przedawaryjny), stan polichromii
dostateczny.

Stan techniczny sufitow kruchty awaryjny, stan polichromii niezadowlajacy (lokalnie zty).

Wnioski: deski sufitowe w przesfrzeni strychu nad prezbiterium i nawag nalezy oczyscic

z powierzchniowych zanieczyszczer. Nalezy przeprowadzic dezynsekcje desek metfodq
smarowania (przez nasaczanie) min. 2 krotne preparatem Hylotox Q. W migjscu
najbardziej ostabionych desek — 50% struktury deski wykonac miejscowq impregnacje
wzmacnigjacq drewno (konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10%
w toluenie. Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkdw do iniekgi drewna.
Z uwagi na stopieri degradacji desek oraz polichromii nad kruchtg zachodnig oraz braku
objecia ich ochrong konserwatorskq zaleca sjie ich catkowife usuniecie | wykonanie
nowego sufifu z desek zabezpieczonych przed korozjq biologiczng i p.poz. np. FOBOS
M-4 poprzez nasgczenie metoda zanurzeniowq Prace nalezy poprzedzic wykonaniem
dokumentacji fotograficznej oraz opisowej polichromii w kruchcie celem jej odfworzenia
w przysztosci.
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Fot. 30 Zarysowanie/pekniecie polichromii nad prezbiterium. Wiocne zacieki na styku zarysowania

Fot. 31 Zarysowanie/pekniecie polichromii nad nawa, Widoczne zacieki nu styku zarysowania. Wg
informacji przekazanych przez ksiedza w miejscu pekniecia ponad gtowa, NMP tworza, sie zacieki na
posadzce nawy
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Fot. 32 Ostoniete miejsca uszkodzonych polichromii w kruchcie zachodniej (lokalny stopien uszkodzen
polichromii 100%)

X
- >

Fot. 33 Uszkodzone deski od strony strychu, zabezpieczone od spou embrunu,, Deski "zbu’rwiute,
tzw. prochno, powstate w wyniku ok. 100% rozktadu drewna
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Fot. 34 Uszkodzone deski o strony strychu w miejscu przecieku, pozos’ratéci po dachéwce, Deski
zbutwiate, zawilgocenie 100%, korozja biologiczna desek ok 80%

7.8. Wiezba dachowa nad prezbiterium i nawa

Wiezba dachowa nad prezbiterium (fot.35) o konstrukcji storczykowej zredukowanej podtuznie
(naprzemiennie wigzary petne i niepetne) z jednym poziomem jetek i zastrzatéw. Rama
storczykowa z jednym poziomem rygli jednoprzestowych oraz podwaling na belkach stropowych.
Dodatkowo w kazdym wigzarze zastosowano miecze (stolce) stropowe. Ramy storczykowe
skrgjne stezone w formie krzyzy $sw. Andrzeja. Belki stropowe wiazardw podwieszone za pomocg,
mieczy poprzecznych do storczyka. Podwalina podwieszona do storczyka za pomoca, mieczy
podtuznych.

Wiezba dachowa nad nawag, o konstrukcji storczykowej (fot.36-37) zredukowanej podtuznie
(naprzemiennie wigzary petne i niepetne) z dwoma poziomami jetek i zastrzatéw. Rama
storczykowa z dwoma poziomami rygli jednoprzestowych oraz podwaling na belkach stropowych.
Dodatkowo w kazdym wigzarze zastosowane miecze (stolce) stropowe. Ramy storczykowe
stezone w dolnej czesci w formie krzyzy $w. Andrzeja. W drugim poziomie za pomoca, zastrzatdw.
Belki stfropowe wiazardw podwieszone za pomoca, mieczy poprzecznych do storczyka. Podwalina
podwieszona do sforczyka za pomocg mieczy podtuznych.

W strefie okapowej zastosowano przypustnice w celu wydtuzenia krokwi, zatamania potaci
(nadanie tagodniejszej formy linii dachu), ale takze ochrone poprzez odsuniecie osadzenia krokwi

w belce stropowej.
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Fot. 36-37 Wiezba storczykowa nad nawag,
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Na szczycie kosciota znajduje sie 6-kafna wiezyczka zwienczona wtérnym krzyzem. Konstrukcja
sygnaturki w postaci stupkdw drewnianych stezonych zastrzatami. Podkonstrukcja oparta na
promieniscie roztozonych belkach opartych na belkach stropowych wiazaréw. Jeden z uktaddw
stupéw wyposazony w szczeble stanowiace wyjscie w przestrzen sygnaturki (fot.38).

Wiezba dachowa nad prezbiterium oraz nawa w zakresie gtéwnych elementéw nosnych wykonana
z drewna lisciastego. Miecze, zastrzaty i stolce wykonane z drewna iglastego.

Elementy wiezby potaczone na tradycyjne wezty ciesielskie oraz na kotki, czopy i wreby.

Fot. 38 Podkonstrukcja sygnafurki

Belki stropowe porazone przez techniczne szkodniki drewna. Stopien korozji biologicznej belek
ok. 20-30% (fot.39-40). Na potaczeniu mieczy (stolcéw) stropowych z belkami oraz w obrebie
potaczen krokwi z belkami stropowymi widoczne aktywne miejsca zerowania o czym s$wiadczy

obecnos¢ $wiezej maczki drzewnej w poblizu otworéw wylotowych (fot.41).
37



Czesc elementéw (w szczegdlnosci w strefach scian szczytowych) posiada widoczne porazenia
grzybem domowym (fot.42).

Przypustnice silnie zawilgocone, czesciowo sprdochniate. Przypustnice spetnity zasadnicza, role
ochrony krokwi przed uszkodzeniem w strefie okapowej. Wytacznie lokalnie wystepuje
zawilgocenie i degradacja potaczen krokwi z belka, stropowa, (fot.43-46).

taty drewniane o wymiarach ok. 4x6cm zawilgocone oraz ze sladami zaciekéw.

Przy <cianie szczytowe] od wschodu nad prezbiterium stwierdzono wystepowanie wtérnych
krokwi i jetki w postaci taty, prawdopodobnie do mocowania luznych obrébek blacharskich
(fot.47).

Lokalnie stwierdzono uszkodzenie belki stropowej i murtaty nad prezbiterium (fot. 48), ktore
wzmocniono podktadka, a takze wzmocnienie przedostatniej belki stropowej przy scianie
zachodniej (fot.49).

Wykonanie elementéw nosnych sygnaturki nalezy uzna¢ za niedbate i niechlujne. Podkonstrukcje
belka, oparto na podwalinach o zréznicowanej wysokosci na belkach stropowych (fot.50). W celu
wyréwnania poziomow zastosowano liczne przektadki (fot.51). Ze wzgledu na zastosowanie
zastrzatéow w kazdej linii stupkéw fworzacych sygnaturke oraz fakt krzyzowania sie
z elementami podtuznymi wiezby gtownej dokonano redukcji (przeciecia) rygli ramy storczykowej
oraz z uwagi na zwiekszong, ilo$¢ krzyzujacych sie zastrzatéw na ich przeciecia (fot.39). Z uwagi
na niewielkie obciazenia od sygnaturki nosnos¢ podkonstrukcji jest jednak wystarczajaca. Czesc
zastrzatéw nowa/wtérna jako wzmocnienie istniejacych elementéw (fot.52).

Na skufek zmian reologicznych w drewnie powstawaty luzy i ubytki w potaczeniach.
W szczegdlnosci miecze stropowe oraz miecze poprzeczne i podtuzne w poziomie sfropu
posiadaja, liczne poluzowania weztéw mocowanych na wreby i kotki oraz znaczng, korozje
biologiczng, i degradacje struktury w obrebie potaczen (fot.53-56).

Stwierdzono poluzowanie czesci weztow w obrebie jetek (fot.57-58) oraz lokalnie w zakresie
storczykdw i zastrzatéw ram storczykowych.

Wiezba posiada lokalne braki zastrzatéw lub ich wymiany na niepetnowartosciowe elementy od
strony $ciany szczytowej zachodniej (fot.59-60).

Na styku dachu nad prezbiterium oraz nawa uksztatfowano sciane pomiedzy dwoma wiazarami
w postaci desek obitych blachg, (fot.61). Widoczny brak lokalnie stupka wiezby.

Sciany szczytowe zakotwione do wiezby za pomoca ptaskownikéw w poziomie mieczy stropowych

38



oraz storczyka.

W celu wentylagji strychu wykonano ofwory w scianach szczytowych, ktére od zewnajrz
zabezpieczono kratka, a od $rodka opianowane pianka, montazowa, (fot.62).

Stan fechniczny wiezby dachowej nad prezbiterium i nawg dostateczny. Wymaga pilnych napraw
w zwiazku z poluzowaniem potaczen oraz koniecznoscia, wymiany i naprawy czesci elementdw.

Wnioski: Przyczynami degradacji konstrukgi sa:
Nieszczelnosc | uszkodzenia pokrycia, brak zabezpieczenia srodkami przeciw korozji
biologicznej do ochrony przed grzybami, plesniami | owadami,
skraplajaca sie na wewnefrzne/ powierzchni pokrycia dachowego para wodna,
powodujaca zawilgocenie tat, przypustnic | krokwi, nieszczelnosci obrobek w strefie
okapowej | Scianach szczytfowych, niezabezpieczone ofwory sygnaturki narazajgce
konstrukcje na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, snieg), a w konsekwencji
na jej dodatkowe zawilgocenie.
Gtowne elementy wieZby dachowej nad prezbiterium | nawq wykonane z fwardszego
drewna lisciastego, ktore ulegty czesciowe/ korozji biologiczne, jednak stopieri
degradacji wynoszacy 20-30% w stosunku do ich gabarytu nie wptywa na nosnosc
konstrukgi. Wszystkie pozostawiane, kfdre zostaly porazone przez ksylofagi nalezy
doktadnie oczyscic z destruktow owadzich. W przypadku gdyby w frakcie oczyszczania
drewna doszto do znacznego zmniejszenia przekroju powyzej 30% przekroju, fo ze
wzgledow wytrzymatosciowych, belki nalezy wzmocnic obusfronnymi naktadkami.
Widoczne sa aktywne miejsca zZerowania szkodnikw drewna. Miecze (stolce) stropowe,
miecze poprzeczne | podtuzne zostaty wykonane ze stabszego drewna, kitdre ulegto
degradacyi w szczegolnosci w obrebie potaczer. Elementy te nalezy wymienic na
petnowartosciowe (nowe) z drzewa debowego lub modrzewiowego pozostawiajac system
zamkow | potaczer. Zastosowac kotki debowe lub ztacza systemowe np. Simpson
Bulldog oraz sruby M14 wg projektu technicznego.
Ze wzgledu na stopieri degradacji nalezy wymienic wszystkie przypustnice, uzupetnic
brakujace elementy oraz niezbedne naprawy w obrebie potaczenia krokwi z belkam/
stropowymi. Uszkodzone belki stropowe oraz murtaty w strefie okapowej lokalnie
odtworzyc
Nalezy sprawdzic wszystkie potaczenia krokwi z belkami stropowymi W przypadku
korozji biologicznej i zniszczenia elementu powyzej 20% nalezy wyciac fragment krokwi
I wymienic fragment na petnowartosciowy. Nowy fragment krokwi potaczyc
z Istniejacym na wrab prosty, nalezy wzmocnic potaczenia za pomocq obustronnych
naktadek gr. 32-40mm.
Elementy pozostawiane nalezy zdezynsekowac wodnym roztworem roboczym (1:4)
srodka Tytan — Impregnat owadobdjczy do drewna badZ srodkiem rozpuszczalnikowym
Hylotox Q metoda smarowania 3-krotnego.
W miejscu najbardziej ostabionych elementdow gtownych — belki stropowe, podwaliny,
rygle, storczyki itp — powyzej 40% struktury wykonac miejscowq Impregnacje
wzmacniajacq drewno (konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10%
w toluenie. Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkdw do iniekgli drewna np. Epoxi-
Holzverfestigung Remmers.
Latosc konstrukgi zabezpieczyc ppoz. Nowe elementy zabezpieczyc np. preparatem

39



FOBOS M-4 lub Tytan impregnat p.poz. metoda zanurzeniowa, Elementy istniejace zaleca
sie zabezpieczyc preparatem Tytan impregnat p.poz. mefodq smarowania 3-krofnego.
Nalezy wykonac pomosty techniczne umozlwigiace przeprowadzanie ogledzin stanu
technicznego obiektu oraz prac konserwacyjnych. Zaleca sie wykonanie w przestrzeni
stropu ocieplenia sufitu wetnag mineralng gr.75cm na ruszcie drewnianym bez docigzania
Istniejacych desek sufitowych.

Fot. 41 Aktywne miejsca zerowania szkodnikdw - obecnos¢ Swiezej maczki drzewnej w poblizu otwordw
wylotowych
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Fot. 43-4L Przypustnice w strefie okapowej silnie zawilgocone, zbutwiate, zawilgocenie przypustnic
60-100%, korozja biologiczna przypustnic ok 80%
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Fot. 45-46 Przypustnice w sfrefie okapowej silnie zawilgocone, zbutwiate, zawilgocenie przypustnic
60-100%, korozja biologiczna przypustnic ok. 80%, lokalna korozja biologiczna potaczen krokwi z belka,
stropowa, ok. 40-50%

Fot. 47 Wtérne (nowe) krokwie i jetka przy $cianie szczytowej wschodniej
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Fot. 48 Degradacja belki stropowej w strefie okapowej k. 90-100%. Zastosowana podktada pod

oparcie krokwi. Zbutwiata murtata na styku z belkag stropowa, Korozja biologiczna murtaty ok. 50-60%
"“'\: f l-l

"
¥

Fot. 49 Wzmocnienie belki‘s’rropowej poprzez poszerzenie jednostronne (naktadka)
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Fot. 50 Korozja biologiczna podwalin pod oparcie podkonstrukcji sygnaturki ok. 40-50%, podwaliny
zastosowano jako wtérne, widoczne miejsce po gniezdzie na inny element

Fot. 51 Wyrédwnywanie poziomdw od podkonstrukcje sygnaturki za pomoca, licznych podktadek,
Aktywne miejsca zerowania szkodnikéw - obecnos$c¢ Swiezej maczki drzewnej
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Fot. 52 Dodatkowe, wtérne (nowe) zastrzaty podkonstrukcji sygnaturki,
Wyréwnywanie pozioméw pod podkonsfrukcje za pomoca licznych podktadek,
Aktywne miejsca zerowania szkodnikdw - obecnos$c¢ Swiezej maczki drzewnej

Fot. 53-54 Przyktad uszkodzen potaczen mieczy poprzecznych wigzardw w strefie belki stropowej
oraz storczyka. Korozja biologiczna w zaleznosci od wiazara od 20-80%
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Fot. 55 Przyktad uszkodzen potaczen mieczy w strefie belki stropowej. Korozja biologiczna w
zaleznosci od wiazara od 20-80%

Fot. 56 Przyktad luzow potaczenia miecza (stolca) stropowego na styku z krokwia, Przy opukiwaniu
mtotkiem potaczenia wszystkich mieczy luzne
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Fot. 57-58 Przyktady luzdw potaczenia jetek z krokwiami. Catkowite odspojenie elementoéw.
Przy opukiwaniu mtotkiem potaczenia wszystkich jetek luzne

Fot. 59 Uciete/wytamane zastrzaty w formie krzyza $w. Andrzeja. Widoczne miejsca w storczyku po
zastrzale. Widok z obu sfron
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Fot. 60 Brak zastrzatu w gérnym poziomie jetek przy scianie szczytowej zachodnigj

Fot. 61 Na styku prezbiterium i nawy uskok dachu uformowany w postaci sciany z desek. Brak stupka
wigzara na uskoku dachow
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Fot. 62 Przyktad montazu kratki wentylacyjnej w scianie szczytowej na pianke montazowa
ograniczajaca, Swiatto otworu

7.9. Wiezba dachowa nad kruchta/rozbudowa

Wiezba dachowa nad kruchta, ptatwiowo-krokwiowa oparta na ruszcie drewnianym stropu
(fof.63). Belki stropowe oparte na $cianach zewnefrznych kruchty. Belki stropowe tworzace
ruszt potaczone ze soba na sruby. Stupki stezone uktadem mieczy i rozporéw.

Dach kruchty/rozbudowy z uskokiem zamkniety wielobocznie (pieciopotaciowy).

Krokwie dachowe od murtat do ptatwi i od ptatwi do kalenicy wykonane jako jednoprzestowe.
Ptaszczyzny dachu krazynowe (w dolnej czesci wkleste, w gérnej wypukte). Forma dachu
sferyczna. Na efapie ogledzin stwierdzono, ze wiekszos¢ krokwi jest wtoérna w stosunku
elementéw stropu.

Wiezba dachowa nad kruchta wykonana z drewna iglastego (sosnowego). Jedynie w zakresie
belek stropowych zastosowano inne drewno lub pozostawiono z wczesniejszej wiezby dachowej.
0d strony pdtnocnej krazyny wkleste wyrdwnanie za pomoca, tat (fot.64).

Elementy wiezby potaczone na tradycyjne wezty ciesielskie oraz potacznia srubowe, a takze
na kotki, czopy i wreby.

Belki stropowe posiadgja, liczne uszkodzenia technicznymi szkodnikami drewna.

W obrebie potaczen krokwi z belkami stropowymi widoczne aktywne miejsca zerowania o czym
Swiadczy obecnosc¢ Swiezej maczki drzewnej w poblizu ofworéw wylofowych.

Lokalnie w strefie okapowej belki posiadgja, silne zawilgocenie i widoczne porazenia grzybem

domowym (fot.66). Stopien korozji biologicznej belek stropowych wynosi powyzej 80% (fot. 65).
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Stan techniczny wiezby dachowej w zakresie krokwi dostateczny, w zakresie elementéw
podpierajacych/stropu awaryjny. Wiezba kruchty wymaga pilnych napraw w zwiazku z degradacja,
przekroju.

Wnioski: Przyczynami degradacyi konstrukgi sa:
Nieszczelnosc | uszkodzenia pokrycia, brak zabezpieczenia srodkami przeciw korozji
biologicznej do ochrony przed grzybami, plesniami | owadami, skraplajaca sie na
wewnetrznej powierzchni pokrycia dachowego para wodna, powodujaca zawilgocenie taf,
nieszczelnosci obrobek w strefie okapowej | scianach szczyfowych.
Elementy stropowe ulegtly degradacyi w stopniu ok. 80%. Widoczne sq aktywne miejsca
zerowania szkodnikdw drewna.
Ze wzgledu na stopieri degradacii wieZby oraz pokrycia nalezy odfworzyc wieZbe
dachowa nad kruchfa Nalezy zachowac dach sferyczny z wyksztattowaniem potaci za
pomoca krazyn. Nalezy pobrac wzorce ksztattu krazyn przed ich utylizaga Nie
dopuszcza sie do sktadowania starych i nowych elementow w jednym miejscu.
Po usunieciu istniejacych elementow wieZby nalezy oczyscic korone murdw, w razie
koniecznosci wykonac lokalne przemurowania | uzupetnienia.
Korone muru odgrzybic np. przy zastosowaniu preparafu Atlas Mykos Plus.
Wszystkie nowe elementy zabezpieczyc np. preparatem FOBOS M-4 metodq
zanurzeniowa,
Nalezy wykonac pomosty techniczne umozlwigiace przeprowadzanie ogledzin stanu
technicznego obiektu | prac konserwacyjnych. Zaleca sie wykonanie w przestrzeni
stropu ocieplenia sufitu wetnag mineralng gr.15cm na ruszcie drewnianym bez docigzania
desek sufifowych.
Nalezy powiekszyc istniejacy otwor rewizyjny pomiedzy kruchta, a nawg do wysokosc/
min. Im po uprzednim zabezpieczeniu otworu nadprozami stalowymi. Dodatkowo wykonac
schody techniczne drewniane umozlwigiace swobodny dosfep do czesci gtdwnej obiektu.
Wykonac wytaz dachowy np. Fakro ze stopniami systemowymi umozlwiajacy dostep do
strychu. Nalezy wykonac oswietlenie techniczne np. lampami LED (jedna lampa
w przestrzeni strychu nad kruchtq oraz 3 lampy nad prezbiterium i nawa)
Prace nalezy poprzedzic wykonaniem dokumentacy fofograficzne/ oraz opisowel
polichromii w kruchcie celem jej odfworzenia w przysztosci.
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Fot. 63 Wiezba dachowa sferyczna nad kruchta ptatwiowo-krokwiowa uksztattowana za pomocag,
krazyn. Stopien degradacji, korozji biologicznej elementdéw stropu i sufitu powyzej 80%.

Fot. 64 Wyrdwnanie potaci pétnocnej w dolnej czesci za pomoca, tat. Widoczne aktywne miejsca
zerowania o czym $wiadczy obecnos¢ $wiezej maczki drzewnej w poblizu otworéw wylotowych.
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Fot. 65 Korozja biologiczna belek rusztu stropu wielkosci powyzej 80%. Potaczenia belek podtuznych
i poprzecznych za pomocaq, $rub. Widoczne aktywne miejsca zerowania o czym $wiadczy obecnosc
Swiezej maczki drzewnej w poblizu ofworéw wylofowych.

AN SR . ~

Fot. 66 Porazenie belek grzybem dbmowym. S"ropier'l zawilgocenia powierzchni belki ok. 99%.
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7.10._Pokrycie

Pokrycie dachéw blacha, aluminiowa na rapek sfojacy. Nad prezbiterium oraz nawa na rapek
stojacy pojedynczy, nad kruchta/rozbudowa, na zwoje dachowe (rapek okragty) (fot. 67). Uktad
blach oraz sposdéb wykonania $wiadczy o réznych etapach wykonania pokrycia. Blacha od
zewnafrz wielokrotnie przemalowywana. Wyglad blachy nieestetyczny.

Blacha na rapek wykonana na tatach. taty silnie zawilgocone w wyniku nieszczelnosci oraz
kondensacji pary wodnej.

tatwy w czesci nad kruchfa zachodnia wbudowane jako wtérne z poprzedniej wiezby dachowej
lub innego obiektu. taty posiadgja liczne ogwozdziowanie niezwiagzane z pokryciem,
prawdopodobnie doprowadzajac do dodatkowych uszkodzen blachy. Potaczenia podtuzne blachy
do tat za pomoca, gwozdziowania w rapku oraz uchwyfdw, tzw. zabek ze stali ocynkowanej dla
rabkéw poprzecznych (fot. 68).

Wedtug informacji przekazanych przez ksiedza — opiekuna kosciota oraz na podstawie wizji
lokalnych, informacji opisanych w czesci sufitow nalezy stwierdzic, ze uszkodzenia
i nieszczelnosci blachy pokrycia prowadza, nie tylko do degradacji wiezby i sufitéw, ale takze
do tworzenia sie wewnafrz $wiatyni zastoisk wody po ulewnych deszczach.

Na efapie ogledzin pokrycia stwierdzono degradacje arkuszy blach aluminiowych,
uszkodzenia/rozerwania blachy w ztaczach.

Wnioski: Przyczynami nieszczelposci | uszkodzenia pokrycia sq najprawdopodobniej sposobem
wykonanie rgbka bez umozliwienia rozszerzania termicznego blachy. Blache zabyano
bezposrednio za pomocaq gwoZdziowania do deskowania ufrudnigiac/uniemozliwigiac jej
rozszerzalnosc termiczna Blacha na zwoje dachowe (rabek okragty) wykonana
niechlujnie oraz prawdopodobnie naginana podczas wykonywania witdrnych krokwi
dachowych.

Pokrycie dachu kwalifikuje sie do wymiany | wykonanie nowego pokrycia zgodnie
z wytycznymi WKOZ Kielce oraz informacjami zawartymi w MPZP. Planowane pokrycie
blacha miedziang na rabek stojacy na deskowaniu azurowym.
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Fot. 67 Pokrycia obiektu — nad prezbiterium i nawa blacha na rapek s’roju,cy,. nad kruchta, zachodnig,
blacha na zwoje dachowe (rapek okragty)

Fot. 68 Mocowanie blachy na zwoje dachowe (rabek okragty) nad kruchta na gwozdziowanie. Liczne
ogwozdziowanie tat niezwiazane z pokryciem(najprawdopodobniej wtérne) . Tymczasowe zabezpieczenia
membrang, przeciekdw. Nieprawidtowo zamontowana membrana.
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7.11. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe, opaski wokot kosciota

Sciany szczytowe zabezpieczone obrdbkami blacharskimi w sposéb nieestetyczny bez
dopasowania do ksztattu $ciany. Sciana drewniana na uskoku dachu nad prezbiterium i nawa,
obita nieesftefycznie blacha, Na $cianach szczytowych od strony pokrycia brak otynkowania
i zapewnienia szczelnosci na styku blachy z murem.

Woda opadowa oraz $nieg swobodnie migrujg, po powierzchni sciany w przestrzen strychu.
Dach obiektu posiada rynny i rury spustowe. Rynny ze stali ocynkowanej. Rury spustowe na
wysokosci w uktadzie mieszanym od géry ze stfali ocynkowanej przechodzaoce w rury
kanalizacyjne $110 oraz w rury PCV. Przejscia pomiedzy rodzajami rur nieszczelne. Szczegdlnosci
w obrebie strefy cokotowej dla elewacji potnocnej (fot.68)

Na styku rynien i pokrycia widoczne przeswity Swiadczace o odsunieciu rynien od niewielkich
okapow (prawdopodobnie wywotane osuwajacym sie $niegiem z dachu). Na elewacji potudniowej
stwierdzono wystepowanie przestrzeni w gzymsie na rynne spustowa, ktéra wykonano poza
pozostawiona, przestrzenia (fot.69). Cze$¢ wody od strony potudniowej jest gromadzona
w studzience, w ktérej odptyw zamontowano tuz ponizej poziomu ferenu.

Czesc¢ rur spustowych posiada odprowadzenie bezposrednie ponizej opaski, gdzie przez system
kanalizacyjny zostaje odprowadzanie do studzienki a nastepnie poza mur ogrodzeniowy kosciota
(fot.70).

Opaski wokot kosciota betonowe oraz z kostki brukowej. Opaski betonowe silnie zawilgocone
i spekane z porostem glonami. Opaski odspojone od muréw kosciota utatwigja, migracje woéd
opadowych po murze do fundamentéw. W opasce wykonane podejscia instalacji elektrycznych
(fot.71).

Stan obrébek blacharskich dostateczny. Stan techniczny rynien i rur spustowych
niezadowalagjacy. Stan opasek wokdt kosciota niezadowalajacy.

Wnioski: Na efapie wymiany pokrycia nalezy wykonac nowe rynny | rury spustowe miedziane.
Tymczasowo wode opadowq mozna odprowadzac bezposrednio na przylegty teren wokot
obiektu. Zaleca sie opracowanie projekfu kanalizacy deszczowe/ odprowadzajace/ wody
opadowe poza plac przykoscielny np. do zbiornika na wody opadowe a nastepnie poza
mury zewnetrzne placu przykoscielnego na tereny zielone.
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Fot. 69. Na .elewucji potudniowej przestrzeni w gzymsie na rA)’/rnne spustowa, ktéra wykonano
poza pozosftawiong przestrzenig,
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Fot. 71 Przyktadowe spekania i uszkodzenia opaski betonowej wokdt kosciota
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7.12. Instalacja elekfryczna

Obecnie w budynku zainstalowane sa; instalacja oswietleniowa oraz elektryczna. W ostatnim
czasie wykonano wymiane, instalacji elektrycznej. Wykonano nowa, tablice elektryczna w zakrystii
oraz rozprowadzono nowe przewody i wykonano nowe gniazdka oraz oprawy oswietleniowe

(fot.72-74).

Stan fechniczny rozprowadzenia instalacji niezadowalajacy.

Wnioski: nalezy przeprowadzic badania stfanu instalagi elekfrycznej przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami wraz z okresleniem koniecznosci ewentualnego zakresu napraw/remontu

Fot. 72 Widok fablicy elektrycznej w zakrystii
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Fot. 73 Prowadzenie instalacji w zakrystii oraz po murach

Fot. 74 Wykonanie puszek oraz szpachlowania pod gniazdka

7.13.Instalacja odgromowa

W chwili obecnej obiekt posiada instalacje odgromowa, prowadzonag, od $cian szczytowych do

sygnaturki (fot.75). Dach kruchty nie posiada instalacji odgromowej. Rozwiazanie instalagji
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nieestetyczne.

Wnioski: nalezy przeprowadzic badania stanu instalagi elekfrycznej przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami wraz z okresleniem koniecznosci ewentualnego zakresu napraw/remontu
instalagi w celu bezpiecznego jej uzytkowania. Obiekt fego typu powinien byc
zabezpieczony przed wytadowaniami atmosferycznymi  (piorunowymi) instalacq
odgromowa, Ze wzgledu na wymiane pokrycia nalezy wykonac nowq instalace
plorunochronna ~ Dodatkowo wyposazenie budynku powinno  posiadac  ochrone
przeciwprzepieciowq,

Fot. 75 Widok prowadzenia instalacji odgromowej po dachu obiektu

8. ZALECANE METODY NAPRAW | ZABEZPIECZEN

Istniejace uszkodzenia sufitédw oraz degradacja wiezby dachowej kruchty zachodnigj,
nieszczelnosci pokrycia oraz uszkodzenia wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawa, wymagaja,
podjecia natychmiastowych dziatan ograniczajacych negatywny wptyw na obiekt.

Nalezy wymieni¢ istniejace pokrycie na pokrycie szczelne, naprawi¢ wiezbe dachowa, dachu
gtéwnego oraz odfworzyc wiezbe i strop kruchty zachodniej. Dodatkowo nalezy wykona¢ pomosty
techniczne, powiekszy¢ otwory rewizyjne na sfrychu, wykona¢ schody techniczne oraz wytazy
na strych. Zaleca sie wykonanie docieplenie sufitu wetna, mineralng na ruszcie. W zwiazku
z wymiang, pokrycia nalezy uzupetni¢ ubytki gzymsu wienczacego, nowe obrébki blacharskie oraz

rynny i rury spusfowe, a takze instalacje odgromowa,
Ze wzgledu na zakres prac remonfowych mozna prace podzielic na dwa eftapy:

- remont pokrycia i wiezby dachowej kruchty zachodnigj,

- remont pokrycia i wiezby dachowej nad prezbiterium i nawa, gtéwna,
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8.1. Remont pokrycia i wiezby dachowe] kruchty zachodniej

Na dzien wykonania ekspertyzy stwierdzono koniecznos¢ wymiany uszkodzonych elementéw

wiezby dachowej nad kruchta, zachodnia, ktére ulegty destrukcji na wskutek nieszczelnosci

pokrycia oraz korozji biologicznej i porazeniu grzybem domowym.

Prace remonfowe w zakresie kruchty nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji fotograficznej

oraz opisowej polichromii w kruchcie celem jej odfworzenia w przysztosci.

1.

Z uwagi na sfopien degradacji desek oraz polichromii nad kruchta, zachodnia oraz braku
objecia ich ochrong, konserwatorska nalezy je catkowicie usuna¢ po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen i zaswiadczen.

Nalezy poddac¢ catkowitej wymianie konstrukcje wiezby nad kruchta, ktéra nalezy wymienic
na nowa na podstawie ksztattéw elementéw demonfowanych z zachowaniem ptaszczyzn
sferycznych wyksztattowanych za pomoca, krazyn. Po usunieciu istniejacych elementow
nalezy pobra¢ wzorce ksztatfu krazyn przed ich utylizacja, Nie dopuszcza sie do
sktadowania starych i nowych elementéw w jednym miejscu.

Po usunieciu istniejacych elementéw wiezby sprawdzi¢ stan przemurowania korony murdw
oraz stopien uszkodzen gzymséw. W razie koniecznosci wykona¢ lokalne przemurowania
z cegty o identycznych rozmiarach i zblizonej barwie, wzglednie dopuszcza sie zastosowanie
cegty rozbiérkowej. Do murowania zastosowac¢ zaprawe wapienno-frasowa np. Sto Trass
HM 01/02 lub rownowazna,

Wykona¢ powiekszenie otworu fechnicznego w $cianie szczytowej zachodniej do szerokosci
min. 100cm i wysokosci 100cm po uprzednim zabezpieczeniu nadprozem stalowym z dwéch
dwufteownikéw stalowych HEA 120 ze stali S235.

Nalezy wyprofilowa¢ brakujoce elementy gzymsdw za pomoca, zapraw naprawczych np.
Stucco GZ- Grobzugmdrtel, a puste spoiny nalezy wypetni¢ np. zaprawa, mineralng, do
uzupetniania ubytkéw np. RM ZF Remmers.

Gzyms | korone muru zabezpieczy¢ przed wilgocig, poprzez hydrofobizacje powierzchni np.
Funcosil WS Remmers lub Aflas Mykos Plus.

Nowe murtaty uktada¢ na przektadce z papy. Murtaty kofwi¢ do istniejacego muru za
pomoca, pretéw wklejanych gwintowanych M16 na zywice np. Hilfii HIT-HY 170 lub
rownowazna, Prety wklejane co ok. 1,2-1,5m oraz w miejscach zataman i taczen murtat.

Nalezy wykona¢ nowe elementy stropu z drewna debowego oraz stupki, ptatwie, miecze
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14.

i krokwie z drewna debowego D24 lub modrzewiowego klasy (24.

Stosowac drewno czterostronnie strugane, suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej
niz 18%, impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. np. preparatem
FOBOS M- 4 metoda zanurzeniowa, w 30% roztworze wodnym (min. czas 30 minut) stosujac
sie do zalecen karty technicznej produktu.

Uksztattowac ptaszczyzny sferyczne za pomoca krazyn wypuktych i wklestych mocowanych
do krokwi za pomocg, wkretow ciesielskich talerzowych M10.

Wykonac¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokosci max. 12cm z odstepami
2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek
sfosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku sftosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych
nalezy wbi¢ gwdzdz w tate tak, aby nie byto kontaktu tba gwozdzia z uktadang blachg
miedziang, Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng pod blache na
rapek sfojacy. Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rabpek sfojacy wraz z orynnowaniem
i rurami  spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu
sporzadzenia projekfu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe $rednicy min. 150mm, rury
spustowe s$rednicy min. 120mm. Monfaz blachy wykonywa¢ za pomoca, uchwytéw, tzw. zabek
w celu amortyzacji rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zastosowac blache gr. 0,55-0,6mm.
Odlegtosc pomiedzy poszczegélnymi zabkami na rabku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza
niz 50 cm.

Wykona¢ nowy sufit z desek modrzewiowych zaimpregnowanych przeciwko korozji
biologicznej oraz p.poz. W przestrzeni miedzy belkami stropu na ruszcie mocowanym do taf
belek stropu wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm.

Wykonac¢ podtoge na belkach sftropowych z desek gr. 32-40mm lub impregnowanej ptyty
0SB 2x18mm, wykonac¢ schody techniczne drewniane oparte na scianie | belce sfropu
w postaci belek policzkowych 5x18cm oraz stopni drewnianych z desek gr. 25mm. Elementy
drewniane zaimpregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz.

W stropie zamontowa¢ wytaz strychowy np. Fakro z mefalowa drabinka o wymiarach

dopasowanych do rozstawu belek stropowych.

62



8.2. Remont pokrycia i wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawa,

Na dzien wykonania ekspertyzy stwierdzono konieczno$¢ wymiany pokrycia z uwagi jego

nieszczelnosci oraz brak estetyki. W zwiazku z wymiana, pokrycia nalezy wykona¢ naprawy

uszkodzonych elementéw drewnianych stropdw i wiezby dachowej, a najbardziej zdegradowane

elementy wymienic na nowe (petnowartosciowe), ktére ulegty destrukcji na wskutek

nieszczelnosci pokrycia oraz korozji biologicznej i porazeniu grzybem domowym.

1.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania tymczasowych pomostdw roboczych oraz usuniecia
pokrycia oraz rynien i rur spustowych. W zwiazku z zakresem wymiany pokrycia zaleca sie
prace prowadzi¢ etapowo.

Nalezy usuna¢ istniejace taty oraz ze wzgledu na stopien degradacji nalezy usunag
wszystkie przypustnice.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny kazdego odstoniefego elemenfu pod kafem
wystepowania oznak korozji biologicznej oraz stopnia degradacji. Dla kazdego elementu
przeprowadzi¢ indywidualna, kwalifikacje, Szczegdlna, uwage nalezy zwrdcic na miejsca
niedostepne i frudnodostepne, tj. murtaty, koncdwki krokwi, czesci zewnetrzne belek
stropowych ifp.

Nalezy wykona¢ nowe przypustnice o idenfycznych przekrojach z drewna modrzewiowego.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia krokwi z belkami stropowymi. W przypadku korozji
biologicznej i zniszczenia elemenfu powyzej 20% lub uszkodzenia potaczenia nalezy wyciag
fragment krokwi i wymieni¢ fragment na petnowarfosciowy metoda, flekowania. Nalezy
tymczasowo podeprzec krokiew, wycia¢ uszkodzony fragment krokwi, nowy element potaczyc
z istniejacym na naktadke prosta, lub zamek ukos$ny. Nalezy dodatkowo zastosowa¢ naktadki
obustronne z desek gr. 32mm potaczenie skreci¢ na dtugosci srubami M12 oraz zastosowac
wkrety ftalerzykowe min. 10 sztuk na sftrone. Potaczenie krokwi z belka, stropowa starannie
odtworzyc.

Uszkodzone belki stropowe oraz murtaty w strefie okapowej lokalnie odtworzy¢ metfoda
flekowania. Nalezy tymczasowo podeprzec element istniejacy. Wymieniany element potaczyc
z istniejacym na zamek ukosny. Nalezy dodatkowo zastosowac naktadki obustronne z desek
gr. 38mm potaczenie skreci¢ na dtugosci srubami M12.

Korone muru na etapie wymiany zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez hydrofobizacje

powierzchni preparatem np. Funcosil WS Remmers lub Atflas Mykos Plus.
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Po usunieciu pokrycia oraz rynien wyprofilowa¢ brakujace elementy gzymsdéw za pomocaq
zapraw naprawczych np. Stucco GZ- Grobzugmértel, a puste spoiny nalezy wypetni¢ np.
zaprawa, mineralng, do uzupetniania ubytkéw np. RM ZF Remmers.

Gzymsy wienczace zabezpieczy¢ przed wilgocig, poprzez hydrofobizacje powierzchni np.
Funcosil WS Remmers lub Aflas Mykos Plus.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez grzyba domowego usuna¢ do drewna
zdrowego i zutylizowa¢. Nastepnie nalezy wykona¢ dezynfekcje strefy porazenia przez
grzyba oraz pas 1m ponad sftrefe przy uzyciu roztworu wodnego 10% srodka Adolit M
flussig przy aplikacji 2-3 krofnego nafrysku.

Bezwzglednie wszystkie miecze (stolce) stropowe, miecze poprzeczne i podtuzne zostaty
wykonane ze stabszego drewna, ktére ulegto degradacji w szczegélnosci w obrebie
potaczen. Elementy te nalezy wymieni¢ na petnowartosciowe (nowe) z drzewa debowego lub
modrzewiowego pozostawigjac system zamkdw i potaczen. Zastosowac¢ kotki debowe.
Dopuszcza sie zastosowanie ztaczy systemowych np. Simpson Bulldog pomiedzy elementem
istniejacym a wymienianym elementem oraz srub M14. Wymiane elementéw przeprowadzac
sukcesywnie. Nie dopuszcza sie do wymiany jednoczesnie wiecej niz dwoéch elementéw
w obrebie jednego wigzara, poniewaz elementy te stanowia podwieszenie belek stropowych
I podwaliny ramy storczykowej do krokwi.

Nalezy uzupetni¢ brakujace zastrzaty ramy storczykowej nad nawa oraz lokalnie stupka
wiagzara dachowego na styku nawy z prezbiterium. Elementy dopasowac¢ do istniejacych
zamkéw w pozastawianych elementach.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez ksylofagi (m.in. kotatek i spuszczel)
nalezy doktadnie oczysci¢ z destruktow owadzich, to jest powierzchniowego ,prochna’
pamiefajac o zasadzie oczyszczania do drewna twardego, to jest pozornie zdrowego. Prace
wykona¢ przy uzyciu siekiery ciesielskiej czy struga. Uszkodzenia powierzchniowe usuwac
szczotkami stalowymi recznie lub mechanicznie.

Gdyby w trakcie oczyszczania drewna doszto do znacznego (powyzej 30%) zmniejszenia
przekroju belki/murtaty, to ze wzgleddw wyfrzymatosciowych, elementy nalezy wzmocnic
obustronnymi naktadkami z krawedziakéw 6x~25cm (dopasowaé do wysokosci elementu).
Nalezy wykona¢ naprawy, uzupetnienia w konstrukeji istniejacej sygnaturki. Belki

podwalinowe sygnaturki oczyscic | wzmocnic za pomoca, zdwojenia przekroju lub
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

obustronnych naktadek o wielkosci 1/3 szerokosci istniejacego przekroju. Otwory sygnaturki
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych (deszcz,
$nieg).

Elementy pozostawiane nalezy zdezynsekowa¢ wodnym roztworem roboczym (1:4) $rodka
Tytan — Impregnat owadobdjczy do drewna badz srodkiem rozpuszczalnikowym Hylofox Q
mefoda, smarowania 3-krotnego.

Ze wzgledu na akfywne zerowanie ksylofagow zaleca po wykonaniu smarowania szczelne
zamkniecie elementu za pomoca, specjalnych folii. Proces prowadzi¢ kilka dni (min. 48h), przy
dodatnich temperaturach.

Ubytki drewnianej konstrukcji uzupetnia¢ wytacznie z drewna powietrzno-suchego (max.18%
wilgotnosci wzglednej). Zalecana/optymalna wilgotnos¢ to 12%. Nowe elementy taczone
z istniejacymi nalezy impregnowac¢ wgtebnie, poniewaz nowy/swiezy budulec jest szczegélnie
podafny na atak grzybdw i owadow.

Nowe elementy wykona¢ z drewna debowego D24 lub modrzewiowego klasy (24.

W miejscu najbardziej ostabionych elemenféw gtéwnych — belki stropowe, podwaliny, rygle,
storczyki itp — powyzej 40% struktury wykona¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca, drewno
(konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w toluenie. Dopuszcza sig
stosowanie lokalnie srodkéw do iniekcji drewna np. Epoxi-Holzverfestigung Remmers.

Deski sufitowe w przestrzeni sfrychu nad prezbiterium i nawa nalezy oczyscic
z powierzchniowych zanieczyszczen. Nalezy przeprowadzi¢c dezynsekcje desek metoda
smarowania (przez nasaczanie) min. 2 krotne preparatem Hylotox Q. W miejscu najbardziej
ostabionych desek — 50% struktury deski wykona¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca,
drewno (konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w toluenie.
Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkdw do iniekcji drewna np. Epoxi-Holzverfestigung
Remmers.

Przed przystapieniem do prac naprawczych desek, nalezy sprawdzi¢ wptyw preparatu na
polichromie oraz jej ewentualne zacieki w miejscu stabo widocznym. Proponuje sie okreslenie
wptywu srodkdw na usuwanej polichromii w kruchcie zachodniej.

Catosc konstrukcji zabezpieczyc¢ p.poz. Nowe elementy zabezpieczyc np. preparatem FOBOS
M-4 lub Tytan impregnat p.poz. meftoda zanurzeniowa, Elementy istniejace zaleca sie

zabezpieczy¢ preparatem Tytan impregnat p.poz. metoda smarowania 3-krotnego.
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Nalezy uksztattowa¢ dachu/wyrdwnanie potaci za pomoca, obustronnych naktadek
mocowanych do krokwi za pomoca, wkretéw ciesielskich talerzowych M8 wzdtuz krokwi.
Pod deskowanie azurowe nalezy wykona¢ konfrtaty mocowane do isfniejacych
pozostawianych krokwi oraz wyrdwnania potaci dachu za pomoca, naktadek. Zasftosowac
konfrtaty gr. min 3cm.

Wykona¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokosci max. 12cm z odstepami
2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek
stfosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku sfosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych
nalezy wbi¢ gwdézdz w tafte tak, aby nie byto konftaktu tba gwozdzia z uktadang blachg
miedziang, Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng, pod blache na
rabek sfojacy. Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Na etapie remontu wiezby dachowej oraz wymiany pokrycia nalezy wykona¢ uzupetnienie
tynkdw $cian szczytowych na styku z pokryciem, tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne.
Kolorystyke dopasowac¢ do istniejacego koloru scian szczytowych.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rabpek sfojacy wraz z orynnowaniem
i rurami  spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu
sporzadzenia projektu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe $rednicy min. 150mm, rury
spustowe srednicy min. 120mm. Montaz blachy wykonywa¢ za pomoca, uchwytow, tzw. zabek
w celu amortyzacji rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zastosowac blache gr. 0,55-0,6mm.
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegélnymi zabkami na rapku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza
niz 50 cm.

W przestrzeni miedzy istniejacymi belkami stropu na ruszcie mocowanym do belek sfropu
wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm. Nie dopuszcza sie do docigzania istniejacych
desek sufitu.

Wykonac pomosty techniczne na belkach stropowych z desek gr. 32-40mm lub impregnowane;
ptyty OSB 2x18mm wraz z kraweznikami. Pomosty wykona¢ obwodowo wokét dachu przy
mieczach (stolcach) stropowych oraz w strefie podwaliny ramy storczykowej.

Wykona¢ korekte otworéw wentfylacyjnych w s$cianach szczytowych. Wykona¢ ponowny
montaz kratek w scianie szczytowe] wschodniej pozostawigjac petne sSwiafto ofworu.
Wykonac¢ nowy otwor wentylacyjny w scianie szczytowej zachodniej w poziomie gérnych rygli

ram storczykowych.
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9. WNIOSKI | ZALECENIA

Analiza materiatdw historycznych, inwentaryzacja budowlana wiezby oraz przeprowadzone wizje
lokalne, odkrywki, badania makroskopowe oraz prace diagnostyczne potwierdzajg, ze istniejacy
obiekt jest w ogdélnym dobrym stanie fechnicznym.

Istniejace uszkodzenia sufitéw oraz degradacja wiezby dachowej kruchty zachodnigj,

nieszczelnosci pokrycia oraz uszkodzenia wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawa, wymagaja,

podjecia natychmiastowych dziatan ograniczgjacych negatywny wptyw na obiekt.

Nalezy wymieni¢ istniejace pokrycie na pokrycie szczelne, naprawi¢ wiezbe dachowa, dachu

gtdwnego oraz odtworzy¢ wiezbe i strop kruchty zachodniej. Dodatkowo nalezy wykona¢ pomosty

techniczne, powiekszy¢ otwory rewizyjne na sfrychu, wykona¢ schody fechniczne oraz wytazy
na strych. Zaleca sie wykonanie docieplenie sufitu wetna, mineralng na ruszcie. W zwiazku

z wymiang, pokrycia nalezy uzupetni¢ ubytki gzymsu wienczacego, nowe obrdébki blacharskie oraz

rynny i rury spusfowe, a takze instalacje odgromowa,

Zaoktadane cele wymagajo, przeprowadzenia wzmocnied i napraw. Przy planowaniu fych prac

nalezy bra¢ pod uwage przyczyny ktére doprowadzity do obecnego stanu. Sq, fo:

9.1. Sposéb wykonania rapka bez umozliwienia rozszerzania termicznego blachy poprzez
bezposrednie gwozdziowanie blachy do deskowania oraz lokalnych uszkodzen blachy
podczas jej montazu.

9.2. Niechlujne wykonanie blachy na zwoje dachowe (rapek okragty) nad kruchta oraz
prawdopodobnie naginana podczas wykonywania wtérnych krokwi dachowych.

9.3. Brak zabezpieczenia otwordw w strefie sygnaturki narazajocych konstrukcje na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, $nieg), a w konsekwencji na jej dodatkowe
zawilgocenie, prawdopodobnie tez tworzenie sie zastoisk wody w obrebie nawy.

9.4. Skraplanie sie pary wodnej na wewnefrznej powierzchni pokrycia dachowego powodujace;
zawilgocenie tat, przypustnic i krokwi.

9.5. Nieszczelnosci obrobek w strefie okapowej i scianach szczytowych. Brak ofynkowania scian
szczytowych od strony pokrycia, kfére utatwia swobodna, migracje wéd opadowych na
styku blachy z murem.

9.6. Brak zabezpieczenia isftniejocych elementdw drewnianych <$rodkami przeciw korozji

biologicznej do ochrony przed grzybami, plesniami i owadami
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9.7 Istniejace rynny i rury spustowe wykonane z réznych elementdw, nieszczelne. Przelewajaca

sie, woda uszkadza strefe cokotowa murdw oraz uszkadza opaske wokodt kosciota o czym

swiadczy widoczna agresja mikrobiologiczna w postaci glonéw i mchoéw.

9.8. Do czasu wykonania wymiany pokrycia i remontu wiezby nalezy zabezpieczy¢ istniejace

otwory w sygnafurce przed przedostawaniem sie deszczu i $niequ do przestrzeni strychu.

9.9. Nalezy wykona¢ wymiane pokrycia i remont wiezby dachowej wg pkt 8 niniejszej ekspertyzy.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.
9.14.

9.15.

9.16.

Nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej. Nalezy zachowac/odtworzyc¢ istniejace uktady
dachow.
Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz opisowej polichromii
w kruchcie celem jej odtworzenia w przysztosci.
Wszelkie remonty, wzmocnienia i naprawy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej. Nie dopuszcza sie do zmiany istniejacych uktaddw konstrukcyjnych oraz
pogarszaniu stanu istniejacej konstrukeji.
Wszelkie materiaty w zakresie wzmocnien i napraw powinny posiada¢ wtasciwosci zblizone
do materiatéw juz wbudowanych. Nalezy zachowa¢ zasade kompatybilnosci materiatéw pod
wzgledem mechanicznym, fizycznym i chemicznym.
Wszelkie prace rozpocza¢ po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwolen i uzgodnien.
Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia robdét dodatkowych, nie przewidzianych na efapie
ekspertyzy, a niezbednych do wykonania z uwagi na fechnologie wzmocnienia i stan
techniczny.
Wymienione produkty firmowe do naprawy, uzupetnien i impregnacji moga, by¢ zastapione
innymi $rodkami réwnowaznymi.
Po wykonaniu niezbednych prac zabezpieczajacych w zakresie wiezby dachowej i pokrycia
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w zakresie:

— odkrywek i badania stanu fundamentéw w miejscu zarysowan przebiegajacych przez

strefe cokotowq,
— odkrywek posadzki i badan stanu ewentualnego podpiwniczenia,
— sporzadzenia projektu odprowadzenia woéd opadowych, osuszenia murdw
I wykonania tynkoéw renowacyjnych,
— wykonania napraw/odfworzenia opasek wokdt kosciota,

— naprawy zarysowan murdw i sklepienia w zakrystii zbrojeniem helikalnym,
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9.17.Ze wzgledu na stan wykonania nowej instalacji elekfrycznej nalezy przeprowadzi¢ badania
stanu instalacji elektrycznej przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami wraz z okresleniem
koniecznosci ewentualnego zakresu napraw/remonfu nowo wykonanej instalacji w celu
bezpiecznego jej uzytkowania.

9.18. Nalezy przeprowadzi¢ badania stanu instalacji piorunochronnej przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami pod wzgledem: zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz stanem
faktycznym instalacji, wykona¢ badanie rezystancji uziemienia uktadu uziomdw
i sprawdzenie ciagtosci galwanicznej przewodow, potaczen i ztaczy instalacji odgromowej,
skonftrolowac¢ stan urzadzen, ktdére ograniczaja, przepiecia w instalacji elektrycznej oraz

w systemach przesytu sygnatdw.

Ekspertyza techniczna jest wazna przez rok od czasu jej wykonania oraz wytacznie w zakresie
opracowania. Po tym okresie nalezy jg, aktualizowa¢ z uwagi na mozliwe pogorszenie stanu ftechnicznego
obiektu.
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