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Stal profilowa: S235,

tqczniki, wkrety, prety: Stal nierdzewna

AISI 304 / 1.4301

Drewno iglaste — C24*

Drewno lisciaste — D24*

*(o wilgotnosci wzglednej max 18%
[zalecana 12%], zabezpieczone przed korozjq
biologicznq oraz p.poz np. FOBOS M-4
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GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EM«_H R&F STRUCTURE STUDIO Sp. z o. o.
e ul. Targowa 187904
—- = 25-520 KIELCE
tudio e-mail: structurestudio@structurestudio.pl
Sp. z 0.0. telefon: 504-993-382

NAZWA INWESTYCJI:

KOSCIOL PARAFIALNY PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO
W KUCZKOWIE

DZ. NR EWID. 4, OBREB EWID. 0006 KUCZKOW, GM. SECEMIN

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYZSZENIA KRZYZA
SWIETEGO

KUCZKOW 11, 29-145 SECEMIN

AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
OPRACOWAL:

mgr inz. Pawet Frackiewicz SWK/0119/PWBKb/21
SPRAWDZIL:

mgr inz. Stawomir Rogowski SWK/0129/P0O0K/09

FAZA PROJEKTU:

E_AE: sfosowat naprzemiennie PROJEKT TECHNICZNY

= . | .

krokiew drewniana
do pozostawienia

nowa krokiew drewniana
,

-

-+

6he

=+

sznurkowanie

wetny _ABSLNE_A 50x50

kref d
wzdtuz belek sfropowych WKrery 2 przodu

b

BRANZA:

KONSTRUKCYJNA

TYTUL RYSUNKU:
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