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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BI0Z)

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektdw
Prace remontowe obejmuja, wymiane istniejacego pokrycia na pokrycie szczelne z blachy
miedzianej, naprawe, wiezby dachowej dachu gtéwnego oraz remont wiezby i stropu kruchty od
strony zachodniej. Dodatkowo =zaktada sie wykonanie pomostéw technicznych, powiekszenie
ofworéw rewizyjnych na strychu, wykonanie schodéw technicznych oraz wytazu na strych.
Projektuje sie wykonanie docieplenia sufitfu wetna, mineralna na ruszcie. W zwigzku z wymiang,
pokrycia nalezy uzupetni¢ ubytki gzymsu wiefczacego, wykona¢ nowe obrdbki blacharskie oraz
rynny i rury spustowe, a takze badanie instalacji odgromowej i jej ewenfualny projekt remontu
(wg odrebnego opracowania).
1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 4. Dziatka objeta opracowaniem sftanowi teren
o nieregularnym ksztatcie zblizonym do kwadratu.
Przedmiotowa dziatka nr ewid. 4 jest obecnie zabudowana kosciotem oraz dzwonnica i innym
budynkiem gospodarczym.
1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga, stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.3.1Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Na dziatce nie zngjduja, sie elementy, ktére specjalnie moga, stwarza¢ zagrozenie
bezpieczedstwa i zdrowia ludzi.
1.3.2 Projektowane elementy zagospodarowania fterenu
° roboty zwiazane z upadkiem z wysokosci 5,0m,
e robofy budowlane prowadzone ponizej -10°C,
e robofy budowlane z zastosowaniem dzwigu.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e  Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci:
e  wykonywanie konsfrukcji dachu wraz z pokryciem: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz z dachu, skala zagrozenia duza,
e  Prowadzenie prac w temperaturze ponizej -10°C.
Uwaga: nie zaleca sie prowadzenia prac w temp. ponizej -10°C. Prowadzenie prac wymaga
opracowania szczegdtowych wytycznych realizacji inwestycji, skala zagrozenia srednia.
e  Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sig
materiatu tfransportowanego i uszkodzeniami dzwigu, skala zagrozenia duza.
e  Wykonywanie prac w poblizu istniejacej sieci uzbrojenia terenu: niebezpieczenstwo

uszkodzenia istniejacych sieci, skala zagrozenia duza.



1.5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystopieniem do realizacji robét szczegédlnie
niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia w zakresie:

- pierwszej pomocy;

- ogdlnych warunkéw higieny i bezpieczenstwa pracy;

- szczegdtowych warunkdw higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét;

- dokumentacji tfechniczno-rozruchowej obstugiwanych urzadzen;

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenig;

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby;

zasad stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

Podczas instruktazu nalezy zapozna¢ pracownikéw z przepisami z zakresu prowadzenia robét
(wznoszenia $cian, wykonywania stropdw, wykonywania konstrukcji i pokrycia dachu, wykonywania
prac z udziatem dzwigu) zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bhp
przy wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. Przed przystapieniem do robot
powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem fematéw poruszanych podczas instruktazu.
Pracownicy zostang, zapoznani i potwierdzg, wtasnym podpisem insfruktaz zwigzany z fzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniona (kierownika lub mistrza budowy).
Instruktaz nalezy prowadzi¢ co ngjmniej dzien przed rozpoczeciem robdf.

1.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewnigjacych bezpieczng, i sprawng komunikacje, umozliwiajaca, szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych s$rodkdw ftechnicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikgjacym z wykonywania robdt budowlanych nalezg;

e zagospodarowanie placu budowy (m.n.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wej$c¢, wjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych efc,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdéw, urzadzenie pomieszczen sanifarno —
higienicznych i socjalnych);

e zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikéw robdét budowlanych (m.in: zabezpieczenie drég komunikacji,
zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji, zabezpieczenie pracownikdw przed czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia);

e okresowa konfrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji;

e wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta maszyn i innych urzadzen

technicznych;



wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci

wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng, na terenie inwestycji;

umieszczenie stosownych fablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjna, oraz
ogtoszenie zawiergjace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wyznaczyc
droge ewakuacyjng;

przygotowanie punkfu pierwszej pomocy;

przygotowanie kaskdw ochronnych, paséw i linek zabezpieczajacych przy pracach na
wysokosciach;

wykona¢ ogrodzenie budowy o wys. min 1,5m,

przygotowac¢ barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza, a deska,
kraweznikowg;

wykona¢ skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu;

wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

wykona¢ zejscia do wykopu;

Obowiazki pracownikdw i personelu nadzorczego:

Pracownik zobowiazany jest:

zna¢ przepisy i zasady BHP;

wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami BHP;

dba¢ o nalezyty stan powierzonych maszyn, narzedzi i sprzetu;

niezwtocznie zawiadamia¢ o zauwazonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrozeniu

zycia | zdrowia ludzkiego.

Kierownik zobowiazany jest:

- organizowa¢ prace na budowie w sposéb zapewniagjacy BHP;

- zapewni¢ przesfrzeganie na budowie przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP.
UWAGI

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ uwage by nie narusza¢ infereséw osdéb
trzecich.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.
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