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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCJA
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE WIEZBY DACHOWEJ ORAZ
WYMIANIE POKRYCIA KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO W KUCZKOWIE
jedn. ewid.: 261305 2 Secemin, dz. nr ewid. &4,
obreb ewid. 0006 Kuczkéw gm. Secemin

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcja dla inwestycji
polegajacej na remoncie wiezby dachowej oraz wymianie pokrycia kosciota parafialnego pw.
Podwyzszenia Krzyza S'wia’rego w Kuczkowie na dz. nr ewid. 4, obreb 0006 Kuczkow,

gm. Secemin.
Inwestor: PARAFIA RZYM.-KAT. PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO W KUCZKOWIE
Kuczkow 11, 29-145 Secemin

1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementdw konstrukcyjnych wg obowiazujacych
przepisow, akfualnych norm oraz zgodnie z =zasadami wiedzy fechnicznej i sztuki
budowlane]. Opracowanie bedzie stuzyto do realizacji inwestycji.

1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

— opis techniczny,

— rysunki z pokazaniem uktadu konstrukcyjnego,

— rysunki uszczegdtawigjace.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

— mapa syfuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

— Uchwata nr X/81/2019 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw miejscowosci Brzozowag,
Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczkéw, Dapie,

— inwenfaryzacja budowlana w zakresie wiezby dachowej oraz niezbednych elementdw
elewacji,

— ekspertyza techniczno-budowlana w zwigzku z przedmiotowa, inwestycja sporzadzona

w pazdzierniku 2022r.



— Decyzja nr 549 A/2022 Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach z dn. 24.11.2022r.

— literatura techniczna,

— obowiazujace Prawo Budowlane oraz przepisy szczegdlne,

— katalog aktualnych norm projektowych PN-EN

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W zwiogzku z zakresem opracowania (wymiany wiezby dachowej i pokrycia) oraz braku

widocznego negatywnego wptywu gruntu i sposobu posadowienia na sftan konstrukcyjny

obiektu nie okresla sie warunkdw gruntowo — wodnych.

L. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Istniejacy obiekt to koéciét murowany z cegty, otynkowany. Swiatynia sktada sie

z prostokafnej nawy oraz wezszego prostokafnego prezbiterium. Od wschodu zlokalizowana

zakrystia, nad kfdra znajduje sie ofwarta czesc z pétokragta, arkada, Od zachodu do $wigfyni

przylega dobudowana w 1931 roku kruchta. Wg archiwalnej karty zabytku kosciét posiada

podpiwniczenie, ktdre juz w 1959 roku byto niedostepne.

W kruchcie zachodniej chér muzyczny z dostepem schodami drewnianymi. Chér oparty na

stupach i belkach stalowych/zeliwnych. Podtogi, barierki oraz wykonczenie drewniane. Na

chérze orgrany piszczatkowe.

Kosciét nakrywa dach dwuspadowy z przypustnicami w strefie okapowej. Pierwofna czesc

kosciota zamknieta $cianami szczytowymi. Dach nawy z sygnafturkg wiezowa,

Dach kruchty/rozbudowy z uskokiem zamkniety wielobocznie (pieciopotaciowy). Ptaszczyzny

dachu krazynowe (w dolnej czesci wkleste, w gornej wypukte). Forma dachu sferyczna.

Wiezba dachowa prezbiterium oraz nawy o uktadzie storczykowym z zastrzatami i stolcami

stropowymi. Wiezba dachowa kruchty/rozbudowy krokwiowo-ptatwiowa.

Pokrycie dachéw blacha, aluminiowa na rapek stojacy. Nad prezbiterium oraz nawa na rapek

stojacy pojedynczy, nad kruchta/rozbudowa na zwoje dachowe (rapek okragty). Uktad blach

oraz sposéb wykonania $wiadczy o réznych etapach wykonania pokrycia.

Istniejace uszkodzenia sufitéw oraz degradacja wiezby dachowej kruchty zachodnigj,

nieszczelnosci pokrycia oraz uszkodzenia wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawag,

wymagaja, podjecia natychmiastowych dziatan ograniczajacych negatywny wptyw na obiekt.

Ze wzgledu na zakres prac remontowych mozna prace podzielic na dwa etapy:

- remont pokrycia i wiezby dachowej kruchty zachodnigj,

- remont pokrycia i wiezby dachowej nad prezbiterium i nawa, gtéwna,



Kosciét wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych (nr.rej: 424 A z dn. 21.06.1967r oraz
211/778/A z dn. 21.01.1978r.).
5.ZAt0ZENIA PROJEKTOWE

Klasa konstrukcji (okres uzytkowania 100 lat) — S5;
Klasa zagrozenia — ZL |;
Klasa odpornosci pozarowej — D;
5.1. Obciazenia.
Obciazenia przyjeto na podstawie aktualnego katalogu norm PN-EN.
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metode standw granicznych.
Dopuszczalne obciazenia zmienne i uzytkowe:

— wiatr — 0,3kN/m? (strefa obciazenia wiatrem 1),

— $nieg (strefa obciazenia $niegiem Il — obciazenie $niegiem gruntu) - 1,2kN/m?
5.2. Materiaty:
Na elementy stalowe S235, taczniki ze stali nierdzewne;j.
Z uwagi na trwatosc¢ konstrukcji zaleca sie zasfosowanie drewna debowego D24 na belki
stropowe oraz drewna modrzewiowego klasy (24 na elementy wiezby dachowej.
Stosowac¢ drewno czterostronnie strugane, suszone komorowo do wilgotnosci wzglednej max.
18% (zalecana 12%).
6. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1. Nadproza
Projekfuje sie powiekszenie ofworu technicznego w $cianie szczytowej zachodniej do
szerokosci ok. 100cm i wysokosci 100cm po uprzednim zabezpieczeniu nadprozem stalowym
z dwéch dwuteownikdéw stalowych HEA 120 ze stali S235.
6.2. Wiezba dachowa kruchty zachodnigj
Z uwagi na stopien degradacji desek oraz polichromii nad kruchtg zachodnia oraz braku
objecia ich ochrong konserwatorska, nalezy je catkowicie usunag.
Nalezy podda¢ catkowitej wymianie konstrukcje wiezby nad kruchtg, kféra nalezy wymieni¢ na
nowa, na podstawie ksztattéw elementdw demontowanych z zachowaniem ptaszczyzn
sferycznych wyksztattowanych za pomoca, krazyn. Po usunieciu istniejacych elementdw nalezy
pobra¢ wzorce ksztattu krazyn przed ich utylizacja, Nie dopuszcza sie do sktadowania
starych i nowych elementéw w jednym miejscu.
Po usunieciu istniejacych elemenfdw wiezby sprawdzi¢ stan przemurowania korony muréw oraz

stopien uszkodzen gzymsdw, opis prac wg projektu archifektury.



Nowe murtaty uktadac¢ na przektadce z papy. Murtaty kotwic do istniejacego muru za pomocag,
preféw wklejanych gwintowanych M16 na zywice np. Hiltii HIT-HY 170 lub réwnowazna, Prety
wklejane co ok. 1,2-1,5m oraz w miejscach zataman i taczed murtat.

Nalezy wykona¢ nowe elementy stropu oraz stupki, ptatwie, miecze i krokwie z drewna
twardego. Z uwagi na frwatos¢ konstrukcji zaleca sie zastosowanie drewna depowego D24 na
belki stropowe oraz drewna modrzewiowego klasy C24 na elementy wiezby dachowej.
Uksztattowa¢ ptaszczyzny sferyczne za pomoca, krazyn wypuktych i wklestych mocowanych
do krokwi za pomoca wkretdw ciesielskich talerzowych M10.

Wykona¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokosci max. 12cm z odstepami
2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek
stosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku stosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych nalezy
wbi¢ gwézdz w tate tak, aby nie byto kontakfu tba gwozdzia z uktadana blacha, miedziang,
Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng pod blache na rapek stojacy.
Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rapek stojacy wraz z orynnowaniem i rurami
spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu sporzadzenia
projektu kanalizacji deszczowej.

Montaz blachy wykonywa¢ za pomoca uchwytéw, tzw. zabek w celu amortyzacj
rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zastosowac blache gr. 0,55-0,6mm.

Odlegtosc pomiedzy poszczegdlnymi zabkami na rapku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza niz
50 cm.

W przestrzeni miedzy belkami stropu na ruszcie mocowanym do tat belek stropu wykonac
izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm.

Wykona¢ podtoge na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowanej ptyty OSB
2x18mm, wykona¢ schody fechniczne drewniane oparfte na $cianie i belce stropu w postaci
belek policzkowych 5x18cm oraz stopni drewnianych z desek gr. 25mm.

W stropie zamontowac wytaz strychowy.

6.3. Wiezba dachowa dachu gtéwnego

Nalezy usunag¢ istniejace taty oraz ze wzgledu na stopien degradacji nalezy usuna¢ wszystkie
przypustnice.

Nalezy przeprowadzi¢c szczegotowe ogledziny kazdego odstonietego elementu pod kafem

wystepowania oznak korozji biologicznej oraz stopnia degradacji. Dla kazdego elemenfu
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przeprowadzi¢ indywidualna, kwalifikacje. Szczegdlna, uwage nalezy zwrdcic na miejsca
niedostepne i trudnodostepne, fj. murtaty, koncdwki krokwi, czesci zewnefrzne belek
stropowych itp.

Nalezy wykona¢ nowe przypustnice o idenfycznych przekrojach z drewna modrzewiowego.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia krokwi z belkami stropowymi. W przypadku korozji
biologicznej 1 zniszczenia elementu powyzej 20% lub uszkodzenia potaczenia nalezy wyciag
fragment krokwi i wymieni¢ fragment na petnowartosciowy metoda, flekowania. Nalezy
tymczasowo podeprzec krokiew, wycia¢ uszkodzony fragment krokwi, nowy element potaczyc
z istniejacym na naktadke prostaq lub zamek ukosny. Nalezy dodatkowo zastosowa¢ naktadki
obustronne z desek gr. 32mm potaczenie skrecic na dtugosci srubami M12 oraz zastosowac
wkrety falerzykowe min. 10 sztuk na strone, Potaczenie krokwi z belka, stropowa, starannie
odftworzyc.

Uszkodzone belki stropowe oraz murtaty w strefie okapowej lokalnie odfworzy¢ metodg,
flekowania. Nalezy tymczasowo podeprzec element istniejacy. Wymieniany element potaczyc
z istniejacym na zamek ukosny. Nalezy dodatkowo zastosowa¢ naktadki obustronne z desek
gr. 38mm potaczenie skreci¢ na dtugosci srubami M12.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez grzyba domowego usuna¢ do drewna
zdrowego i zutylizowac.

Bezwzglednie wszystkie miecze (stolce) stropowe, miecze poprzeczne i podtuzne zostaty
wykonane ze stabszego drewna, ktére ulegto degradacji w szczegélnosci w obrebie potaczen.
Elementy te nalezy wymienic na petnowartosciowe (nowe) z drzewa debowego lub
modrzewiowego pozostawigjac system zamkéw i potaczen. Zastosowa¢ kotki debowe.
Dopuszcza sie zastosowanie ztaczy systemowych np. Simpson Bulldog pomiedzy elementem
istniejacym a wymienianym elementem oraz $rub M14. Wymiane elementéw przeprowadzac
sukcesywnie. Nie dopuszcza sie do wymiany jednoczesnie wiecej niz dwdch elementow
w obrebie jednego wigzara, poniewaz elementy fe stanowia podwieszenie belek stropowych
i podwaliny ramy storczykowej do krokwi.

Nalezy uzupetni¢c brakujace zastrzaty ramy storczykowej nad nawa oraz lokalnie stupka
wigzara dachowego na styku nawy z prezbiterium. Elementy dopasowac do istniejacych zamkoéw
w pozastawianych elementach.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez ksylofagi (m.in. kotatek i spuszczel)
nalezy doktadnie oczysci¢c z destruktéw owadzich, to jest powierzchniowego ,préchna”

pamiefajac o zasadzie oczyszczania do drewna twardego, to jest pozornie zdrowego.



Gdyby w frakcie oczyszczania drewna doszto do znacznego (powyzej 30%) zmniejszenia
przekroju belki/murtaty, to ze wzgleddw wytrzymatosciowych, elementy nalezy wzmocnic
obustronnymi naktadkami z krawedziakdw 6x~25cm (dopasowac do wysokosci elementu).

Nalezy wykona¢ naprawy, uzupetnienia w konstrukcji istniejacej sygnaturki. Belki podwalinowe
sygnaturki oczysci¢ i wzmocnic za pomocg, zdwojenia przekroju lub obustronnych naktadek
o wielkosci 1/3 szerokosci istniejacego przekroju.

Ubytki drewnianej konstrukcji uzupetnia¢ wytacznie z drewna powietrzno-suchego (max.18%
wilgotnosci wzglednej). Zalecana/optymalna wilgotnos¢ to 12%. Nowe elementy taczone
z istniejacymi nalezy impregnowa¢ wgtebnie, poniewaz nowy/s$wiezy budulec jest szczegolnie
podatny na atak grzybdéw i owadéw. Dla elementéw naprawianych / wzmacnianych zastosowac
rodzaj drewna jak dla elementu wbudowanego.

Wbudowywane cate elementy wykona¢ z drewna twardego. Z uwagi na ftrwatos¢ konstrukcji
zaleca sie zastosowanie drewna modrzewiowego klasy (24.

W miejscu najbardziej ostabionych elementéw gtdwnych — belki stropowe, podwaliny, rygle,
storczyki itp — powyze] 40% struktury wykona¢ miejscowa impregnacje wzmacnigjacd, drewno
(konsolidacje).

Deski sufitowe w przestrzeni strychu nad prezbiterium | nawa nalezy oczyscic
z powierzchniowych zanieczyszczen. Nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje desek mefodg,
smarowania (przez nasaczanie). W miejscu najbardziej ostabionych desek — 50% struktury
deski wykona¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca, drewno (konsolidacje Dopuszcza sie
stosowanie lokalnie srodkéw do iniekcji drewna.

Przed przystapieniem do prac naprawczych desek, nalezy sprawdzic wptyw preparatu na
polichromie oraz jej ewenftualne zacieki w miejscu stabo widocznym. Proponuje sie okreslenie
wptywu $rodkéw na usuwanej polichromii w kruchcie zachodniej.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ p.poz. Nowe elementy zabezpieczy¢ np. preparatem FOBOS
M-4 lub Tyftan impregnat p.poz. metfoda zanurzeniowa, Elementy istniejace zaleca sie
zabezpieczy¢ preparatem Tytan impregnat p.poz. metoda smarowania 3-krotnego.

Nalezy uksztattowac dach/wyréwnac potacie za pomoca, obustronnych naktadek mocowanych
do krokwi za pomoca wkretdw ciesielskich ftalerzowych M8 wzdtuz krokwi.

Pod deskowanie azurowe nalezy wykonac¢ konfrtaty mocowane do istniejacych pozostawianych
krokwi oraz wyréwnania potaci dachu za pomoca, naktadek. Zastosowac¢ konfrtaty gr. min 3cm.
Wykona¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokos$ci max. 12cm z odstepami

2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek



stosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku stosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych nalezy
wbi¢ gwdzdz w tate tak, aby nie byto kontakfu tba gwozdzia z uktadana blacha miedziang,
Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng pod blache na rapek stojacy.
Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rabek stojacy wraz z orynnowaniem i rurami
spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu sporzadzenia
projektu kanalizacji deszczowej. Monftaz blachy wykonywa¢ za pomoca uchwytdw, tzw. zabek
w celu amortyzacji rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zastosowac blache gr. 0,55-0,6mm.
Odlegtosc pomiedzy poszczegdlnymi zabkami na rapku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza niz
50 cm.

W przestrzeni miedzy istniejacymi belkami stropu na ruszcie mocowanym do belek stropu
wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm. Nie dopuszcza sie do dociazania istniejacych
desek sufifu.

Wykona¢ pomosty techniczne na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowanej
ptyty OSB 2x18mm wraz z kraweznikami. Pomosty wykona¢ obwodowo wokdt dachu przy
mieczach (stolcach) stropowych oraz w strefie podwaliny ramy storczykowe;.

7. IMPREGNACJE | ODKAZENIA MUROW

Drewno zaimpregnowa¢ przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz np. preparatem FOBOS
M-4 metoda zanurzeniowa w 30% roztworze wodnym (min. czas 30 minut) stosujoc sig do
zalecen karty fechnicznej produktu. Nowe murtaty uktada¢ na przektadce z papy.
Pozostawione elementy drewniane nalezy zdezynsekowa¢ wodnym roztworem roboczym.

W miejscu najbardziej ostabionych elementédw gtdwnych — belki stropowe, podwaliny, rygle,
storczyki itp — powyzej 40% strukfury wykonac¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca, drewno
(konsolidacje). Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkéw do iniekcji drewna.

Deski sufitowe w przesftrzeni strychu nad prezbiterium | nawa nalezy oczyscic
z powierzchniowych zanieczyszczen. Nalezy przeprowadzic dezynsekcje desek metodq,
smarowania (przez nasaczenie). W miejscu najbardziej ostabionych desek — 50% struktury
deski wykona¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca, drewno (konsolidacje).

Korone muru, gzymsy wienczace zabezpieczy¢ przed wilgocia, poprzez hydrofoboizacje
powierzchni.

Szczegétowe wytyczne podano w ekspertyzie technicznej oraz projekcie architektoniczno —

budowlanym.



8. NORMY
— PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
— PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje
— PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
— PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
— PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
9. UWAGI KONCOWE
9.1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadgjacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
9.2. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumenfacji, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W razie potrzeby konsultowa¢ sie z autorem
niniejszego opracowania.
9.3. Szczegdéty wykonania wzmocnien, napraw oraz odfworzen wiezby wg projekfu
technicznego.
9.4. Wymienione produkty firmowe do naprawy, uzupetnien | impregnacji moga, by¢ zastapione
innymi srodkami réwnowaznymi.
9.5. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Na kazdym etapie prac potwierdza¢ zgodnosc¢ realizowanych prac na podstawie projektu

z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania ferenu oraz projekcie architektoniczno-

budowlanym.

Nalezy zastosowad sie do wszystkich wytycznych zawartych w ekspertyzie oraz projekcie

architektoniczno — budowlanym.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Frackiewicz mgr inz. Stawomir Rogowski
nr upr. SWK/0119/PWBKb/21 nr upr. SWK/0129/P00K/09

Kielce, luty 2023
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