B DACH

-- BLACHA MIEDZIANA GR. 0,55-0,6mm szer. 600

2,5 IMPREGNOWANE DESKOWANIE AZUROWE
SZER. DESEK MAX. 12cm Z ODSTEPAMI 2-3cm

3,0 KONTRLATY 5,0x3,0cm

-- MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

-- ISTNIEJACE KROKWIE + PLUS OBUSTRONNE

j j zabezpieczyt otwory przed NADBITKI W CELU WYROWNANIA POLACI

przedostawaniem sie czynnikow
atmosferycznych (deszez i $nieg)

DACH

-- BLACHA MIEDZIANA GR. 0,55-0,6mm szer. 400
oblachowanie sygnaturki 2,5 IMPREGNOWANE DESKOWANIE AZUROWE

oraz 5335 w,wgmi% SZER. DESEK MAX. 12cm Z ODSTEPAMI 2-3cm
wikonat wg. itriejgcego wzoru, 3,0 KONTRLATY 5,0x3,0cm
ukadu T przekrojow -~ MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

-- PROJEKTOWANE KROKWIE + _Am>N«z.«
GEOMETRIE SFERYCZNA ODTWORZYC WG STANU ISTN.

otynkowac istniejgce szczyty i wykonac
szczelne obrobki blacharskie R
kalorystyke dopasowaé do istn. elewacj

uzupetni¢ brakujgey zostrzat
w drugim rzedzie rygh
wq przekrojow istniejqeych

otynkawa¢ istniejgce szczyty i wykonaé
wykona¢ nowe odeskowanie Scian szczelne obrebki blacharskie
w postaci krawedziakéw 5x15cm kolorystyke dopasowat do istn. elewac

E istn. otwory oczyscit i zabezpieczyt

LEGENDA:

krokiew (kruchty) ~13x13em — wymiar odtworzeniowy

nowymi kratkami wentylacypymi nierdzewnymi - o ) )
kolorystyke dopasowat do istn. elewacji krgzyna wypukia — ksztaft i wielkos¢ — wymiar odtworzeniowy
otwdr wentylacypy 9200 wykonat l = ! o ) )
wiertnicq na poz. ok. 3-3,5m T 1T = = = _ krgzyna wklesfa — ksztoft i wielkos¢ — wymiar odtworzeniowy
od belek stropowych B B B N M
X podwalina kruchty ~18x24m (drewno debowe)
: : belka kruchty ~18x24m (drewno debowe)
5| 5| A - N A

miecz kruchty ~14xl4em

platew kruchty ~16x18m

rozpdr kruchty ~16x16cm

stupek kruchty ~16x16cm

stupek kruchty ~18x18cm
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murfata kruchty ~16x16cm

podest techniczny

uszkodzone /brakujqce zastrzaty Hwhmmw\%mﬁwmw%MN”@&@%M bk wﬁo_ bﬂom_OSQu mNumOﬂmi:o
wymienic ng pelnawartodciowe °

wg przekrojow istniejqcych _O_Qm.ﬁm — ONA-

Drewno lisciaste — D24

wymiana desek sufitowych padest techniczny - GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R&F STRUCTURE STUDIO Sp. z o. o.

ul. Targowa 187904

25-520 KIELCE

e-mail: structurestudio@structurestudio.pl
telefon: 504-993-382

NAZWA INWESTYCJE:
KOSCIOL PARAFIALNY PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO

PRZEKRGJ B-B W KUCZKOWIE

DZ. NR EWID. 4, OBREB EWID. 0006 KUCZKOW, GM. SECEMIN

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYZSZENIA KRZYZA
SWIETEGO

KUCZKOW 11, 29-145 SECEMIN
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odesttechniczn montaz ocieplenia do fat wzdiuz belek
wymiana desek sufitowych stropawych metodq sznurkowania
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padest techniczn

montaz ocieplenia do fat wzdiuz belek

stropowych metodg sznurkowania

montaz ocieplenia do fat wzdfuz belek NUMER RYSUNKU: SKALA:

stropowych metodq sznurkowania
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