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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z pézniejszymi

zmianami, oswiadczam, iz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

+REMONTU  WIEZBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANY POKRYCIA KOSCIOLA
PARAFIALNEGO PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO W KUCZKOWIE— KAT. X”
Adres: JEDNOSTKA EWID.: 261305_2 SECEMIN

DZ. NR EWID. 3.4 (po podziale 3.4/2)

OBREB EWID. 0006 KUCZKOW GM. SECEMIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- BRANZA: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

Projektant:

mgr inz. Pawet Frackiewicz
nr upr. SWK/0119/PWBKb/21

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu (art. 34 ust. 3e) - sprawdzajacy

- BRANZA: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
Projektant:

mgr inz. Stawomir Rogowski
nr upr. SWK/0129/P00K/09



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE WIEZBY DACHOWEJ ORAZ
WYMIANIE POKRYCIA KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. PODWYZSZENIA KRZYZA
SWIETEGO W KUCZKOWIE
jedn. ewid.: 261305_2 Secemin, dz. nr ewid. &,
obreb ewid. 0006 Kuczkéw gm. Secemin

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji poleggjacej na
remoncie wiezby dachowej oraz wymianie pokrycia kosciota parafialnego pw. Podwyzszenia
Krzyza Swie’rego w Kuczkowie na dz. nr ewid. 4, obreb 0006 Kuczkéw, gm. Secemin.
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO W
KUCZKOWIE

Kuczkow 11, 29-145 Secemin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

* Uchwata nr X/81/2019 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw miejscowosci Brzozowa,
Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczkéw, Dapie,

* inwentaryzacja budowlana w zakresie wiezby dachowej oraz niezbednych elementéw
elewacji,

* ekspertyza techniczno-budowlana w zwiazku z przedmiotowa inwestycja, sporzadzona

w pazdzierniku 2022r.

» Decyzja nr 549 A/2022 Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach z dn. 24.11.2022r.

literatura techniczna,

obowiazujace Prawo Budowlane oraz przepisy szczegolne,

katalog akftualnych norm projektowych PN-EN



3. 0GOLNY OPIS BUDYNKU

3.1. Rodzgqj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie remont wiezby dachowej oraz wymiane pokrycia kosciota parafialnego pw.

Podwyzszenia Krzyza Swietego w Kuczkowie - kategorii X.

3.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie wiezby dachowej oraz wymianie pokrycia kosciota
parafialnego pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Kuczkowie.

Prace remontfowe obejmuja, wymiane istniejaceqgo pokrycia na pokrycie szczelne z blachy
miedzianej, naprawe, wiezby dachowej dachu gtdwnego oraz remont wiezby i stropu kruchty od
strony zachodniej. Dodatkowo zaktada sie wykonanie pomostdw technicznych, powiekszenie
ofwordéw rewizyjnych na strychu, wykonanie schoddw technicznych oraz wytazu na strych.
Projektuje sie wykonanie docieplenia sufifu wetna mineralng, na ruszcie. W zwiazku z wymiang,
pokrycia nalezy uzupetni¢ ubytki gzymsu wienczacego, wykona¢ nowe obrdbki blacharskie oraz
rynny i rury spustowe, a takze badanie instalacji odgromowej i jej ewentualny projekt remontu
(wg odrebnego opracowania).

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 4 jest obecnie zabudowana kosciotem oraz dzwonnicg i innym
budynkiem gospodarczym.

Obecna, murowana, $wigfynie z cegty palonej wzniesiono w 1779 roku ,kosztem ks. Marcina
Zabiegalskiego — miejscowego proboszcza i Michata C(zapskiego, wojewody Malborskiego —
miejscowego dziedzica”.

Kosciéot konsekrowano w 1783 roku, a w latach 1881-1887 zostat przebudowany.

W 1931 roku kosciét rozbudowano o kruchte wielobocznag od strony zachodniej.

Okres wojenny swigfynia przetrwata bez wiekszych zniszczen.

Obiekt byt licznie odnawiany i remonfowany w okresie powojennym. Dzieki sfaraniom
ks. Stanistawa Guzikiewicza oraz ofiarnosci parafian wykonano polichromie wnetrza kosciota
w 1954 roku przez Jana Rutkowskiego | Tadeusza Gorgonia. W 1996 roku za ks. (zestawa
Malca dzieki ofiarnosci parafian odnowiono polichromie oraz wnefrze kosciota. Informacje te
potwierdzaja, inskrypcje wewnafrz swiatyni.

W 2021 roku wykonano projekt oraz wymieniono instalacje elektryczng, wewnafrz kosciota.

3.3. Charakterystyczne parametry obiekfow
Powierzchnia dachu objeta opracowaniem ok. 420m?
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L. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Nie dofyczy
5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W zwiazku z zakresem prac projekfowych, dostepnos$¢ obiektu dla niepetnosprawnych bez

zmian.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
6.1. Zapotrzebowanie na wode, odprowadzenie sSciekéw i wdd opadowych

Nie dotyczy

6.2. Emisja zanieczyszczen

Nie dotfyczy
6.3. Rodzaj wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy
6.4. Wptyw wtasciwosdci akustycznych i drgan

Nie dotfyczy
6.5.Wptyw obiektu na istniejocy drzewostan, glebe i wode

Nie dotyczy

7. ANALIZA MOZLIWOSCI ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO
Nie dotfyczy

8. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIE URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE,
Nie dotfyczy

9. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN BUDOWLANYCH - OPIS ZAKRESU | SPOSOBU
PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH

Teren, na ktérym beda prowadzone robofy remonfowe powinien by¢ ogrodzony i oznakowany

w sposob zabezpieczajacy osoby postronne przed wejsciem na teren remonfu.

Istniejace uszkodzenia sufitéw oraz degradacja wiezby dachowej kruchty zachodnigj,
nieszczelnosci pokrycia oraz uszkodzenia wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawag
wymagaja, podjecia natychmiastowych dziatan ograniczajacych negatywny wptyw na obiekt.

Ze wzgledu na zakres prac remontowych mozna prace podzielic na dwa eftapy:
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- remont pokrycia i wiezby dachowej kruchty zachodnigj,

- remont pokrycia i wiezby dachowej nad prezbiterium i nawa, gtéwna,

9.1. Remont pokrycia i wiezby dachowej kruchty zachodniej

Na dzien wykonania ekspertyzy stwierdzono koniecznos¢ wymiany uszkodzonych elementéw

wiezby dachowej nad kruchtag, zachodnia, ktore ulegty destrukcji na wskutek nieszczelnosci

pokrycia oraz korozji biologicznej i porazeniu grzybem domowym.

Prace remontowe w zakresie kruchty nalezy poprzedzic wykonaniem dokumentacji

fotograficznej oraz opisowej polichromii w kruchcie celem jej odtworzenia w przysztosci.

1. Z uwagi na stopied degradacji desek oraz polichromii nad kruchta zachodnig, oraz braku
objecia ich ochrong, konserwaftorska, nalezy je catkowicie wusuna¢ po uzyskaniu
odpowiednich pozwolen i zaswiadczen.

2. Nalezy podda¢ catkowitej wymianie konstrukcje wiezby nad kruchtag, ktérg, nalezy wymienic
na nowa na podstawie kszfattéw elementéw demontowanych z zachowaniem ptaszczyzn
sferycznych wyksztattowanych za pomoca krazyn. Po usunieciu istniejacych elementdw
nalezy pobra¢ wzorce ksztatfu krazyn przed ich utylizacja, Nie dopuszcza sie do
sktadowania starych i nowych elementéw w jednym miejscu.

3. Po usunieciu istniejacych elementdw wiezby sprawdzi¢ stan przemurowania korony muréw
oraz stopien uszkodzen gzymsdéw. W razie koniecznosci wykonac lokalne przemurowania
z cegty o identycznych rozmiarach i zblizonej barwie, wzglednie dopuszcza sie
zastosowanie cegty rozbidrkowej. Do murowania zastosowac zaprawe wapienno-frasowg,
np. Sto Trass HM 01/02 lub réwnowazng,

L. Wykona¢ powiekszenie otworu technicznego w scianie szczytowej zachodniej do szerokosci
ok. 100cm i wysokosci 100cm po uprzednim zabezpieczeniu nadprozem stalowym z dwdch
dwuteownikéw stalowych HEA 120 ze stali $235.

5. Nalezy wyprofilowa¢ brakujace elementy gzymsdw za pomoca, zapraw naprawczych np.
Stucco GZ- Grobzugmdrtel, a puste spoiny nalezy wypetnic np. zaprawa mineralng, do
uzupetniania ubytkéw np. RM ZF Remmers.

6. Gzyms i korone muru zabezpieczy¢ przed wilgocia, poprzez hydrofobizacje powierzchni np.
Funcosil WS Remmers lub Aflas Mykos Plus.

7. Nowe murtaty uktada¢ na przektadce z papy. Murtaty kotwi¢ do istniejacego muru za

pomoca, prefow wklejanych gwintowanych M16 na zywice np. Hiltii HIT-HY 170 lub
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rownowazna, Prety wklejane co ok. 1,2-15m oraz w miejscach zataman i taczen murtat.
Nalezy wykona¢ nowe elementy stropu oraz stupki, ptatwie, miecze i krokwie z drewna
twardego. Z uwagi na frwatos¢ konstrukcji zaleca sie zastosowanie drewna debowego
D24 na belki stropowe oraz drewna modrzewiowego klasy (24 na elementy wiezby
dachowej.

Stosowac drewno czferostronnie sfrugane, suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej
niz 18%, impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. np. preparafem
FOBOS M- 4 metoda, zanurzeniowa w 30% roztworze wodnym (min. czas 30 minut) stosujac
sie do zalecen karty technicznej produktu.

Uksztattowa¢ ptaszczyzny sferyczne za pomoca, krazyn wypuktych i wklestych
mocowanych do krokwi za pomoca, wkretéw ciesielskich talerzowych M10.

Wykona¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokosci max. 12cm z odstepami
2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek
stosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku stosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych
nalezy wbi¢ gwdézdz w tate tak, aby nie byto kontaktu tba gwozdzia z uktadang blachg
miedziana, Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng pod blache na
rapek sfojacy. Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rapek sfojacy wraz z orynnowaniem
i rurami  spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu
sporzadzenia projektu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe $rednicy min. 150mm, rury
spustowe $rednicy min. 120mm. Montaz blachy wykonywa¢ za pomoca uchwytéw, tzw.
zabek w celu amortyzacji rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zast. blache gr. 0,55-0,6mm.
Odlegtosc pomiedzy poszczegélnymi zabkami na rapku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza
niz 50 cm.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy miedzianej gr.0,6-0,7mm.

Wykona¢ nowy sufit z desek modrzewiowych zaimpregnowanych przeciwko korozji
biologicznej oraz p.poz. W przestrzeni miedzy belkami stropu na ruszcie mocowanym do
tat belek stropu wykonac¢ izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm.

Wykona¢ podtoge na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowanej ptyty 0SB
2x18mm, wykona¢ schody fechniczne drewniane oparte na scianie i belce stropu w postaci

belek policzkowych 5x18cm oraz stopni drewnianych z desek gr. 25mm. Elementy

1



drewniane zaimpregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz.
15. W stropie zamontowa¢ wytaz strychowy np. Fakro z metalowa drabinka, o wymiarach

dopasowanych do rozstawu belek stropowych.

9.2. Remont pokrycia i wiezby dachowej nad prezbiterium i nad nawg,

Na dzien wykonania ekspertyzy stwierdzono konieczno$¢ wymiany pokrycia z uwagi jego

nieszczelnosci oraz brak estetyki. W zwiazku z wymiang, pokrycia nalezy wykona¢ naprawy

uszkodzonych elementdw drewnianych stropéw i wiezby dachowej, a najbardziej zdegradowane
elementy wymienic na nowe (petnowartosciowe), ktére ulegty destrukcji na wskutek
nieszczelnosci pokrycia oraz korozji biologicznej i porazeniu grzybem domowym.

1. Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania tymczasowych pomostéw roboczych oraz usuniecia
pokrycia oraz rynien i rur spustowych. W zwiazku z zakresem wymiany pokrycia zaleca
sie prace prowadzi¢ etapowo.

2. Nalezy usuna¢ istniejoce taty oraz ze wzgledu na stopien degradacji nalezy usunag
wszystkie przypustnice.

3. Nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe ogledziny kazdego odstonietego elementu pod katem
wystepowania oznak korozji biologicznej oraz stopnia degradacji. Dla kazdego elementu
przeprowadzi¢ indywidualng, kwalifikacje, Szczegdlna, uwage nalezy zwrdcic na miejsca
niedosfepne i tfrudnodostepne, fj. murtaty, koncdwki krokwi, czesci zewnefrzne belek
stropowych itp.

L. Nalezy wykona¢ nowe przypustnice o identycznych przekrojach z drewna modrzewiowego.

5. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia krokwi z belkami stropowymi. W przypadku korozji
biologicznej i zniszczenia elementu powyzej 20% lub uszkodzenia potaczenia nalezy wycia¢
fragment krokwi i wymieni¢ fragment na petnowarfosciowy mefoda flekowania. Nalezy
tymczasowo podeprze¢ krokiew, wycia¢ uszkodzony fragment krokwi, nowy element
potaczy¢ z istniejacym na naktadke prosta, lub zamek ukosny. Nalezy dodatkowo
zastosowa¢ naktadki obusfronne z desek gr. 32mm potaczenie skrecic na dtugosci
srubami M12 oraz zastosowad wkrety falerzykowe min. 10 sztuk na strone. Potaczenie
krokwi z belka, stropowa, starannie odtworzyc.

6. Uszkodzone belki stropowe oraz murtaty w strefie okapowej lokalnie odfworzy¢ metodg,
flekowania. Nalezy fymczasowo podeprze¢ element istniejacy. Wymieniany elemenf

potaczy¢ z istniejacym na zamek ukosny. Nalezy dodatkowo zastosowa¢ naktadki
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obustronne z desek gr. 38mm potaczenie skreci¢ na dtugosci srubami M12.

Korone muru na etapie wymiany zabezpieczy¢ przed wilgocia, poprzez hydrofobizacje
powierzchni preparatem np. Funcosil WS Remmers lub Atlas Mykos Plus.

Po usunieciu pokrycia oraz rynien wyprofilowa¢ brakujace elementy gzymsdéw za pomocaq,
zapraw naprawczych np. Sftucco GZ- Grobzugmértel, a puste spoiny nalezy wypetni¢ np.
zaprawa, mineralna, do uzupetniania ubytkéw np. RM ZF Remmers.

Gzymsy wienczace zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez hydrofobizacje powierzchni np.
Funcosil WS Remmers lub Aflas Mykos Plus.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez grzyba domowego usung¢ do drewna
zdrowego i zutylizowa¢. Nastepnie nalezy wykona¢ dezynfekcje strefy porazenia przez
grzyba oraz pas 1m ponad strefe przy uzyciu roztworu wodnego 10% srodka Adolit M
flissig przy aplikagji 2-3 krotnego nafrysku.

Bezwzglednie wszystkie miecze (stolce) stropowe, miecze poprzeczne i podtuzne zostaty
wykonane ze stabszego drewna, ktdére ulegto degradacji w szczegdlnosci w obrebie
potaczen. Elementy fe nalezy wymieni¢ na petnowartosciowe (nowe) z drzewa debowego
lub modrzewiowego pozostawigjac system zamkéw i potaczen. Zastosowac kotki debowe.
Dopuszcza sie zastosowanie ztaczy systemowych np. Simpson Bulldog pomiedzy
elementem istniejacym a wymienianym elementem oraz s$rub M14. Wymiane elementdw
przeprowadza¢ sukcesywnie. Nie dopuszcza sie do wymiany jednoczesnie wiecej niz dwoch
elementéw w obrebie jednego wigzara, poniewaz elementy te stanowia, podwieszenie belek
stropowych i podwaliny ramy storczykowej do krokwi.

Nalezy uzupetni¢ brakujace zastrzaty ramy storczykowej nad nawa, oraz lokalnie stupka
wigzara dachowego na styku nawy z prezbiterium. Elementy dopasowac¢ do istniejacych
zamkéw w pozastawianych elementach.

Fragmenty drewna konstrukcyjnego porazone przez ksylofagi (m.in. kotatek i spuszczel)
nalezy doktadnie oczyscic z destruktow owadzich, to jest powierzchniowego ,prochna”
pamiefajac o zasadzie oczyszczania do drewna twardego, fto jest pozornie zdrowego.
Prace wykona¢ przy uzyciu siekiery ciesielskiej czy struga. Uszkodzenia powierzchniowe
usuwac szczotkami stalowymi recznie lub mechanicznie.

Gdyby w trakcie oczyszczania drewna doszto do znacznego (powyzej 30%) zmniejszenia
przekroju belki/murtaty, to ze wzgleddw wytrzymatosciowych, elementy nalezy wzmocnic

obustronnymi naktadkami z krawedziakdw 6x~25cm (dopasowac do wysokosci elementu).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nalezy wykona¢ naprawy, uzupetnienia w konstrukcji istniejacej sygnaturki. Belki
podwalinowe sygnaturki oczysci¢ i wzmocnic za pomoca, zdwojenia przekroju lub
obustronnych naktadek o wielkosci 1/3 szerokosci istniejacego przekroju. Otwory
sygnaturki  nalezy  zabezpieczy¢ przed niekorzystnym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg).

Elementy pozostawiane nalezy zdezynsekowa¢ wodnym roztworem roboczym (1:4) $rodka
Tytan — Impregnat owadobdjczy do drewna badz srodkiem rozpuszczalnikowym Hylotox Q
metoda, smarowania 3-krofnego.

Ze wzgledu na aktywne zerowanie ksylofagdw zaleca po wykonaniu smarowania szczelne
zamkniecie elementu za pomoca specjalnych folii. Proces prowadzi¢ kilka dni (min. 48h),
przy dodafnich temperaturach.

Ubytki drewnianej konstrukcji uzupetnia¢ wytacznie z drewna powietrzno-suchego
(max.18% wilgotnosci wzglednej). Zalecana/optymalna wilgotnosé to 12%. Nowe elementy
taczone z istniejacymi nalezy impregnowa¢ wgtebnie, poniewaz nowy/swiezy budulec jest
szczegblnie podatny na aftak grzybéw i owaddédw. Dla elementéw naprawianych /
wzmacnianych zasfosowac rodzaj drewna jak dla elementu wbudowanego.

Wbudowywane cate elementy wykona¢ z drewna fwardego. Z uwagi na frwatosc
konstrukcji zaleca sie zastosowanie drewna modrzewiowego klasy (24.

W miejscu ngjbardziej ostabionych elementéw gtéwnych — belki stropowe, podwaliny,
rygle, storczyki itp — powyzej 40% sfruktury wykona¢ miejscowa impregnacje
wzmacnigjaca, drewno (konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w
toluenie. Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkdéw do iniekcji drewna np. Epoxi-
Holzverfestigung Remmers.

Deski sufitowe w przestrzeni strychu nad prezbiterium i nawg nalezy oczyscic
z powierzchniowych zanieczyszczen. Nalezy przeprowadzic dezynsekcje desek metoda
smarowania (przez nasaczanie) min. 2 krotne preparatem Hylotox Q. W miejscu najbardziej
ostabionych desek — 50% struktury deski wykona¢ miejscowa, impregnacje wzmacnigjaca,
drewno (konsolidacje) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w toluenie.
Dopuszcza sie stosowanie lokalnie srodkédw do iniekcji drewna np. Epoxi-Holzverfestigung
Remmers.

Przed przystapieniem do prac naprawczych desek, nalezy sprawdzi¢ wptyw preparatu na

polichromie, oraz jej ewentualne zacieki w miejscu stabo widocznym. Proponuje sie
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21.

22.

23.

2k,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

okreslenie wptywu srodkéw na usuwanej polichromii w kruchcie zachodnigj.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ p.poz. Nowe elementy zabezpieczy¢ np. preparatem
FOBOS M-4 lub Tytan impregnat p.poz. metoda, zanurzeniowa, Elementy istniejace zaleca
sie zabezpieczy¢ preparatem Tytan impregnat p.poz. metodg, smarowania 3-krotnego.
Nalezy uksztattowa¢ dachu/wyrdwnanie potaci za pomoca obustronnych naktadek
mocowanych do krokwi za pomoca wkretéw ciesielskich talerzowych M8 wzdtuz krokwi.
Pod deskowanie azurowe nalezy wykona¢ konftrtaty mocowane do istniejacych
pozostawianych krokwi oraz wyrdwnania potaci dachu za pomoca, naktadek. Zastosowac
kontrtaty gr. min 3cm.

Wykona¢ deskowanie azurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokosci max. 12cm z odstepami
2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poz. Do przybicia desek
stosowa¢ gwozdzie miedziane. W przypadku stosowania gwozdzi stalowo-ocynkowanych
nalezy wbi¢ gwdézdz w tafte tak, aby nie byto kontaktu tba gwozdzia z uktadang blachg
miedziana, Pod blache zastosowa¢ membrane wysoko paroprzepuszczalng pod blache na
rapek stojacy. Stosowanie gwozdzi innych niz miedziane jest niezalecane.

Na etapie remontu wiezby dachowej oraz wymiany pokrycia nalezy wykona¢ uzupetnienie
tynkéw scian szczytowych na styku z pokryciem, fynki wykona¢ jako cemenfowo-
wapienne. Kolorystyke dopasowac do isftniejacego koloru scian szczytowych.

Wykona¢ montaz pokrycia z blachy miedzianej na rapek stojacy wraz z orynnowaniem
i rurami  spustowymi miedzianymi odprowadzajacym wode powierzchniowo do czasu
sporzadzenia projektu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe $rednicy min. 150mm, rury
spustowe $rednicy min. 120mm. Montaz blachy wykonywa¢ za pomocag, uchwyféw, tzw.
zabek w celu amortyzacji rozszerzalnosci cieplnej blachy. Zasto. blache gr. 0,55-0,6mm.
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zabkami na rabku poprzecznym lezacym nie moze byc
wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rapka wzdtuznego - nie powinna by¢ wieksza
niz 50 cm.

W przestrzeni miedzy istniejacymi belkami stropu na ruszcie mocowanym do belek stropu
wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm. Nie dopuszcza sie do docigzania istniejacych
desek sufitu.

Wykona¢ pomosty techniczne na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowane;
ptyty OSB 2x18mm wraz z kraweznikami. Pomosty wykona¢ obwodowo wokét dachu przy
mieczach (stolcach) stropowych oraz w strefie podwaliny ramy storczykowej.

Wykona¢ korekte otwordow wenfylacyjnych w scianach szczytowych. Wykona¢ ponowny
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montaz kratek w scianie szczytowej wschodniej pozostawigjac petne s$wiatto otworu.
Wykona¢ nowy otwér wentylacyjny w s$cianie szczytowej zachodniej w poziomie gornych

rygli ram storczykowych.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
Nie dofyczy

Nalezy przeprowadzic badania stanu istniejacej instalacji piorunochronnej przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami pod wzgledem: zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz
stanem faktycznym instalacji, wykona¢ badanie rezystancji uziemienia uktadu uzioméw
i sprawdzenie ciagtosci galwanicznej przewoddw, potaczen i ztaczy instalacji odgromowej,
skontrolowa¢ stan urzadzen, ktére ograniczajo, przepiecia w instalacji elekfrycznej oraz
w systemach przesytu sygnatdw.

Z uwagi na wymiane pokrycia nalezy odtworzyc instalacje odgromowa na dachu spetnigjaca,
obowigzujace przepisy.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kosciét posiada 1 kondygnacje nadziemna, oraz jest obecnie niepodpiwniczony. Zgodnie
Zz wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych budynek zalicza sie do grupy budynkdw
sredniowysokich (ok. 14,0m<25m).

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL.

Ze wzgledu na istniejaca, funkcje budynku — obiekt kultu religijnego — jest on kwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (obiekt zawiergjacy pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami).

W budynku nie beda, wystepowa¢ maferiaty niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepujaq,
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Dla obiektu o 1 kondygnacji nadziemnej w grupie budynkéw sredniowysokich, obiektu
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana jest klasa ,,[0” odpornosci pozarowej
budynku zgodnie z 8212 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W fabeli zestawiono

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej dla wymaganej klasy (§216).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ] ]
POZarowe; Gtowna Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu P zewnefrzna | wewnetrzna dachu
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nosna

"D’ R 30 bez - REI El 30 bez wymagat bez -
wymagan 30 wymagan

W czesci objetej opracowaniem projektowane elementy powinny spetnia¢ odpowiednio

nastepujace warunki:

e konstrukcja dachu oraz przekrycie- bez wymagan, NRO;

Zgodnie §3 ust.? Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracyi w sprawie

uvzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nalezy uznac, ze

ze wzgledu na charakter prac (utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektu) projekt nie

wymaga uzgodnieri wzgledem ochrony p.poz.

12. UWAGI

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadagjacej odpowiednia uprawnienia budowlane
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji, zasadami
wiedzy technicznej i szfuki budowlanej. W razie potrzeby konsultowa¢ sie z Autorem
niniejszego opracowania.

Szczegdéty wykonania wzmocnied, napraw oraz odtworzenia wiezby wg projektu
technicznego.

Wymienione produkty firmowe do naprawy, uzupetnien i impregnacji moga, by¢ zastapione
innymi $rodkami réwnowaznymi.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Fraockiewicz mgr inz. Stawomir Rogowski
nr upr. SWK/0119/PWBKb/21 nr upr. SWK/0129/P00K/09

Kielce, grudzien 2022

13




