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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gmina Secemin

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
dla konkretnych robét budowlanych dla kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robot budowlanych
przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin.

1.3.1. KANALY GRAWITACYJNE

1.3.1.1. Roboty przygotowawcze

1.3.1.2. Roboty ziemne

1.3.1.3. Odwodnienia

1.3.1.4. Roboty technologiczne

1.3.1.5. Przejscia pod przeszkodami

1.3.1.6. Roboty rozbiérkowe

1.3.1.7. Odbudowa nawierzchni ulic

1.3.1.8. Roboty towarzyszgce — odbudowa wjazdéw i rowow
1.3.2 KANALY CISNIENIOWE

1.3.21. Roboty przygotowawcze

1.3.2.2. Roboty ziemne

1.3.2.3. Odwodnienia

1.3.2.4. Roboty technologiczne

1.3.2.5. Przejscia pod przeszkodami

1.3.2.6. Roboty rozbiéorkowe

1.3.2.7. Odbudowa nawierzchni ulic

1.3.2.8. Roboty towarzyszace — odbudowa wjazdéw i rowow
1.3.3. POMPOWNIA SIECIOWA

1.3.3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1.3.3.2. Roboty odwodnieniowe

1.3.3.3. Roboty konstrukcyjne i technologiczne

1.3.3.4. Roboty nawierzchniowe i zagospodarowanie terenu wokét pompowni

1.3.4. PRZYKANALIKI

1.3.4.1. Roboty ziemne
1.3.4.2. Odwodnienia
1.3.4.3. Roboty technologiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec¢:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju oraz ruchu pieszego wraz ze wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i konicowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
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Etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Kierownik budowy - osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktory stuzy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Kierownik budowy — osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktory stuzy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
Nawierzchnia — zesp6t warstw stuzgcych do przyjmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgce dogodne warunki ruchu.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie zostaly
one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu, ktéry jest
przedmiotem robot.

Roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
catos¢ uzytkowa.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow komunalnych
Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow komunalnych

Kanatl zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw komunalnych z co najmniej dwéch kanatow
bocznych

Kanal boczny — kanat doprowadzajgcy Scieki komunalne do kanatu zbiorczego

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia budynku z siecig kanalizacji komunalnej

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatu na planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa, spadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzgce na réznej wysokosci,
w ktorej Scieki komunalne spadajg w zaleznosci od wysokos$ci podtgczenia bezposrednio na dno studzienki lub
podtgczane sg poprzez zewnetrzny wezet spadowy

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowg

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki

Komin witazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej
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Plyta pokrywowa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza
Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych
Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociggowe;j.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu
Warstwa s$cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddawana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych
Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowg zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze
Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym posadowiony jest kanat sanitarny
Podtoze naturalne — stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) przy posadowieniu
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajgce wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu
Podtoze wzmochnione — stosowane w przypadku wystepowania gruntéw zwieztych, nawodnionych stabych
i tatwo Scisliwych makroporowatych, i kamienistych, w przypadku naruszenia gruntu rodzimego

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogodlne wymagana dotyczace Robét
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtbwnych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze petnej
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne projektowanego obiektu

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, cze$é graficzng, obliczenia, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy. Wykonawca winien otrzymaé od
Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wg ,,0gdinych warunkéw umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST

i wptyneto to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wigczony jest w cene umowna.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
realizacji robot

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robét. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a). miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym
b). powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru
c). praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczenh
w $rodowisku naturalnym
d). materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Wody powierzchniowe
odptywajace z baz, magazyndw, i skladowisk materialdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje.
Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bituméw, chemikalidw i innych szkodliwych dla srodowiska substanciji
powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatéw do
otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu wartos¢
emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem emisji substancji toksycznych. Stezenie pytdw i zanieczyszczen
odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca na wiasny koszt powinien
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzgdzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
przewoddw, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcego uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegna¢ od ich witascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia
tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich
przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.
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Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego
Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego Roboty objete kontraktem
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposéb, aby przedmiot robdt oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb cigglty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie poézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialtu Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki materiatow.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
dla wykonywanych robot, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw ze zt6z miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowaé

Strona 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — cze$¢ ogolna



materiatdbw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i
zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badahn terenowych i Ilaboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z proponowanego ztoza.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowany bedzie w hatdy i wykorzystany przy
rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé z wymaganiami poszczegdlnych
SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatowe powstate w czasie przechowywani i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy przeglad stanu materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohnczeniu roboét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasnosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
robét lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowg

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed jego uzyciem. Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow

Liczba i wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowg

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi, $rodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robo6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwac¢ bedzie na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

CPV 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45233220-7, 45232423-3, 45231400-9, 45200000-9, 45232410-9,
45232411-6, 45232440-8, 45233120-6, 45233250-6, 45231300-8, 45400000-1

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
SST, programem zapewnienia jako$ci robot, projektem organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatow i postepem robédt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptaciji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, doswiadczenia witasne,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, tacznie z przygotowaniem i produkcjg materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. z odrzuconymi materiatami postepowaé nalezy wg
punktu 2.4. niniejszej SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robot w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program zapewnienia jakosci robot winien zawierac:
czes¢ ogdblng opisujacy:
- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bhp
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych roboét
- wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskéw, proponowany

sposob i forme przekazania tych informaciji Inspektorowi nadzoru
- czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jako$ci materiatow. Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ odpowiedni system kontroli i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone zostanie w SST.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatéw.

6.3. Badanie materiatow

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwosé przy wykonywaniu badan materiatéw. Przed
przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktorych jako$é budzi watpliwos¢ o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg badarn wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Wyniki badan powinien przechowywac Wykonawca i na zyczenie udostepnic¢ Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodnos$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania niezaleznie na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg niewiarygodno$¢ badahn Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
jednostce niezaleznej przeprowadzenie badah dodatkowych, albo opieraé sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca

6.4. Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu

- posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi SST

- posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST

- produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw przeprowadzonych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie

- Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych, wymaganych
legalizacji

- materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich z witasciwosciami z SST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j
- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram roboét i Program Zapewnienia Jakosci Robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanych
robot
- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét
- dane jakosci materiatow, przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét

6.5.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badan
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie
budowy Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig Wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci wykonywane
bedg w poziomie w metrach

Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
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Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposoéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje

Materiaty, ktoérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma
taki ksztaft, Ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob
czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé
przed rozpoczeciem robo6t uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w

stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace
mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy
okreslonej przez niego mniejszej objetosci.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli w trakcie tej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢
materiatdw przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na
podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana
w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objeto$ciowej materiatu, jezeli rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa dostarczonego
materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robot

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach,
belach, siatki ogrodzeniowe, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg byé¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w
SST

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji projektowej lub SST

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce w dobrym stanie podczas catego
okresu trwania robot

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne $swiadectwa legalizacji

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze
stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana. Jezeli
kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5 %

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem robét oraz w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonane powinny by¢ w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspotudziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentow,
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego wg punktu 8.5.

Odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy wspotudziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i SST

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna zapoznacé sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz roboét
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci Robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robét
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza
komisja

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym i rekojmi

Odbidr pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania
oraz czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej
roboty

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw , przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekt Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- optaty za dzierzawe terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan, drenazy

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw , przejazddéw i organizacja ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw , przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania, likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

2. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz. 2072 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie,
gm. Secemin, woj. Swietokrzyskie

CPV
45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45233220-7, 45232423-3, 45231400-9,
45200000-9, 45232410-9, 45232411-6, 45232440-8, 45233120-6, 45233250-6,
45231300-8, 45400000-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

4.1.Rury zPVC i PE

4.2. Kregi i rury

4.3 Wiazy kanatowe

4.4 Kruszywo

4.5. Geosiatka

4.5 Asfaltobeton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0

5.3. Roboty rozbiérkowe CPV 45111200-0

5.4. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas wykonywania rob6t CPV 45111200-0
5.5. Roboty ziemne CPV 45111200-0

5.6. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0

5.7. Wykonanie wykopéw CPV 45111200-0

5.8. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy CPV 45111200-0

5.9. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanatéw CPV 45111240-2
5.10. Wykonanie podtoza CPV 45111200-0

5.11. Zasypka i zageszczanie gruntu CPV 45111200-0

5.12. Roboty montazowe CPV 45231110-9

5.12.1. Roboty montazowe — rury z PVC CPV 45231110-9

5.12.2. Roboty montazowe — rury z PE CPV 45231110-9

5.12.3. Podtaczenia przykanalikdw sanitarnych i przytgczy wodociggowych CPV 45231110-9
5.12.4. Przejscia pod przeszkodami CPV 45231110-9

5.12.5. Rury ochronne stalowe CPV 45231110-9

5.12.6. Rury ochronne — ostony rurowe dzielone — PS CPV 45231110-9
5.12.7. Studzienki kanalizacyjne CPV 45231110-9

5.13. Préby szczelnosci kanatéw sanitarnych CPV 45231110-9

5.14. Préby szczelnosci i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych CPV 45231110-9
5.15. Pompownie sieciowe CPV 45232423-3

5.16. Organizacja ruchu na czas budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Program badan

6.2.1. Zakres badanh przy odbiorach czgstkowych

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze koricowym

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa

6.3.2. Badania wykopow otwartych CPV 45111200-0

6.3.3. Sprawdzenie materiatéw na zgodnos$¢ z normami, atestami i warunkami ST
6.3.4. Sprawdzenie podtoza CPV 45111200-0

6.3.5. Sprawdzenie utozenia kanatéw sanitarnych

6.3.6. Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu CPV 45111200-0
6.3.7. Badania szczelno$ci odcinka przewodu kanalizacyjnego oraz rurociggéw cisnieniowych CPV 45231110-9
6.4. Ocena wynikéw badan

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady prowadzenia odbioru robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (odbiory czesciowe)
8.3. Odbidr koncowy

8.4. Ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin, woj. Swietokrzyskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kanalizaciji
sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin, woj. Swietokrzyskie.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem:

WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| ILOSC
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
1. |Rury PE100 PN10 SDR 17 g90x5,4mm mb 369,50
2. |Studnia rozprezna 1000 PE/PP z filtrem weglowym szt. 1
3. |Przepompownia sieciowa 1200 P-1St. szt. 1
4. |Przylgcze wodociggowe PE100 PN10 SDR17 @g40/3,7mm mb 4
5. |Studnia wodomierzowa szt. 1
6. |Studnia 21500 bet. z armaturg szt. 1
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rur 200 PVC kielichowe kI.S lite mb 624,00
8. |Studnie kanalizacyjne

- 31000 bet. szt. 12
9. |- 21200 bet. z zasuwg wrzecionowg szt. 2

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad

niniejszej ST sa:

- paliki drewniane tzw. kotki osiowe z gwozdziami o srednicy 15-20cm i dlugosci 1,0-1,5m oraz o $rednicy 5-
8cm i dlugosci 0,5m;

- metalowe bolce jako repery robocze;

- farba chlorokauczukowa do oznaczenia punktéw na jezdni.

Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji z uzbrojeniem wg zasad niniejszej ST sa:

- rury klasy S z PVC lite tgczone na wcisk na uszczelke gumowg wg PN-85/C-89205, PN-81/C-89203,0
160, 200 mm dostarczone przez producenta i ksztattki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991;

- rury i ksztaltki z PE @63, 90 mm tgczone metodg zgrzewania elektrooporowego wg ZAT/97-01-001,
dostarczone przez producenta,

- studzienki kanalizacyjne betonowe @1000 i ©1200 i 1500 mm wg PN-92/B-10729

- ostony rurowe dzielone — PS, Arot,

- rury stalowe ze szwem, czarne wg PN-79/H-74244

- piasek na zasypke i obsypke rur

Materiaty zastosowane przy budowie pompowni sieciowych i pompowni przydomowych to:

- pompownie dostarczone i zamontowane przez producenta

- beton

- stal zbrojeniowa

- kostka betonowa
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- krawezniki

- ogrodzenia z siatki z wrotami z furtka

Materiatami stosowanymi przy budowie przytgcza wodociggowego wg zasad niniejszej ST sa:

- rury i ksztaltki z PEHD @40 mm tgczone metodg zgrzewania elektrooporowego wg ZAT/97-01-001,
dostarczone przez producenta,

- armatura wodociggowa — zasuwy

- piasek na zasypke i obsypke rur

Materiatami stosowanymi przy odbudowie nawierzchni wg zasad niniejszej ST sa:

- tluczen

- piasek

- woda

- geosiatka

- asfaltobeton

- nasiona traw

- mieszanka betonowa

- stal zbrojeniowa

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz wodociggowej wykonywanej z

tworzyw termoplastycznych (rury, ksztaitki, zlgcza, armatura, itp.) powinny pod wzgledem jakosci spetniac

wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢é sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie i wewnatrz na

elementach nie powinno by¢ wyraznych uszkodzen, a cato$¢ powinna by¢ sprawna.

Zgodnie z wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

- kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana. Dla rur - czynnik transportowany, nazwa
producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, $rednica zewnetrzna w mm, grubos¢ scianki w mm, data
produkgciji — rok, m-c. dzien, obowigzujgca norma.

Na zgdanie producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie oraz wyniki badanh stwierdzajgcych zgodno$¢ danej partii wyroboéw z wymaganiami obowigzujgcych

norm.

Mieszanka betonowa dostarczona na budowe powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250 i
Dokumentaciji Projektowe;.

Stal zbrojeniowa - klasa, gatunek i srednica stali muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, nie dopuszcza
sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody autora projektu.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali od A-O do A-lll powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-81/H-
84023 i PN-82/H-93215.

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe, wytwdrca jest zobowigzany zatgczyé na Zzadanie
zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych.
Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe powinna byé zaopatrzona, w co najmniej w dwie
przewieszki, na ktérych nalezy poda¢ w sposob trwaty znak wytworcy, srednice nominalng, znak stali, numer
wytopu lub partii, znak obrébki cieplne;j.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji oczysci¢ nalezy z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm wg
PN-B-06251.

Dostarczona na budowe stal zbrojeniowa jak i gotowe elementy zbrojenia powinny by¢ skfadowane na
odpowiednio przygotowanym sktadowisku. Zabezpieczona powinna by¢ przed zanieczyszczeniem, wptywami
czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Kraweznik betonowy o wymiarach 100*30*15 cm powinien by¢ wykonany z betonu B30 i posiada¢ atest
producenta (kazda partia dostarczona na budowe) na zgodno$¢ z normg BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-
03/04. Zgodnie z normg wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez
rys, pekniec¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Wady dopuszczalne, to wypuktosc lub wklesto$é powierzchni gornej, wichrowato$é powierzchni i krawedzi do 2
mm., szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne.

Wady niedopuszczalne, to szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie o liczbie do 2, max. dtugosci
20 mm, max. gtebokosci 6 mm.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci wg normy BN-80/6775-03/04.

Kostka betonowa powinna odpowiadaé wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 oraz BN-
80/6775-03/03 w zakresie wygladu zewnetrznego odpornosci na dziatanie mrozu, nasigkliwosci, $cieralnosci i
wytrzymatosci na $ciskanie i powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania: wytrzymato$¢ < B45, nasigkliwosé < 5%,
Scieralno$¢ 4 mm.
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Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne sg niedopuszczalne, kostki muszg
by¢ bez uszkodzen.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni przez Inspektora nadzoru Wykonawca
winien utozy¢ wstepnie zaakceptowane ksztatty kostek.

Niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki w tej samej partii materiatu.

Krawezniki sktadowa¢ nalezy w pozycji wbudowania, powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy je przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz przed wptywem na beton ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych i zadaszonych.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane osobno, na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych do wysokosci 1,5 m. Sposob sktadowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur dokonaé mozna przy pomocy kotkdéw i klinow
drewnianych. Uszkodzone w trakcie transportu i magazynowania czesci rur z tworzyw sztucznych nalezy odcigc.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

Skladowisko kruszywa piasku i tlucznia powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze pod sktadowisko powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem.

Tluczen kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki niesortowanej 0/63 wg PN-6/11112:1996 o nastepujgcych
cechach: scieralno$¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie wieksza niz
35% ubytku masy; $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw; nasigkliwos¢é wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa
< 2%; odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawarto$¢ siarczandéw w
przeliczeniu na SO3 — do 1% masy; uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: zawartos¢ frakcji < 0,075 mm < 3% masy,
zawartos¢ frakcji 31,5-63 mm < 75% masy, zawarto$¢ podziarnia < 15% masy, zawartos¢ nadziarnia £ 15%
masy; zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg
PN-78/B-06714/16 < 40% masy; zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/26 barwa
wzorcowa.

Badania niepetne, czyli dotyczace uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci ziaren
nieforemnych muszg by¢ wykonywane dla kazdej odbieranej partii kruszywa, badania petne dotyczace wszystkich
wymienionych wyzej cech muszg by¢ wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi
nadzoru.

Sktadowanie kruszywa Wykonawca zorganizuje w sposéb zgodny z ST. 00.00.00.,przeciwdzialajgcy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z wodociggow
wody komunalnej badania sprawdzajgce nie bedg wymagane. Przy korzystaniu z innych wéd Wykonawca winien
przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce zgodnosé witasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej
zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrédio zaopatrzenia w wode czystg. W przypadku kazdorazowej
zmiany zrédfa zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna odpowiadaé
barwie wody wodociggowej; zapach — woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, zawiesina — nie powinna
zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza niz 4.

Kruszywo lamane, tluczen do nawierzchni drogowych powinno by¢ materiatem ze skat magmowych
odpowiadajgcym wymaganiom normy BN-83/6774-02 o nastepujacych cechach: $cieralno$é w bebnie kulowym
po petnej liczbie obrotow zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie wigksza niz 35% ubytku masy; Scieralnos¢ po 1/5
petnej liczby obrotéw — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow;
nasigkliwos¢ wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa < 2%; odpornosé na dziatanie mrozu
wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawarto$¢ siarczandw w przeliczeniu na SO; — do 1% masy;
uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: zawartos¢ frakcji < 0,075 mm < 3% masy, zawartos¢ frakcji 31,5-63 mm < 75%
masy, zawartos$¢ podziarnia £ 15% masy, zawarto$¢ nadziarnia < 15% masy; zawartos¢ zanieczyszczen obcych
wg PN-77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy;
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/26 barwa wzorcowa.

Badania niepetne, czyli dotyczace uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci ziaren
nieforemnych muszg by¢ wykonywane dla kazdej odbieranej partii kruszywa, badania petne dotyczgce wszystkich
wymienionych wyzej cech muszg by¢ wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi
nadzoru.

Sktadowanie kruszywa Wykonawca zorganizuje w sposéb zgodny z ST. 00.00.00.,przeciwdzialajgcy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych i zadaszonych.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane osobno, na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych do wysokosci 1,5 m. Sposob sktadowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacije.

Geosiatka do zbrojenia warstw bitumicznych zbudowana ze splecionych wysokowytrzymatych widkien
syntetycznych charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig na rozerwanie przy niewielkiej rozszerzalnosci oraz
duzg wytrzymatoscig na wysokie temperatury, zastosowana przy przebudowie po robotach zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Kazda, dostarczona przez producenta partia geosiatki powinna posiadaé
oznakowanie i atest zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Piasek na zasypke wykopow i obsypke wg PN-79/B-06711.

Grunt z wykopu do zasypu kolektoréw kanalizacyjnych o przydatnosci okreslonej przez wykonawce robot i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Winien by¢ okre$lony wskaznik réznoziarnistosci > 5, wskaznik
piaskowy > 35, wodoprzepuszczalnos¢ K> 8m/dobe,

Nasiona traw powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk i zapach wiasciwe dla danego gatunku i odmiany. Partia
nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jakosciowych. Nasiona powinny byé pakowane w nowe
oryginalne opakowania, zaplombowane w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane zawartosci bez uszkodzenia plomby
lub opakowania. Kazde opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwg i
adresem instytucji wysylajgcej nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i procentowy udziat
sktadnikdw. Materiaty nalezy przechowywac¢ w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawoz nie powinien ulec
zbryleniu a nasiona straci¢ site kietkowania.
Dla kazdej, stosowanej przy wykonywaniu konstrukcji klasy betonu producent winien ustalic metodg
doswiadczalng recepte mieszanki betonowej zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach. Dla
celéw produkceyjnych nalezy sporzadzié¢ recepte roboczg z uwzglednieniem zawilgocenia kruszywa, pojemnosci
urzgdzenia mieszajgcego i sposobu dozowania. W recepcie roboczej nalezy podac:
- przeznaczenie mieszanki betonowej,
- konsystencje,
- date opracowania recepty.
Korekta recepty roboczej musi by¢é wykonana, gdy zajdzie, co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:
- zmiana rodzaju sktadnikéw,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej 1 m® mieszanki betonowej przekraczajgcej +5 dem?.
Skfadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z dokfadno$cia:
+ 2% dla cementu, wody, dodatkéw,
+ 3% dla kruszywa.
Czas mieszania zarobu winien by¢ ustalony doswiadczalnie, nie moze by¢ jednak krétszy niz 2 minuty.
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdzaé nalezy przy stanowisku betonowania wg normy PN-88/B-06250,
co najmniej 2 razy w ciggu jednej zmiany roboczej oraz pierwszg dostawe. Roéznice pomiedzy przyjetg
konsystencja mieszanki betonowej a mieszankg kontrolowang nie powinny przekroczy¢:t 1 cm wg stozka
opadowego dla konsystencji plastycznej.
Zawarto$¢ powietrza (porowatos$é).Stos okruchowy kruszywa i ilos¢ cementu powinny byé tak dobrane, aby
zapewniona byta maksymalna szczelno$¢ mieszanki betonowe;.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg normy PN-85/B-04500 p.3.10 w miejscu
uktadania mieszanki, dla pierwszej dostawy i co najmniej raz w ciggu dnia oraz w przypadku watpliwosci.
Stosunek w/c - warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej okresli¢ nalezy w zaleznosci od wymaganej
wytrzymato$ci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i sposobu oddziatywania obcigzen.
llo§¢ cementu - minimalng ilos¢ cementu, niezbedng do uzyskania betonu o wymaganych wtasciwos$ciach
technicznych powinien okresli¢ producent betonu w drodze badan laboratoryjnych.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej - o urabialnosci mieszanki betonowej i zuzyciu cementu decyduje objetosé
zaprawy w betonie.
Zawartos¢ drobnych frakcji pytowo-piaskowych (0-0,5 mm)i cementu w stosunku do objetosci frakcji piaskowych
(0-2 mm) powinna spetnia¢ warunek:

0,6 < cement + frakcja pytowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac: koparki podsigbierne i przedsiebierne, spycharki i samochody
samowytadowcze w ilosci i o pojemnos$ciach gwarantujgcych terminowe wykonanie rob6t o odpowiedniej jakosci.
Do wykonania przewiertéow Wykonawca winien zastosowaé¢ odpowiednig wiertnice do przewiertdw sterowanych
gwarantujgcg wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg Projektowg i w przewidzianym terminie.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

Do wykonania robot rozbidrkowych nalezy stosowac: pite do ciecia nawierzchni, frezarke, koparko-tadowarke,
samochdd samowytadowczy.

Do wykonania robot przy odbudowie nawierzchni nalezy stosowac: réwniarke samojezdng, walce statyczne
samojezdne i rozktadarki mas bitumicznych gwarantujgcych terminowe wykonanie robé6t o odpowiedniej jakosci

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w specyfikacji ST.00.00.00.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki i nie nadajgce sie do ponownego uzycia w trakcie budowy powinny zosta¢
bezzwtocznie usunigte po zakonczeniu robét rozbidrkowych poza teren budowy.

Przy robotach ziemnych wybor srodkéw transportu oraz metod powinien byé dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportu
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

4.1.Rury zPVC i PE

Transport rur samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PCV i PEHD nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce

wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m, utozone powinny by¢ kielichami naprzemianlegle,

- przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C. Szczegdlng ostroznos¢
zachowad nalezy przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigekszong krucho$¢ tworzywa,

- w samochodzie rury powinny by¢ ukiadane na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, o
szerokosciach co najmniej 10cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je
takze przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany
pojazdu,

- dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy pomocy kotkéw i klinow
drewnianych,

- narurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- do zatadunku i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Kregi

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy prefabrykatu z zawiesiem.

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by$ wyposazone z
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania
réwnowagi srodka transportowego.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie.

Liczba prefabrykatéow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4.3 Wtazy kanalowe
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Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtaz nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego uktadac nalezy na paletach po 10szt i tgczy¢ tasma stalows.

4.4 Kruszywo

Transport kruszywa odbywac¢ sie winien w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w punkcie 5. Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich wykonywana bedzie kanalizacja oraz odbudowa nawierzchni.

5.2. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez uprawnionego
geodete, ktdry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéow wysokosciowych
oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatéw.

Przejecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Tyczenie osi kanatu wykonac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi
kanatu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczac, co okoto 250m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Umieszczac je nalezy poza granicami projektowanej budowli osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z
doktadnoscig do 0,5¢cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu w celu
odtworzenia osi kanatu podczas prowadzenia robot).

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopdéw stosowaé nalezy dobrze
widoczne paliki.

5.3. Roboty rozbiorkowe CPV 45111200-0

Na podstawie badan geotechnicznych i wywiadéw w terenie stwierdzono:

- warstwe nawierzchni bitumicznej

- podbudowe z kruszyw

- $rednice i dlugosci przepustéw do rozbiorki

Rozbiorki winny byé prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usunigete w obrebie granic okreslonych Dokumentacjg Projektows.

5.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas wykonywania rob6t CPV 45111200-0

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ witascicieli istniejgcego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do Dokumentacji Projektowej o przystgpieniu do roboét i ustali¢
spos6b ich zabezpieczenia na czas wykonywania robot. Przewiduje sie: montaz i demontaz konstrukgji
podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m oraz montaz i
demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw; element o rozpietosci 4 m.

5.5. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem urzgdzen
podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robdt i oznaczy¢ ich przebieg trwale w terenie za
pomocg znakéw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami
podziemnymi przed ich uszkodzeniem powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzgdzen. W razie potrzeby urzadzenie podziemne moze byé za zgoda uzytkownika urzgdzeni podwieszone w
sposob zapewniajacy eksploatacje. Powyzsze zabezpieczenia powinny by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej
robot. W odlegtosci ustalonej przez uzytkownikdéw urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot
ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego nawet, gdy ustalona gteboko$¢ istniejgcych przewodow
podziemnych znajduje sie poza granicami robot w ptaszczyznie pionowe;.

5.6. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0

Roboty pomiarowe prowadzi¢ zgodnie ze ST.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sige przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie wzdtuz nich sznura i
naznaczenie krawedzi.

5.7. Wykonanie wykopéw CPV 45111200-0

Wykopy pod wykonac¢ nalezy o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8816-
02, PN-68/B-06050.

Wykop rozpoczynac¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu, zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w
innym punkcie.

Wydobywany z wykopu grunt nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wywiezé lub sktadowac¢ wzdiuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi w celu utworzenia przejscia wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno byc¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze (nad wykopem na
wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach ca, co 30m) umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw ustawi¢ nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora.

Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5¢cm w gruncie
suchym oraz o 20cm w gruncie nawodnionym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala
sie na poziomie o okoto 20cm wyzszym od rzednej projektowane;j.

Wykopy wykonac¢ nalezy bez naruszenia struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac
nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej
niz gteboko$¢ jej posadowienia zabezpieczyc¢ jg nalezy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwigztych, + 5cm dla gruntow
wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5cm.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci wigkszej od 1,0m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

5.8. Obudowa scian i rozbiérka obudowy CPV 45111200-0

Przy prowadzeniu robét w gruntach nawodnionych oraz przy czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami
lub innym rodzajem obudowy zaakceptowanym przez Inzyniera. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad teren.
Wykonawca roboét przedstawi Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

5.9. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanatéw CPV 45111240-2
Zakres robdt odwadniajgcych dostosowaé nalezy do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Roboty, dla ktérych wymagane jest obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j to:

- wykopy liniowe sieci,

- umocnienie scian wykopow,

- podsypka i obsypka,

- montaz rurociggow i studni rewizyjnych,
- zasypy wykopoéw,

W trakcie prowadzonych robét na odcinkach wykopoéw nawodnionych musi by¢ prowadzone pompowanie
bez przerwy. Pompowanie dla kazdego odcinka rozpoczgé nalezy wyprzedzajgco najmniej 2-3 dni, dla
odpompowania wody w leju depresyjnym. Zaprzestanie pompowania wykonywaé stopniowo, 1-2 dni, nie
gwattownie, co mogtoby byé przyczyng zmian gruntowych w terenie przylegtym.

Odwodnienia zaprojektowano dla okreséw srednio mokrych i dla zwierciadta wody gruntowej na poziomie
nawierconym, z prognozowang zwyzkg do 1,0 m. Odwodnienie nie przewiduje przypadkéw nadzwyczajnych
okresow dtugotrwatych i intensywnych opadéw lub stanéw powodziowych. W takich okresach, roboty nalezy
przerwac.

5.10. Wykonanie podtoza CPV 45111200-0

Zaprojektowano posadowienie sieci kanalizacji na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Ewentualne wzmocnienie
podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni itp.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PWC 10cm, a dla pozostatych
5cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%, a dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentaciji
Projektowej nie moze przekracza¢ w zadnym jego punkcie + - 1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykonuje sie¢ wg normy PN — 81/B — 10735.

5.11. Zasypka i zageszczanie gruntu CPV 45111200-0

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej. Grubo$¢é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j

ponad wierzch przewodu zgodnie z dokumentacja Projektowg powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla przewoddéw

z tworzyw sztucznych.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie nastepujgco:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidérka umocnien i rozpor
Scian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Przy zageszczaniu szczegding

uwage nalezy zwréci¢ na wykop pod ztgczem, zeby nie ulegto zniszczeniu. Zasypke wykopow powyzej warstwy

ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2m z

jednoczesnym zageszczeniem sprzetem odpowiednim dla danego rodzaju gruntu i ewentualng rozbidrkg

umochienh i rozpor $cian wykopu. Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej lub

wynosi¢, co najmniej 80% jej wielkosci, w przeciwnym razie zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy okresla sie przy pomocy wskaznika

zageszczenia, ktérego odchylenie powinno by¢ mniejsze od —2%.

W przypadku wykonywania zasypow pod drogami stosowaé nalezy wymagania dotyczgce zageszczenia gruntow

wg opracowanej dla budowy drég Specyfikacji Technicznej oraz normy BN-72/89532-01 dla drég o ruchu ciezkim

i bardzo ciezkim.

Wskaznik zageszczenia winien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez wiasciciela drog.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie kanatu przekracza 4,0m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna

by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien

wynosi¢ 0,85.

5.12. Roboty montazowe CPV 45231110-9

Po wykonaniu wykopu i podioza zgodnie z ST mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kanatéw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Technologia robét montazowych musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku nie mniejszym niz 30m.

Przewody kanalizacyjne uktadac nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac nalezy je recznie za pomocg jednej lub dwu lin. Rury
nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po utoZzeniu zgodnie z osig i
niweleta, kazda rura powinna Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugo$ci, na co najmniej ¥ obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszczalne jest wykonanie pod ztgczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié obsypujac je ziemig posrodku dtugosci i mocno
podbi¢ z obu stron, tak aby nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych w dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wg PN-92/B-10735 odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2cm (dla rur
PCV kanalizacyjnych), a réznice rzednych w profilu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekracza¢ 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.12.1. Roboty montazowe — rury z PVC CPV 452311109
Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalecane jest wykonywanie potaczen w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
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Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa do ktérej wciskany jest bosy koniec nastepnej rury powinna by¢
obsypana uprzednio warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowac sie na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC tgczyé nalezy za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu rury powinna by¢ ona

przycieta, zukosowana na bosym koncu pod kgtem 15° tak, by powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury i 0znaczona powinna by¢ gtebokos$¢ ztgcza na bosym koncu rury.

Ztagcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang

pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

posmarowaniu go klejem zalecanym przez producenta rur. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach
powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢
osiggniecie przez czoto kielicha oznaczonej granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw.

Przed zasypaniem potgczenia kielichowe owingé nalezy folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia

przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.12.2. Roboty montazowe - rury z PE CPV 45231110-9
Przewody z PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalecane jest wykonywanie potaczen w temperaturze nie
nizszej niz +0°C.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podfozu nalezy: wstepnie
rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, a nastepnie wykonaé potgczenia poprzez zastosowanie ksztattek
elektrooporowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Rur z PE nie wolno uktadaé na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Rury fgczy¢ nalezy przy pomocy ksztaltek elektrooporowych. tgczenie zaczynamy od przyciecia rury prostopadle
do jej osi, usuniecia wibr i oczyszczenia rury wewnetrznej. Przy uzyciu skrobaka usung¢ nalezy utleniong warstwe
PE i przemy¢ ptynem czyszczacym. Jezeli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana w worek foliowy, nalezy
przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym. Na kohcach tgczonych elementdéw gtebokos¢ ich
wsuniecia do ksztaltki. Czyste i suche elementy zestawi¢ nalezy w celu potgczenia unieruchomi¢ w zacisku
montazowym i sprawdzi¢ gleboko$¢ wsunigcia elementu do wnetrza ksztattki a nastgpnie przeprowadzic¢
zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki, sprawdzi¢ komunikat pozytywnym procesie zgrzewania,
zanotowac czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku montazowym, na co najmniej 20
minut.
Kable zasilajgce mozna odtgczy¢, co najmniej po uptywie 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

5.12.3. Podtaczenia przykanalikéw sanitarnych i przylagczy wodociggowych CPV 45231110-9
Podtaczenia przykanalikdow i przytgczy wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Podigczenia przykanalikow sanitarnych wykona¢ nalezy poprzez studzienki rewizyjne z zachowaniem wszystkich
warunkéw ST dotyczacych przewozenia, magazynowania, wykonywania sieci z rur PCV oraz studzienek
rewizyjnych. Podtgczenia przytaczy wodociggowych wykonac nalezy poprzez opaski

5.12.5. Rury ochronne - ostony rurowe dzielone — PS CPV 45231110-9

Rury ochronne nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Ostony rurowe wzdtuznie dzielone — PS stosuje sie do ostony istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych. Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci. Montaz odbywa sie bez uzycia
narzedzi. Pofgczenie uzyskuje sie¢ poprzez przesuniecie potowek oston o ca 0,5m. Podczas montazu
bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zalecen producenta oston.

5.12.6. Studzienki kanalizacyjne CPV 45231110-9

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg studzienki kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wilazowe,
z elementdéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
wykonywa¢ nalezy réwnolegle z budowg sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podtozu, w
przygotowanym i odwodnionym wykopie wg Dokumentacji Projektowe;.
Studzienki montazowe startowe przy przewiertach sterowanych zastosowano jako studzienki o @2000 mm, ktére
po zakonczeniu robot zwigzanych z przewiertem przebudowaé nalezy na studzienki rewizyjne.
Komora robocza
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym jednoczesne potgczenie kregu i ptyty
dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu
Sciekow i tgczenia kanatdw oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kro¢cow
potgczeniowych. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu posiada przekrdj poprzeczny
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zgodny z przekrojem kanatu, a czesci gérnej sciany pionowe do wysokosci réwnej, co najmniej jednej czwartej
Srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i odptywowego. Spadek
spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Element stanowigcy dno studzienki wyposazony jest fabrycznie w stopnie wtazowe.

Wykonawca robét, po akceptacji Inzyniera powinien indywidualnie zaméwi¢ u producenta odpowiednig wersje
dna studzienek (o odpowiedniej wysokosci) z odpowiednim usytuowaniem, srednicg i rodzajem materiatu kro¢cow
potgczeniowych.

Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonowych i taczone sg miedzy sobg oraz z elementami dna za
pomoca odpowiednich uszczelek gumowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe.

W przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m witgczenia nalezy
dokona¢ poprzez spad w postaci wezta spadowego z rury pionowej i ksztattek z PVC.

Przykrycie studzienek

Po ewentualnym zamontowaniu pierscieni odcigzajgcych, bezposrednio na scianach studzienki zamontowac
nalezy ptyte pokrywowg z otworem wiazowym. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu stuzg pierscienie
dystansowe fgczone ze sobg za pomocg zaprawy betonowe;.

Stopnie wiazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie wtazowe, zamontowane mijankowo
w dwodch rzedach w odlegtosci pionowej nie wiekszej od 255mm i odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Gérna
powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone powinny by¢ nad spocznikem o najwiekszej powierzchni.
Stopnie wlazowe wykonane sg z zeliwa szarego wg wymogow normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.
Wiazy kanatowe

Umieszczone winny byé nad stopniami wtazowymi, o $rednicy nie mniejszej niz 600mm. Studzienki w obrebie
pasa drogowego w ulicy wyposazy¢ nalezy we wilazy ciezkie przejezdne klasy D wg PN-87/H-74051/02 bez
otworow wentylacyjnych, w drogach dojazdowych do budynku klasy C wg normy PN-H-74051/02. Rzedng wtazu
dostosowac nalezy do projektowanej nawierzchni terenu.

Potaczenia elementéw studzienek

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjgtkiem pierscieni dystansowych tgczone sg za pomocg uszczelek.
Wykonawca powinien w zaméwieniu okresli¢ typ uszczelek po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do 1cm.
Przejscia przez sciany studzienek

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykona¢ nalezy jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw.

W $cianach studzienek wklejane sg fabrycznie kroéce potaczeniowe w nawierconych otworach w $cianach
studzienki tgczone z kanatem poprzez gumowe ztgcze rurowe. Ztgcza te winny by¢ odporne na przesuniecie
katowe i ruchy gruntu oraz zapewniajg catkowitg szczelnosS¢ potgczen. Rurocigg montuje sie poprzez wsuniecie
go do otworu z przygotowanym ztgczem rurowym. Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw do wykonania
przej$¢ kanatdéw przez sciany studzienki wynoszg nie wiecej niz Tmm, a=0,5°.

Izolacja scian studzienki

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke, trwale przylegajacg do
$cian. Potgczenie izolacji poziomej i pionowej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie na wysokos$¢, co najmniej
10cm.

Wykona¢ nalezy izolacje betonowych Scian studzienek w postaci dwu warstw Bitizolu.

5.13. Préby szczelnosci kanatéw sanitarnych CPV 45231110-9

Utozone rurociagi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prdbe nalezy przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanatu. W tym celu wylot przewodu w
studzience nalezy zamkngC korkiem a nastgpnie napemi¢ go woda i sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Osobno
dokonujemy sprawdzenia szczelnosci studzienek rewizyjnych. Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu
przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem sie przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Woda powinna byé
doprowadzana grawitacyjnie. Zabrania sie napetniania odcinka poddawanego prébie wodg pod cisnieniem. Czas
napetniania danego odcinka nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny w celu spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m H,O a czas trwania préby 15 minut.
Rurociagg jest szczelny, gdy uzupetnienie wody w danym odcinku nie przekracza 0,02 I/m? powierzchni rury. W
przypadku nieszczelnosci ztgcza nalezy wymienic¢ a probe ponowic.

Probe na infiltracje przeprowadzaé¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej wody gruntowej.
Probe przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji
odwadniajgce;j.

Probe szczelnosci wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz instrukcjg producenta rur
kanalizacyjnych.

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu ttocznego nalezy przeprowadzié
préby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki
poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ca 300 m (przy Scianach pionowych). Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte, w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci
stabilny, zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie.
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Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywa¢ sie winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.14. Proby szczelnosci i dezynfekcja przewodéw wodociggowych CPV 45231110-9

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725.

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego oraz uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préby szczelnosci na sieci wodociggowej nalezy przewdd poddaé ptukaniu czystg wodg wodociggowg o
predkosci umozliwiajgcej usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.
Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (1l podchlorynu sodu na 5001 wody). po tym okresie kontaktu
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10mg Cl,/dm?,

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5.15. Pompownie sieciowe CPV 45232423-3

Pompownia: winny by¢ wykonane wg Dokumentac;ji Projektowej:

pompownia P-1St DN 1200 mm, wysokosci 4500 mm, o wydajnosci 3.5 I/s, z silnikiem Ns=1.50 kW, wysokosci
podnoszenia 6.9 m, z dwoma kroc¢cmi wlotowym DN200 mm, dla rurociggu ttocznego D90 mm, z dwoma
pompami.

Posadowienie pompowni - do gtebokosci 1,0 m wykona¢ nalezy wykop otwarty skarpowy a nastepnie metodg
studniarska wykona¢ nalezy studnie z kregéw HEPNERA do gtebokosci 5,0 m p.p.t. W dnie studni wykonac¢
nalezy korek betonowy z B17.5, powyzej pompownie nalezy docigzy¢ betonem B7,5 na wysokos$¢ wg

Dokumentaciji Projektowej i zasypac piaskiem z ubiciem do poziomu wykopu otwartego.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 1,50 m z bramg o szerokosci 3,0 m a teren utwardzi¢ kostkg
betonowg w krawezniku.

Krawezniki betonowe - wykop pod kraweznik wykonaé nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-
68/B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom kraweznika w planie, wskaznik zageszczenia dna
wykopu powinien wynosi¢ 0,97. Podsypke piaskowg nalezy rozscieli¢ recznie, wyrownaé, zagesci¢. Na podsypce
ustawiamy kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02 o wymiarach 100*30*15 cm. Szerokos$¢ spoin przy ustawianiu
kraweznikéw nie powinna przekraczac¢ 1 cm. Niweleta kraweznika musi by¢ zgodna z projektowang niwelets.
Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor i ksztatt kostki ustala Wykonawca z Zamawiajgcym. Grubos¢ kostki
wynosi 8 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nawierzchnie uktadac¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz + 5° C, $wiezo utozong nawierzchnie chroni¢ nalezy
zgodnie z PN-63/B/06251.

Kostka powinna by¢ dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione, szerokos$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 2 mm, spoiny wypetnié¢ nalezy piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

5.16. Organizacja ruchu na czas budowy

Organizacja ruchu na czas budowy odbywac sie winna wedtug opracowanego oraz uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy. Na Wykonawcy
robot spoczywa ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie projektem organizacji ruchu na
czas budowy oraz z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu tgcznie z czyszczeniem, przestawieniem i usunigciem
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego a
nastepnie z ich usunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Celem kontroli robot powinno byé stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie badania a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptaciji.
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6.2. Program badan
6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czastkowych
W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ badania przy
odbiorach technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym korncowym.
Zakres badan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa,
- badania wykopow otwartych,
- sprawdzenie materiatébw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST,
- sprawdzenie podtoza,
- sprawdzenie utozenia kanatéw sanitarnych,
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu,
- badania szczelno$ci odcinka przewodu kanalizacyjnego na eksfiltracje, infiltracje.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze koncowym

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentéw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokdtami oraz ocenami wynikéw badan
przy odbiorach czesciowych,

- ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

6.3. Opis badan
Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.3.2. Badania wykopoéw otwartych CPV 45111200-0
Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw
przed zalaniem woda, zachowanie warunkéw bezpieczeAstwa pracy oraz obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

6.3.3. Sprawdzenie materialow na zgodnos$¢ z normami, atestami i warunkami ST
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.3.4. Sprawdzenie podioza CPV 45111200-0
Badania podioza sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, przy czym grubo$¢ podtoza piaskowego
wykonac nalezy w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1cm. Badanie
obejmuje réwniez usytuowanie podfoza w planie, rzednych podioza przy uzycia krzyza celowniczego i tawy
celowniczej z doktadnoscig do 1cm co 10m.

6.3.5. Sprawdzenie utozenia kanatéw sanitarnych i wodociggowych CPV 45231110-9
Badanie utozenia przewodow na podtozu przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne. Obejmujg czynnosci
wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci z doktadnoscig do 10cm i $rednicy z doktadnoscig do 1cm,
badania ulozenia przewodu w planie przeprowadzi¢ nalezy z doktadnoscia do 0,5cm w trzech dowolnie
wybranych miejscach badanego przewodu.
Badanie réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu wykona¢ nalezy przez pomiar rzednych po jego
wierzchu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa (doktadno$¢ pomiaru do 0,5cm w trzech dowolnie wybranych
miejscach badanego przewodu).
Badanie wykonania zmiany kierunku utozenia przewodu w planie i w profilu w studzienkach przeprowadza¢
nalezy przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary z doktadnoscig do 0,1cm.
Badania zabezpieczenia studzienek przed korozjg wykona¢ nalezy przez ogledziny zewnetrzne wg PN-85/B-
1026.

6.3.6. Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu CPV 45111200-0
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu do powierzchni terenu.
Badanie warstwy ochronnej zasypu wykona¢ nalezy przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar wykona¢ nalezy z
dokfadnoscig do 10cm w miejscach, co 50m.

6.3.7. Badania szczelnosci odcinka przewodu kanalizacyjnego oraz rurociggoéw cisnieniowych
CPV 45231110-9
Badania szczelno$ci odcinka przewodu kanalizacyjnego przeprowadza sie na:
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- eksfiltracie — wg PN-92/B-10735, dopuszczalny ubytek wody winien wynosi¢ 0,3dm® powierzchni
wewnetrznej przewodu lub studzienki w ciggu 1godz préby wg p.6.2.2,

- infiltracje — wg PN-92/B-10735

- wg EN 295 dla rur kamionkowych

Badania szczelnosci przewoddéw cisnieniowych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-

10725. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut,

podczas przeprowadzania proby hydraulicznej.

Cisnienie prébne dla sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego nie mniej niz 1MPA (10bar).

6.3.8. Badania nawierzchni drogowej CPV 45233220-7
W trakcie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé: sprawnosé ukfadarki, prawidtowos¢é procesu watowania,
temperature zageszczanej mieszanki, ktéra powinna wynosi¢ od 115 — 140°C.
Badania wykonanej warstwy wykonywac¢ nalezy nastepnego dnia po jej utozeniu. Wykonawca zobowigzany jest
do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Nierédwnosci poprzeczne i podtuzne nie moga
przekracza¢ 4 mm, grubos¢ warstw musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 5 mm, o$ jezdni
nie moze by¢ przesunieta o wiecej niz 3 cm.
Rzedne niwelety powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 10 mm. Odchytki spadku
poprzecznego nawierzchni nie mogg przekraczac 0,5%.
Zgodnie z PN-67/S-04001 nalezy dokonac¢ kontroli zawartosci wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni
oraz nasigkliwosci. Dopuszczalna zawarto$¢ wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni wynosi dla warstwy
Scieralnej 1,5 — 4,5%, dla warstwy Scieralnej 4,5 — 6%. Dopuszczalna warto$¢ nasigkliwosci do 2% dla warstwy
Scieralnej i 4% dla warstwy wigzgcej.
Wyglad zewnetrzny nawierzchni sprawdza sie przez bezposrednie ogledziny. Powinien on by¢ jednolity, bez
miejsc porowatych, tuszczacych sie, przebitumowanych i bez spekan. Ztgcza powinny by¢ Scisle zwigzane
i jednorodne z powierzchnig watstwy.

6.4. Ocena wynikow badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty utrzymane.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznaé nalezy odpowiadajgcg mu cze$¢ za niezgodng
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanego
materiatu.

Jednostkg obmiaru s3a:

1m kanalizacji dla kolektoréw kanalizacji sanitarnej,

1m przykanalika,

1szt studzienki kanalizacyjnej,

1szt pompowni sieciowe;j.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielkos$ci nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady prowadzenia odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
W odbiorze kazdego rodzaju robét musza bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czesciowemu na sieci kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz odlegtosé

miedzy studzienkami.

Dokumenty ktore powinny by¢ dostarczone przy odbiorze czgsciowym:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét
(dane geotechniczne, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw
wysokosciowych ,reperéw, uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z kanatami),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego kanatu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waéd infiltracyjnych

8.3. Odbioér koncowy
Odbidér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.3. niniejszej ST.
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Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacije Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci Robot

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru kohcowego robét

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja

8.4. Ocena wynikéw odbioru

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji Technicznej
zostaty dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgca mu
czes¢ robot za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu
zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST oraz odebraniu robot przez Inzyniera.

9.1. Cena wykonania roboét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzeh w wykopie i nad wykopem,

- demontaz i rozbidrke istniejgcych nawierzchni i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz
z transportem materiatu z rozbiorki,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podfoza piaskowego wg Dokumentacji Projektowej,

- utozenie rur ochronnych na kablach w miejscach kolizji,

- utozenie rur kanatowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- badania szczelnosci kanatow,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wg Dokumentaciji Projektowej,

- transport urobku i dow6z piasku do zasypki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- montaz pompowni z wyposazeniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w ST,

- wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu kanatow.
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10. Przepisy zwigzane

N

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz. 2072 w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-87/B-01030 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-81/B-10733 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

PN-91/B-10728 — Studzienki wodociggowe.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast buk 1993.

Instrukcja montazowa projektowania i uktadania w gruncie rurociggéw z PEHD produkowanych przez KWH PIPE
(POLAND) Sp. z 0. 0..

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesytania wody.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”

PN-90/B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia”.
PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 - ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-85/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-85/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy okreslenia”.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

ISO 4435:1991 -,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu — Wavin

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin — 1993

PN-B-10725:1997 - ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”.

PN-74/B-10733 - ,Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-80/6366-08 - ,Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne."

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu — Wavin

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin — 1993
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