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UCHWALANR ...
Rady Gminy Secemin
ZdNia e,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarow
miejscowos¢ Secemin (plan 1).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z pdézn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzg¢dzi ochro-
ny krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073, z p6ézn. zm.), po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan
I kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin, zatwierdzonego uchwata
Nr X1/63/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015 r., Rada Gminy Secemin uchwa-
la, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarow miej-
scowo$¢ Secemin (plan 1), zwany dalej ,,planem”.

2. Uchwata dotyczy obszaru miejscowosci Secemin, wedlug granic okre$lonych w za-
taczniku graficznym do Uchwaty nr XI11/86/16 Rady Gminy Secemin z dnia 25 stycznia
2016 r. w sprawie zmiany Uchwaly nr XIV/73/12 Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego
2012 r. w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarow miejscowosci Secemin (plan 1), 0znaczonych na rysunku planu.

3. Powierzchnia obszaru objgtego planem wynosi okoto 3 063 ha.

4. Dla obszaru okreslonego w ust. 2 wprowadza si¢ ustalenia planu, bedace przedmio-
tem niniejszej uchwaty.

5. Zatacznikami do niniejszej uchwatly sa:

1)  rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1 : 2 000, bgdacy integralng czgscia planu

- stanowigcy zatacznik Nr 1 do uchwaty;

2)  rozstrzygnigcia nie bedace ustaleniami planu, obejmujace:

a)  rozstrzygnigcie w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaréw miejscowosci Secemin (plan 1) - stanowigce zatgcznik Nr 2
do uchwaty;

b)  rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy - sta-
nowigce zatgcznik Nr 3 do uchwaty.

§ 2. llekro¢ w uchwale mowa jest o:

1)  budynku garazowym lub garazu - nalezy przez to rozumie¢ zar6wno budynek garazo-
wy, tj. budynek przeznaczony do przechowywania i biezacej, niezawodowej obstugi
samochodow osobowych, jak i budynek laczacy funkcje budynku garazowego i gospo-
darczego;

2) dachu mansardowym - nalezy przez to rozumie¢ dach tamany, zbudowany z dwoch
potaci dachowych, oddzielonych od siebie gzymsem, murem lub uskokiem;



3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

dachu pochylym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci rownym
lub wigkszym niz 12 stopni;

dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ dziatke¢ budowlang w rozumieniu prze-
pisoOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

elewacji frontowej - nalezy przez to rozumie¢ elewacj¢ usytuowang od strony drogi
publicznej lub drogi wewngtrznej;

liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczone na rysunku planu,
linie wydzielajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodaro-
wania;

linii zabudowy - nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczong na rysun-
ku planu, lini¢ okre$lajacg najmniejszg dopuszczalng odlegtos¢ elewacji budynku od
drogi, ciggu piesz0-jezdnego, granicy dzialki lub innego obiektu; w przypadku gdy linia
zabudowy nie zostata okreslona na rysunku planu, linia rozgraniczajagca oznacza nie-
przekraczalng lini¢ zabudowy, z uwzglednieniem przy lokalizowaniu obiektéw budow-
lanych przepisow odrebnych;

linii zabudowy - obowiazujacej - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczong na rysunku
planu, lini¢ okres$lajacg Sciste usytuowanie elewacji frontowej budynku;

nieucigzliwej dzialalnos$ci gospodarczej - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ gospo-
darcza, ktoéra nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i ktoérej funkcjonowanie nie spowoduje przekro-
czenia standardow jako$ci srodowiska okreslonych w przepisach odrebnych poza zaj-
mowang dziatkg lub terenem, do ktérego wykonujacy ta dzialalno$¢ ma tytul prawny,
ani w zaden inny sposob nie pogarszajaca warunkoéw uzytkowania terenow sgsiednich;
obszarze objetym planem - nalezy przez to rozumie¢ obszar okreslony w § 1 ust. 2 ni-
niejszej uchwaty;

ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktorym lgczna po-
wierzchnia przeswitow stanowi, co najmniej 40% powierzchni przesta ogrodzenia;
planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszarow miejscowos$¢ Secemin (plan 1), 0 ktorym mowa w § 1 ust. 1 uchwaty;
przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz przepisy aktow prawa miejscowego;

przeznaczeniu podstawowym, podstawowym przeznaczeniu terenu lub podstawowym
przeznaczeniu obiektu - nalezy przez to rozumiec, ze okreslone przeznaczenie zabudo-
wy lub sposoéb zagospodarowania terenu zajmuje, co najmniej 60% powierzchni uzyt-
kowej budynku lub powierzchni dziatki budowlanej, chyba ze ustalenia szczegotowe
dla terenu stanowig inaczej;

przeznaczeniu uzupelniajacym, uzupetniajgcym przeznaczeniu terenu lub uzupehia-
jacym przeznaczeniu obiektu - nalezy przez to rozumieé, ze okre§lone przeznaczenie
zabudowy lub sposob zagospodarowania terenu zajmuje, co najwyzej 40% powierzchni
uzytkowej budynku lub powierzchni dziatki budowlanej, chyba zZe ustalenia szczego6to-
we dla terenu stanowig inaczej;

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek stanowigcy integralng czes¢ planu,
bedacy zalgcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty;

strefach potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania
elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
(110 KV) i $redniego (15 kV) napiecia - nalezy przez to rozumie¢ tereny polozone w
pasach o szerokos$ci - odpowiednio - 40 m i 15 m (po 20 m na obie strony od osi linii
110 kV oraz po 7,5 m na obie strony od osi linii 15 kV), ktore ze wzglgdu na ochrong
przed promieniowaniem elektromagnetycznym wymagajg Ustalenia ograniczen w zago-
spodarowaniu i uzytkowaniu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;



18)

19)

20)

21)

22)

23)

szerokosci frontu dzialki - nalezy przez to rozumie¢ dlugo$¢ boku dziatki, mierzong
wzdhuz linii rozgraniczajacej drogi publicznej lub drogi wewngtrznej, z ktorymi dziatka
ta bezposrednio graniczy;

terenach o charakterze publicznym - nalezy przez to rozumie¢ tereny przestrzeni
otwartej w strukturze funkcjonalno - przestrzennej gminy, obejmujgce tereny ogodlnodo-
stepne (to jest: tereny drog publicznych, placéw publicznych, publicznych ciggow pie-
szo-jezdnych i zieleni urzadzonej - parkowej) posiadajgce szczegbdlne znaczenie dla za-
spokojenia potrzeb mieszkancoéw, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajace nawigzywa-
niu kontaktéw spotecznych;

terenie - nalezy przez to rozumieé, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaja-
cymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, obszar o okreslonym rodzaju przezna-
czenia lub odrebnych zasadach zagospodarowania;

uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy Secemin, dotyczaca
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw miejscowos¢ Secemin
(plan 1), o ile z tresci ustalen nie wynika inaczej;

ushugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi: administracji, ochrony
zdrowia, opieki spotecznej, kultu religijnego, kultury, nauki, o$wiaty, rozrywki, wypo-
czynku, rekreacji, sportu, turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biurowe, bankow, rze-
miosta, itp. oraz handel detaliczny (z wylgczeniem obiektow handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2 000 m?), ktére nie kwalifikuja sie, jako przedsiewziecia mogace
zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i ktorych funkcjonowanie
nie spowoduje przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych poza zajmowang dziatkg lub terenem, do ktorego wykonujacy te ustugi ma
tytul prawny, ani w zaden inny sposob nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenow
sasiednich;

ushugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ stuzaca zaspokojeniu po-
trzeb mieszkancow, finansowang w calo$ci lub czesci przez administracje samorzadowa
lub rzadowa, w tym przy wykorzystaniu srodkéw pomocowych.

Rozdzial 2
Ustalenia dotyczace calego obszaru objetego planem

§ 3. Na obszarze objetym planem wyodrgbnia si¢ - zgodnie z rysunkiem planu - naste-

pujace tereny, dla ktorych plan ustala przeznaczenie i szczegotowe zasady zagospodarowania:

1)
2)
3)
9
5)
6)
7

8)
9)

oznaczone symbolem MUc - tereny historycznej zabudowy dawnego miasta Secemin,
przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i ustug nieucigzliwych;

oznaczone symbolem MW - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej;

oznaczone symbolem MN - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej;

oznaczone symbolem MNU - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i ustug nieucigzliwych;

oznaczone symbolem MNUz - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 1 ustug nieucigzliwych w otoczeniu zieleni;

oznaczone symbolem U - tereny przeznaczone dla ustug;

oznaczone symbolem Up - tereny przeznaczone dla ustug publicznych;

oznaczone symbolem UKk - tereny przeznaczone dla obiektow sakralnych;

oznaczone symbolem UTS - tereny przeznaczone dla ustug turystyki, sportu i rekreacji;



10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)
26)

27)

oznaczone symbolem PU - tereny przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowo-
sktadowe i ustugowe;
oznaczone symbolem PU/MN - tereny przeznaczone na cele produkcyjno-ustugowe,
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
oznaczone symbolem RM - tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej;
oznaczone symbolem RC - tereny przeznaczone dla obstugi produkcji w gospodar-
stwach rybackich lub w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
oznaczone symbolem ZP/MNU - tereny zabytkowego zespolu dworsko-parkowego
w Bichniowie, przeznaczone dla zieleni urzadzonej, z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych;
oznaczone symbolem ZP/Up - tereny zabytkowego parku podworskiego w Seceminie,
przeznaczone dla zieleni urzadzonej - parkowej, z dopuszczeniem ustug publicznych;
oznaczone symbolem ZPWs - tereny zabytkowego parku podworskiego w Seceminie,
przeznaczone dla zieleni urzadzonej - parkowej i wod powierzchniowych;
oznaczone symbolem Z - tereny przeznaczone dla zieleni;
oznaczone symbolem ZC - tereny przeznaczone na cmentarze;
oznaczone symbolem ZWS - tereny przeznaczone dla zieleni i wod powierzchniowych;
oznaczone symbolem WS - tereny przeznaczone na cele gospodarki wodnej;
oznaczone symbolem WSh - tereny przeznaczone na cele gospodarki wodnej i gospo-
darki rybackiej;
oznaczone symbolem RWS - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej i dla wod
powierzchniowych;
oznaczone symbolem R - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej;
oznaczone symbolem R/ZL - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej, z dopusz-
czeniem wprowadzenia zalesien;
oznaczone symbolem ZL - tereny przeznaczone na cele gospodarki lesnej;
tereny komunikacji, do ktorych naleza:
a) tereny drog publicznych:
- oznaczone symbolem KDG - tereny przeznaczone pod drogi gtowne,
- oznaczone symbolem KDZ - tereny przeznaczone pod drogi zbiorcze,
- oznaczone symbolem KDL - tereny przeznaczone pod drogi lokalne,
- oznaczone symbolem KDD - tereny przeznaczone pod drogi dojazdowe,
b)  oznaczone symbolem KDW - tereny przeznaczone pod drogi wewnetrzne,
c) oznaczone symbolem KP - tereny przeznaczone pod place publiczne,
d) oznaczone symbolem KDX - tereny przeznaczone pod publiczne ciagi pieszo-
jezdne,
e) oznaczony symbolem KS - teren przeznaczony pod parking,
f)  oznaczone symbolem TK - tereny kolejowe.
tereny infrastruktury technicznej, do ktérych naleza:
a) oznaczone symbolem IW - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury tech-
nicznej zwigzanej z zaopatrzeniem w wode,
b)  oznaczone symbolem IK - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury tech-
nicznej zwigzanej z odprowadzaniem 1 oczyszczaniem $ciekow,
c) oznaczone symbolem IE - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury tech-
nicznej zwigzanej z zaopatrzeniem w energi¢ elektryczna,
d) oznaczone symbolem IG - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury tech-
nicznej zwigzanej z zaopatrzeniem w gaz,
e) oznaczone symbolem IT - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury tech-
nicznej zwigzanej z telekomunikacja;



§ 4.1. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztalto-

wania ladu przestrzennego:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

obowigzek dostosowania budynkéw do - naniesionych na rysunku planu - nieprzekra-

czalnych i obowiazujacych linii zabudowy, z zachowaniem ustalen szczegoétowych,

przy czym:

a)  budynki istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz budynki, dla ktérych
wydano decyzj¢ o pozwoleniu na budowe przed dniem wejscia w zycie ustalen
planu, a ktore:

- zlokalizowane sg pomi¢dzy linig rozgraniczajacg, a linig zabudowy - moga
by¢ wylacznie remontowane i przebudowywane bez mozliwosci zwigksze-
nia powierzchni zabudowy i kubatury,

- zostaty przecigte linig zabudowy - moga by¢ rozbudowywane, przebudo-
wywane i nadbudowywane zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabu-
dowy,

- zlokalizowane sg na dziatkach, na ktorych wyznaczono obowigzujacg lini¢
zabudowy - moga, w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, by¢
dostosowywane do tych linii na zasadach takich, jakie stosuje si¢ dla nie-
przekraczalnych linii zabudowy,

b) na dzialkach, na ktérych wyznaczono obowiazujaca lini¢ zabudowy budynki go-
spodarcze, garaze i budynki inwentarskie, nalezy dostosowywa¢ do tych linii na
zasadach takich, jakie stosuje si¢ dla nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c) linie zabudowy nie dotycza obiektow matej architektury, miejsc do czasowego
gromadzenia odpadoéw statych (zadaszonych oston) oraz urzadzen i obiektéw in-
frastruktury technicznej innych niz budynki,

d)  dopuszcza si¢ wysunigcie przed lini¢ zabudowy takich elementow budynku jak:

- balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wej$ciami, przedsionki, schody
zewngetrzne, pochylnie, tarasy - maksymalnie 0 1,3 m,

- okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie 0 0,8 m,

- czg$ci podziemne budynku - do granic wlasno$ci dzialek budowlanych, na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

e) na dziatkach, dla ktorych wyznaczono nieprzekraczalng oraz obowigzujaca linig
zabudowy, elewacj¢ frontowa nowego budynku nalezy sytuowa¢ wzdtuz obowig-
zujacej linii zabudowy;

zakaz lokalizowania budynkoéw gospodarczych we frontowej czeSci dziatki (tj. migedzy

linig zabudowy, a ptaszczyzng elewacji frontowej budynku mieszkalnego, mieszkalno-

ustugowego lub ustugowego);

zakaz wprowadzania w elewacjach budynkéw oktadzin ceramicznych glazurowanych,

oktadzin z tworzyw sztucznych typu siding i blach lakierowanych, chyba Ze ustalenia

szczegblowe stanowig inaczej;

obowiazek stosowania dla poszczegélnych zespotéw budynkoéw mieszkalnych jednoro-

dzinnych w zabudowie blizniaczej i1 szeregowej jednakowego koloru 1 materiatu dla da-

nych elementéw tworzacych elewacje tj. Sciany, dachy, elementy architektoniczne arty-
kutujace elewacje, a takze stosowania okien 1 drzwi o jednakowych podziatach oraz ko-
lorze i materiale stolarki;

zakaz stosowania dachow mansardowych,;

zakaz wprowadzania nowych ogrodzen z przgstowych, prefabrykowanych elementow

betonowych; w przypadku budowy ogrodzen od strony terenow 0 charakterze publicz-

nym - obowigzek stosowania ogrodzen azurowych o wysokosci catkowitej od 1,0 m do

1,8 m, w formie zywoptotu lub zywoptotu w polaczeniu z siatka stalowa lub ptotu ze

sztachet drewnianych lub pretow stalowych, z dopuszczeniem shupkéw oraz podmu-



rowki o wysokosci nieprzekraczajacej 0,3 m, chyba ze ustalenia szczegdtowe stanowig
inaczej.
2. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nast¢pujace zasady realizacji i rozmieszcza-

nia reklam:

1)  w granicach terenéw MNU, U, Up, Uk, UTS, PU, PU/MN, RC, ZP/MNU, ZP/Up, ZC,
WSh - dopuszcza sig realizacj¢ reklam w formie: tablicy reklamowej, szyldu i reklamy
eksponowanej na urzadzeniu reklamowym;

2)  w granicach terenow MUc, IW, IK, IE, IG, IT - dopuszcza si¢ realizacj¢ reklam w for-
mie: tablicy reklamowej i szyldu;

3)  w granicach terenow MW, MN, RM - dopuszcza si¢ stosowanie szyldow;

4)  w granicach terenéw nie wymienionych w pkt 1, 2 i 3 - dopuszcza si¢ wytacznie lokali-
zowanie elementoéw systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej
lub edukacji ekologicznej oraz znakéw drogowych;

5)  zakaz stosowania na terenach MNU, MUc tablic reklamowych o catkowitej powierzch-
ni ekspozycyjnej przekraczajacej 3 m? wlacznie;

6)  zakaz stosowania szyldow o powierzchni przekraczajacej 0,7 m?;

7)  zakaz umieszczania reklam:

a)  w odlegloéci mniejszej niz 10 m od innych reklam,

b)  na balustradach balkonéw i tarasow,

C)  w sposOb powodujacy pogarszanie warunkéw wegetacyjnych drzew lub przycina-
nie gatezi.

§ 5. Na obszarze obj¢tym planem ustala si¢ nastepujace zasady wynikajace z potrzeb

ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

obowigzek przestrzegania na terenach potozonych w zasiegu europejskiej sieci obsza-

réw chronionych Natura 2000 (Obszar Majacy Znaczenie dla Wspolnoty ,,Dolina Gor-

nej Pilicy” - PLH260018) - wyodr¢bnionych granicami na rysunku planu - wszelkich

zakazow, nakazow i ograniczen zawartych w obowiazujacych dla tego obszaru przepi-

sach odrebnych;

obowigzek zachowania i ochrony, na zasadach okre§lonych w przepisach odrebnych:

a)  czterech pomnikéw przyrody (debow szyputkowych) - oznaczonych na rysunku
planu - znajdujacych si¢ na terenie parku podworskiego w Bichniowie,

b)  dwobch uzytkéw ekologicznych (,,Losiowy Do’ i ,,Konski D6Y’) - oznaczonych na
rysunku planu - znajdujacych si¢ w Seceminie;

obowigzek ochrony Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 408 ,,Niecka

Miechowska (NW)” (o giebokosci zalegania warstw wodono$nych od 0 m p.p.t. do 200

m p.p.t. - Srednio 20 m p.p.t.) - obejmujacego caly obszar planu - poprzez zapewnienie

ochrony czysto$ci gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z usta-

leniami zawartymi w planie;

zakaz usuwania, niszczenia 1 uszkadzania ciggdéw zadrzewien przydroznych z wyjat-

kiem drzew owocowych oraz drzew, ktorych usunigcie niezbgdne jest z uwagi na:

a)  utrzymanie urzgdzen melioracji wodnych,

b)  budowg, remont i przebudowe drog oraz infrastruktury technicznej,

c)  zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

zakaz stosowania, przy wprowadzaniu zadrzewien i zakrzewien $rodpolnych i przy-

droznych, gatunkdw roslin innych niz gatunki rodzime dla danego obszaru;

obowigzek utrzymania i ochrony naturalnych ciekow i zbiornikow wodnych, w tym za-

kaz zmiany naturalnego charakteru ich brzegéw, zanieczyszczania wod oraz pasa przy-

brzeznego, niszczenia roslinnosci wodnej i nadwodnej, przy czym ustalenia te nie doty-

cza dziatan stuzacych retencji wod oraz realizacji inwestycji celu publicznego;



7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegow $rodlgdowych wod powierzchniowych oraz

grodzenia nieruchomosci przylegltych do powierzchniowych wod publicznych w odle-

glo$ci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu;

obowigzek zaopatrzenia terenow, budynkéw i budowli w wode z gminnej sieci wodo-

ciggowej, w wypadku jej braku - na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych;

wymog odprowadzania Sciekéw komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, w wypadku jej braku - na zasadach okreslonych w przepisach odr¢bnych;
zakaz odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych $ciekow - z zastrzezeniem usta-
len § 47 ust. 3 pkt 2 lit. d - do gruntu, rowoéw melioracyjnych i wod powierzchniowych;
obowiazek usuwania odpadow - zgodnie z przepisami odrebnymi;

zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposdéb mogacy znaczgco oddziatywaé na $ro-

dowisko oraz zakaz stosowania paliw w sposob powodujacy przekraczanie dopuszczal-

nych stezen zanieczyszczen w powietrzu;

zakaz lokalizowania nowych budynkéw mieszkalnych w odlegtoéci mniejszej niz 50 m

od granic cmentarza, to jest w obszarze - oznaczonej na rysunku planu - strefy ochrony

sanitarnej cmentarza 50 m;

zakaz budowy indywidualnych uje¢ wod podziemnych w odleglosci mniejszej niz

150 m od granic cmentarza, to jest w obszarze - oznaczonej na rysunku planu - strefy

ochrony sanitarnej cmentarza 150 m;

zakaz lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko,

W rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska, z wylaczeniem:

a)  wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczenstwa panstwa,

b)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczenstwem po-
wszechnym,

c)  inwestycji celu publicznego okreslonych w planie, w tym: drog, linii kolejowych
I infrastruktury technicznej,

d)  przedsigwzie¢ zgodnych z ustalonym w planie przeznaczeniem terenow, dla kto-
rych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata brak znacza-
co negatywnego wpltywu na ochrone¢ przyrody lub przedsigwzig¢, dla ktérych -
zgodnie z przepisami odregbnymi - wystapit brak koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko,

e) zgodnych z okreslonym w planie przeznaczeniem terenow: scalaniem gruntow,
zmiang lasu lub nieuzytku na uzytek rolny lub wylesien majacych na celu zmiang
sposobu uzytkowania terenu, gospodarowania wodg w rolnictwie oraz zalesien,

f) lokalizowanych w obrebie terenow U, Up, UTS, PU, PU/MN, RC, ZC, WSh,
R/ZL, IW, IK, IE, IG i IT przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzia-
tywaé na $rodowisko, zgodnych z ustalonym w planie przeznaczeniem tych tere-
now,

wymog zapewnienia ochrony akustyczne;j:

a)  dlaterenow MN - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dlaterenow 1-2.Up i 1-3.Up - jak dla terenow zabudowy zwigzanej ze statlym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

c) dla terenow MW - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
I zamieszkania zbiorowego,

d) dlaterendow RM, R - jak dla zabudowy zagrodowej,

e) dlaterenow UTS, ZP/Up, ZPWs - jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) dla terenow MUc, MNU, MNUz, ZP/MNU - jak dla terenow mieszkaniowo-
ustugowych;

w granicach stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowa-

nia elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego



(110kV) i sredniego napiecia (15kV), w obrebie terenéw przeznaczonych pod zabudo-
we, dopuszcza si¢ lokalizacje pomieszczen przewidzianych na pobyt ludzi jedynie
w przypadku likwidacji lub skablowania tych linii lub wykazania na podstawie aktual-
nej dokumentacji z pomiaréw terenowych, ze w miejscach lokalizacji tych pomieszczen
nie jest przekroczony dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego;

18) zakaz lokalizowania pomieszczen przewidzianych na pobyt ludzi w - oznaczonej na ry-
sunku planu - strefie ograniczenia zabudowy.

§ 6.1. W granicach obszaru obj¢tego planem znajdujg si¢ nastepujace - 0znaczone
na rysunku planu - obiekty wpisane do rejestru zabytkow, objete ochrong prawng zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi:

1)  Kosciot p.w. $w. sw. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie wraz z otoczeniem
w granicach ogrodzenia - wpisany do rejestru zabytkow 25.01.1978 r. pod nr 228;

2)  Fosa (pozostatosci fortyfikacji ziemnych) w Seceminie - wpisana do rejestru zabytkow
03.12.1956 r. pod nr 332;

3)  Park podworski w Seceminie - wpisany do rejestru zabytkow 04.11.1998 r. pod nr 579;

4)  Dwor murowany w zespole dworskim w Bichniowie - wpisany do rejestru zabytkow
01.02.1989 r. pod nr 453;

5)  Park w zespole dworskim w Bichniowie - wpisany do rejestru zabytkéw 01.02.1989 r.
pod nr 453.

2. W granicach obszaru objetego planem znajduja si¢ nastepujace - 0znaczone na ry-
sunku planu - obiekty wpisane do wojewodzkiej ewidencji zabytkow, wskazane do objecia
ochrong poprzez ustalenia planu:

1)  Plebania murowana w zespole kosciota parafialnego p.w. $w. sw. Katarzyny i Jana
Ewangelisty;

2)  Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Seceminie;

3)  Kapliczka $w. Jana Nepomucena w Seceminie.

3. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady wynikajace z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)  dla zapewnienia ochrony obiektow zabytkowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, obowig-
zuje:

a) w przypadku zagospodarowania zabytkow, prowadzenia badan, prac i robdt oraz
podejmowanie innych dziatan przy zabytkach - obowiazek przestrzegania przepi-
sOw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz prawa budowlanego;

b)  w odniesieniu do budynkow wpisanych do wojewodzkiej ewidencji zabytkow:

- nakaz ochrony: historycznych bryt budynkoéw, historycznych ksztattéw da-
chéw, historycznej dyspozycji $cian 1 artykulacji elewacji, historycznej
wielkosci i ksztaltow otwordéw okiennych i drzwiowych, historycznych de-
tali architektonicznych, w tym historycznych zasad podzialow stolarki, hi-
storycznych materiatow budowlanych i historycznej kolorystyki,

- zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych mogacych doprowa-
dzi¢ do utraty ich warto$ci zabytkowej;

c) w odniesieniu do zabytkowego cmentarza - nakaz ochrony: historycznej kompo-
zycji przestrzennej, historycznych obiektow matej architektury, nagrobkow i
ogrodzen;

2) dla zapewnienia ochrony historycznego ukladu urbanistycznego miejscowosci Se-
cemin, wyznacza si¢ strefe ochrony konserwatorskiej - oznaczong na rysunku planu - w
granicach ktorej obowiazuje:

a)  utrzymanie zasadniczych elementéw rozplanowania, w tym historycznego uktadu
urbanistycznego centrum Secemina (rejon rynku z przylegltymi uliczkami),
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b)  utrzymanie istniejgcej substancji o wartosciach kulturowych, z elementami trady-
cyjnej zabudowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem cigglosci, skali i charakteru
zabudowy w pierzejach ulic,

c) dostosowanie skali i charakteru nowej zabudowy do zabudowy tradycyjnej,

d) zakaz lokalizacji urzadzeh wytwarzajgcych energie elektryczng z odnawialnych
zrédet energii:

- wykorzystujacych energi¢ wiatru, o mocy nie wigkszej niz moc mikroinsta-
lacji w rozumieniu przepiséw o odnawialnych zrodtach energii,

- wykorzystujacych energie stoneczng, z wyjatkiem baterii stonecznych o
wymiarach nieprzekraczajacych 20x20 cm, zasilajacych lampy solarne;

3) dla zapewnienia ochrony obszarow zabytkowych i otoczenia zabytkow wyznacza si¢
strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obejmujace otoczenie zespotu kosciota pa-
rafialnego w Seceminie oraz otoczenie pozostatosci zespotu dworskiego w Seceminie -
oznaczone na rysunku planu - w granicach ktorych:

a) zakazuje si¢ prowadzenia inwestycji majgcych negatywne oddziatywanie na eks-
pozycj¢ obu zabytkowych zespotoéw,

b)  zakazuje si¢ lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energie elektryczng z odna-
wialnych zrodet energii:

- wykorzystujacych energi¢ wiatru, o mocy nie wigkszej niz moc mikroinsta-
lacji w rozumieniu przepisow o odnawialnych zrodtach energii,

- wykorzystujacych energie sloneczna, z wyjatkiem baterii stonecznych o
wymiarach nieprzekraczajacych 20x20 cm, zasilajacych lampy solarne;

4. Na obszarze objety planem dla zapewnienia ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego, wyznacza si¢ archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej - 0znaczone na
rysunku planu - w ktorych przedmiotem ochrony, zgodnie z przepisami odrgbnymi i na wa-
runkach tam okre§lonych, sg stanowiska archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji za-
bytkow archeologicznych.

5. W obszarze objetym planem ustala si¢ obowigzek zachowania i ochrony kapliczek i
krzyzy przydroznych, stanowiacych element krajobrazu kulturowego. W przypadku przebu-
dowy lub rozbudowy drog i infrastruktury technicznej, dopuszcza si¢ przeniesienie tych
obiektow.

§ 7.1. W granicach terenéw objetych planem obszarem przestrzeni publicznej, w ro-
zumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest - Wyznaczony na
rysunku planu - obszar obejmujacy:

1)  czteroboczny rynek w centrum Secemina (obecny Plac Wolnosci) - tereny 1-1.KP

i 1-2.KP oraz tereny 1-2.KDG, 1-2.KDL i 1-3.KDL,;

2)  zabytkowy park w Seceminie - teren 1-1.ZP/Up;
3) fragment ulicy Kos$cielnej (na odcinku od Placu Wolnosci do parku) - fragment terenu
1-1.KDL.

2. W obszarze objetym planem wyznacza si¢ nastepujace tereny o charakterze pu-
blicznym:

1)  tereny drog publicznych - oznaczone symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD;

2)  tereny placow publicznych - 0znaczone symbolem KP;

3) tereny publicznych ciggdw pieszo-jezdnych - oznaczone symbolem KDX;

4)  tereny zabytkowego parku podworskiego w Seceminie, przeznaczone dla zieleni urza-
dzonej - parkowej, z dopuszczeniem ustug publicznych - 0znaczone symbolem ZP/Up;

5) tereny zabytkowego parku podworskiego w Seceminie, przeznaczone dla zieleni urza-
dzonej - parkowej i wod powierzchniowych - 0znaczone symbolem ZPWs.
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3. W ramach ksztaltowania obszaru przestrzeni publicznej oraz terenéw 0 charakterze
publicznym, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, ustala sie¢:

1)  nakaz stosowania w granicach jednego - wyodrebnionego na rysunku planu - obszaru
przestrzeni publicznej lub terenu o charakterze publicznym jednakowych elementéw
wyposazenia powtarzalnego, tj.: fawki latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, ba-
rierki, shupki itd.;

2) zakaz instalowania reklam, z wyjatkiem tablic gminnego systemu informacji prze-
strzennej oraz znakow drogowych;

3) nakaz dostosowania terenow 0 charakterze publicznym do potrzeb os6b niepetnospraw-
nych oraz zapewnienia dost¢pnosci osobom niepetnosprawnym do obiektow i urzadzen
obstugi ludnosci oraz urzadzen komunikacyjnych.

§ 8.1. Dla calego obszaru obj¢tego planem ustala si¢ wymog zapewnienia ilo$ci miejsc
do parkowania, w tym przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte par-
kingowa, zaspokajajacej w pelni potrzeby, wynikajace ze sposobu uzytkowania terenow i nie-
ruchomosci.

2. Dla nowych inwestycji obowigzuje zapewnienie:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynkow mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie zagrodowej - minimum 1 miejsca do parkowania na 1 budynek
mieszkalny;

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsca do parkowania
na 1 lokal mieszkalny;

3)  dla szkot i przedszkoli - minimum 25 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych, przy
minimalnej ilo$ci miejsc wynoszacej 4 stanowiska;

4)  dla obiektow sakralnych - minimum 1 miejsce do parkowania na 100 mieszkancow;

5)  dla obiektow przeznaczonych dla sportu, turystyki i rekreacji oraz klubéw i domow kul-
tury - minimum 25 miejsc do parkowania na 100 uzytkownikéw jednoczesnie;

6) dla ustug, niewymienionych w pkt 3, 4 i 5 - minimum 12 miejsc do parkowania
na 1 000 m? powierzchni uzytkowe;;

7)  dlacmentarzy - minimum 5 miejsc do parkowania na 1 ha;

8) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowo-sktadowej, produkcyjno-ustugowej oraz ob-
stugi produkcji w gospodarstwach rybackich lub w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych - minimum 25 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych.

3. Dla kosciotow, cmentarzy, szkot, przedszkoli oraz innych budynkoéw przeznaczonych
dla ustug publicznych dopuszcza si¢ urzadzenie obstugujacych je parkingéw lub miejsc do
parkowania poza terenami Up, Uk i ZC.

4. W przypadku inwestycji polegajacej na zwigkszeniu do 10% powierzchni catkowitej
budynkoéw istniejacych na dzialce w dniu wejscia w zycie ustalen planu lub budynkow, dla
ktorych wydano decyzje o pozwoleniu na budowg przed dniem wej$cia w zycie ustalen planu,
dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej liczby miejsc do parkowania.

5. W obrebie terenow drog zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza si¢ urza-
dzanie ogolnodostepnych zatok parkingowych w formie zespotéw stanowisk, w miejscach
niezagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, pod warunkiem zachowania wymaganych parame-
tréw technicznych dla przekroju ulicznego.

6. Liczbg miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazddéw zaopatrzonych w karte par-
kingowa i sposob ich realizacji nalezy ustala¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 9. W obszarze objetym planem wystegpuje, chronione na podstawie przepiséw odreb-

nych oraz oznaczone na rysunku planu, ztoze piasku kwarcowego d produkcji betonow ko-
morkowych ,Zelistawice” PB 2646.
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§ 10. Na obszarze objetym planem nie wystepuja:
1)  tereny zagrozone powodzig;
2)  tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;
3)  tereny gornicze.

§ 11.1. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady scalania i podziatu
nieruchomosci:

1) obowigzek zachowania minimalnych wielko$ci dziatek zgodnych z ustaleniami szcze-
gélowymi, przy czym dopuszcza si¢ podzialy nieruchomosci zgodnie z liniami rozgra-
niczajacymi tereny, niezaleznie od wymagan zawartych w ustaleniach szczegoétowych;

2) minimalne wielko$ci wydzielanych dziatek, okreslone w ustaleniach szczegotowych,
nie dotycza podziatlow dokonywanych w celu wydzielenia dziatek pod dojscia i dojaz-
dy, na potrzeby infrastruktury technicznej oraz dla regulacji granic mi¢dzy sasiaduja-
cymi nieruchomosciami;

3) obowigzek zachowania dla nowej dzialki szerokosci frontu:

a)  w granicach terenow MUc - nie mniejszej niz 12 m,
b)  w granicach terenéw MW - nie mniejszej niz 30 m,
€c)  w granicach terenow MN i MNU:
- dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowe;j i ustugowej wolno-
stojacej - nie mniejszej niz 16 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej blizniaczej - nie
mniejszej niz 14 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - nie mniejszej niz 10 m,
d)  w granicach terenow niewymienionych w lit. a, b, ¢ - nie mniejszej niz 16 m;

4)  kat potozenia granic nowo wydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego winien
wynosi¢ od 60 stopni do 120 stopni;

5) istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu dziatki, ktore nie spetniajg wymagan
zawartych w ustaleniach szczegoétowych, w tym zmniejszone na skutek wydzielenia
drog, wyznaczonych na rysunku planu, uznaje si¢ za zgodne z planem,;

6) dopuszcza si¢ dokonanie podziatu nieruchomosci na dziatki nie spetniajace wymagan
dla dziatki budowlanej, przeznaczone na powigkszenie innych dziatek o takim samym
przeznaczeniu ustalonym w planie, w celu poprawy warunkéw zagospodarowania tych
dziatek lub umozliwienia ich zagospodarowania w sposob zgodny z ustaleniami planu.
2. W granicach terené6w objetych planem nie okresla si¢ obszaré6w przeznaczonych do

scalenia i podziatu nieruchomosci, o ktéorych mowa w przepisach o gospodarce nieruchomo-

$ciami.

§ 12. Dla znajdujacych si¢ na obszarze objetym planem terendw, na ktérych wystepuja
grunty zmeliorowane oraz urzadzenia melioracji wodnych ustala si¢ nakaz utrzymania
drozno$ci rowow melioracyjnych oraz urzadzen melioracji wodnych. W przypadku kolizji
urzadzen melioracji wodnych z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza si¢ ich prze-
budowe w sposdb zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie na terenach sasiednich.

§ 13. W zakresie wymogow zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa usta-
la sig:

1)  obowiazek zgtoszenia, przed wydaniem pozwolenia na budowe, wtasciwym organom
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo ruchu lotniczego obiektow o wysokosci 50,0 m
nad poziomem terenu i wiekszej, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowe-
go tych obiektow;

2)  budowe sieci wodociagowej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 47 ust. 3 pkt 1 lit. c;
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3) rozbudowe uktadu komunikacyjnego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 41 oraz wy-
mogami przepisoOw odrebnych.

§ 14. Istniejace w dniu wejsScia w zycie ustalen planu, a niezgodne z tymi ustaleniami,
sposoby zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw oraz uzytkowania budynkow
moga by¢ zachowane, jako tymczasowe, wytacznie do czasu zgodnego z planem zagospoda-
rowania terendw, o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej.

§ 15. Stawke procentowa stuzaca naliczaniu optaty z tytulu wzrostu wartosci nierucho-
mosci, w zwigzku z uchwaleniem planu, ustala sig:
1)  w granicach terenéw MN, MNU, MNUz, U, UTS, PU, PU/MN, RC - w wysoko$ci
10%:;
2)  w granicach terenéw niewymienionych w pkt 1 - w wysokosci 0,1%.

Rozdzial 3
Szczegoétowe warunki zagospodarowania terenéw

§ 16.1. W granicach terenow historycznej zabudowy dawnego miasta Secemin, ozna-
czonych symbolem MUc - ponumerowanych od 1-1.MUc do 1-6.MUc - obowigzuje przezna-
czenie dla zabudowy mieszkaniowej i ustug nieucigzliwych.

2. W granicach terenow MUc dopuszcza si¢:

1)  lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, z ustugami
w parterach budynkéw mieszkalnych oraz zabudowy ustugowej;

2)  prowadzenie nieucigzliwej dziatalnosci ustugowej lub nieucigzliwej dziatalno$ci gospo-
darczej, z mozliwo$ciag wykorzystania dzialek w catosci na t¢ dziatalnosc.

3. W granicach terenow MUCc obowiazuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3 pkt 2.

4. Dla terenow MUCc ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospoda-
rowania terenoéw:

1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o wartosci nie mniejszej
niz i=0,1 1 nie wigkszej niz 0,5;

2)  obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 25%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowg wigcej niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

4)  dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnos$ci zabudowy, procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie
I powierzchni zabudowy istniejgcych w dniu wejécia w zycie ustalen planu.

5. Dla terenéw MUCc - z zastrzeZzeniem przestrzegania zapisOw § 4 - ustala si¢ nastgpu-
jace zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)  obowiazek ochrony tradycyjnego uktadu zabudowy usytuowanej obrzeznie w stosunku
do ulic i rynku; budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe, nalezy obowigzkowo sytu-
owac w pierzei rynku i ulic, z uwzglednieniem obowiazujacej linii zabudowy;

2) nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;

3) zakaz lokalizowania budynkow posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne
oraz o wysokosci wigkszej niz 8 m; w przypadku lokalizowania w pierzejach ulic zabu-
dowy plombowej do budynkoéw sgsiednich nalezy dostosowa¢ poziom okapu i kalenicy,

4)  zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 0,7 m;

5) obowigzek stosowania na budynkach dachow symetrycznych dwuspadowych, o jedna-
kowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie wigk-
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szym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku, przy czym na

budynkach garazowych i gospodarczych:

a) lokalizowanych w granicy z sgsiednig dziatkg budowlang dopuszcza si¢ stosowa-
nie dachéw jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stop-
ni,

b) o powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m dopuszcza
si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia
potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

6) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci; w potaciach dachowych dopuszcza si¢ stosowanie okien dachowych i
otwar¢ dachowych (lukarn), przy czym otwarcia dachowe nie moga przekracza¢ 30%
dtugosci potaci dachowej a odlegtos¢ od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki
otwarcia dachowego winna wynosi¢ co najmniej 1,5 m;

7)  budynki i obiekty istniejgce w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wejs$cia w zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 2, 3, 4, 5 i 6 mogag - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

8) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkéw tynkow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brazowy;

9) wymog stosowania na pokrycia dachow dachéwki ceramicznej lub cementowej w kolo-
rze ciemnoczerwonym lub ciemno brgzowym lub blachy plaskiej na wysoki rabek
W kolorze ciemnobrazowym lub grafitowym, dopuszcza si¢ stosowanie na pokrycia da-
chow budynkéw gospodarczych i garazowych pokry¢ dachowych bitumicznych w od-
cieniach czerwieni lub brazu lub grafitu.

6. W obrebie terenow MUCc dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw zwrdconych $ciang
bez okien i drzwi w strone¢ granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odleglosci 1,5 m od tej
granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

7. Dla terenéw MUCc ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych
do nich drog publicznych, wyznaczonych na rysunku planu.

8. Dla terendow MUCc ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej
powierzchni nie mniejszej niz 400 m-.

§ 17.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem MW - ponumerowanych od
1-1.MW do 1-3.MW - obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej.

2. W granicach terenu 1-2.MW dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z mozliwos$cig jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy
lub remontu na zasadach okreslonych § 18 ust. 4 i 5.

3. W granicach terenéw 1-1.MW i 1-2.MW obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3
pkt 3.

4. Dla terenéw MW ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-
wania terenow:

1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,1 1 nie wigkszej niz i=0,8;
2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-

wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 25%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 50% powierzchni dziatki budowlane;.
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5. Dla terenow MW - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujg-

ce zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

zakaz lokalizowania:
a)  budynkow mieszkalnych posiadajacych wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne

oraz o wysokosci wiekszej niz 12 m,

b)  budynkow gospodarczych i garazy o wysokos$ci wigkszej niz 7 m;

zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

obowigzek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych dachow symetrycznych dwuspadowych lub cztero-
spadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz

30 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg réwnolegla do dluzszego boku

budynku i okapem wysunigtym od lica budynku na odlegtos¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspado-
wych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz

20 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla do dluzszego boku

budynku przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych:
lokahzowanych w granicy z sgsiednig dziatkg budowlang dopuszcza si¢ sto-
sowanie dachéw jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym
niz 45 stopni,

- o powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m do-
puszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie
nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dtugosci;

budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg przed dniem wejs$cia w Zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3 i 4 mogg - w ramach przebudowy lub roz-
budowy - mie¢ zachowane istniejace cechy i parametry;

wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do
wykonczenia elewacji budynkéw gospodarczych i garazowych dopuszcza si¢ takze sto-
sowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochytych materiatow w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

6. W obrebie terenow MW dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow gospodarczych i gara-

zowych zwroconych $ciang bez okien i drzwi w strong granicy z s3siednig dziatka budowlang
w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

7. Dla terenow MW ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych

do nich drog publicznych, wyznaczonych na rysunku planu.

8. Dla terenéw MW ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlane;

powierzchni nie mniejszej niz 1 000 m?.

§ 18.1 W granicach terendw oznaczonych symbolem MN - ponumerowanych od

1-1.MN do 1-36.MN - obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej.

2. W granicach terendow MN dopuszcza sig:
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1)

w ramach budynku mieszkalnego jednorodzinnego wydzielenie lokalu uzytkowego
przeznaczonego dla ustug nieucigzliwych lub nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej
0 powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego;

2)  zachowanie zabudowy zagrodowej i ustugowej, istniejagcej w dniu wejscia w zycie usta-
len planu oraz objetej ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem
wejScia w zycie ustalen planu, z mozliwoscia jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
odbudowy lub remontu na zasadach okreslonych w ust. 3, 4 i 5.

3. W granicach terenow 1-22.MN i 1-24.MN obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6

ust. 3 pkt 3.

4. Dla terenéw MN ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-
wania terenow:

1)  obowiazek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejsze]
niz 1=0,01 1 nie wigkszej niz i=0,4;

2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 40%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej;

4)  dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika

intensywnos$ci zabudowy, procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie i
powierzchni zabudowy istniejacych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.
5. Dla terenow MN - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepuja-

ce zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1)

2)

3)
4)

nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz

ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania:

a)  budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych posiadajacych wiecej niz dwie
kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 10 m,

b)  budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m,

c) budynkow inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych - realizowanych
zgodnie z ust. 2 pkt 2 - 0 wysokosci wigkszej niz 12 m;

zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

obowiazek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachéw symetrycznych
dwuspadowych lub czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu
pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica
réwnolegla do dtuzszego boku budynku i okapem wysunigtym od lica budynku na
odlegto$¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspado-
wych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz
20 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica réwnolegla do dtuzszego boku
budynku przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych:

lokalizowanych w granicy z sasiednig dziatkag budowlang dopuszcza si¢ sto-
sowanie dachéw jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym
niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m do-
puszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie
nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

c) na budynkach inwentarskich, stodotach i budynkach magazynowych - realizowa-
nych zgodnie z ust. 2 pkt 2 - dachéw symetrycznych dwuspadowych, 0 jednako-
wym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kale-
nicg rownolegla do dtuzszego boku budynku;
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5) zakaz stosowania potaci dachowych przesuni¢tych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci;

6) budynki i obiekty istniejagce w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych
wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wejécia w zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 mogg - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do
wykonczenia elewacji budynkéw gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i
budynkéw magazynowych dopuszcza sie takze stosowanie drewna w kolorze natural-
nym lub malowanego na kolor bragzowy;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochytych materiatow w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewniane-
go, strzechy lub niemalowanej blachy.

6. W obrgbie terenow MN dopuszcza si¢:

1)  sytuowanie w granicy z sasiednig dziatkg budowlang zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej szeregowej i blizniaczej;

2)  sytuowanie na dziatkach o szerokosci rownej lub mniejszej niz 16 m budynkéw miesz-
kalnych jednorodzinnych zwroconych $ciang bez okien i drzwi w stron¢ granicy z sg-
siednig dziatka budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej
granicy;

3)  sytuowanie budynkow gospodarczych i garazowych zwrdconych $ciang bez okien i
drzwi w strone granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy
lub bezposrednio przy tej granicy.

7. Dla terenéw MN ustala si¢ obstuge komunikacyjna z bezposrednio przylegajacych do

nich drog publicznych i wewnetrznych, wyznaczonych na rysunku planu, przy czym:

a) dla terenu 1-11.MN ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi 1-29.KDW, z do-
puszczeniem obstugi z drogi 1-4.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) dla terenu 1-35.MN ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drog 1-10.KDD i 1-
27.KDW, z dopuszczeniem obstugi z drogi 1-6.KDG zgodnie z przepisami odreb-
nymi.

8. Dla terenow MN ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-

wierzchni nie mniejszej niz:

1)  dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej - 800 m?;

2)  dla zabudowy mieszkaniowej blizniaczej - 350 m?;

3)  dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 250 m?.

§ 19.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem MNU - ponumerowanych od
1-1.MNU do 1-7.MNU - obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowe]j jednoro-
dzinnej 1 ustug nieucigzliwych.

2. W granicach terendow MNU dopuszcza sig:

1) lokalizowanie w ramach jednej dziatki budowlanej zaréwno wylgcznie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub wytacznie zabudowy ustugowej, jak i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;

2) lokalizowanie zabudowy stuzacej nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej, na zasadach
okreslonych w pkt 1 dla zabudowy ustugowej;

3)  zachowanie zabudowy zagrodowej, istniejacej w dniu wejscia w zycie ustalen planu
oraz objetej ostateczng decyzjga o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem wejscia

18



w zycie ustalen planu, z mozliwos$cig jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbu-
dowy lub remontu na zasadach okreslonych w ust. 3, 41 5.

3. W granicach terenu 1-1.MNU obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3 pkt 2 i 3.
4. Dla terenow MNU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospoda-

rowania terenow:

1)
2)

3)
4)

obowigzek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz 1=0,01 1 nie wigkszej niz 0,4,

obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 30%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlane;;
dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 1 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnos$ci zabudowy, procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie i
powierzchni zabudowy istniejagcych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

5. Dla terenow MNU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisoOw § 4 - ustala si¢ nastepu-

jace zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

3)
4)

nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz

ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania:

a)  budynkow mieszkalnych posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne
oraz o wysokos$ci wigkszej niz 10 m,

b)  budynkéw mieszkalno-ustugowych i ustugowych posiadajacych wigcej niz trzy
kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 12 m,

c)  budynkow gospodarczych i garazy o wysoko$ci wiekszej niz 7 m,

d) budynkow inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych - realizowanych
zgodnie z ust. 2 pkt 3 - 0 wysokosci wigkszej niz 12 m;

zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

obowiazek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachéw symetrycznych
dwuspadowych lub czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu
pod katem nie mniejszym niz 30 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica
rownolegta do dluzszego boku budynku i okapem wysunigtym od lica budynku na
odlegtos¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach ustugowych dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospa-
dowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20
stopni i nie wiekszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla do dtuzszego boku bu-
dynku i okapem wysunig¢tym od lica budynku na odlegtos¢ co najmniej 0,4 m,

€c) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspado-
wych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz
20 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica réwnolegla do dtuzszego boku
budynku przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych:

lokalizowanych w granicy z sasiednig dziatkag budowlang dopuszcza si¢ sto-
sowanie dachéw jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym
niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m do-
puszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie
nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

d) na budynkach inwentarskich, stodotach i budynkach magazynowych - realizowa-
nych zgodnie z ust. 2 pkt 3 - dachéw symetrycznych dwuspadowych, 0 jednako-
wym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kale-
nicg rownolegla do dtuzszego boku budynku;
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5) zakaz stosowania potaci dachowych przesuni¢tych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci;

6) budynki i obiekty istniejagce w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych
wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wejécia w zycie usta-
len planu, a niespetniajgce ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 moga - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do
wykonczenia elewacji budynkow gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i
budynkow magazynowych dopuszcza si¢ takze stosowanie drewna w kolorze natural-
nym lub malowanego na kolor bragzowy;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatéw w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewniane-
go, strzechy lub niemalowanej blachy.

6. W obrgbie terenow MNU dopuszcza si¢:

1)  sytuowanie w granicy z sasiednig dziatkg budowlang zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej szeregowej i blizniaczej;

2)  sytuowanie na dziatkach o szerokosci rownej lub mniejszej niz 16 m budynkéw miesz-
kalnych jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych zwroconych $ciang
bez okien i drzwi w strone granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odlegtosci 1,5 m od
tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;

3)  sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazowych, zwréconych $ciang bez okien i
drzwi w strone granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odleglosci 1,5 m od tej granicy
lub bezposrednio przy tej granicy.

7. Dla terendow MNU ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych

do nich drog publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu, przy czym:

a) dlaterenu 1-5.MNU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-6.KDG zgodnie z
przepisami odrebnymi,

b) dla terenu 1-7.MNU ustala si¢ obslugg komunikacyjng z droég 1-6.KDL,
1-10.KDD, 1-11.KDD, z dopuszczeniem obstugi z drogi 1-6.KDG zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

8. Dla terenow MNU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej

powierzchni nie mniejszej niz:

1) dla zazbudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej wolnostojacej -
800 m?;

2)  dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej blizniaczej - 350 m?;

3)  dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 250 m>.

§ 20.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem MNUz - ponumerowanego
1-1.MNUz - obowigzuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
nieuciagzliwych w otoczeniu zieleni.

2. Dla terenu MNUZz ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospoda-
rowania terenow:

1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,25;
2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-

wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 70%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 20% powierzchni dziatki budowlane;.
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3. Dla terenu MNUZz - z zastrzezeniem przestrzegania zapisOw § 4 - ustala si¢ nastepu-

jace zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

nakaz dla nowych i1 rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz

ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania

a)  budynkow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych posiadajacych
wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 12 m,

b)  budynkow gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m;

zakaz stosowania podmurowki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

obowigzek stosowania dachéw symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym nachy-

leniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni,

z kalenica rownolegta do dluzszego boku budynku i okapem wysunietym od lica bu-

dynku na odlegtos¢ co najmniej 0,4 m;

zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,

wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow

na catej dtugosci;

wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub

jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do

wykonczenia elewacji budynkow gospodarczych 1 garazowych dopuszcza si¢ takze sto-

sowanie drewna w kolorze naturalnym Iub malowanego na kolor bragzowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatéw w kolorach innych niz od-

cienie czerwieni.

4. Dla terenu MNUZz ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej do

niego drogi publicznej, wyznaczonej na rysunku planu.

5. Dla terenu MNUz ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej

powierzchni nie mniejszej niz 10 000 m?,

§ 21.1. W granicach terenow oznaczonych symbolem U - ponumerowanych od 1-1.U

do 1-10.U - obowigzuje przeznaczenie dla ustug.

1)

2)

2. W granicach terenow U:

dopuszcza si¢ lokalizowanie zabudowy shuzacej nieuciazliwej dziatalnosci gospodar-
czej, na zasadach takich, jak okreslone dla zabudowy ustugowe;j;

zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2 000 m’.

3. W granicach terenow 1-1.U, 1-2.U i 1-3.U obowiazuje przestrzeganie ustalen § 6

ust. 3 pkt 2, natomiast w granicach terenu 1-4.U obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3

pkt 3.

4. Dla terenéw U ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry 1 wskazniki zagospodarowa-

nia terenOw:

1)
2)

3)
4)

obowigzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,5;

obowiazek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 20%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnosci zabudowy 1 procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie ist-
niejacych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

5. Dla terendw U - z zastrzezeniem przestrzegania zapisoOw § 4 - ustala si¢ nastgpujace

zasady, parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy:
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1)  nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkow aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;

2)  zakaz lokalizowania budynkéw posiadajacych wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne
oraz o wysokosci wigkszej niz 12 m;

3)  zakaz stosowania podmurowki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

4)  obowigzek stosowania:

a)  na budynkach ustugowych dachéw symetrycznych dwuspadowych lub czterospa-
dowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45
stopni, z kalenicg rownolegta do dluzszego boku budynku i okapem wysuni¢tym
od lica budynku na odlegto$¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspado-
wych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz
45 stopni, z kalenicg rownolegla do dluzszego boku budynku, przy czym na bu-
dynkach garazowych i gospodarczych:

lokalizowanych w granicy z sasiednig dziatka budowlang dopuszcza si¢ sto-
sowanie dachéw jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym
niz 45 stopni,

- o powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m do-
puszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie
nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

c) na budynkach magazynowych i halach dachéw symetrycznych dwuspadowych,
0 jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stop-
ni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejagce w dniu wej$cia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wej$cia w zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 moga - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
oktadzin ze szkta i drewna;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatdw w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

6. W obrebie terendw U dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow gospodarczych i garazo-
wych zwroconych $ciang bez okien 1 drzwi w strong granicy z sasiednig dziatka budowlang w
odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

7. Dla terenéw U ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych
do nich drog publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

8. Dla terenow U ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-
wierzchni nie mniejszej niz 800 m?,

§ 22.1. W granicach terendw oznaczonych symbolem Up - ponumerowanych od 1-1.Up
do 1-5.Up - obowiazuje przeznaczenie dla ustug publicznych.

2. Dla terenow Up ustala si¢ nast¢pujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-
wania terenow:
1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o wartosci nie mniejszej

niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,5;
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2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 20%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowg wigcej niz 40% powierzchni dziatki budowlane;.

3. Dla terenow Up - z zastrzezeniem przestrzegania zapisOw § 4 - ustala si¢ nastgpujace
zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)  nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkow aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;

2)  zakaz lokalizowania budynkéw posiadajacych wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne
oraz o wysokosci wigkszej niz 12 m;

3)  zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

4)  obowiagzek stosowania na budynkach dachéw symetrycznych dwuspadowych lub czte-
rospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30
stopni 1 nie wiekszym niz 45 stopni, z kalenicg réwnolegta do dluzszego boku budynku
1 okapem wysunietym od lica budynku na odlegtos¢ co najmniej 0,4 m, przy czym na
budynkach garazowych i gospodarczych lokalizowanych w granicy z sgsiednig dzialtka
budowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych o kacie nachylenia pota-
ci nie mniejszym niz 20 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wej$cia w zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 mogg - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
okladzin ze szkla i drewna;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatdw w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

4. W obrebie terenow Up dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych i gara-
zowych zwroconych $ciang bez okien 1 drzwi w strong granicy z sgsiednig dziatka budowlang
w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

5. Dla terenow Up ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do
nich drég publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenéw Up ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-
wierzchni nie mniejszej niz 800 m?,

§ 23.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem Uk - ponumerowanego 1-1.UK -
obowigzuje przeznaczenie dla obiektow sakralnych.

2. W granicach terenu Uk obowigzuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiektow, na
zasadach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, z uwzgled-
nieniem ustalen § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2.

3. Dla terenu Uk ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowa-
nia terenOw:

1)  obowiazek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o wartosci nie mniejsze;j
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,5;
2)  obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-

wierzchni czynnej biologicznie 0 warto$ci nie mniejszej niz 20%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudoweg wiecej niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;
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4)  dopuszcza si¢ wprowadzenie ciggéw komunikacyjnych, placow i zieleni komponowa-
nej, przy czym wymienione elementy zagospodarowania musza obowigzkowo respek-
towac zasady pierwotnej idei kompozycyjnej zatozenia zabytkowego kosciota z pleba-
nia;

5)  dopuszcza si¢ budowe nowych urzgdzen i obiektow infrastruktury technicznej w sposob
respektujacy w petni zabytkowa substancje 1 jej walory wizualne.

4. Dla terenu UK ustala si¢ nast¢pujgce zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania za-

budowy:

1)  dlaterenu zabytkowego kosSciota ustala sie:

a) zakaz lokalizowania nowych budynkéw; dopuszcza si¢ wylacznie zachowanie,
konserwacj¢ i rekonstrukcje konserwatorskg historycznego kosciota, na zasadach
okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, a takze
zachowanie i remont innych budynkow towarzyszacych kosciotowi,

b)  dla budynku, o ktérych mowa w lit. a, obowigzuje:

- zachowanie istniejgcej wysokosci budynkow,

- zachowanie istniejacej geometrii dachow,

- stosowanie do wykanczania elewacji tradycyjnych materiatow budowla-
nych, takich jak: cegta i tynk,

- stosowanie na pokrycie dachu blachy miedzianej;

2)  w przypadku budowy ogrodzen - dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen w formie muru
z kamienia naturalnego lub cegly ceramicznej, o wysokosci catkowitej do 1,5 m, przy
czym w rejonach bram, furtek i shupkéw dopuszcza si¢ stosowanie elementow o wigk-
szej wysokosci.
5.Dla terenu Uk ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej

do niego drogi publicznej, wyznaczonej na rysunku planu.

6. Dla terenu Uk ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-

wierzchni nie mniejszej niz 2 200 m?.

§ 24.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem UTS - ponumerowanego 1-1.UTS -
obowigzuje przeznaczenie dla ustug turystyki, sportu i rekreacji.
2. W granicach terenu UTS dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow, takich jak: boiska
I inne urzadzenia sportowe, trybuny oraz urzadzenia towarzyszace zwigzane z funkcjg terenu,
jak szatnie i sanitariaty.
3. Dla terenu UTS ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-
wania terendw:
1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o wartosci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wigkszej niz i=0,1,
2)  obowiazek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 20%;
3)  zakaz wykorzystania pod zabudowg wiecej niz 10% powierzchni dziatki budowlane;.
4. Dla terenu UTS ustala si¢ nast¢pujace zasady, parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy:
1)  nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkow aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;
2)  zakaz lokalizowania budynkoéw posiadajgcych wiecej niz dwie kondygnacje nadziemne
oraz o wysokosci wigkszej niz 10 m;
3)  zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;
4)  obowigzek stosowania na budynkach dachéw symetrycznych dwuspadowych lub czte-
rospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45
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5)

6)

7)

stopni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku 1 okapem wysunietym od lica
budynku na odlegto$¢ co najmniej 0,4 m;

zakaz stosowania potaci dachowych przesuni¢tych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci;

wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
oktadzin ze szkta, drewna i blachy;

zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochytych materiatow w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

5. Dla terenu UTS ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do

niego drog publicznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenu UTS ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-

wierzchni nie mniejszej niz 5 000 m?.

§ 25.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem PU - ponumerowanych od

1-1.PU do 1-16.PU - obowigzuje przeznaczenie na cele produkcyjne, magazynowo-sktadowe
1 ustugowe.

1)
2)

3)

4)

2. W granicach terenéw PU:

zakazuje si¢ lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;

zakazuje2 si¢ lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2 000 m?;

nakazuje si¢ ograniczenie ucigzliwosci do granic wlasnej dziatki lub terenu, do ktorego
wykonujacy dziatalno$¢ posiada tytut prawny;

dopuszcza si¢ w granicach terenow 1-9.PU, 1-10.PU i 1-11.PU lokalizacj¢ urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrddet energii o mocy przekraczajacej 100kW
- ogniw fotowoltaicznych, ktorych oddzialywanie bedzie si¢ ogranicza¢ do wskazanych
terenow PU.

3. Dla terenow PU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-

wania terenow:

1)
2)

3)
4)

obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o wartosci nie mniejsze]
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,8;

obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie 0 warto$ci nie mniejszej niz 20%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 50% powierzchni dziatki budowlane;;
dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnosci zabudowy 1 procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie ist-
niejacych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

4. Dla terenow PU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujace

zasady, parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy:

1)
2)

3)
4)

nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkow aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania budynkow posiadajacych wigcej niz trzy kondygnacje nadziemne
oraz o wysokos$ci wiekszej niz 15 m a takze silosow o wysokosci wigkszej niz 25 m;
zakaz stosowania podmurdéwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

obowigzek stosowania na budynkach dachoéw symetrycznych dwuspadowych lub czte-
rospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45
stopni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku, przy czym na budynkach ga-
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razowych 1 gospodarczych lokalizowanych w granicy z sgsiednig dziatkg budowlang

dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych
wydano ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe przed dniem wejsScia w zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 mogg - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
oktadzin ze szkta, drewna i blachy;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatéw w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

5. W obrebie terenéw PU dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych i gara-
zowych zwroconych $ciang bez okien 1 drzwi w strong granicy z sasiednig dziatka budowlang
w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenow PU ustala si¢ obstluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do
nich terenéw drég publicznych i wewnetrznych, wyznaczonych na rysunku planu; przy czym:

a) dla terenu 1-1.PU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej, wyzna-

czonej na rysunku planu, poprzez teren 1-28.RM,

b) dlaterenu 1-2.PU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-28.KDW, z dopusz-

czeniem obstugi z drogi 1-4.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi,

c) dlaterenu 1-3.PU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-29.KDW, z dopusz-

czeniem obstugi z drogi 1-4.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi,

d) dlaterenu 1-8.PU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-20.KDW, z dopusz-

czeniem obstugi z drogi 1-6.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi,

7. Dla terenéw PU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-
wierzchni nie mniejszej niz 1 000 m?.

§ 26.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem PU/MN - ponumerowanych od
1-1.PU/MN do 1-2.PU/MN - obowiazuje:

1)  przeznaczenie podstawowe na cele produkcyjne, magazynowo-sktadowe i ustugowe;

2)  przeznaczenie uzupetniajace dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czy do-
puszcza si¢ aby przeznaczenie to obejmowato co najwyzej 25% powierzchni uzytkowej
budynku albo powierzchni dziatki budowlanej.

2. W obrebie terenow PU/MN zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o po-

wierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m?.

3. Dla terenow PU/MN ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospo-
darowania terenow:

1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o wartosci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,8;

2) obowiagzek zapewnienia - W ramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 25%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 50% powierzchni dziatki budowlanej;

4)  dla dziatek niespetiajgcych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnosci zabudowy 1 procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie ist-
niejgcych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.
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4. Dla terenéow PU/MN - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ naste-

pujace zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

nakaz dla nowych i1 rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz

ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania:

a)  budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych posiadajacych wiecej niz dwie
kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 10 m,

b)  budynkow ustugowych, produkcyjnych, magazynowych i sktadowych o wysoko-
$ci wiekszej niz 15 m,

c)  budynkow gospodarczych i garazy o wysoko$ci wigkszej niz 7 m;

zakaz stosowania podmurowki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

obowigzek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachow symetrycznych
dwuspadowych lub czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu
pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica
rownolegta do dtuzszego boku budynku i okapem wysunietym od lica budynku na
odleglo$¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach ustugowych, produkcyjnych, magazynowych, sktadowych, gospo-
darczych i garazach dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stop-
ni, z kalenica rownolegta do dtuzszego boku budynku, przy czym na budynkach
garazowych 1 gospodarczych lokalizowanych w granicy z sasiednig dziatka bu-
dowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych;

zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,

wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow

na catej dtugosci;

budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych

wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wej$cia w zycie usta-

len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 moga - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy i parametry;

wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkow w kolorze biatym lub

jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub

oktadzin ze szkta, drewna i blachy;

zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatow w kolorach innych niz od-

cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej

blachy.

5. W obrebie terenow PU/MN dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych i

garazowych zwrdconych §ciang bez okien 1 drzwi w strone granicy z sasiednig dziatka bu-
dowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenow PU/MN ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegaja-

cych do nich drég publicznych, wyznaczonych na rysunku planu, przy czym dla terenu
1-1.PU/MN ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drog 1-6.KDL i 1-7.KDL, z dopuszczeniem
obstugi z drogi 1-6.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi.

7. Dla terenow PU/MN ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej

powierzchni nie mniejszej niz 1 000 m®.

§ 27.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem RM - ponumerowanych od

1-1.RM do 1-45.RM - obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy zagrodowe;.

2. W granicach terenow RM dopuszcza si¢ na zasadach okreslonych w § 18:
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1)

2)
3)

w ramach budynku mieszkalnego jednorodzinnego wydzielenie lokalu uzytkowego
przeznaczonego dla ushug nieucigzliwych lub nieucigzliwej dziatalno$ci gospodarcze;j
0 powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego;
lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

zachowanie zabudowy ustugowej, istniejgcej w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz
objetej ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem wejscia w zy-
cie ustalen planu, z mozliwos$cig jej przebudowy lub remontu.

3. Dla terenéw RM ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-

wania terenow:

1)
2)

3)
4)

obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wickszej niz i=0,4;

obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 40%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlane;j;
dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 1 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnos$ci zabudowy, procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie
I powierzchni zabudowy istniejagcych w dniu wej$cia w zycie ustalen planu.

4. Dla terendow RM - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepuja-

ce zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)

2)

3)
4)

nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz

ztozony z prostokatow;

zakaz lokalizowania:

a)  budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych posiadajacych wiecej niz dwie
kondygnacje nadziemne oraz o wysokos$ci wigkszej niz 10 m,

b)  budynkéw inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych o wysokosci wigk-
szej niz 12 m,

c)  budynkow gospodarczych i garazy o wysoko$ci wiekszej niz 7 m,

d) siloséw o wysokosci wiekszej niz 15 m;

zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

obowigzek stosowania:

a)  na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachow symetrycznych
dwuspadowych lub czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu
pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica
rownolegta do dtuzszego boku budynku 1 okapem wysunigtym od lica budynku na
odlegto$¢ co najmniej 0,4 m,

b)  na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspado-
wych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz
20 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg réwnolegla do dtuzszego boku
budynku przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych:

lokalizowanych w granicy z sasiednig dziatka budowlang dopuszcza si¢ sto-
sowanie dachow jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym
niz 45 stopni,

- o powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nie przekraczajacej 4 m do-
puszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych lub dwuspadowych o kacie
nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

c) na budynkach inwentarskich, stodotach i budynkach magazynowych dachéw sy-
metrycznych dwuspadowych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod ka-

tem nie wickszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla do dtuzszego boku budyn-
ku;
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5)

6)

7)

8)

1)

2)

zakaz stosowania potaci dachowych przesuni¢tych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dlugosci;

budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe przed dniem wejsScia w zycie usta-
len planu, a niespetniajgce ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 moga - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkéw tynkéw w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do
wykonczenia elewacji budynkow gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i
budynkéw magazynowych dopuszcza sie takze stosowanie drewna w kolorze natural-
nym lub malowanego na kolor bragzowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochytych materiatow w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewniane-
go, strzechy lub niemalowanej blachy.

5. W obrebie terenéw RM dopuszcza sig:

sytuowanie na dziatkach o szeroko$ci rownej lub mniejszej niz 16 m budynkéw miesz-
kalnych jednorodzinnych zwroconych $ciang bez okien i drzwi w strong granicy z sg-
siednig dziatka budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej
granicy;

sytuowanie budynkow gospodarczych i garazowych zwroconych $ciang bez okien i
drzwi w strone granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odleglosci 1,5 m od tej granicy
lub bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenéw RM ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do

nich drog publicznych i wewnetrznych, wyznaczonych na rysunku planu, przy czym:

a) dlaterenu 1-34.RM ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-4.KDL, z dopusz-
czeniem obstugi z drogi 1-5.KDG zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) dlaterenu 1-35.RM ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi 1-7.KDL,

c) dlaterenu 1-37.RM ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drog 1-8. KDL i 1-9.KDL,

d) dla terenu 1-38.RM ustala si¢ obstlugg komunikacyjng z drog 1-9.KDL i
1-11.KDL.

e) dla terenu 1-39.RM ustala si¢ obstluge komunikacyjng z drog 1-7.KDL i
1-25.KDW,

7. Dla terenow RM ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-

wierzchni nie mniejszej niz 1 000 m?.

§ 28.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem RC - ponumerowanych od

1-1.RC do 1-2.RC - obowigzuje przeznaczenie dla obstugi produkcji w gospodarstwach ry-
backich lub w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Dla terenéw RC ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-

wania terenow:

1)
2)

3)
4)

obowiazek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wiekszej niz 0,5;

obowiazek zapewnienia - w ramach dziatlki budowlanej - procentowego udzialu po-
wierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 30%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlane;j;
dla dziatek niespetniajacych ustalen pkt 1, 2 i 3 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika
intensywnos$ci zabudowy, procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie i
powierzchni zabudowy istniejagcych w dniu wejscia w zycie ustalen planu.
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3. Dla terenow RC - z zastrzezeniem przestrzegania zapiséw § 4 - ustala si¢ nastepujace
zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1)  nakaz dla nowych i rozbudowywanych budynkow aby ich rzut byt prostokatny badz
ztozony z prostokatow;

2)  zakaz lokalizowania:

a)  budynkow ustugowych, produkcyjnych, magazynowych i sktadowych o wysoko-
$ci wigkszej niz 15 m,

b)  budynkow gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m,

c) siloséw o wysokosci wiekszej niz 25 m;

3)  zakaz stosowania podmuréwki o wysokos$ci przekraczajacej 1,2 m;

4)  obowigzek stosowania dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
0 jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z
kalenicg rownoleglg do dluzszego boku budynku i okapem wysunietym od lica budynku
na odlegto$¢ co najmniej 0,4 m;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
wysuwania krawedzi potaci uko$nie do lica Sciany szczytowej oraz otwierania dachow
na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istnicjagce w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych
wydano ostateczng decyzje¢ o pozwoleniu na budowg przed dniem wejs$cia w Zycie usta-
len planu, a niespetniajace ustalen pkt 1, 2, 3, 4 i 5 moga - w ramach przebudowy lub
rozbudowy - mie¢ zachowane istniejgce cechy i parametry;

7)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do
wykonczenia elewacji budynkow gospodarczych, garazowych, magazynowych i skia-
dowych dopuszcza si¢ takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego
na kolor brazowy;

8)  zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatéw w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni, brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej
blachy.

4. Dla terenow RC ustala si¢ obstluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do
nich drogi publicznej i drég wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

5. Dla terenéw RC ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej po-
wierzchni nie mniejszej niz 10 000 mZ.

§ 29.1. W granicach terenu zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Bichniowie,
oznaczonego symbolem ZP/MNU - ponumerowanego 1-1.ZP/MNU - obowigzuje:
1)  przeznaczenie podstawowe dla zieleni urzadzonej;
2)  przeznaczenie uzupehiajgce dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nie-
ucigzliwych.
2. W granicach terenu ZP/MNU obowigzuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiek-
tow, na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, z
uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b.
3. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospoda-
rowania terenow:
1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wiekszej niz i=0,05;
2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 70%;
3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 5% powierzchni dziatki budowlane;;
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4)  wymog zagospodarowania zielenig o charakterze parkowym, z utrzymaniem dawnej
zieleni, w tym zadrzewien, oraz rozplanowania parku;

5)  dopuszcza si¢ wprowadzenie ciggdw komunikacyjnych, placéw i zieleni komponowa-
nej, przy czym wymienione elementy zagospodarowania musza obowigzkowo respek-
towa¢ zasady pierwotnej idei kompozycyjnej zalozenia dworsko-parkowego;

6) dopuszcza si¢ budowe nowych urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej w sposob
respektujacy w petni zabytkowg substancje i jej walory wizualne.

4. Dla terenu ZP/MNU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ naste-

pujace zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1)  zakaz lokalizowania nowych budynkéw; dopuszcza si¢ wytgcznie:

a)  zachowanie, konserwacje i rekonstrukcj¢ konserwatorskg historycznego budynku
dworu, na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami,

b)  odtworzenie historycznej zabudowy nalezacej do zespotu dworskiego, na zasa-
dach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2)  dla budynkow, o ktorych mowa w pkt 1, obowigzuje:

a)  zachowanie wysokosci nie wigkszej niz 12 m,

b)  zastosowanie dachu o jednakowym nachyleniu potaci, pod katem nie mniejszym
niz 35 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica réwnolegla do dluzszego
boku budynku,

c)  zastosowanie do wykanczania elewacji tradycyjnych materiatdow budowlanych,
takich jak: cegta, tynk, kamien famany lub drewno,

d)  zastosowanie na pokrycie dachu dachowki ceramicznej, nieglazurowanej w kolo-
rze ceglasto-czerwonym.

3)  w przypadku budowy ogrodzen - dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen w formie muru
Z kamienia naturalnego lub cegly ceramicznej, o wysokos$ci catkowitej do 1,5 m, przy
czym w rejonach bram, furtek i stupkéw dopuszcza si¢ stosowanie elementow o wigk-
szej wysokosci.

5. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegaja-

cych do niego drég publicznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlane;j

powierzchni nie mniejszej niz 10 000 m?.

§ 30.1. W granicach terenu zabytkowego parku podworskiego w Seceminie, 0znaczo-
nego symbolem ZP/Up - ponumerowanego 1-1.ZP/Up - obowigzuje:

1)  przeznaczenie podstawowe dla zieleni urzadzonej - parkowej;

2)  przeznaczenie uzupetniajace dla ustug publicznych.

2. W granicach terenu ZP/Up obowigzuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiek-

tow, na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, z

uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2.

3. Dla terenu ZP/Up ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospoda-
rowania terenow:

1) wymog zagospodarowania zielenig o charakterze parkowym, z utrzymaniem dawnej
zieleni, w tym zadrzewien, oraz rozplanowania parku;

2)  obowiazek zachowania i ochrony elementow dawnych fortyfikacji - tj. fosy;

3)  dopuszcza si¢ wprowadzenie ciaggéw komunikacyjnych, placow i zieleni komponowa-
nej, przy czym wymienione elementy zagospodarowania muszg obowigzkowo respek-
towac zasady pierwotnej idei kompozycyjnej zatozenia dworsko-parkowego;

4)  dopuszcza si¢ budowe nowych urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej w sposob
respektujacy w petni zabytkowa substancje i1 jej walory wizualne;
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5) obowigzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej
niz i=0,01 i nie wigkszej niz i=0,2;

6) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu po-
wierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 70%;

7)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 20% powierzchni dziatki budowlane;.

4. Dla terenu ZP/Up - z zastrzezeniem przestrzegania zapisOw § 4 - ustala si¢ nastgpu-

jace zasady, parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)  zakaz lokalizowania nowych budynkow; dopuszcza si¢ wytgcznie:

a)  odtwarzanie fragmentow muréw zabytkowych obiektow, w celu ich uczytelnie-
nia;

b)  odtworzenie historycznego budynku dworu, na zasadach okre$lonych w przepi-
sach o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z przeznaczeniem dla ushug
publicznych;

2)  dla budynku, o ktérym mowa w pkt 1 lit. b, obowigzuje:

a)  zachowanie wysokosci nie wiekszej niz 12 m,

b)  zastosowanie dachu o jednakowym nachyleniu potaci, pod katem nie mniejszym
niz 35 stopni 1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica réwnolegla do dluzszego
boku budynku,

c)  zastosowanie do wykanczania elewacji tradycyjnych materiatdéw budowlanych,
takich jak: cegla, tynk, kamien tamany lub drewno,

d) zastosowanie na pokrycie dachu dachowki ceramicznej, nieglazurowanej w kolo-
rze ceglasto-czerwonym.

3)  w przypadku budowy ogrodzen - dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen w formie muru
z kamienia naturalnego lub cegly ceramicznej, o wysokosci catkowitej do 1,5 m, przy
czym w rejonach bram, furtek i stupkéw dopuszcza sie stosowanie elementow o wigk-
szej wysokosci.

5. Dla terenu ZP/Up ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej do

niego drogi publicznej, wyznaczonej na rysunku planu.

6. Dla terenu ZP/Up ustala si¢ obowiagzek zachowania dla nowej dziatki budowlane;

powierzchni nie mniejszej niz 7 000 m?,

§ 31.1. W granicach terenu zabytkowego parku podworskiego w Seceminie, 0znaczo-
nego symbolem ZPWs - ponumerowanego 1-1.ZPWs - obowigzuje przeznaczenie dla zieleni
urzadzonej - parkowej i wod powierzchniowych.

2. W granicach terenu ZPWs obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a
oraz pkt 2.

3. Dla terenu ZPWs ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-
wania terendw:

1)  obowigzek zapewnienia procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie o war-
tosci nie mniejszej niz 80%;

2) obowigzek zagospodarowania terendw zielenig wysoka i niska, w formie parkowej, z
wymogiem zachowania rodzimej roslinnosci 1 uwzgledniania lokalnych warunkéw sie-
dliskowych;

3)  wymog zachowania w maksymalnym stopniu istniejacej rzezby terenu;

4)  zakaz lokalizowania budynkow;

5)  dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury o wysokosci nie przekraczajacej
3 m, wykonanych wylacznie z takich materiatow jak: drewno, kamien, cegla ceramicz-
na otynkowana lub nietynkowana, a takze urzadzen rekreacyjnych, terenowych urza-
dzen sportowych, dojs¢ 1 dojazdéw oraz urzadzen wodnych.
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4. Dla terenu ZPWs ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej, wyznaczonej
na rysunku planu, poprzez teren 1-1.ZP/Up.

§ 32.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem Z - ponumerowanych od 1-1.Z do

1-2.Z - obowigzuje przeznaczenie dla zieleni.

2. W granicach terenu Z obowigzuje przestrzeganie ustalen § 6 ust. 3 pkt 3.
3. Dla terenu Z ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania
terenow:

1)  obowigzek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-
tosci nie mniejszej niz 80%;

2) obowigzek zagospodarowania terenéw zielenig wysoka lub niskg, z wymogiem zacho-
wania rodzimej ro§linno$ci i uwzgledniania lokalnych warunkow siedliskowych;

3) wymog zachowania w maksymalnym stopniu istniejgcej rzezby terenu;

4)  zakaz lokalizowania budynkow;

5)  dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury o wysoko$ci nie przekraczajacej
3 m, wykonanych wylacznie z takich materiatow jak: drewno, kamien, cegla ceramicz-
na otynkowana lub nietynkowana, a takze urzadzen rekreacyjnych, terenowych urza-
dzen sportowych, dojs$¢ i dojazdow.

4. Dla terenow Z ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do
nich drég publicznych, wyznaczonych na rysunku planu.

§ 33.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem ZC - ponumerowanego 1-1.ZC -
obowigzuje przeznaczenie na cmentarz.

2. W granicach terenu ZC obowigzuje zachowanie i ochrona zabytkowej cze$ci cmenta-
rza, na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 3 pkt 1 lit. c.

3. Dla terenu ZC ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowa-
nia terenow:

1)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o minimalnej warto$ci wy-
noszgcej i=0,01 oraz o maksymalnej warto$ci wynoszacej - i=0,05;

2)  obowiazek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-
tosci nie mniejszej niz 10%;

3)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 5% powierzchni dziatki budowlane;.

4. Dla terenu ZC ustala si¢ nastepujgce zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania
zabudowy:

1)  w czeSci cmentarza niewpisanej do wojewddzkiej ewidencji zabytkow dopuszcza sig
budowe¢ budynku do obstugi cmentarza (np. kaplicy lub domu pogrzebowego), o0 wyso-
kosci nieprzekraczajacej 12 m, z dachem o kacie nachylenia potaci nie mniejszym niz
20 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni, krytym dachéwka ceramiczng lub cementows;

2)  wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkow w kolorze biatym lub
jasnych, stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub
oktadzin ze szkta i drewna;

3) zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochylych materiatow w kolorach innych niz od-
cienie czerwieni i brazu;

4)  w przypadku budowy ogrodzen - dopuszcza si¢ stosowanie od strony terenéw o charak-
terze publicznym ogrodzen w formie muru z kamienia naturalnego, cegty lub betonu,
0 wysokosci catkowitej do 1,5 m, przy czym w rejonach bram, furtek i stupkéw dopusz-
cza si¢ stosowanie elementow o wigkszej wysokosci.

5. Dla terenu ZC ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej do
niego drogi publicznej, wyznaczonej na rysunku planu.
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§ 34.1. W granicach terendw oznaczonych symbolem ZWS - ponumerowanych od

1-1.ZWS do 1-18.ZWS - obowiazuje przeznaczenie dla zieleni i wod powierzchniowych.
2. Dla terenéw ZWS ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1)  nakaz zachowania i ochrony istniejacych wod powierzchniowych;

2)  dopuszcza si¢ budowe urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych, sieci uzbroje-
nia technicznego oraz doj$¢ i dojazdow;

3) dopuszcza si¢ zachowanie obiektow budowlanych, istniejacych w dniu wejscia w zycie
ustalen planu oraz objetych ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przed
dniem wejs$cia w zycie ustalen planu, z mozliwoscig ich przebudowy i remontu.

§ 35.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem WS - ponumerowanego 1-1.WS -
obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki wodne;j.
2. W obrgbie terenu WS dopuszcza si¢ budowe urzadzen wodnych.

§ 36.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem WSh - ponumerowanych od
1-1.WSh do 1-5.WSh - obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki wodnej i gospodarki
rybackiej.

2. Dla terenow WSh ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1)  obowiazek zachowania istniejacych stawow rybnych;
2)  dopuszcza si¢ budowe urzadzen wodnych oraz zachowanie, przebudowg, rozbudowe,
odbudowe 1 remont urzadzen stuzacych gospodarce wodnej i rybackie;.

3. Dla terenow WSh ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych
do nich terenéw drég publicznych i wewnetrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

§ 37.1. W granicach terenow oznaczonych symbolem RWS - ponumerowanych od
1-1.RWS do 1-19.RWS - obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki rolnej i dla wod po-
wierzchniowych.

2. Dla terenéw RWS ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:

1)  zakaz budowy - z zastrzezeniem pkt 3 - jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjat-
kiem:

a)  drog dojazdowych do gruntow rolnych o nawierzchni gruntowe;j,

b)  urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych;

2)  nakaz zachowania i ochrony istniejacych wod powierzchniowych;
3) dopuszcza sig:
a) remont, przebudowe, rozbudowe i budowe infrastruktury technicznej, okreslonej
w planie, na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych,

b)  zachowanie zabudowy zagrodowej, istniejagcej w dniu wejScia w zycie ustalen
planu oraz objetej ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg¢ wydang przed
dniem wejscia w zycie ustalen planu, z mozliwos$cia jej przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy, odbudowy lub remontu na zasadach okreslonych w § 27.

§ 38.1. W granicach terendow oznaczonych symbolem R - ponumerowanych od 1-1.R
do 1-28.R - obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki rolnej.

2. Dla terenéw R ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:
1)  nakaz zachowania i ochrony istniejagcych wod powierzchniowych;
2)  dopuszcza sig:

a) remont, przebudowe, rozbudowe i budowe infrastruktury technicznej, okre$lonej

w planie, na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,
b)  budowe urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych,
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€c) zachowanie zabudowy zagrodowej, istniejgcej w dniu wejscia w zycie ustalen
planu oraz objetej ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przed
dniem wejscia w zycie ustalen planu, z mozliwos$cia jej przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy, odbudowy lub remontu na zasadach okreslonych w § 27,

d) lokalizowanie zabudowy zagrodowej na zasadach okreslonych w § 27, w przy-
padku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwigzanego z ta zabudowa prze-
kracza $rednig powierzchni¢ gospodarstwa rolnego w gminie, pod warunkiem:

- dostepu do drogi publicznej,
- uzbrojenia terenu wystarczajacego do zamierzenia budowlanego,
- lokalizowania zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi poza - oznaczonymi
na rysunku planu - strefg ograniczenia zabudowy oraz strefami ochronnymi
od kolei, o ktérych mowa w § 46 ust. 4,
- zgodnoSci z przepisami odr¢gbnymi;
e)  zalesianie gruntéw rolnych na zasadach okreslonych w przepisach odregbnych.

§ 39.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem R/ZL - ponumerowanych od

1-1.R/ZL do 1-27.R/ZL - obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki rolnej z dopuszcze-
niem wprowadzenia zalesien.

1)

2)
3)

2. Dla terenéw R/ZL ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:

zakaz budowy - z zastrzezeniem pkt 3 - jakichkolwiek obiektoéw budowlanych z wyjat-

Kiem:

a)  drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych,

b)  urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych,

c) innych obiektow budowlanych stuzacych gospodarce lesnej - realizowanych na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

nakaz zachowania i ochrony istniejacych wod powierzchniowych;

dopuszcza si¢:

a) remont, przebudowe, rozbudowe i budowe infrastruktury technicznej, okreslonej
w planie, na zasadach okre§lonych w przepisach odrebnych,

b)  zachowanie zabudowy zagrodowej, istniejagcej w dniu wejScia w zycie ustalen
planu oraz objetej ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przed
dniem wejscia w zycie ustalen planu, z mozliwoscig jej przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy, odbudowy lub remontu na zasadach okreslonych w § 27.

§ 40.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolami ZL - ponumerowanych od

1-1.ZL do 1-63.ZL - obowiazuje przeznaczenie na cele gospodarki lesne;.

1)

2)
3)

2. Dla terenéw ZL ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem:

a)  drog dojazdowych do gruntow lesnych,

b)  urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych,

c) innych obiektow budowlanych ujetych w planie urzadzenia lasu - realizowanych
na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

nakaz zachowania i ochrony istniejagcych wod powierzchniowych;

dopuszcza si¢ remont i przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej na zasadach

okreslonych w przepisach odrebnych.
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Rozdzial 4
Ustalenia dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz szczegolowe warunki zagospodarowania terenow komunikacji
i terendw infrastruktury technicznej

§ 41.1. Tereny drog publicznych (KDG, KDZ, KDL, KDD) przeznaczone s3 do pelnie-

nia funkcji komunikacyjnych, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okreslonych
W przepisach odrebnych - infrastruktury technicznej oraz zieleni.

2. Powigzania uktadu komunikacyjnego na obszarze objetym planem z ukladem ze-

wnetrznym zapewnia¢ bedg: droga wojewoddzka nr 786, droga wojewodzka nr 795, droga po-
wiatowa nr 0230T, droga powiatowa nr 0231T i droga powiatowa nr 0233T.

3. Obstuga komunikacyjna poszczegdlnych terenow i dzialek odbywaé sie bedzie z -

oznaczonych na rysunku planu - przylegtych drog istniejacych i nowoprojektowanych.

4. Dla potozonych w obszarze objetym planem terenéw drég publicznych obowigzuja

nastepujace ustalenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

teren 1-1.KDG - zachodniego odcinka drogi wojewodzkiej nr 786 (w obszarze Secemi-
na ul. Koniecpolskiej) - przeznaczony jest do penienia funkcji drogi publicznej, klasy
drogi gtownej (z dopuszczeniem zmiany klasy na zbiorczg po wybudowaniu obwodnicy
Secemina w ciggu drogi wojewddzkiej nr 786), o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - od 20 m do 25 m,
z lokalnymi poszerzeniami do 30 m i zwezeniami do 14 m oraz z poszerzeniami w rejo-
nach skrzyzowan, przy czym w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr 0375053T plan
nie wyznacza péinocnej granicy pasa drogowego;

teren 1-2.KDG - odcinka drogi wojewodzkiej nr 786 zlokalizowanego w obszarze Placu
Wolnosci w Seceminie - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy
drogi gtownej (z dopuszczeniem zmiany klasy na zbiorcza po wybudowaniu obwodnicy
Secemina w ciggu drogi wojewodzkiej nr 786), o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - od 16 m do 24 m;
teren 1-3.KDG - wschodniego odcinka drogi wojewodzkiej nr 786 (w obszarze Sece-
mina ul. Czarnieckiego) - przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi publicznej, klasy
drogi glownej (z dopuszczeniem zmiany klasy na zbiorcza po wybudowaniu obwodnicy
Secemina w ciggu drogi wojewddzkiej nr 786), o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - od 15 m do 25 m,
z lokalnymi poszerzeniami do 30 i zwezeniami do 15 m oraz z poszerzeniami w rejo-
nach skrzyzowan;

teren 1-4.KDG - projektowanej obwodnicy Secemina w ciggu drogi wojewodzkiej nr
786 - przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi gléwnej, o
jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z
rysunkiem planu - 25 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan, przy czym na pot-
nocnym odcinku drogi plan nie wyznacza zachodniej granicy pasa drogowego;

teren 1-5.KDG - potnocnego odcinka drogi wojewddzkiej nr 795 (w obszarze Secemina
ul. Ko$ciuszki) - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi
gtéwnej (z dopuszczeniem zmiany klasy na zbiorczg po wybudowaniu obwodnicy Se-
cemina w ciggu drogi wojewddzkiej nr 786), o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - od 15 do 25 m, z
poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-6.KDG - potudniowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 795 - przeznaczony jest
do pehienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi gtéwnej, o jednej jezdni z dwoma pa-
sami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - od 25, z lokalnym poszerzeniem do
30 m oraz z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

teren 1-1.KDZ - drogi powiatowej nr 0231T (w obszarze Secemina ul. Kolejowej) -
przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z ry-
sunkiem planu - od 10 m do 16 m, z lokalnymi poszerzeniami do 18 m oraz z poszerze-
niami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-2.KDZ - drogi powiatowej nr 0230T - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 16 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;

teren 1-3.KDZ - drogi powiatowej nr 0233T (w obszarze Secemina pdinocno-
wschodniego odcinka ul. Jedrzejowskiej) - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi
publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w
liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - 16 m, z poszerzeniami w rejo-
nach skrzyzowan;

teren 1-4.KDZ - drogi powiatowej nr 0233T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 16 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan;

teren 1-5.KDZ - drogi powiatowej nr 0233T - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 16 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan;

teren 1-6.KDZ - drogi powiatowej nr 0234T - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi zbiorczej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 16 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan, przy czym na potnocnym i potudniowym odcinku drogi plan
nie wyznacza wschodniej granicy pasa drogowego;

teren 1-1.KDL - drogi gminnej nr 375054T (ul. Koscielnej) - przeznaczony jest do pet-
nienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z lo-
kalnymi poszerzeniami do 16 m oraz z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-2.KDL - drogi gminnej nr 375062T (Placu Wolnosci) - przeznaczony jest do
pelnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu; szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z po-
szerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-3.KDL - drogi gminnej nr 375062T (Placu Wolnosci) - przeznaczony jest do
pehnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu; szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 13 m, z po-
szerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-4.KDL - drogi gminnej nr 375057T (centralnego i potudniowego odcinka ul.
Partyzantow) - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi 10-
kalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-5.KDL - drogi gminnej nr 375058T (potudniowo-zachodniego odcinka ul. Je-
drzejowskiej) - przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi 1o-
kalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu - od 13 m do 16 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
teren 1-6.KDL - drogi gminnej nr 0375052T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - 15 m, z poszerzeniami w re-
jonach skrzyzowan;

teren 1-7.KDL - drogi gminnej nr 0375002T - przeznaczony jest do petienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢
w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m do 15 m, z poszerze-
niami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-8.KDL - drogi gminnej nr 0375053T (potudniowo-zachodniego odcinka ul. Par-
tyzantow) - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi lokal-
nej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-9.KDL - drogi gminnej nr 0375002T (ul. Struga) - przeznaczony jest do pelnie-
nia funkcji drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ru-
chu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z lo-
kalnym poszerzeniem do 20 m oraz z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-10.KDL - drogi gminnej nr 0375059T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$é¢
w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami w re-
jonach skrzyzowan;

teren 1-11.KDL - drogi gminnej nr 0375053T - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$é¢
w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z poszerzeniami w re-
jonach skrzyzowan, przy czym w rejonie skrzyzowania z droga wojewddzka nr 786
plan nie wyznacza zachodniej granicy pasa drogowego;

teren 1-1.KDD - drogi gminnej nr 375051T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan;

teren 1-2.KDD - drogi gminnej nr 375063T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan;

teren 1-3.KDD - drogi gminnej nr 375057T - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan;

teren 1-4.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;

teren 1-5.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;

teren 1-6.KDD - drogi gminnej nr 375056T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowarn;

teren 1-7.KDD - drogi gminnej nr 375060T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
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31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

ko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-8.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
W rejonach skrzyzowan,

teren 1-9.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-10.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajagcych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-11.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-12.KDD - drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicz-
nej, Klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos$¢ w liniach
rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

teren 1-13.KDD - drogi gminnej nr 375055T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-14.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;

teren 1-15.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
kos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;

teren 1-16.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-17.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkc;ji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan,

teren 1-18.KDD - drogi gminnej nr 375007T i projektowanej drogi gminnej - przezna-
czony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni
z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem
planu - 10 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

teren 1-19.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan;
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43)

teren 1-20.KDD - drogi gminnej nr 375008T - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi publicznej, klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu - 15 m, z poszerzeniami
w rejonach skrzyzowan, przy czym plan nie wyznacza wschodniej granicy pasa drogo-
wego;

§ 42.1. Tereny KDW - ponumerowane od 1-1.KDW do 1-27.KDW - przeznaczone sg

do pehienia funkcji drog wewnetrznych, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okre-
Slonych w przepisach odrgbnych - infrastruktury technicznej oraz zieleni.

2. Dla terenéw KDW obowigzuje zachowanie nastgpujacych szerokosci w liniach roz-

graniczajacych:

1)  dlaterenu 1-1.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - od 8 m do 10 m, z poszerzeniami w
rejonach skrzyzowan;

2) dla terenu 1-2.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan,

3) dla terenu 1-3.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

4)  dla terenu 1-4.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

5) dla terenu 1-5.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

6) dla terenu 1-6.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

7)  dla terenu 1-7.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

8) dla terenu 1-8.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

9) dla terenu 1-9.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

10) dlaterenu 1-10.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - od 8 m do 9 m, z poszerzeniami w
rejonach skrzyzowan;

11) dla terenu 1-11.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

12) dla terenu 1-12.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

13) dla terenu 1-13.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

14) dla terenu 1-14.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

15) dla terenu 1-15.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

16) dla terenu 1-16.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

17) dla terenu 1-17.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

18) dla terenu 1-18.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

19) dla terenu 1-19.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - od 5 do 13 m, z poszerzeniami w

rejonach skrzyzowan;
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)

dla terenu 1-20.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach

skrzyzowan,
dla terenu 1-21.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-22.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 6 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-23.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-24.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan,
dla terenu 1-25.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 7 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-26.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-27.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;
dla terenu 1-28.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

dla terenu 1-29.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m do 11 m, z poszerzeniami w
rejonach skrzyzowan.

§ 43.1. Tereny KP - ponumerowane od 1-1.KP do 1-2.KP - przeznaczone sg do petnie-

nia funkcji placow publicznych, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okreslonych w
przepisach odrgbnych - infrastruktury technicznej oraz zieleni.

1)

2)

3)

4)
5)

2. Dla terenéw KP ustala sie:

wymog urzadzenia nawierzchni utwardzonej, z dopuszczeniem pozostawienia gruntu
rodzimego w miejscach zagospodarowanych zielenig;

zakaz lokalizowania budynkéw, z wyjatkiem mozliwosci budowy w granicach terenu
1-1.KP - w miejscu wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalng linig zabudowy -
szaletu publicznego i kiosku o powierzchni zabudowy nie wickszej niz 50 m? i wysoko-
$ci zabudowy do 5 m;

mozliwos$¢ lokalizowania obiektow matej architektury o wysokosci nie przekraczajace;j
3 m, jednorodnych dla obu terenéw KP;

mozliwos$¢ urzadzenia miejsc postojowych dla samochodow;

wymog zachowania istniejacych drzew, z dopuszczeniem ich wymiany.

§ 44.1. Teren KDX - ponumerowany 1-1.KDX - przeznaczony jest do petnienia funkcji

ciggu pieszo-jezdnego, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okre$lonych w przepi-
sach odrebnych - infrastruktury technicznej oraz zieleni.

2. Dlaterenu KDX obowigzuje zachowanie szerokosci w liniach rozgraniczajgcych

réwnej 6 m.

§ 45.1. Teren KS - ponumerowany 1-1.KS - przeznaczony jest do petnienia funkcji par-

kingu, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych -
infrastruktury technicznej oraz zieleni.

1)

2)

2. Dla terenu KS ustala si¢:

wymog urzadzenia nawierzchni utwardzonej, z dopuszczeniem pozostawienia gruntu
rodzimego w miejscach zagospodarowanych zielenig;

zakaz lokalizowania budynkéws;
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3) mozliwos¢ lokalizowania obiektow malej architektury o wysokosci nie przekraczajgcej
3m;
4)  obowigzek zapewnienia dojazdu do terenu 1-1.ZC poprzez teren 1-1.KS.

§ 46.1. W granicach terenéw kolejowych, oznaczonych symbolem TK - ponumerowa-
nych od 1-1. TK do 1-4.TK - obowigzuje przeznaczenie na cele komunikacji kolejowej.

2. W granicach terenow TK wystepuja, oznaczone na rysunku planu, tereny zamkniete.

3. Dla terenow TK ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenow:

1)  dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i odbudowe istnicjgcej zabudowy oraz budowe
obiektow i urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem terendw kolejowych, z zachowa-
niem nastgpujacych zasad 1 wskaznikow:

a) linie rozgraniczajace terendw TK nalezy traktowac jako nieprzekraczalne linie za-
budowy, z zachowaniem przepiséw odrebnych,

b)  obowiazek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o warto$ci nie mniej-
szej niz 1=0,001 1 nie wigkszej niz i=0,5,

C) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu
powierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 20%,

d)  zakaz lokalizowania budynkow o wysokos$ci wiekszej niz 10 m,

e) obowigzek stosowania na budynkach dachow o jednakowym nachyleniu potaci
pod katem nie wigkszym niz 45 stopni;

2)  nakazuje si¢ zachowanie w granicach terenu 1-4.TK istniejacego wiaduktu wraz z droga
publiczng klasy drogi lokalnej, w ciggu drogi powiatowej nr 0233T, z dopuszczeniem
remontu, przebudowy lub rozbudowy;

3) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy i remontu istnicjacej oraz budowe
nowej infrastruktury technicznej.

4. Dla terenow TK wyznacza si¢ strefy ochronne o szerokosci:
1) 60 m od skrajnego toru w kazdg strong - dla linii kolejowej nr 4;
2) 40 m od skrajnego toru w kazda strong - dla linii kolejowej nr 61.

§ 47.1. Obstuge terenéw i1 budynkéw na obszarze objetym planem w zakresie uzbroje-
nia i wyposazenia terenu zapewnia¢ beda istniejace i rozbudowywane systemy infrastruktury
technicznej.

2. Terenami przeznaczonymi do lokalizowania infrastruktury technicznej sg - z uwzgled-
nieniem przepisow odrgbnych - tereny infrastruktury technicznej (oznaczone symbolami IW, IK,
IE, IG, IT), tereny drog publicznych (oznaczone symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD) i drog
wewnetrznych (0znaczone symbolem KDW), tereny przeznaczone pod parkingi (oznaczone
symbolem KS), tereny przeznaczone pod place publiczne (oznaczone symbolem KP) i teren
przeznaczony pod publiczny ciag pieszo-jezdny (oznaczony symbolem KDX), przy czym w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ budowe infrastruktury technicznej poza tymi tere-
nami, z zastrzezeniem ustalen § 35, § 36, § 37 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 38 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 39 ust.
2 pkt 3 lit. a, § 40 ust. 2 pkt 3.

3. Na obszarze objetym planem ustala sig:

1)  w zakresie zaopatrzenia w wode:

a)  zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej; dopuszcza si¢ stosowanie

uje¢ indywidualnych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,

b)  rozbudowg i przebudowe sieci wodociggowej - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

c) obowigzek - przy rozbudowie, przebudowie i remoncie sieci wodociggowej -

uwzglednienia wymogow dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg,
w tym lokalizacji hydrantow przeciwpozarowych;
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2)

3)

4)

w zakresie odprowadzania $ciekow i wod opadowych:

a)

b)

e)

odprowadzanie $ciekéw komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji sani-
tarnej na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych; na terenach niewyposa-
zonych w kanalizacj¢ sanitarng odprowadzanie $ciekOw nastepuje na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych,

rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odprowadze-
niem $ciekoOw do oczyszczalni ciekow,

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do
kanalizacji deszczowej; na terenach niewyposazonych w kanalizacje deszczowa,
do czasu realizacji tej sieci dopuszcza si¢ inne, zgodne z przepisami odrgbnymi,
sposoby odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

dopuszcza si¢ odprowadzanie bezposrednio do gruntu wod opadowych i roztopo-
wych z terenéw zagospodarowanych zielenig, pod warunkiem zagospodarowania
tych wod w granicach wtasnej nieruchomosci,

rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z niezbednymi urzg-
dzeniami podczyszczajacymi;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a)

f)

zasilanie w zakresie elektroenergetyki ze stacji 110/15 kV, za pomocg sieci ka-
blowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia 15 kV
zasilajacych stacje transformatorowe 15/0,4 kV, na zasadach okre§lonych w prze-
pisach odrebnych; dopuszcza si¢ zaopatrzenie w zakresie elektroenergetyki z od-
nawialnych zrédet energii,
odbudowe, rozbudowe, przebudowe linii 110 kV, a takze budowe nowych linii
110 kV na ich miejscu,
budowe i przebudowe linii elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia w
formie linii kablowych i napowietrznych z zachowaniem ustalen ust. 2,
mozliwos¢ rozbudowy i przebudowy istniejacych stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz lokalizowania nowych stacji transformatorowych kablowych, stu-
powych lub wbudowanych w obiekty kubaturowe,
dla terenow potozonych w granicach stref potencjalnego przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych wysokiego (110 kV) i sredniego (15 kV) napigcia obo-
wigzujg ustalenia § 5 pkt 17, przy czym w przypadku likwidacji, przebudowy lub
skablowania linii wysokiego i sredniego napiecia dopuszcza si¢ mozliwo$é zago-
spodarowania tych terenéw zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach okreslo-
nych w planie,

mozliwo$¢ budowy - z zastrzezeniem ustalen § 6 ust. 3 pkt. 2 i 3 - w granicach te-

renéw MW, MN, MNU, U, Up, UTS, PU, PU/MN, RM, RC, IW, IK, IE, IG, IT:

- urzadzeh wytwarzajacych energie z odnawialnych zrodet energii o mocy
nieprzekraczajacej 100 KW - ogniw fotowoltaicznych, ktorych oddziatywa-
nie obowigzkowo winno si¢ ograniczaé do terenéw, na ktorych sg one loka-
lizowane,

- urzadzen wytwarzajacych energie¢ z odnawialnych zrédet energii, wykorzy-
stujacych energie wiatru, o0 mocy nie wigkszej niz moc mikroinstalacji w ro-
zumieniu przepisow o odnawialnych Zrodtach energii;

w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:

a)
b)

zaopatrzenie w gaz za posrednictwem gazociggoéw $redniego i niskiego ci$nienia,
zgodnie z przepisami odrgbnymi,
mozliwo$¢ rozbudowy sieci gazowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
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5)

6)

7)

c) lokalizacja wszelkich obiektow budowlanych w obrgbie stref ochronnych gazo-
ciggow wysokiego ci$nienia nastgpuje na zasadach okreslonych w przepisach od-
rebnych;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

a)  zaopatrzenie w cieplo w oparciu o zrodia lokalne, zasilane gazem ziemnym prze-
wodowym, weglem, koksem, olejem lekkim, gazem ptynnym, energia elektrycz-
ng, drewnem lub w oparciu o odnawialne zrodia ciepta (np. energi¢ stoneczng,
pompy ciepla i inne),

b)  budowg, przebudowg i rozbudowe lokalnych Zrodet ciepta z zachowaniem ustalen
§ 5 pkt 12;

w zakresie gospodarki odpadami stalymi:

a) gromadzenie, segregacj¢ i zagospodarowanie odpadéw na zasadach okre$lonych
w przepisach odrebnych,

b)  zabezpieczenie mozliwosci segregowania odpadow w miejscu zbiorki, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi oraz przepisami prawa miejscowego;

w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:

a)  rozbudowg linii teletechnicznych w formie sieci kablowych i bezprzewodowych,
przy czym na terenach niezabudowanych i nieprzeznaczonych do zabudowy do-
puszcza si¢ budowe linii napowietrznych,

b)  budowg stacji bazowych telefonii komorkowej - zgodnie z przepisami odrgbnymi;

§ 48.1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem IW - ponumerowanych od

1-1.1W do 1-2.1W - obowigzuje przeznaczenie na potrzeby infrastruktury technicznej zwig-
zanej z zaopatrzeniem w wode.

2. Dla terené6w IW ustala si¢ nastepujace zasady, parametry 1 wskazniki zagospodaro-

wania terendw oraz zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu istniejacych
uje¢ wod i stacji uzdatniania wody;

obowiazek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o minimalnej wartosci wy-
noszacej i=0,05 oraz o maksymalnej warto$ci wynoszacej - i=0,3;

obowiazek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-
tosci nie mniejszej niz 20%;

zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;
dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy o wysokosci nieprzekraczajgcej 10 m, z dachami o
kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

obowiazek zagospodarowania zielenig niska terendw niewykorzystanych pod obiekty
budowlane, infrastrukture techniczng oraz dojscia i dojazdy.

§ 49.1. W granicach terenéow oznaczonych symbolem IK - ponumerowanych od 1-1.1K

do 1-2.1K - obowigzuje przeznaczenie na potrzeby infrastruktury technicznej zwiazanej z od-
prowadzaniem i oczyszczaniem $ciekow.

2. Dla terenow IK ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodaro-

wania terendw oraz zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1)

2)
3)

4)

w obrgbie terenu 1-1.1K - mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu
istniejacej oczyszczalni §ciekow w Seceminie,

w obrebie terenu 1-2.1K dopuszcza si¢ mozliwos$¢ budowy oczyszczalni Sciekow;
obowiazek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o minimalnej warto$ci wy-
noszacej i=0,05 oraz 0 maksymalnej warto$ci wynoszacej - i=0,3;

obowigzek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-
tosci nie mniejszej niz 20%;
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5) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy o wysokosci nieprzekraczajacej 10 m, z dachami
0 kacie nachylenia potaci nie wickszym niz 45 stopni;

7)  obowiagzek zagospodarowania zielenig niskg terenow niewykorzystanych pod obiekty
budowlane, infrastrukture techniczng oraz dojscia i dojazdy.

§ 50.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem IE - ponumerowanego 1-1.1E -
obowigzuje przeznaczenie na potrzeby infrastruktury technicznej zwigzanej z zaopatrzeniem
w energi¢ elektryczna.

2. Dla terenu IE ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania
terenéw oraz zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1)  dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu istniejacej sta-
cji elektroenergetycznej - Gtownego Punktu Zasilania ,,Secemin”;

2)  obowigzek zachowania wskaznika intensywnosci zabudowy o minimalnej wartos$ci wy-
noszacej i=0,05 oraz o maksymalnej warto$ci wynoszacej - i=0,3;

3) obowigzek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-

to$ci nie mniejszej niz 20%);

4)  zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;
5)  dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy o wysoko$ci nieprzekraczajacej 12 m, z dachami

0 kacie nachylenia potaci nie wiekszym niz 45 stopni;

6) obowigzek zagospodarowania zielenig niskg terenow niewykorzystanych pod obiekty
budowlane, infrastrukture techniczng oraz dojscia i dojazdy.

§ 51.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem IG - ponumerowanego 1-1.1G -
obowigzuje przeznaczenie na potrzeby infrastruktury technicznej zwigzanej z zaopatrzeniem
W gaz.

2. Dla terenu IG ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania terenow:

1)  dopuszcza si¢ mozliwos$¢ budowy stacji redukcyjnej gazu,
2)  obowiazek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-

tosci nie mniejszej niz 20%;

3)  zakaz lokalizowania budynkow; dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow, sieci i urzadzen in-
frastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow;
4)  obowiagzek zagospodarowania zielenig niskg terenow niewykorzystanych pod obiekty, o

ktérych mowa w pkt 3.

§ 52.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem IT - ponumerowanego 1-1.1T -
obowigzuje przeznaczenie na potrzeby infrastruktury technicznej zwigzanej z telekomunika-
cja.

2. Dla terenu IT ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenow:

1)  dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu istniejacej sta-
cji bazowej telefonii komorkowej;
2)  obowiazek zapewnienia procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie o war-

tosci nie mniejszej niz 20%;

3)  zakaz lokalizowania budynkow; dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow, sieci 1 urzadzen in-
frastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow;
4)  obowiagzek zagospodarowania zielenig niska terenow niewykorzystanych pod obiekty, o

ktorych mowa w pkt 3.
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Rozdzial 5
Ustalenia koncowe

§ 53. W granicach obszaru objetego planem tracg moc ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania obszarow Mmiejscowosci Secemin (plan 1), zatwierdzonego uchwalg Nr
XXXI/177/06 Rady Gminy w Seceminie z dnia 28 marca 2006 r.

§ 54. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Secemin.

§ 55. Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Swigtokrzyskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
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