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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZELISLAWICACH

Zawarto $¢ opracowania :

I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

2. Charakterystyka obiektu.

3. Opis projektowanych instalaciji.
4

Zestawienie materiatdw zasadniczych.

I. Czes$¢ obliczeniowa.

1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu natezenia oswietlenia boiska wielofunkcyjnego wykonanej w
programie DIALUX.

2. Obliczeniowe prady i spadki napie¢, dobor zabezpieczen obwodéw gtéwnych.

3. Raport z obliczen wytrzymatosciowych masztu oswietleniowego typu MAL-10 z wysiegnikiem WM31-REG i
projektorami typu POWERLUG LED 155W zgodnie z normg PN-EN 40.

Ill. Cze$é€ rysunkowa.
E-1 Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego.
E-2 Schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej oswietlenia boiska RB.

IV. Zatgczniki.

1. Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
= rozdzielnicy oswietlenia boiska RB
= linii kablowej oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego

= ochrony przeciwporazeniowej
= ochrony przeciwprzepieciowej

2. Charakterystyka obiektu.

2.1 Podstawowe dane metryczne obiektu.

pow. terenu objetego opracowaniem 7575,0m*

powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjnego 1515,6m?

W obiekcie nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne jak réwniez pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

2.2 0Ogodlne dane elektroenergetyczne.

= zasilanie z istniejgcego budynku szkolnego
= rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej: bezposredni 3-fazowy licznik elektroniczny w budynku

istniejgcym
napiecie sieci odbiorczej 230/400V
wymagany wsp. tg() <=0.4
uklad pracy sieci zasilajgcej TN-C
uktad pracy obwodow odbiorczych TN-S
moc szczytowa o$w. boiska 1.5 kW
Istn. moc zaméwiona 16 KW

3. Opis projektowanych instalacji.

3.1 Linia WLZ irozdzielnica o swietlenia boiska RB.

Z rozdzielnicy gtownej budynku szkolnego projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg YDYzo 5x10mm?. Obwod
linii w.l.z. nalezy wprowadzi¢ do proj. rozdzielcy oswietlenia boiska RB Rozdzielnice wykona¢ na bazie
modutowej obudowy izolacyjnej 36mod. 1P43 z zamkiem. Obudowe wyposazyé w osprzet rozdzielczy
modutowy, przystosowany do montazu na szynie 35mm prod. ETI i obsadzi¢ wtynkowo. W rozdzielnicy
przewidziano rozigcznik izolacyjny, aparature zabezpieczeniowg, elementy ochrony przeciwprzepieciowej i
sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego oraz styczniki sterujgce poszczegélnych sekcji oswietleniowych
boiska. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu prefabrykowanych szyn
taczeniowych. Przy wykonywaniu potgczen oraz podigczaniu obwoddéw odbiorczych w celu symetrycznego
obciazenia linii WLZ nalezy Scisle przestrzegac przypisania obwodéw do odpowiednich faz, wynikajgcego ze
schematu ideowego rozdzielnicy z rysunku nr E-2.

3.2 Oswietlenie zewn etrzne boiska wielofunkcyjnego.

Wymagania normatywne wobec instalacji oswietlenia zewnetrznych powierzchni sportowych dla dyscyplin
koszykowki i pitki noznej okresla norma PN-EN 12193:2007 "Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie w sporcie." Dla
projektowanych obiektéw zgodnie z tablicg 1 okresla sie klase oswietlenia Ill (rekraacja/sporty szkolne).
Minimalne parametry o$wietleniowe dla obiektow tej klasy zawarte w tablicy A.21 sg nastepujgce:

- Srednie poziome natezenie oswietlenia ESr = 75 Ix

- wskaznik oddawania barw Ra = 20
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- rownomiernos¢ poziomego natezenia o$wietlenia Emin/E$r = 0.5
- wskaznik ol$nienia GR = 55
- wspotczynnik utrzymania 0.8 (wsp. zapasu 1.25)

Do oswietlenia boiska przewidziano naswietlacze asymetryczne POWERLUG LED 22100Im 155W 4000K
IP65 prod. LUG o rozsyle szerokim (masa 8.8kg, pow. ekspozycji na wiatr 0.163m32). Naswietlacze nalezy
montowac¢ na masztach aluminiowych MAL-10 ROSA wys. 10m (§225/100 trzonek/podstawa, grub. Scianki
4.2mm) z wysiegnikami WM-31 REG, dostosowanymi do ilosci opraw. Mocowanie masztow w gruncie na
fundamentach prefabrykowanych B-80. Maszty przeliczono obcigzeniowo dla | strefy wiatrowej do 300m n.p.m.
Z parametrami masy i powierzchni wiatrowej jak dla projektowanych naswietlaczy.

Linie kablowg oswietlenia wykona¢ kablem YAKXSZzo5x16mm?2 oraz zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RB
wkitadkami topikowymi odpowiednio 16A gL. Pod kablami o$wietlenia nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm.
Ptaskownik wigczy¢ do uktadu uziomowego przez przyspawanie do uziomu budynku szkolnego. Do potgczen
kabli w masztach stosowaé izolowane ztgcza stupowe NTB-3 ROSA. Polgczenia opraw ze zigczami stupowymi
wykona¢ przewodami YDYZo 3x2.5mm?2, prowadzonymi w masztach w rurkach izolacyjnych ®22mm (1
przewod w rurce) oraz zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 10A gL w zigczach stupowych NTB-3. Do
zataczania oswietlenia boiska zabudowa¢ w budynku szkolnym tgczniki p/t poszczegélnych sekcji, a w
rozdzielnicy RB styczniki posredniczgce R63-40 230V ETI. Tory gtéwne stycznikbw R63 nalezy zréwnolegli¢ -
kazdy stycznik zatgcza wszystkie oprawy w obrebie jednej fazy obwodu o$wietlenia boiska, realizujgc
nastepujgce sekcjonowanie opraw:

- sekcja 1: naswietlacze fazy L1 boiska (4 szt.- po 1/stup)
- sekcja 2: naswietlacze fazy L2 boiska (4 szt. - po 1/stup)
- sekcja 3: naswietlacze fazy L3 boiska (4 szt. - po 1/stup)

Weryfikacji zgodnosci parametréw projektowanej instalacji z wymogami normy PN-EN 12193:2007 "Swiatlo i
odwietlenie. Oswietlenie w sporcie.” dokonano w drodze symulacji komputerowej natezenia oswietlenia,
opracowanej przy pomocy programu DIALUX.

Maksymalne normatywne wielkosci oczek siatki obliczeniowej okreslono z zalezno$ci

p=0.2*5"ogd , gdzie d - dluzszy wymiar powierzchni sportowej

dla boiska wielofunkcyjnego d =44m,p =2.82m

Dla potrzeb symulacji przyjeto wymiar oka siatki boisk 1m x1m.

UWAGA:

POPRZECZKI SLUPOW MUSZA UMOZLIWIAC REGULACJE K/)TOW OBROTU ORAZ POCHYLENIA
POSZCZEGOLNYCH NASWIETLACZY DLA USTAWIENIA KATOW NACELOWAN ZGODNIE Z WARTOSCIAMI
PRZYJETYMI W SYMULACJI KOMPUTEROWEJ.

3.3 Ochrona przeciwpora zeniowa.

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim projektuje sie:

d  zabudowe rozdzielnic wykonanych w Il klasie ochronnosci ,

¢ samoczynne wylgczenie zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane wylgcznikami
nadmiarowoprgdowymi i wktadkami topikowymi w uktadzie TN-S,

Do kolkbw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudéw urzadzen elektrycznych, opraw
oswietleniowych i innych elementéw mogacych znalezé sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji
obwodu nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny o przekroju rownym przekrojowi zyt zasilajgcych, oznaczony
kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Do listew ochronnych rozdzielnic przytgczyc:

d metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,
d metalowe korpusy kanatéw wentylacyjnych,

d przewody wyréwnawcze polgczone z uziomem
d przewo6d ochronny linii w.l.z.

¢

przewody ochronne obwod6w odbiorczych.
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Po wykonaniu projektowanych instalacji nale zy wykona € pomiary
sprawdzaj ace skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zZeniowej oraz stan
izolacji obwodoéw i sporz__adzié protokoty pomiarowe.

W uktadzie TN sprawdzeniu podlega nast __epujacy warunek:

Zs % 1S U,
gdzie

Zs - catkowita impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédlo zasilania, przewod czynny az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

l, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla napiecia
znamionowego wzgledem ziemi U, = 230V) lub w czasie umownym nie diuzszym niz 5s dla obwodoéw
rozdzielczych

Prad samoczynnego zadziatania |, jest w przypadku:
¢  wylgcznikéw réznicowopradowych — 5-krotng wartoscig znamionowego pradu réznicowego |y,
g

urzadzen z dziataniem natychmiastowym - prgdem minimalnym zapewniajgcym natychmiastowe
wylgczenie

d urzadzen przetezeniowych o zaleznej charakterystyce czasowo-pragdowej prgdem zapewniajgcym
samoczynne zadziatanie w czasie j.w.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony w danym obwodzie odbiorczym to nalezy zapewni¢ aby
impedancja przewodu ochronnego pomiedzy rozdzielnicg zasilajgcg obwdd a punktem giéwnego potgczenia
wyréwnawczedo spetniata warunek:

Zpe < 50/U, * Zs

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

3.4 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ograniczenia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowan atmosferycznych w instalacjach budynku
szkolnego projektuje sie zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg (T1+T2) na bazie ogranicznikbéw
warystorowych firmy ETI. Ogranicznik zespolony typu ETITEC B 275 12.5 F4+0 T1+T2 (B+C) z wymiennymi
wkiladami przewidziano w rozdzielnicy RB. Jest to ogranicznik o impulsowym pradzie wytladowczym ksztattu
10/350 limp = 12.5kA i znamionowym pradzie wytadowczym ksztattu 8/20 I, = 20kA (na jedng faze),
zapewniajgcy poziom ochrony napigciowej Up=1.2KV przy limp oraz Up=1.5kV przy I, z czasem zadziatania
t,<25ns. Ogranicznik ma za zadanie gtéwnie ochrone instalacji wewnetrznej budynku przed skutkami przepieé
zacigganych do jego wnetrza przy wyladowaniach w instalacje zewnetrzng (stupy oswietleniowe). Typ
zastosowanego ogranicznika nie narzuca koniecznosci stosowania indukcyjnych elementéw odsprzegajgcych,
koordynujacych prace poszczegoélnych stopni. Ogranicznika nie trzeba rowniez dodatkowo dobezpieczac o ile
wielko$¢ zabezpieczenia poprzedzajgcego nie przekracza 160A gG/gL lub warunki zwarciowe w miejscu
instalacji nie wymagajg zabudowy aparatu o zwarciowej wytrzymatosci wiekszej niz 20kA.

3.5 Uwagi ko ncowe.

1. Wszystkie przdicia elektroenergetyczne przgzdany i stropy oddzielenia przeciwjgrowego wykonaw odpowiedniej

klasie odpornéci ogniowej, zgodnie z warunkami ochrony przeciaxgrowej, zawartymi w projekcie budowlanym w

czesci architektury.

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny byoddane kwalifikacji jakéci i oznaczone znakiem bezpieagtva

3. Instalacje ohjte projektem powinny hywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykomaaniodbioru rob6t
budowlano-montaowych" - Zeszyt V - ,Instalacje elektryczne", or@BUE z 1989r. z pdiejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

4. Po wykonaniu rob6t natg przeprowadzi odpowiednie pomiary i proby.

N

UWAGA:

OKRESLONY W PROJEKCIE OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE MO ZNA ZASTAPIC WYROBAMI
INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKO SCIOWYM | ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIE C PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKC IE | CECHY Z NIMI
POROWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MO ZLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZELISLAWICACH

NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA. W PRZYPADK U ZMIANY TYPU I/LUB ARAN ZACJI
OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALE ZY PONOWNIE PRZEPROWADZIC SYMULACJE ROZKLADU
NATEZENIA OSWIETLENIA | PRZEDSTAWI C JE DO AKCEPTACJI AUTOROWI PROJEKTU.

3.6. Kompletno $¢€ oraz jako $§¢

1. Roboty okrélone w dokumentacji natg wykona kompletnie.
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustejaesiobowizujg przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada
Sie Co nasfpuje:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych,
b) Polskie Normy,
¢) instrukcje, wytycznegswiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techeiczertyfikaty lub deklaracje
zgodndci z normami oraz certyfikaty na znak bezpigstea, wydane przez jednostki upcmwene (art7+10
Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajzawodowe uznanie,
d) warunki techniczne dostawcoéw materiatow, wyrobdwzidzen,
e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymmnio art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje élioree
w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowagtiartu, jako whciwe do uzgodni@ opinii i udziatu w
odbiorach robot.

3. Kompletn@¢ wykonania robét wg projektu i povrgzych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb,obejmuje
wykonanie rob6t podstawowych wg projektu i wszdikiobdt pomocniczych i towarzygz/ch, obejmujc min. wszelkie
pofgczenia, uszczelnienia, izolacje, wylozenia powierzchni, kraydzi, wykonanie niezidnych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw <f100mm oraz wykonanie wymagangebb i uruchomig, tak aby po ich wykonaniu natiwa byta
normalna eksploatacja obiektu przegthownika.

4. Jakd¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobow igalze, powinna by udokumentowana przez Wykonawc
Swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kommgeinformacje techniczne o oferowanych materigtach
wyrobach i urgdzeniach, wswietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoiem robét i uzyska
akceptagj Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkistawy i roboty powinny spetiacechy dobrej jakéi w
Swietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych.
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II. Czes$¢€ obliczeniowa.
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1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu nat  ezenia
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego
wykonanej w programie DIALUX.
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3. Raport z oblicze i wytrzymato sciowych masztu o swietleniowego typu MAL-10
z wysi egnikiem WM31-REG i projektorami typu POWERLUG LED 1 55W
zgodnie z norm g PN-EN 40.
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ZPSO "ROSA

ROSA

WYMIARY SELUPA

Ty chy, 20-02-24

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup MAL10fi100 + W M-31 REG
Standardowy  Klasa B

WYNIKI OBLICZEN

Wy sokosé korpusu 10 m Analizowane miejsce Ma Witezerie  |Naprezenie
Wy sokosé elementu dolnego 6.5 m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 225 mm Polaczenie - tuba 3561 0,268 48
Grubost czesci dolnej g11 5 mm Wheka z przodu 121499 0,556 100
Srednica szczytu D22 100 mm Spoina korpus-podstawa 13169 0,318 34
Grubost rury szezytu g22 4,2 mm Podstawa 13291 0,475 66
Wy sokosc wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,15
Szerckost wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 3.8
Wy sokosé poloZenia wneki 0.6 m Sita od osprzetu [N] 382
Grubosé wzmocnienia spoiny 5 Catkowita sita T [N] 1796
Ramie sity T [m] 7,40
Ddchylenie poziome 302 mm |- Klasa 1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 Nfmm2 Odchylenie pionowe 14 mm
Dopuszczaine napreZzenie czesci 1 fy =180 N/'mm2 Olres drgaii slupa T 092s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm?2 Masa slupa 74,1 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze[m)| e [m] S[mZ] mo [kg] Kat
[deg]
Oprawa nie opty wowa 1,00 2 10,3 0.6 0,12 9.0 180
Oprawa nie oply wowa 1,00 1 10,3 0,0 0,12 9.0
Diugost
[m]
Wy siegnik plaski 1.30 1 10,1 0.0 0,28 10.0 1.3
Podstawa tloczona montaz bezposrednio na ptaskie] powierzehni fundamentu
Szerckost podstawy [mm] 400 MNosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubost podstawy  [mm] 20
Sruba M 24 Wspdlczy nnik obciazenia gruntu : 0,53
Rozstaw érub  [mm] 300
Kategoria terenu wg EN 40-3-1
Strefawiairowa: Polska 1 Temnz zadkimi domami i dzewami ]
Vret=22m's; 79,2km'h; Stup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkose dlahz=10m: 1239km/h
Max. predkose dla he=10m : 123,9km'h Okres nawrotu 25 lat

Stup MAL10 fi100 + WM-31 REG pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi

Obliczenia wy konat:

J.Scierski

PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Nr Q0: 458
nrrys 17103 11_AP + 474311

Pmogram obliczaniowy. Sfup09

Daia aktualizaci: 14-03-2018
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[ll. Czesé rysunkowa.
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IV. Zataczniki.
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s

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czgstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

sC
7A ZGODNO
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SBI-HD1-MQU *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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Nr.ewid .cUpPTaWhe e eeeesaaoscasoosnoe

UPRAWNIENTIA BUDOWILANE

Na podstawie art.18, art.l9 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7,poz.46/oraz § 29 i §...9.P?iﬂn.1.P@?:..t.@.grozporzqdzenia
Przewodniciqcego_Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z cdnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikmcji fachowych®
086b wylkonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Hr 53, p0z.266- z pézniejszyni zmianami/

Dudek Elzbieta Grazyna

oboocc-o-o.oocc..oocuo‘occo.oooooopo_onoooqo-oooooo-cc.....-o-.on

ceeeesnnesanana.... magister dnzynier elektryk .,
urod.zony dnia.......27,08 ?..1.9.'%:2.?.'.."...1.91:9.8‘9?...... csecos

OTRZYHWUJE
w specjalnodci...ipstalacdi. 1 uxzadzeA .alektrycanych. ... ..
upravnienia budowlane do
1. sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzgdzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budowni-
ctwa powszechnego.

2. klerowania robotami budowlanymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznyoh
budownictwa powszechnego,

DECT2/7) L/717 Krcz &
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjimym:

SLK-RW8-NEU-7VF *

Pani Elzbieta Perzyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Sowinskiego 8/10m5, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Egz. nr

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Adres

ZELISEAWICE

Numery ewidencyjne

. NR 1204/1, 1205/1, OBREB 0019 ZELISEAWICE
dziatek
Inwestor GMINA SECEMIN Z SIEDZIBA PRZY UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN
Jednostka

projektowania

ARCHITEKTONIKA, ul. Orkana 84d, 42-200 Cz estochowa

Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Data
Projektant mgr in z. Tomasz Cieplak 22/02

INSTALACJE LUTY

ELEKTRYCZNE 2020

Sprawdzajgcy

mgr in z. Elzbieta Perzy aska | 332/KL/74
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Zawarto $¢ opracowania :

I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

2. Charakterystyka obiektu.

3. Opis projektowanych instalaciji.
4

Zestawienie materiatdw zasadniczych.

I. Czes$¢ obliczeniowa.

1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu natezenia oswietlenia boiska wielofunkcyjnego wykonanej w
programie DIALUX.

2. Obliczeniowe prady i spadki napie¢, dobor zabezpieczen obwodéw gtéwnych.

3. Raport z obliczen wytrzymatosciowych masztu oswietleniowego typu MAL-10 z wysiegnikiem WM31-REG i
projektorami typu POWERLUG LED 155W zgodnie z normg PN-EN 40.

Ill. Cze$é€ rysunkowa.
E-1 Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego.
E-2 Schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej oswietlenia boiska RB.

IV. Zatgczniki.

1. Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
= rozdzielnicy oswietlenia boiska RB
= linii kablowej oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego

= ochrony przeciwporazeniowej
= ochrony przeciwprzepieciowej

2. Charakterystyka obiektu.

2.1 Podstawowe dane metryczne obiektu.

pow. terenu objetego opracowaniem 7575,0m*

powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjnego 1515,6m?

W obiekcie nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne jak réwniez pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

2.2 0Ogodlne dane elektroenergetyczne.

= zasilanie z istniejgcego budynku szkolnego
= rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej: bezposredni 3-fazowy licznik elektroniczny w budynku

istniejgcym
napiecie sieci odbiorczej 230/400V
wymagany wsp. tg() <=0.4
uklad pracy sieci zasilajgcej TN-C
uktad pracy obwodow odbiorczych TN-S
moc szczytowa o$w. boiska 1.5 kW
Istn. moc zaméwiona 16 KW

3. Opis projektowanych instalacji.

3.1 Linia WLZ irozdzielnica o swietlenia boiska RB.

Z rozdzielnicy gtownej budynku szkolnego projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg YDYzo 5x10mm?. Obwod
linii w.l.z. nalezy wprowadzi¢ do proj. rozdzielcy oswietlenia boiska RB Rozdzielnice wykona¢ na bazie
modutowej obudowy izolacyjnej 36mod. 1P43 z zamkiem. Obudowe wyposazyé w osprzet rozdzielczy
modutowy, przystosowany do montazu na szynie 35mm prod. ETI i obsadzi¢ wtynkowo. W rozdzielnicy
przewidziano rozigcznik izolacyjny, aparature zabezpieczeniowg, elementy ochrony przeciwprzepieciowej i
sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego oraz styczniki sterujgce poszczegélnych sekcji oswietleniowych
boiska. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu prefabrykowanych szyn
taczeniowych. Przy wykonywaniu potgczen oraz podigczaniu obwoddéw odbiorczych w celu symetrycznego
obciazenia linii WLZ nalezy Scisle przestrzegac przypisania obwodéw do odpowiednich faz, wynikajgcego ze
schematu ideowego rozdzielnicy z rysunku nr E-2.

3.2 Oswietlenie zewn etrzne boiska wielofunkcyjnego.

Wymagania normatywne wobec instalacji oswietlenia zewnetrznych powierzchni sportowych dla dyscyplin
koszykowki i pitki noznej okresla norma PN-EN 12193:2007 "Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie w sporcie." Dla
projektowanych obiektéw zgodnie z tablicg 1 okresla sie klase oswietlenia Ill (rekraacja/sporty szkolne).
Minimalne parametry o$wietleniowe dla obiektow tej klasy zawarte w tablicy A.21 sg nastepujgce:

- Srednie poziome natezenie oswietlenia ESr = 75 Ix

- wskaznik oddawania barw Ra = 20
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- rownomiernos¢ poziomego natezenia o$wietlenia Emin/E$r = 0.5
- wskaznik ol$nienia GR = 55
- wspotczynnik utrzymania 0.8 (wsp. zapasu 1.25)

Do oswietlenia boiska przewidziano naswietlacze asymetryczne POWERLUG LED 22100Im 155W 4000K
IP65 prod. LUG o rozsyle szerokim (masa 8.8kg, pow. ekspozycji na wiatr 0.163m32). Naswietlacze nalezy
montowac¢ na masztach aluminiowych MAL-10 ROSA wys. 10m (§225/100 trzonek/podstawa, grub. Scianki
4.2mm) z wysiegnikami WM-31 REG, dostosowanymi do ilosci opraw. Mocowanie masztow w gruncie na
fundamentach prefabrykowanych B-80. Maszty przeliczono obcigzeniowo dla | strefy wiatrowej do 300m n.p.m.
Z parametrami masy i powierzchni wiatrowej jak dla projektowanych naswietlaczy.

Linie kablowg oswietlenia wykona¢ kablem YAKXSZzo5x16mm?2 oraz zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RB
wkitadkami topikowymi odpowiednio 16A gL. Pod kablami o$wietlenia nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm.
Ptaskownik wigczy¢ do uktadu uziomowego przez przyspawanie do uziomu budynku szkolnego. Do potgczen
kabli w masztach stosowaé izolowane ztgcza stupowe NTB-3 ROSA. Polgczenia opraw ze zigczami stupowymi
wykona¢ przewodami YDYZo 3x2.5mm?2, prowadzonymi w masztach w rurkach izolacyjnych ®22mm (1
przewod w rurce) oraz zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 10A gL w zigczach stupowych NTB-3. Do
zataczania oswietlenia boiska zabudowa¢ w budynku szkolnym tgczniki p/t poszczegélnych sekcji, a w
rozdzielnicy RB styczniki posredniczgce R63-40 230V ETI. Tory gtéwne stycznikbw R63 nalezy zréwnolegli¢ -
kazdy stycznik zatgcza wszystkie oprawy w obrebie jednej fazy obwodu o$wietlenia boiska, realizujgc
nastepujgce sekcjonowanie opraw:

- sekcja 1: naswietlacze fazy L1 boiska (4 szt.- po 1/stup)
- sekcja 2: naswietlacze fazy L2 boiska (4 szt. - po 1/stup)
- sekcja 3: naswietlacze fazy L3 boiska (4 szt. - po 1/stup)

Weryfikacji zgodnosci parametréw projektowanej instalacji z wymogami normy PN-EN 12193:2007 "Swiatlo i
odwietlenie. Oswietlenie w sporcie.” dokonano w drodze symulacji komputerowej natezenia oswietlenia,
opracowanej przy pomocy programu DIALUX.

Maksymalne normatywne wielkosci oczek siatki obliczeniowej okreslono z zalezno$ci

p=0.2*5"ogd , gdzie d - dluzszy wymiar powierzchni sportowej

dla boiska wielofunkcyjnego d =44m,p =2.82m

Dla potrzeb symulacji przyjeto wymiar oka siatki boisk 1m x1m.

UWAGA:

POPRZECZKI SLUPOW MUSZA UMOZLIWIAC REGULACJE K/)TOW OBROTU ORAZ POCHYLENIA
POSZCZEGOLNYCH NASWIETLACZY DLA USTAWIENIA KATOW NACELOWAN ZGODNIE Z WARTOSCIAMI
PRZYJETYMI W SYMULACJI KOMPUTEROWEJ.

3.3 Ochrona przeciwpora zeniowa.

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim projektuje sie:

d  zabudowe rozdzielnic wykonanych w Il klasie ochronnosci ,

¢ samoczynne wylgczenie zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane wylgcznikami
nadmiarowoprgdowymi i wktadkami topikowymi w uktadzie TN-S,

Do kolkbw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudéw urzadzen elektrycznych, opraw
oswietleniowych i innych elementéw mogacych znalezé sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji
obwodu nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny o przekroju rownym przekrojowi zyt zasilajgcych, oznaczony
kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Do listew ochronnych rozdzielnic przytgczyc:

d metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,
d metalowe korpusy kanatéw wentylacyjnych,

d przewody wyréwnawcze polgczone z uziomem
d przewo6d ochronny linii w.l.z.

¢

przewody ochronne obwod6w odbiorczych.



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZELISLAWICACH

Po wykonaniu projektowanych instalacji nale zy wykona € pomiary
sprawdzaj ace skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zZeniowej oraz stan
izolacji obwodoéw i sporz__adzié protokoty pomiarowe.

W uktadzie TN sprawdzeniu podlega nast __epujacy warunek:

Zs % 1S U,
gdzie

Zs - catkowita impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédlo zasilania, przewod czynny az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

l, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla napiecia
znamionowego wzgledem ziemi U, = 230V) lub w czasie umownym nie diuzszym niz 5s dla obwodoéw
rozdzielczych

Prad samoczynnego zadziatania |, jest w przypadku:
¢  wylgcznikéw réznicowopradowych — 5-krotng wartoscig znamionowego pradu réznicowego |y,
g

urzadzen z dziataniem natychmiastowym - prgdem minimalnym zapewniajgcym natychmiastowe
wylgczenie

d urzadzen przetezeniowych o zaleznej charakterystyce czasowo-pragdowej prgdem zapewniajgcym
samoczynne zadziatanie w czasie j.w.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony w danym obwodzie odbiorczym to nalezy zapewni¢ aby
impedancja przewodu ochronnego pomiedzy rozdzielnicg zasilajgcg obwdd a punktem giéwnego potgczenia
wyréwnawczedo spetniata warunek:

Zpe < 50/U, * Zs

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

3.4 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ograniczenia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowan atmosferycznych w instalacjach budynku
szkolnego projektuje sie zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg (T1+T2) na bazie ogranicznikbéw
warystorowych firmy ETI. Ogranicznik zespolony typu ETITEC B 275 12.5 F4+0 T1+T2 (B+C) z wymiennymi
wkiladami przewidziano w rozdzielnicy RB. Jest to ogranicznik o impulsowym pradzie wytladowczym ksztattu
10/350 limp = 12.5kA i znamionowym pradzie wytadowczym ksztattu 8/20 I, = 20kA (na jedng faze),
zapewniajgcy poziom ochrony napigciowej Up=1.2KV przy limp oraz Up=1.5kV przy I, z czasem zadziatania
t,<25ns. Ogranicznik ma za zadanie gtéwnie ochrone instalacji wewnetrznej budynku przed skutkami przepieé
zacigganych do jego wnetrza przy wyladowaniach w instalacje zewnetrzng (stupy oswietleniowe). Typ
zastosowanego ogranicznika nie narzuca koniecznosci stosowania indukcyjnych elementéw odsprzegajgcych,
koordynujacych prace poszczegoélnych stopni. Ogranicznika nie trzeba rowniez dodatkowo dobezpieczac o ile
wielko$¢ zabezpieczenia poprzedzajgcego nie przekracza 160A gG/gL lub warunki zwarciowe w miejscu
instalacji nie wymagajg zabudowy aparatu o zwarciowej wytrzymatosci wiekszej niz 20kA.

3.5 Uwagi ko ncowe.

1. Wszystkie przdicia elektroenergetyczne przgzdany i stropy oddzielenia przeciwjgrowego wykonaw odpowiedniej

klasie odpornéci ogniowej, zgodnie z warunkami ochrony przeciaxgrowej, zawartymi w projekcie budowlanym w

czesci architektury.

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny byoddane kwalifikacji jakéci i oznaczone znakiem bezpieagtva

3. Instalacje ohjte projektem powinny hywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykomaaniodbioru rob6t
budowlano-montaowych" - Zeszyt V - ,Instalacje elektryczne", or@BUE z 1989r. z pdiejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

4. Po wykonaniu rob6t natg przeprowadzi odpowiednie pomiary i proby.

N

UWAGA:

OKRESLONY W PROJEKCIE OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE MO ZNA ZASTAPIC WYROBAMI
INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKO SCIOWYM | ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIE C PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKC IE | CECHY Z NIMI
POROWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MO ZLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA
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NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA. W PRZYPADK U ZMIANY TYPU I/LUB ARAN ZACJI
OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALE ZY PONOWNIE PRZEPROWADZIC SYMULACJE ROZKLADU
NATEZENIA OSWIETLENIA | PRZEDSTAWI C JE DO AKCEPTACJI AUTOROWI PROJEKTU.

3.6. Kompletno $¢€ oraz jako $§¢

1. Roboty okrélone w dokumentacji natg wykona kompletnie.
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustejaesiobowizujg przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada
Sie Co nasfpuje:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych,
b) Polskie Normy,
¢) instrukcje, wytycznegswiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techeiczertyfikaty lub deklaracje
zgodndci z normami oraz certyfikaty na znak bezpigstea, wydane przez jednostki upcmwene (art7+10
Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajzawodowe uznanie,
d) warunki techniczne dostawcoéw materiatow, wyrobdwzidzen,
e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymmnio art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje élioree
w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowagtiartu, jako whciwe do uzgodni@ opinii i udziatu w
odbiorach robot.

3. Kompletn@¢ wykonania robét wg projektu i povrgzych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb,obejmuje
wykonanie rob6t podstawowych wg projektu i wszdikiobdt pomocniczych i towarzygz/ch, obejmujc min. wszelkie
pofgczenia, uszczelnienia, izolacje, wylozenia powierzchni, kraydzi, wykonanie niezidnych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw <f100mm oraz wykonanie wymagangebb i uruchomig, tak aby po ich wykonaniu natiwa byta
normalna eksploatacja obiektu przegthownika.

4. Jakd¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobow igalze, powinna by udokumentowana przez Wykonawc
Swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kommgeinformacje techniczne o oferowanych materigtach
wyrobach i urgdzeniach, wswietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoiem robét i uzyska
akceptagj Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkistawy i roboty powinny spetiacechy dobrej jakéi w
Swietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych.
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II. Czes$¢€ obliczeniowa.
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1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu nat  ezenia
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego
wykonanej w programie DIALUX.
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3. Raport z oblicze i wytrzymato sciowych masztu o swietleniowego typu MAL-10
z wysi egnikiem WM31-REG i projektorami typu POWERLUG LED 1 55W
zgodnie z norm g PN-EN 40.
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ZPSO "ROSA

ROSA

WYMIARY SELUPA

Ty chy, 20-02-24

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup MAL10fi100 + W M-31 REG
Standardowy  Klasa B

WYNIKI OBLICZEN

Wy sokosé korpusu 10 m Analizowane miejsce Ma Witezerie  |Naprezenie
Wy sokosé elementu dolnego 6.5 m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 225 mm Polaczenie - tuba 3561 0,268 48
Grubost czesci dolnej g11 5 mm Wheka z przodu 121499 0,556 100
Srednica szczytu D22 100 mm Spoina korpus-podstawa 13169 0,318 34
Grubost rury szezytu g22 4,2 mm Podstawa 13291 0,475 66
Wy sokosc wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,15
Szerckost wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 3.8
Wy sokosé poloZenia wneki 0.6 m Sita od osprzetu [N] 382
Grubosé wzmocnienia spoiny 5 Catkowita sita T [N] 1796
Ramie sity T [m] 7,40
Ddchylenie poziome 302 mm |- Klasa 1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 Nfmm2 Odchylenie pionowe 14 mm
Dopuszczaine napreZzenie czesci 1 fy =180 N/'mm2 Olres drgaii slupa T 092s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm?2 Masa slupa 74,1 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze[m)| e [m] S[mZ] mo [kg] Kat
[deg]
Oprawa nie opty wowa 1,00 2 10,3 0.6 0,12 9.0 180
Oprawa nie oply wowa 1,00 1 10,3 0,0 0,12 9.0
Diugost
[m]
Wy siegnik plaski 1.30 1 10,1 0.0 0,28 10.0 1.3
Podstawa tloczona montaz bezposrednio na ptaskie] powierzehni fundamentu
Szerckost podstawy [mm] 400 MNosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubost podstawy  [mm] 20
Sruba M 24 Wspdlczy nnik obciazenia gruntu : 0,53
Rozstaw érub  [mm] 300
Kategoria terenu wg EN 40-3-1
Strefawiairowa: Polska 1 Temnz zadkimi domami i dzewami ]
Vret=22m's; 79,2km'h; Stup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkose dlahz=10m: 1239km/h
Max. predkose dla he=10m : 123,9km'h Okres nawrotu 25 lat

Stup MAL10 fi100 + WM-31 REG pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi

Obliczenia wy konat:

J.Scierski

PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Nr Q0: 458
nrrys 17103 11_AP + 474311

Pmogram obliczaniowy. Sfup09

Daia aktualizaci: 14-03-2018
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[ll. Czesé rysunkowa.
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IV. Zataczniki.
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s

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czgstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

sC
7A ZGODNO
7 ORYGINALEM
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=0 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SBI-HD1-MQU *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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. 7 paZdzierni
URZAD WOJEWDDZKTI Kielce,dnia,. 5o oo s orntka 4

# KXKIELCACH
WydzlaX Gospodarki Przestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

332/K1/74

Nr.ewid .cUpPTaWhe e eeeesaaoscasoosnoe

UPRAWNIENTIA BUDOWILANE

Na podstawie art.18, art.l9 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7,poz.46/oraz § 29 i §...9.P?iﬂn.1.P@?:..t.@.grozporzqdzenia
Przewodniciqcego_Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z cdnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikmcji fachowych®
086b wylkonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Hr 53, p0z.266- z pézniejszyni zmianami/

Dudek Elzbieta Grazyna

oboocc-o-o.oocc..oocuo‘occo.oooooopo_onoooqo-oooooo-cc.....-o-.on

ceeeesnnesanana.... magister dnzynier elektryk .,
urod.zony dnia.......27,08 ?..1.9.'%:2.?.'.."...1.91:9.8‘9?...... csecos

OTRZYHWUJE
w specjalnodci...ipstalacdi. 1 uxzadzeA .alektrycanych. ... ..
upravnienia budowlane do
1. sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzgdzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budowni-
ctwa powszechnego.

2. klerowania robotami budowlanymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznyoh
budownictwa powszechnego,

DECT2/7) L/717 Krcz &
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ZIVENE S,y TV 2N SED

NI PERZYN, S A




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZELISLAWICACH

v =

M ©® POLSKA

|I'Il':::\"-\\-.

][\}“::‘a | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

vV

\
LA
\

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjimym:

SLK-RW8-NEU-7VF *

Pani Elzbieta Perzyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Sowinskiego 8/10m5, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Egz. nr

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Adres

ZELISEAWICE

Numery ewidencyjne

. NR 1204/1, 1205/1, OBREB 0019 ZELISEAWICE
dziatek
Inwestor GMINA SECEMIN Z SIEDZIBA PRZY UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN
Jednostka

projektowania

ARCHITEKTONIKA, ul. Orkana 84d, 42-200 Cz estochowa

Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Data
Projektant mgr in z. Tomasz Cieplak 22/02

INSTALACJE LUTY

ELEKTRYCZNE 2020

Sprawdzajgcy

mgr in z. Elzbieta Perzy aska | 332/KL/74
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Zawarto $¢ opracowania :

I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

2. Charakterystyka obiektu.

3. Opis projektowanych instalaciji.
4

Zestawienie materiatdw zasadniczych.

I. Czes$¢ obliczeniowa.

1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu natezenia oswietlenia boiska wielofunkcyjnego wykonanej w
programie DIALUX.

2. Obliczeniowe prady i spadki napie¢, dobor zabezpieczen obwodéw gtéwnych.

3. Raport z obliczen wytrzymatosciowych masztu oswietleniowego typu MAL-10 z wysiegnikiem WM31-REG i
projektorami typu POWERLUG LED 155W zgodnie z normg PN-EN 40.

Ill. Cze$é€ rysunkowa.
E-1 Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego.
E-2 Schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej oswietlenia boiska RB.

IV. Zatgczniki.

1. Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
= rozdzielnicy oswietlenia boiska RB
= linii kablowej oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego

= ochrony przeciwporazeniowej
= ochrony przeciwprzepieciowej

2. Charakterystyka obiektu.

2.1 Podstawowe dane metryczne obiektu.

pow. terenu objetego opracowaniem 7575,0m*

powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjnego 1515,6m?

W obiekcie nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne jak réwniez pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

2.2 0Ogodlne dane elektroenergetyczne.

= zasilanie z istniejgcego budynku szkolnego
= rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej: bezposredni 3-fazowy licznik elektroniczny w budynku

istniejgcym
napiecie sieci odbiorczej 230/400V
wymagany wsp. tg() <=0.4
uklad pracy sieci zasilajgcej TN-C
uktad pracy obwodow odbiorczych TN-S
moc szczytowa o$w. boiska 1.5 kW
Istn. moc zaméwiona 16 KW

3. Opis projektowanych instalacji.

3.1 Linia WLZ irozdzielnica o swietlenia boiska RB.

Z rozdzielnicy gtownej budynku szkolnego projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg YDYzo 5x10mm?. Obwod
linii w.l.z. nalezy wprowadzi¢ do proj. rozdzielcy oswietlenia boiska RB Rozdzielnice wykona¢ na bazie
modutowej obudowy izolacyjnej 36mod. 1P43 z zamkiem. Obudowe wyposazyé w osprzet rozdzielczy
modutowy, przystosowany do montazu na szynie 35mm prod. ETI i obsadzi¢ wtynkowo. W rozdzielnicy
przewidziano rozigcznik izolacyjny, aparature zabezpieczeniowg, elementy ochrony przeciwprzepieciowej i
sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego oraz styczniki sterujgce poszczegélnych sekcji oswietleniowych
boiska. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu prefabrykowanych szyn
taczeniowych. Przy wykonywaniu potgczen oraz podigczaniu obwoddéw odbiorczych w celu symetrycznego
obciazenia linii WLZ nalezy Scisle przestrzegac przypisania obwodéw do odpowiednich faz, wynikajgcego ze
schematu ideowego rozdzielnicy z rysunku nr E-2.

3.2 Oswietlenie zewn etrzne boiska wielofunkcyjnego.

Wymagania normatywne wobec instalacji oswietlenia zewnetrznych powierzchni sportowych dla dyscyplin
koszykowki i pitki noznej okresla norma PN-EN 12193:2007 "Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie w sporcie." Dla
projektowanych obiektéw zgodnie z tablicg 1 okresla sie klase oswietlenia Ill (rekraacja/sporty szkolne).
Minimalne parametry o$wietleniowe dla obiektow tej klasy zawarte w tablicy A.21 sg nastepujgce:

- Srednie poziome natezenie oswietlenia ESr = 75 Ix

- wskaznik oddawania barw Ra = 20
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- rownomiernos¢ poziomego natezenia o$wietlenia Emin/E$r = 0.5
- wskaznik ol$nienia GR = 55
- wspotczynnik utrzymania 0.8 (wsp. zapasu 1.25)

Do oswietlenia boiska przewidziano naswietlacze asymetryczne POWERLUG LED 22100Im 155W 4000K
IP65 prod. LUG o rozsyle szerokim (masa 8.8kg, pow. ekspozycji na wiatr 0.163m32). Naswietlacze nalezy
montowac¢ na masztach aluminiowych MAL-10 ROSA wys. 10m (§225/100 trzonek/podstawa, grub. Scianki
4.2mm) z wysiegnikami WM-31 REG, dostosowanymi do ilosci opraw. Mocowanie masztow w gruncie na
fundamentach prefabrykowanych B-80. Maszty przeliczono obcigzeniowo dla | strefy wiatrowej do 300m n.p.m.
Z parametrami masy i powierzchni wiatrowej jak dla projektowanych naswietlaczy.

Linie kablowg oswietlenia wykona¢ kablem YAKXSZzo5x16mm?2 oraz zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RB
wkitadkami topikowymi odpowiednio 16A gL. Pod kablami o$wietlenia nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm.
Ptaskownik wigczy¢ do uktadu uziomowego przez przyspawanie do uziomu budynku szkolnego. Do potgczen
kabli w masztach stosowaé izolowane ztgcza stupowe NTB-3 ROSA. Polgczenia opraw ze zigczami stupowymi
wykona¢ przewodami YDYZo 3x2.5mm?2, prowadzonymi w masztach w rurkach izolacyjnych ®22mm (1
przewod w rurce) oraz zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 10A gL w zigczach stupowych NTB-3. Do
zataczania oswietlenia boiska zabudowa¢ w budynku szkolnym tgczniki p/t poszczegélnych sekcji, a w
rozdzielnicy RB styczniki posredniczgce R63-40 230V ETI. Tory gtéwne stycznikbw R63 nalezy zréwnolegli¢ -
kazdy stycznik zatgcza wszystkie oprawy w obrebie jednej fazy obwodu o$wietlenia boiska, realizujgc
nastepujgce sekcjonowanie opraw:

- sekcja 1: naswietlacze fazy L1 boiska (4 szt.- po 1/stup)
- sekcja 2: naswietlacze fazy L2 boiska (4 szt. - po 1/stup)
- sekcja 3: naswietlacze fazy L3 boiska (4 szt. - po 1/stup)

Weryfikacji zgodnosci parametréw projektowanej instalacji z wymogami normy PN-EN 12193:2007 "Swiatlo i
odwietlenie. Oswietlenie w sporcie.” dokonano w drodze symulacji komputerowej natezenia oswietlenia,
opracowanej przy pomocy programu DIALUX.

Maksymalne normatywne wielkosci oczek siatki obliczeniowej okreslono z zalezno$ci

p=0.2*5"ogd , gdzie d - dluzszy wymiar powierzchni sportowej

dla boiska wielofunkcyjnego d =44m,p =2.82m

Dla potrzeb symulacji przyjeto wymiar oka siatki boisk 1m x1m.

UWAGA:

POPRZECZKI SLUPOW MUSZA UMOZLIWIAC REGULACJE K/)TOW OBROTU ORAZ POCHYLENIA
POSZCZEGOLNYCH NASWIETLACZY DLA USTAWIENIA KATOW NACELOWAN ZGODNIE Z WARTOSCIAMI
PRZYJETYMI W SYMULACJI KOMPUTEROWEJ.

3.3 Ochrona przeciwpora zeniowa.

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim projektuje sie:

d  zabudowe rozdzielnic wykonanych w Il klasie ochronnosci ,

¢ samoczynne wylgczenie zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane wylgcznikami
nadmiarowoprgdowymi i wktadkami topikowymi w uktadzie TN-S,

Do kolkbw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudéw urzadzen elektrycznych, opraw
oswietleniowych i innych elementéw mogacych znalezé sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji
obwodu nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny o przekroju rownym przekrojowi zyt zasilajgcych, oznaczony
kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Do listew ochronnych rozdzielnic przytgczyc:

d metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,
d metalowe korpusy kanatéw wentylacyjnych,

d przewody wyréwnawcze polgczone z uziomem
d przewo6d ochronny linii w.l.z.

¢

przewody ochronne obwod6w odbiorczych.
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Po wykonaniu projektowanych instalacji nale zy wykona € pomiary
sprawdzaj ace skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zZeniowej oraz stan
izolacji obwodoéw i sporz__adzié protokoty pomiarowe.

W uktadzie TN sprawdzeniu podlega nast __epujacy warunek:

Zs % 1S U,
gdzie

Zs - catkowita impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédlo zasilania, przewod czynny az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

l, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla napiecia
znamionowego wzgledem ziemi U, = 230V) lub w czasie umownym nie diuzszym niz 5s dla obwodoéw
rozdzielczych

Prad samoczynnego zadziatania |, jest w przypadku:
¢  wylgcznikéw réznicowopradowych — 5-krotng wartoscig znamionowego pradu réznicowego |y,
g

urzadzen z dziataniem natychmiastowym - prgdem minimalnym zapewniajgcym natychmiastowe
wylgczenie

d urzadzen przetezeniowych o zaleznej charakterystyce czasowo-pragdowej prgdem zapewniajgcym
samoczynne zadziatanie w czasie j.w.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony w danym obwodzie odbiorczym to nalezy zapewni¢ aby
impedancja przewodu ochronnego pomiedzy rozdzielnicg zasilajgcg obwdd a punktem giéwnego potgczenia
wyréwnawczedo spetniata warunek:

Zpe < 50/U, * Zs

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

3.4 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ograniczenia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowan atmosferycznych w instalacjach budynku
szkolnego projektuje sie zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg (T1+T2) na bazie ogranicznikbéw
warystorowych firmy ETI. Ogranicznik zespolony typu ETITEC B 275 12.5 F4+0 T1+T2 (B+C) z wymiennymi
wkiladami przewidziano w rozdzielnicy RB. Jest to ogranicznik o impulsowym pradzie wytladowczym ksztattu
10/350 limp = 12.5kA i znamionowym pradzie wytadowczym ksztattu 8/20 I, = 20kA (na jedng faze),
zapewniajgcy poziom ochrony napigciowej Up=1.2KV przy limp oraz Up=1.5kV przy I, z czasem zadziatania
t,<25ns. Ogranicznik ma za zadanie gtéwnie ochrone instalacji wewnetrznej budynku przed skutkami przepieé
zacigganych do jego wnetrza przy wyladowaniach w instalacje zewnetrzng (stupy oswietleniowe). Typ
zastosowanego ogranicznika nie narzuca koniecznosci stosowania indukcyjnych elementéw odsprzegajgcych,
koordynujacych prace poszczegoélnych stopni. Ogranicznika nie trzeba rowniez dodatkowo dobezpieczac o ile
wielko$¢ zabezpieczenia poprzedzajgcego nie przekracza 160A gG/gL lub warunki zwarciowe w miejscu
instalacji nie wymagajg zabudowy aparatu o zwarciowej wytrzymatosci wiekszej niz 20kA.

3.5 Uwagi ko ncowe.

1. Wszystkie przdicia elektroenergetyczne przgzdany i stropy oddzielenia przeciwjgrowego wykonaw odpowiedniej

klasie odpornéci ogniowej, zgodnie z warunkami ochrony przeciaxgrowej, zawartymi w projekcie budowlanym w

czesci architektury.

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny byoddane kwalifikacji jakéci i oznaczone znakiem bezpieagtva

3. Instalacje ohjte projektem powinny hywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykomaaniodbioru rob6t
budowlano-montaowych" - Zeszyt V - ,Instalacje elektryczne", or@BUE z 1989r. z pdiejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

4. Po wykonaniu rob6t natg przeprowadzi odpowiednie pomiary i proby.

N

UWAGA:

OKRESLONY W PROJEKCIE OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE MO ZNA ZASTAPIC WYROBAMI
INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKO SCIOWYM | ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIE C PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKC IE | CECHY Z NIMI
POROWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MO ZLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA
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NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA. W PRZYPADK U ZMIANY TYPU I/LUB ARAN ZACJI
OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALE ZY PONOWNIE PRZEPROWADZIC SYMULACJE ROZKLADU
NATEZENIA OSWIETLENIA | PRZEDSTAWI C JE DO AKCEPTACJI AUTOROWI PROJEKTU.

3.6. Kompletno $¢€ oraz jako $§¢

1. Roboty okrélone w dokumentacji natg wykona kompletnie.
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustejaesiobowizujg przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada
Sie Co nasfpuje:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych,
b) Polskie Normy,
¢) instrukcje, wytycznegswiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techeiczertyfikaty lub deklaracje
zgodndci z normami oraz certyfikaty na znak bezpigstea, wydane przez jednostki upcmwene (art7+10
Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajzawodowe uznanie,
d) warunki techniczne dostawcoéw materiatow, wyrobdwzidzen,
e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymmnio art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje élioree
w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowagtiartu, jako whciwe do uzgodni@ opinii i udziatu w
odbiorach robot.

3. Kompletn@¢ wykonania robét wg projektu i povrgzych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb,obejmuje
wykonanie rob6t podstawowych wg projektu i wszdikiobdt pomocniczych i towarzygz/ch, obejmujc min. wszelkie
pofgczenia, uszczelnienia, izolacje, wylozenia powierzchni, kraydzi, wykonanie niezidnych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw <f100mm oraz wykonanie wymagangebb i uruchomig, tak aby po ich wykonaniu natiwa byta
normalna eksploatacja obiektu przegthownika.

4. Jakd¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobow igalze, powinna by udokumentowana przez Wykonawc
Swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kommgeinformacje techniczne o oferowanych materigtach
wyrobach i urgdzeniach, wswietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoiem robét i uzyska
akceptagj Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkistawy i roboty powinny spetiacechy dobrej jakéi w
Swietle wymaga przepiséw techniczno-budowlanych.
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II. Czes$¢€ obliczeniowa.
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1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu nat  ezenia
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego
wykonanej w programie DIALUX.
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3. Raport z oblicze i wytrzymato sciowych masztu o swietleniowego typu MAL-10
z wysi egnikiem WM31-REG i projektorami typu POWERLUG LED 1 55W
zgodnie z norm g PN-EN 40.
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ZPSO "ROSA

ROSA

WYMIARY SELUPA

Ty chy, 20-02-24

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup MAL10fi100 + W M-31 REG
Standardowy  Klasa B

WYNIKI OBLICZEN

Wy sokosé korpusu 10 m Analizowane miejsce Ma Witezerie  |Naprezenie
Wy sokosé elementu dolnego 6.5 m [Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 225 mm Polaczenie - tuba 3561 0,268 48
Grubost czesci dolnej g11 5 mm Wheka z przodu 121499 0,556 100
Srednica szczytu D22 100 mm Spoina korpus-podstawa 13169 0,318 34
Grubost rury szezytu g22 4,2 mm Podstawa 13291 0,475 66
Wy sokosc wneki 400 mm Wytezenie sruby 0,15
Szerckost wneki 95 mm M skrecajacy [Nm] 3.8
Wy sokosé poloZenia wneki 0.6 m Sita od osprzetu [N] 382
Grubosé wzmocnienia spoiny 5 Catkowita sita T [N] 1796
Ramie sity T [m] 7,40
Ddchylenie poziome 302 mm |- Klasa 1
Dopuszczalne naprezenie czesci 2 fy =180 Nfmm2 Odchylenie pionowe 14 mm
Dopuszczaine napreZzenie czesci 1 fy =180 N/'mm2 Olres drgaii slupa T 092s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm?2 Masa slupa 74,1 kg
Parametry osprzetu: C Liczba Ze[m)| e [m] S[mZ] mo [kg] Kat
[deg]
Oprawa nie opty wowa 1,00 2 10,3 0.6 0,12 9.0 180
Oprawa nie oply wowa 1,00 1 10,3 0,0 0,12 9.0
Diugost
[m]
Wy siegnik plaski 1.30 1 10,1 0.0 0,28 10.0 1.3
Podstawa tloczona montaz bezposrednio na ptaskie] powierzehni fundamentu
Szerckost podstawy [mm] 400 MNosnosé gruntu [g<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubost podstawy  [mm] 20
Sruba M 24 Wspdlczy nnik obciazenia gruntu : 0,53
Rozstaw érub  [mm] 300
Kategoria terenu wg EN 40-3-1
Strefawiairowa: Polska 1 Temnz zadkimi domami i dzewami ]
Vret=22m's; 79,2km'h; Stup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkose dlahz=10m: 1239km/h
Max. predkose dla he=10m : 123,9km'h Okres nawrotu 25 lat

Stup MAL10 fi100 + WM-31 REG pod wzgledem wytrzymalosci spelnia wymogi

Obliczenia wy konat:

J.Scierski

PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Nr Q0: 458
nrrys 17103 11_AP + 474311

Pmogram obliczaniowy. Sfup09

Daia aktualizaci: 14-03-2018
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[ll. Czesé rysunkowa.
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IV. Zataczniki.
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s

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czgstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

sC
7A ZGODNO
7 ORYGINALEM
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M@ POLSKA
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=0 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SBI-HD1-MQU *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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. 7 paZdzierni
URZAD WOJEWDDZKTI Kielce,dnia,. 5o oo s orntka 4

# KXKIELCACH
WydzlaX Gospodarki Przestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

332/K1/74

Nr.ewid .cUpPTaWhe e eeeesaaoscasoosnoe

UPRAWNIENTIA BUDOWILANE

Na podstawie art.18, art.l9 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7,poz.46/oraz § 29 i §...9.P?iﬂn.1.P@?:..t.@.grozporzqdzenia
Przewodniciqcego_Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z cdnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikmcji fachowych®
086b wylkonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Hr 53, p0z.266- z pézniejszyni zmianami/

Dudek Elzbieta Grazyna

oboocc-o-o.oocc..oocuo‘occo.oooooopo_onoooqo-oooooo-cc.....-o-.on

ceeeesnnesanana.... magister dnzynier elektryk .,
urod.zony dnia.......27,08 ?..1.9.'%:2.?.'.."...1.91:9.8‘9?...... csecos

OTRZYHWUJE
w specjalnodci...ipstalacdi. 1 uxzadzeA .alektrycanych. ... ..
upravnienia budowlane do
1. sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzgdzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budowni-
ctwa powszechnego.

2. klerowania robotami budowlanymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznyoh
budownictwa powszechnego,
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZELISLAWICACH
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjimym:

SLK-RW8-NEU-7VF *

Pani Elzbieta Perzyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Sowinskiego 8/10m5, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




