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I.

I.1

1.2

I.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji

obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Zelistawicach obejmujacego realizacje:
e Boiska wraz z trybunami systemowymi, pitkochwytami i

oswietleniem sztucznym

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omodwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym

do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren, na ktérym planowana inwestycja zlokalizowany jest w
miejscowosci Zelistawice i stanowi cze$¢ kompleksu szkoty podstawowej.
Teren ogrodzony. Obstuga komunikacyjna - istniejacy zjazd z drogi
publicznej od strony zachodniej terenu szkoty. Teren dziatki z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym.

Na terenie dziatki znajduje sie kompleks budynkow szkoty wraz peitna
infrastruktura techniczng, elementami zagospodarowania terenu dla w/w
funkcji.

Planowana inwestycja zaklada likwidacje istniejacego boiska trawiastego.

Dziatka w zasiegu infrastruktury technicznej :
e Wodociag - istn. przylacze na dzialce
o Kanalizacja sanitarna - istn. szczelny zbiornik $ciekéw
¢ Wody opadowe - istn. szczelny zbiornik
e Wody opadowe z boiska — proj. row rozsaczajacy
e Energia elektryczna elektroenergetyczna - istn. przylacze
elektroenergetyczne na dziatce
¢ Odpady komunalne - gromadzone selektywnie w pojemnikach

oproznianych okresowo przez uprawniony podmiot

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.



Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

e Boisko wraz 2z trybunami systemowymi, pitkochwytami
i oSwietleniem sztucznym

e Chodnikow i dojs¢

Usytuowanie obiektéw na dziatce

Projektowany obiekt sportowy zlokalizowany na terenie kompleksu
szkoly w odlegtosci zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu

rys. Z-1.

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu dostosowanie terenu
przyszkolnego do aktualnych wymagan, jakim powinno odpowiadaé
otoczenie wspoiczesnej szkoly. Projektowane elementy maja zapewniaé
bezpieczenstwo dzieciom oraz innym uzytkownikom. Przede wszystkim
jednak maja wspomagac¢ i rozszerza¢ edukacyjno-sportowa funkcje
placéwki. Sposob ksztaltowania przestrzeni oraz wyposazenie w postaci
elementéw matej architektury musza speinia¢é najwyzsze standardy
estetyczne i odpowiadac¢ funkcji terenu i budynku.

Dojazd i dojscie do projektowanych obiektow sportowych poprzez
wewnetrzny istniejacy i projektowany ukiad nawierzchni utwardzonych.
Nawierzchnie utwardzona wykonac¢ z kostki betonowej wibrowanej gr.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm i podbudowie z tltucznia
kamiennego gr. 10cm.

Smietnik - istn. kontenery na $mieci, zamykane ustawione na
utwardzonym podiozu Obiekty bedace przedmiotem niniejszego

opracowania nie powoduja powstawania odpadow.

Wody opadowe z ptyty boiska beda rozprowadzone poprzez projektowane
odwodnienie liniowe wzdiuz potudniowej krawedzi boiska sktadajace sie
z korytek odwadniajacych zakonczonych studzienkami z odwodnieniem

z rura kanalizacyjng PCV fi110. Wody opadowe skierowane do

projektowanego rowu rozsaczajacego wg czesci rysunkowej.

Projektowane uksztattowanie terenu oraz warunki geotechniczne nie
spowoduje zmiany stanu wody na gruncie w tym kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody deszczowej ze szkoda dla dziatek

sasiednich oraz odprowadzania wéd i sciekéw na grunty sasiednie oraz



1.4

I.5

1.6

1.7

pas drogowy

Projektowane przylacza infrastruktury technicznej:

Inwestycja realizowana w oparciu o istn. przylacza, instalacje i

urzadzenia, bez koniecznosci zwiekszania zapotrzebowania.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej Ilub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drdg, parkingdéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Zestawienie powierzchni :

Pow. terenu objetego opracowaniem: 7575m2
Pow. zabudowy istniejacych budynkéw: 651,7m?2
Pow. istniejacych terenow utwardzonych: 553,6m?2
Pow. boiska wielofunkcyjnego: 1515,6m?2
Pow. projektowanych chodnikéw: 77,0m2
Pow. biologicznie czynna: 4777,1m?2

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie zapisé6w w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.
Brak oddziatywania eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



1.8

Biorac pod uwage specyfike dziatalnosci szkoly, sposob uzytkowania
projektowanego boiska nie bedzie powodowal naruszenia interesow osdb
trzecich a w szczegodlnosci uciazliwosci spowodowanych przez halas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen w rozumieniu ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska tj. nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach
materialnych, nie pogarsza walorow estetyczne srodowiska i nie koliduje
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.

Charakter dzialalnosci nie bedzie powodowal réwniez przekroczenia
standardow jakosci $rodowiska poza granicami terenu stanowiacego

witasnos¢ inwestora.

Szata roslinna
Projektowane zagospodarowanie dziatki pozwala na zachowanie

istniejacego drzewostanu.

Sposéb postepowania z odpadami
Odpady komunalne beda gromadzone w szczelnych pojemnikach w
miejscu do tego wyznaczonym na terenie szkoly, a nastepnie wywozone

przez specjalistyczna firme - w sposob dotychczasowy bez zmian.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na
srodowisko

— nie jest zaliczana do inwestycji wymagajacych sporzadzenia raportu

oddzialywania na srodowisko

Inne konieczne dane wynikajgace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub roboét budowlanych.
Brak.

1.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja spelnia wymagania w zakresie ochrony
interesow osdb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami.



Realizacja inwestycji nie pozbawia o0so0b trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania 2z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zakiécenia elektryczne
i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejscia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja
budynku oraz jego wysokos¢ sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.

Przedmiotowy obiekt i urzadzenia z nim zwiazane zaprojektowano i beda
wykonane w sposéb taki, aby poziom halasu na ktéry beda narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie nie stanowi dla
ich zdrowia, a takze umozliwia im prace, odpoczynek i sen w
zadowalajacych warunkach (zgodnie z § 323 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r )

Zakres oddzialywania _inwestycji obeimuje dziatki nr. 1204/1 i 1205/1

obreb Zelistawice stanowiace wlasno$é Inwestora.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

IL.1.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:

kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dtugosc.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska szkolnego, w celu

uzyskania odpowiednich walorow dla uprawiania sportu przez dzieci i

miodziez szkolna, w ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne

do gry w pitke reczna, siatkowke - x2, koszykowke - x2 i tenis ziemny,

zamontowane takze zostang:

pitkochwyty na wys. 4m z siatki polipropylenowej o wytrzymatosci na
zrywanie min 240 kg, o oczkach 6x6 cm, w kolorze zielonym, 4sztuki
- zgodnie z czescig graficzna

elementy matej architektury: kosze na $mieci 2 szt np. firmy Muller
trybuny z siedziskami dla 65 os6b

montaz typowych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm.
trybuna z siedziskami dla 65 oséb - jednorzedowa, segmenty dtugosci
2,5 m po 5 siedzisk, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych,
siedziska typowe wysokosci 25 cm

oswietlenie sztuczne w postaci 4 masztéw stupowych z oprawami
LED.

Trybuna nr 37

SR AN

PRZYKEADOWA TRYBUNA JEDNORZEDOWA

Dodatkowo zamontowany zostanie osprzet sportowy dla poszczegoélinych

dyscyplin:



- zestaw do pitki recznej: 1 kpl, bramki aluminiowe wym. 3 x 2 m,
montowane w tulejach, np. firmy Polsport nr katalogowy PR 03

- zestaw do siatkowki - 2 kpl, stupki aluminiowe wykonane z profilu
owalnego, montowane w tulejach, posiadajace regulacje wysokosci
zawieszenia siatki, elementem napinajacym Ilinke siatki jest
mechanizm $rubowy, siatka calosezonowa biata, linki naciagowe:
gora - linka stalowa, doét - polipropylenowa, krzesto sedziowskie

- zestaw do koszykoéwki: 2 kpl, jednostupowy, cynkowany ogniowo,
stojak do koszykéwki z plansza o wysiegu 1,6 m, z mechanizmem
regulacji wysokosci, obrecz uchylna wzmocniona z siatka tancuchowa,
tablica z plyty epoksydowej na ramie stalowej o wym. 105x180 cm

- zestaw do tenisa ziemnego: 1 kpl. stupki stalowe ocynkowane,
montowane w tulejach, wyposazone w umieszczone wewnatrz
urzadzenie naciaggowe z zastosowaniem s$ruby trapezowej i kétka
zaczepowego. Siatka tenisowa z fartuchem, polietylenowa, grubos$¢

sznurka 3 mm, wymiary 12,8 x 1,05 m, dlugos¢ linki: 13,4 m.

I1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposdb spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni sztucznej - poliuretanowej, dajace mozliwos¢ gry w pitke
reczny, siatkowke, koszykowke i tenis ziemny, z odpowiednim spadkiem,
chodnikami oraz wyposazeniem sportowym j/w, oraz pozostalych

elementéw przedstawionych w czesci graficznej.

I1.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gdrniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-

inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;



BOISKO WIELOFUNKCYIJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 30x44 o
nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia catkowita 1320m2, Na boisku
wyznaczy¢ nalezy linie okreslajace pola gier do pitki recznej, koszykowki,
siatkowki oraz tenisa ziemnego. Nawierzchnie boiska nalezy

wyprofilowaé ze spadkiem wg. czesci rysunkowej.

PODBUDOWA

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy) zageszczony,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,05-31,5mm,
gr. 15cm,

-  ptyta betonowa gr. 12cm, beton B25 - C20/25

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomoca

obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z

betonu B10 z oporem.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO.
PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa nie

prefabrykowana nawierzchnie poliuretanowa przepuszczajaca wode o

nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubosé catkowita nawierzchni: 20mm,
konstrukcja nawierzchni:

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji I-
s4mm, min.7mm

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji I-s-
4,gr.min.13mm

— kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i zielony,

— linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.
PILKOCHWYTY
Pitkochwyty nalezy wykonac z siatki polipropylenowej bezweztowej o

oznaczeniu PP o wysokosci 4m z siatki p oczkach 6x6cm i grubosci
sznurka 5mm na stupkach stalowych ocynkowanych z profili zamknietych



80mm rozmieszczone co 500cm, skrajne co 250cm wraz z zastrzatami
50mm. Pokryte PCV grubosci 1mm, osadzone w betonowych

fundamentach. Pitkochwyty przewidziano wokoét boiska wielofunkcyjnego.

CIAGI PIESZE

Chodniki wykonaé¢ 2z kostki brukowej, prostokatnej o wymiarach
6x10x20cm, kolor szary. Obrzeza betonowe 100x30x8cm ustawiane na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Warstwy przekrojowe wg

czesci rysunkowej projektu.

Uwagal!

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ wyroby i materiaty
posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Ilub, jesli sa przedmiotem norm panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

—  Przy ukitadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé
wymagan producenta (m. in. temperatura otoczenia, wilgotnos$¢
podbudowy itd.)

-  Wykonanie i odbiéor urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania oraz Polskich Norm

- Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze

sztuka budowlang i polskimi normami.

I1.4. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na

wozkach inwalidzkich.

Projektowane obiekty sportowe dostepne dla os6b niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu. Pochylenia podiuzne chodnikéw nie

przekraczaja wartosci 6% spadku.

I.5. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.



Nie dotyczy.

I.6. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdiuz
jego trasy, oraz rozwigzania technicznho - budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref

ochronnych.

Nie dotyczy.

I1.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegllnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub
chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem
przepiséw techniczno-budowlanych oraz innych przepiséow w tym zakresie,
b) dobdér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej

zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

Nie dotyczy.

I1.8. rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$¢ techniczno-
uzytkowgq, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.



I1.9. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust.
3 pkt 2, okreslajacg w zaleznosci od potrzeb:
a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgacych do celow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne Ilub chtodnicze - wilasciwosci cieplne
przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych,
c) parametry sprawnosci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,
d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne  spetniajq
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych;

Nie dotyczy.

I1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekow,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
c) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow,
d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i =zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgq lub eliminuja wptyw obiektu



budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami;

Informacje zawarte zostaty w projekcie zagospodarowania terenu.

I.11. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1.000 m?,
okreslonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi witasciwosci uzytkowych w
budownictwie oraz okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zzrddet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu =zaopatrzenia w energie w postaci

bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Nie dotyczy.

I1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OSWIETLENIEM

Adres
ZELISLAWICE
Aoy S maenevne DZIALKA NR EWID. 1204/1, 1205/1

Inwestor

GMINA SECEMIN
UL. STRUGA 2
29-145 SECEMIN

Projektant sporzgdzajgcy informacije

arch. Witold Rudecki

PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO:
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wraz z oswietleniem w celu uzyskania

odpowiednich waloréw dla uprawiania sportu przez dzieci i mtodziez szkolna.

Spis tresci:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, kitére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
4. Przewidywane zagrozen, wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.
Realizacja inwestycji obejmie roboty:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne

— roboty izolacyjne

— roboty betoniarskie

— roboty Slusarskie, montazowe

— roboty wykonczeniowe

N

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowane s3:

budynek szkoty

infrastruktura techniczna

powierzchnie utwardzone betonowe

w

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  w/w obiekty budowlane.

4. Przewidywane zagrozen, wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

l.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. 1 Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnos$nikach

¢. montaz stupow

2. I Zagrozenie przy pracy na * jak w punkcie 1
drabinach i rusztowaniach

3. Il Zawalenie sie Scian * jak w punkcie 1a-1d
4, I Upadki na powierzchniach * przemieszczanie sie pracownikow na placu
budowy
5. Il Przedmioty spadajgce na osoby *jak w punkcie 1i 3
znajdujgce sie w strefie * przemieszczanie sie 0oséb trzecich na i poza
niebezpiecznej (zagrozenia) placem budowy " stosowanie materiatéw na

rusztowaniach i stropach

» mechaniczny zatadunek i wywo6z gruntu

6. I Wytadowania atmosferyczne - |+ jak w punkcie 1
porazenie pracujgcych na

wysokosciach




7. Il Niezabezpieczone ruchome a. mechaniczny zatadunek i wywo6z gruzu
czesci maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania
8. 1 Ostre wystajgce elementy, a. przemieszczanie sie pracownikow na placu
krawedzie, postrzepione i budowy b. obrébka materiatéw i innych
chropowate powierzchnie
narzedzi i materiatébw mogace
spowodowac urazy
9. 1 Zagrozenia powodowane przez | a. transport pionowy gruzu i innych materiatow
ruchome s$rodki transportu b. mechaniczne wykonywanie robét
pionowego i poziomego budowlanych
10. || Zagrozenia powodowane a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu
sktadowaniem materiatéw budowa
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na
srodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatdéw budowlanych na placu budowy
11. 1 Narazenie na hatas i drgania a. jak w punkcie 3,719
maszyn i narzedzi (maszyny i
sprzet budowlany, narzedzia
reczne z napedem elektrycznym
i pneumatycznym)
12. |1 Wystepowanie opadow * jak w punkcie 1
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
13. 1 Narazenie na pyty i kurz, * jak w punkcie 1; 3; 6; 9
wystepujgce w powietrzu
14. |1 Zagrozenia pozarem * obrébka materiatow
Zagrozenia poparzeniami * wykonywanie prac spawalniczych
15. |1 Zagrozenie porazeniem prgdem |« przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
elektrycznym (instalacja i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet - | » uzywanie maszyn i urzgdzen zasilanych
gniazda, wtyczki; maszyny i energig
urzadzenia zasilane energig)
16. | Nieprzestrzeganie zasad i * jak w punkcie 1-15

przepiséw bezpieczenstwa i




higieny pracy

17. || Zte postepowanie w sytuacjach |« jak w punkcie 17-18

zagrozen i awaryjnych

* - Skala zagrozenia - stopieh prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu zagrozenia, podczas
wykonywanych prac:

| - mate

Il - $rednie

Il - duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,p6z. 285)

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, p6z. 401),
w szczegolnosci:

— wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drog i przejs¢, doprowadzenie mediéw, odprowadzenie Sciekow, urzadzenie
pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oswietlenia, wentylacji i
tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatéw i wyrobdw,

— wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami
przepiséw p/poz.

— wyznaczenie i wyposazenie drdg i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i p/poz.

— powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
kierownikowi budowy, kierownikowi robd6t lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu
obowigzkdw,

— zobowigzanie wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy do stosowania srodkow
ochrony indywidualnej, kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii,

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac.



