S o <
S S
X
© Q {
© QS © Q N
S N 2 S R B
S [ NOR « N NS S
3 . Sl
s SIE
S < N3
&
~2 \q
: s
N o g N' § ™~ N
: S e > &
N & & 95
Q ~3
g E 9 x S)
~ = Ry S
N N N e - 4 N “ .
§ ) ) D x y
‘ Q N 05 X
0 o) ©
N N 3 L S SN S SESES
N S === 4 N NS IS RS > © D
. N o= A N s N : ) DN R © N
R R 3| S 9l e3
N[ ] QD
- NP v S3 N N N NQ
% h A N = g% % St [
N ! ~ IS
® ' <« YR %
o ¢ Q
3 / 1. <
2 . N
N ! IS %‘% C
- o s ! = = RIS Nlay | N -
N S k 5 N 9
] o I S Q ~
Q N = ¢ 1 [ g)@ : (\)
N ~ |< [ pa . . é<'
N E] [} ~ X ~__ ~Is
GQ) N < 4 '| — Q - % g S -S Q
N N — P | NS < 5
N N ' Qe M
2 . I N N
5\\; : Ny 0| (‘E ~ <t
N < ] q S g % o)
‘\fﬂ, N ] X N ) ko
& ¢ Q ; B N
g5 Ny \ / -
) 5 - % @ ! — R R SR
&N s4 |, =] N
~ O > [=] °
74 14 N <© <
N b N > A
8.8 5 S8 l l = S
N o .
S X S 2 .. S8 U8 i :
255 . N sl R S I OO
e R ~— O] S J 2N X2 S — % X S
.9\ 90.5#2 = O ) N N QWG x N & @ g
S ere 202pz 09157 = SO Ss ~ b 0 Q
10255 9 pZ - 2 SR » o 2l o )
quif 96 083 - = — ~ 3 ol /™ 8
06 057 - O S QR / N
- 07 s i~
8L op> - 0 ~ 5 99 ||
(o4 quif 59_'65‘5 - 23> 2} Yw‘”;) X]‘> Z‘>§ S &
A - naswietlacz asymetryczny POWERLUG LED 22100Im 155W 4000K IP65 , 66cz- % S e
rozsyt szeroki, prod. LUG, masa 8.8kg, pow. ekspozycji na wiatr 0.163m? Lo Go> = & Q 0%
6oz
- naswietlacze montowa¢ na stupach aluminiowych SAL-100M ROSA wys. W6ez
10m (2180/60 trzonek/podstawa, grub. $cianki 4.3mm) z poprzeczkami
dostosowanymi do ilo$ci opraw, mocowanie stupdw w gruncie na Och ) . dotvk srednim: S
fundamentach prefabrykowanych B-71 chrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim: s
- samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem wktadek g N
------- - kabel o$wietlenia zewnetrznego boiska YAKXSzo 5x16mm2, topikowych gl raz izolacja réwnowazna wzmocnionej (rurka ]
L ) . ) izolacyjna na przewodach wielozytowych wewnatrz stupow, & S
- pod kabl'aml odwietlenia u_%ozyc uziom z ptaskownika FeZn 25x4_1mm izolacyjne ztacza stupowe NTB) = Q
i wigczy¢ go do uktadu uziomowego obiektu przez przyspawanie do i
uziomu budynku szkolnego Instalacje odbiorcze w ukfadzie TN-S. o
: &?’.ﬁﬁ?@i@s'ﬁ;ﬁ?ﬁ; k;tr:': E:gfif:&fé;’:;";?;c""zr:;;":;’Ch soomimeco " BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIALKACH NR 1204/1, 1205/1 OBREB 0019 ZELISLAWICE
kabel natozyé rury ochronne DVK50 AROT UWAGA: W ZELISLAWICACH. INWESTOR: GMINA SECEMIN Z SIEDZIBA PRZY UL. STRUGA 2, 29 145 SECEMIN
- pofaczenia kabli w stupach wykonywaé z uzyciem zigcz stupowych WYSIEGNIKI MUSZA UMOZLIWIAC REGULACJE KATA OBROTU BIURO ARCHITEKTONICZNE: Biuro Ustug Projektowych ARCHITEKTONIKA
~ . . ul. ORKANA 84d 42—200 CZESTOCHOWA
NTB-3 ROSA, stupy mocowac do fundamentéw za pomoca ORAZ POCHYLENIA POSZCZEGOLNYCH NASWIETLACZY DLA FIRCFITEKTOMIKE 034 361 44 51 / +48 604 088 350
elementéw ztgcznych zrywalnych USTAWIENIA KATOW NACELOWAN ZGODNIE Z WARTOSCIAMI email: witold.rudecki@architektonika.eu
- linig oswietleniowg zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RB wktadkami PRZYJETYMI W SYMULACJI KOMPUTEROWEJ IMIE | NAZWISKO ’ A .
topikowymi gL 16A E NR UPRAWNIEN | PODPIS FAZA BRANZA 1:500
- przc_awody YDYzo 3x2.5mm? w stupach zabezpieczy¢ wktadkami PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Cieplak 22/02 PROJEKT ELEKTRYCZNA . 01.2020
topikowymi 10A gL w ztgczach stupowych SPRAWDZAJACY | mgr inz. Elzbieta Perzyniska 332/KL/74 BUDOWLANY '
Nazwa Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego. E-1




