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l. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
= rozdzielnicy oswietlenia boiska RB
= linii kablowej oswietlenia zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego

= ochrony przeciwporazeniowe;j
= ochrony przeciwprzepieciowej

2. Charakterystyka obiektu.
2.1 Podstawowe dane metryczne obiektu.

pow. terenu objetego opracowaniem 7575,0m?

powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjnego 1515,6m°

W obiekcie nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne jak rowniez pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

2.2 Ogolne dane elektroenergetyczne.

» zasilanie z istniejgcego budynku szkolnego

= rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej: bezposredni 3-fazowy licznik elektroniczny
w budynku istniejgcym

napiecie sieci odbiorcze; 230/400V
wymagany wsp. tg(¢) <=0.4
uktad pracy sieci zasilajagcej TN-C
uktad pracy obwodoéw odbiorczych TN-S
moc szczytowa osw. boiska 1.5 kKW
Istn. moc zamowiona 16 KW

3. Opis projektowanych instalacji.
3.1 Linia WLZ i rozdzielnica oswietlenia boiska RB.

Z rozdzielnicy gtdéwnej budynku szkolnego projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg YDYzo
5x10mm?. Obwod linii w.l.z. nalezy wprowadzié do proj. rozdzielcy o$wietlenia boiska RB
Rozdzielnice wykona¢ na bazie modutowej obudowy izolacyjnej 36mod. IP43 z zamkiem.
Obudowe wyposazy¢ w osprzet rozdzielczy modutowy, przystosowany do montazu na
szynie 35mm prod. ETI i obsadzi¢ wtynkowo. W rozdzielnicy przewidziano roztgcznik
izolacyjny, aparature zabezpieczeniowg, elementy ochrony przeciwprzepieciowej i
sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego oraz styczniki sterujgce poszczegélnych sekcji
os$wietleniowych boiska. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywac przy uzyciu
prefabrykowanych szyn tgczeniowych. Przy wykonywaniu potgczeh oraz podtgczaniu
obwodbéw odbiorczych w celu symetrycznego obcigzenia linii WLZ nalezy S$cisle
przestrzega¢ przypisania obwoddédw do odpowiednich faz, wynikajagcego ze schematu
ideowego rozdzielnicy z rysunku nr E-2.
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3.2 Oswietlenie zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego.

Wymagania normatywne wobec instalacji o$wietlenia zewnetrznych powierzchni
sportowych dla dyscyplin koszykoéwki i pitki noznej okresla norma PN-EN 12193:2007
"Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie." Dla projektowanych obiektéw zgodnie z
tablicg 1 okresla sie klase oswietlenia Il (rekraacja/sporty szkolne).

Minimalne parametry os$wietleniowe dla obiektéw tej klasy zawarte w tablicy A.21 s3g
nastepujgce:

- Srednie poziome natezenie oswietlenia ESr = 75 Ix

- wskaznik oddawania barw Ra = 20

- rbwnomiernos¢ poziomego natezenia oswietlenia Emin/Esr = 0.5

- wskaznik ol$nienia GR = 55

- wspétczynnik utrzymania 0.8 (wsp. zapasu 1.25)

Do oswietlenia boiska przewidziano naswietlacze asymetryczne POWERLUG LED
22100Im 155W 4000K IP65 prod. LUG o rozsyle szerokim (masa 8.8kg, pow. ekspozycji na
wiatr 0.163m?2). Naswietlacze nalezy montowac na stupach aluminiowych SAL-100M ROSA
wys. 10m (@180/60 trzonek/podstawa, grub. $cianki 4.3mm) 2z poprzeczkami
dostosowanymi do ilosci opraw. Mocowanie stupdéw w gruncie na fundamentach
prefabrykowanych B-71. Stupy przeliczono obcigzeniowo dla | strefy wiatrowej do 300m
n.p.m. z parametrami masy i powierzchni wiatrowej jak dla projektowanych naswietlaczy.
Linie kablowg oswietlenia wykonac¢ kablem YAKXSzo5x16mm?2 oraz zabezpieczyé w
rozdzielnicy RB wktadkami topikowymi odpowiednio 16A gL. Pod kablami oswietlenia
nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm. Ptaskownik wigczy¢ do uktadu uziomowego przez
przyspawanie do uziomu budynku szkolnego. Do potgczen kabli w stupach stosowac
izolowane zigcza stupowe NTB-3 ROSA. Potgczenia opraw ze ztgczami stupowymi
wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2.5mm?2, prowadzonymi w stupach w rurkach izolacyjnych
d37mm (3 przewody w rurce) oraz zabezpieczy¢é wktadkami topikowymi 10A gL w ztgczach
stupowych NTB-3. Do zatgczania oswietlenia boiska zabudowa¢ w budynku szkolnym
taczniki p/t poszczegdélnych sekcji, a w rozdzielnicy RBE styczniki posredniczgce R63-40
230V ETI. Tory gtéwne stycznikow R63 nalezy zréownolegli¢ - kazdy stycznik zatgcza
wszystkie oprawy w obrebie jednej fazy obwodu o$wietlenia boiska, realizujgc nastepujgce
sekcjonowanie opraw:

- sekcja 1: naswietlacze fazy L1 boiska (4 szt.- po 1/stup)
- sekcja 2: naswietlacze fazy L2 boiska (4 szt. - po 1/stup)
- sekcja 3: naswietlacze fazy L3 boiska (4 szt. - po 1/stup)

Weryfikacji zgodnosci parametréw projektowanej instalacji z wymogami normy PN-EN
12193:2007 "Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie." dokonano w drodze symulacji
komputerowej natezenia oswietlenia, opracowanej przy pomocy programu CALCULUX
Tereny Zewnetrzne 6.6.

Maksymalne normatywne wielkosci oczek siatki obliczeniowej okreslono z zaleznosci
p=0.2*5%MNogd , gdzied - dluzszy wymiar powierzchni sportowej
dla boiska wielofunkcyjnego d=44m,p =2.82m

Dla potrzeb symulacji przyjeto wymiar oka siatki boisk 1m x1m.
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UWAGA:

POPRZECZKI SLUPOW MUSZA UMOZ'L,/W/AC REGULACJE KATOW OBROTU ORAZ
POCHYLENIA POSZCZEGOLNYCH NASWIETLACZY DLA USTAWIENIA KATOW
NACELOWAN ZGODNIE Z WARTOSCIAMI PRZYJETYMI W SYMULACJI KOMPUTEROWEJ.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim projektuje sie:

d zabudowe rozdzielnic wykonanych w Il klasie ochronnosci ,

¢ samoczynne wylgczenie =zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane
wytgcznikami nadmiarowopragdowymi i wktadkami topikowymi w uktadzie TN-S,

Do kotkébw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obuddéw urzadzen elektrycznych,
opraw oswietleniowych i innych elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem w wyniku
uszkodzenia izolacji obwodu nalezy doprowadzi¢ przew6d ochronny o przekroju rownym
przekrojowi zyt zasilajgcych, oznaczony kombinacjg barw zéttej i zielonej. Do listew
ochronnych rozdzielnic przytgczy¢:

¢ metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,
¢ metalowe korpusy kanatow wentylacyjnych,

¢ przewody wyrbwnawcze potgczone z uziomem
¢ przewdd ochronny linii w.l.z.

¢ przewody ochronne obwodow odbiorczych.

Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé pomiary
sprawdzajace skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz stan
izolacji obwodow i sporzadzi¢ protokoly pomiarowe.

W ukiadzie TN sprawdzeniu podlega nastepujacy warunek:

ZSXIaSUo

gdzie

Zs - catkowita impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania, przewéd czynny az do
punktu zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla

napiecia znamionowego wzgledem ziemi U, = 230V) lub w czasie umownym nie
dtuzszym niz 5s dla obwodéw rozdzielczych

Prad samoczynnego zadziatania I, jest w przypadku:

¢ wytgcznikow rdznicowopragdowych — 5-krotng wartoscia znamionowego pradu
réznicowego lan,

¢ urzadzen z dziataniem natychmiastowym - prgdem minimalnym zapewniajgcym
natychmiastowe wytgczenie

d urzgdzenh przetezeniowych o zaleznej charakterystyce czasowo-prgdowej pragdem
zapewniajgcym samoczynne zadziatanie w czasie j.w.

Jezeli powyzszy warunek nie moze byé¢ spetniony w danym obwodzie odbiorczym to nalezy
zapewni¢ aby impedancija przewodu ochronnego pomiedzy rozdzielnica zasilajgca obwdd a
punktem gtdéwnego potaczenia wyrbwnawczego spetniata warunek:
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ZpE < 50/Uo * Zs

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowahn atmosferycznych w
instalacjach budynku szkolnego projektuje sie zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg
(T1+T2) na bazie ogranicznikédw warystorowych firmy ETIl. Ogranicznik zespolony typu
ETITEC B 275 12,5 F4+0 T1+T2 (B+C) z wymiennymi wktadami przewidziano w
rozdzielnicy RB. Jest to ogranicznik o impulsowym pradzie wytadowczym ksztattu 10/350
limp = 12.5kA i znamionowym pradzie wytadowczym ksztattu 8/20 |, = 20kA (na jedng faze),
zapewniajgcy poziom ochrony napieciowej Up=1.2KkV przy limp oraz Up=1.5KV przy |, z czasem
zadziatania t,<25ns. Ogranicznik ma za zadanie gtdwnie ochrone instalacji wewnetrznej
budynku przed skutkami przepie¢ zacigganych do jego wnetrza przy wytadowaniach w
instalacje zewnetrzng (stupy oswietleniowe). Typ zastosowanego ogranicznika nie narzuca
koniecznosci stosowania indukcyjnych elementéw odsprzegajgcych, koordynujgcych prace
poszczegolnych stopni. Ogranicznika nie trzeba réwniez dodatkowo dobezpieczac o ile
wielkos¢ zabezpieczenia poprzedzajgcego nie przekracza 160A gG/gL lub warunki
zwarciowe w miejscu instalacji nie wymagaja zabudowy aparatu o zwarciowej wytrzymatosci
wiekszej niz 20kA.

3.5 Uwagi koncowe.

1. Wszystkie przejscia elektroenergetyczne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej, zawartymi w projekcie budowlanym w
czescei architektury.

2. Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jako$ci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa

3. Instalacje objete projektem powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych" - Zeszyt V - ,Instalacje elektryczne", oraz PBUE z 1989r. z pdzniejszymi zmianami i
uzupehieniami.

4. Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i préby.

UWAGA:

OKRESLONY W PROJEKCIE OSPRZET I URZADZENIA ELEKTRYCZNE MOZNA ZASTAPIC WYROBAMI
INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKOSCIOWYM I ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIEC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKCIE I CECHY Z NIMI
POROWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MOZLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA
NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA. W PRZYPADKU ZMIANY TYPU I/LUB ARANZACJI
OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALEZY PONOWNIE PRZEPROWADZIC SYMULACJE ROZKEADU
NATEZENIA OSWIETLENIA I PRZEDSTAWIC JE DO AKCEPTACJI AUTOROWI PROJEKTU.

3.6. Kompletnos¢ oraz jakos¢

1. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie.
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala si¢, ze obowiazuja przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada
si¢ co nastepuje:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
b) Polskie Normy,
c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodno$ci z normami oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wydane przez jednostki upowaznione (art7+10
Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadajace zawodowe uznanie,
d) warunki techniczne dostawcédw materialéw, wyrobow i urzadzen,
e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje okreslone
w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wlasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w
odbiorach roboét.
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Kompletno§¢ wykonania rob6t wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje
wykonanie robét podstawowych wg projektu i wszelkich rob6t pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min. wszelkie
polaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w
projekcie otworéw <f100mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byta
normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

Jakos$¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobéw i urzadzen, powinna by¢ udokumentowana przez Wykonawce
$wiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach,
wyrobach i urzadzeniach, w $wietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoczgciem robét i uzyska
akceptacj¢ Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spelnia¢ cechy dobrej jakosci w
$wietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
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Il. Czesé¢ obliczeniowa.
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1. Wyniki symulacji komputerowej rozktadu natezenia
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego wykonanej w programie
DIALUX.
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lll. Czesé rysunkowa.
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Spis tresci :

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektéw

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegoblnie niebezpiecznych

6) wskazanie $rodkébw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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Ad1)

Zamierzenie budowlane przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr 1204/1,
1205/1 obreb 0019 Zelistawice w Zelistawicach. Inwestycja obejmuje boisko wielofunkcyjne (do gry
w koszykéwke i pitke nozng), bieznie, skocznie w dal, stanowisko pchniecia kulg oraz trybuny i
chodnik.

Ad 2)
Istniejgcy budynek szkolny wraz z infrastrukturg techniczna.

Ad 3)

Brak elementow zagospodarowania dziatki, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ad 4)

Sposréd robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane oraz w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z dnia

10 lipca 2003 r.) nalezy wyrdznic:

-roboty spawalnicze zwigzane z wykonaniem uziomu urzgdzenia piorunochronnego

-roboty montazowe przy wykonywaniu zewnetrznej czesci urzadzenia piorunochronnego —zwody
pionowe miejscowe w poblizu urzadzen wentylacyjnych wraz z wykonaniem niezbednych potaczen

-montaz opraw oswietleniowych, oprzewodowania i odgateznikéw instalacyjnych wraz z
konstrukcjami wsporczymi (uchwyty przewoddw, zwieszaki opraw, korytka kablowe itp.),
prowadzony z pomostdéw rusztowan bgdz podnosnikéw samochodowych.

Ad 5)

Przy pracach budowlano-montazowych, obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektrycznego i
innego mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia zatrudnionych pracownikéw a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko
taki pracownik, ktéry zostat przeszkolony w zakresie bhp, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, jest petnoletni i posiada kwalifikacje przewidziane przepisami do
wykonywania danej pracy. Szkolenie pracownikédw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Ad 6)

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej posiadajgcy wazny certyfikat. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Srodki

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych srodkow
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powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika. Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefonéw - pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Podczas robét spawalniczych
nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ aby nie doprowadzi¢ do przypadkowego zaprészenia ognia.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego lecz
chronity pracownikédw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Dokonywane naprawy i przeglady
urzgdzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Rozdzielnice
budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen - co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia -jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z 2003r).

Opracowat:
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V. Zalaczniki.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr. 207 z
2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W 2EI__ISLAWICACH
NA DZIALKACH NR 1204/1, 1205/1 OBREB 0019 ZELISLAWICE

Sporzgdzony w miesigcu styczniu 2020 dla:
GMINA SECEMIN Z SIEDZIBA PRZY UL. STRUGA 2, 29 145 SECEMIN

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomasz Cieplak mgr inz. Elzbieta Perzyriska
Nr ew. upr. 22/02 Nr ew. upr. 332/KL/74

Nr czt. SOIIB — SLK/IE/8888/03 Nr czt. SOIIB — SLK/IE/1358/02
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s

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czgstochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

sC
7A ZGODNO
7 ORYGINALEM
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SBI-HD1-MQU *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numerys weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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WydzlaX Gospodarki Przestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

332/K1/74

Nr.ewid .UpPTaWhe e eeesaaosoasoosnoe

UPRAWNIENTIA BUDOWILANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7,poz.46/oraz § 29 i §...9.P§jln.1.P@?:..t.@.grozporzqdzenia
Przewodniciqcego_Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikmcji fachowych®
08éb wylkonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Hr 53, p0z.266- z pézniejszyni zmianami/

Dudek Elzbieta Grazyna

oboocc-o-o.oocc..oocuo‘occo.oooooopo_onoooqo-oooooo-cc.....-o-.on

ceeseseiisieeo.. .. Bagister dnzynder elektryk .
urod.zony dnia.......27,08 ?..1.9.4.:2.]5.'.."...1.91:9.8‘9?...... csecos

OTRZYHWUJE
w specjalnodci... ipstalacdi. 1 uxzadzeA .alektrycanych. .. ....
upravnienia budowlane do
1. sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzadzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budowni-
ctwa powszechnego.

2. klerowania robotami budowlanymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznyoh
budownictwa powszechnego,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjimym:

SLK-RW8B-NEU-7VF *

Pani Elzbieta Perzyniska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Sowinskiego 8/10m5, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




