UCHWALA NR XLIX/374/23
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 27 wrzes$nia 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw letniskowych
w miejscowos$ci Gabrielow gmina Secemin oraz wybranych terenow w miejscowosciach Krzepice,
Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Zelistawice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j.
Dz. U. 22023 r. poz. 40 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych
ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z pézn. zm.) oraz
art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2 2023 1. poz. 977 z p6zn. zm.), po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan
1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin, zatwierdzonego uchwala Nr X1/63/15 Rady
Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015 r. i zmienionego uchwatg Nr XXXVIII/308/22 Rady Gminy Secemin
z dnia 30 listopada 2022 r., Rada Gminy Secemin uchwala, co nast¢puje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow letniskowych
w miejscowosci Gabrielow gmina Secemin oraz wybranych terenéw w miejscowosciach Krzepice, Krzepin,
Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Zelistawice, zwany dalej ,,planem”.

2. Uchwata dotyczy obszaru miejscowosci Secemin, wedtug granic okreslonych w zataczniku graficznym
do Uchwatly nr III/31/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
XIV/78/12 Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przystgpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw letniskowych w miejscowosci Gabriel6w gmina
Secemin, oznaczonych na rysunku planu.

3. Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi okoto 26,6 ha.

4. Dla obszaru okreSlonego w ust. 2 wprowadza si¢ ustalenia planu, begdace przedmiotem niniejszej
uchwaty.

5. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1:2 000, bedacy integralng czes$cig planu - stanowigcy
zatacznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d, le, 1f, 1g, 1h oraz 1i do uchwaty;

2) rozstrzygniecia niebgdace ustaleniami planu, obejmujace:

a) rozstrzygnigcie w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
letniskowych w miejscowosci Gabrieldow gmina Secemin oraz wybranych terendw w miejscowosciach
Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Zelistawice - stanowigce zalacznik Nr2 do
uchwaly,

b) rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy - stanowigce zatacznik Nr 3 do
uchwaty;

3) dane przestrzenne utworzone dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zapisane
w formie elektronicznej - stanowigce zatacznik Nr 4 do uchwaty.

§ 2. llekro¢ w uchwale mowa jest o:

1) budynku garazowym lub garazu - nalezy przez to rozumie¢ zaré6wno budynek garazowy, tj. budynek
przeznaczony do przechowywania ibiezacej, niezawodowe] obstugi samochoddéw osobowych, jak
i budynek taczacy funkcje budynku garazowego i gospodarczego;

2) dachu mansardowym - nalezy przez to rozumie¢ dach famany, zbudowany z dwoch potaci dachowych,
oddzielonych od siebie gzymsem, murem lub uskokiem;
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3) dachu pochylym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci rownym lub wickszym niz
12 stopni;

4) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ dziatk¢ budowlang w rozumieniu przepiséw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,;

5) elewacji frontowej - nalezy przez to rozumie¢ elewacj¢ usytuowang od strony drogi publicznej lub drogi
wewngtrznej;

6) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzielajace
tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

7) linii zabudowy - nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumieé, wyznaczong na rysunku planu, linig
okreslajaca najmniejszg dopuszczalng odleglosé elewacji budynku od drogi, ciggu pieszo-jezdnego, granicy
dziatki lub innego obiektu; w przypadku gdy linia zabudowy nie zostata okreslona na rysunku planu, linia
rozgraniczajaca oznacza nieprzekraczalng lini¢ zabudowy, z uwzglednieniem przy lokalizowaniu obiektow
budowlanych przepisow odrebnych;

8) nieuciazliwej dzialalnos$ci gospodarczej - nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ gospodarcza, ktora
nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko 1ktorej funkcjonowanie nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci $rodowiska
okreslonych w przepisach odrebnych poza zajmowang dziatkg lub terenem, do ktorego wykonujacy ta
dziatalno$¢ ma tytut prawny, ani w zaden inny sposob nie pogarszajaca warunkoéw uzytkowania terenow
sasiednich;

9) obszarze objetym planem - nalezy przez to rozumie¢ obszar okreslony w § 1 ust. 2 niniejszej uchwaty;

10) ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym laczna powierzchnia przeswitow
stanowi co najmniej 40% powierzchni przgsta ogrodzenia;

11) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenOw
letniskowych w miejscowosci Gabrielow gmina Secemin oraz wybranych terenow w miejscowosciach
Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Zelistawice, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 uchwaly;

12) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
przepisy aktow prawa miejscowego;

13) przeznaczeniu podstawowym, podstawowym przeznaczeniu terenu lub podstawowym przeznaczeniu
obiektu - nalezy przez to rozumie¢, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposob zagospodarowania
terenu zajmuje, co najmniej 60% powierzchni uzytkowej budynku lub powierzchni dziatki budowlanej;

14) przeznaczeniu uzupelniajacym, uzupeliajagcym przeznaczeniu terenu lub  uzupehiajagcym
przeznaczeniu obiektu - nalezy przez to rozumieé¢, ze okre$lone przeznaczenie zabudowy lub sposob
zagospodarowania terenu zajmuje, co najwyzej 40% powierzchni uzytkowej budynku lub powierzchni
dziatki budowlanej;

15) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek stanowiacy integralng cze$¢ planu, bedacy
zalacznikiem Nr 1a, 1b, lc, 1d, le, 1f, 1g, 1h oraz 1i do niniejszej uchwaty;

16) strefach potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania
elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napiecia (15 kV) -
nalezy przez to rozumiec¢ tereny potozone w pasach o szerokosci 15 m (po 7,5 m na obie strony od osi linii
15 kV), w granicach ktorych, ze wzgledu na ochron¢ przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu wynikajace z przepisow odrgbnych;

17) szeroko$ci frontu dzialki - nalezy przez to rozumie¢ dlugo$¢ boku dziatki, mierzona wzdtuz linii
rozgraniczajacej drogi publicznej lub drogi wewnetrznej, z ktorymi dziatka ta bezposrednio graniczy;

18) terenach o charakterze publicznym - nalezy przez to rozumie¢ tereny przestrzeni otwartej w strukturze
funkcjonalno - przestrzennej gminy, obejmujace tereny ogolnodostepne (to jest: tereny drog publicznych,
placéw publicznych i zieleni urzadzonej - parkowej) posiadajace szczego6lne znaczenie dla zaspokojenia
potrzeb mieszkancow, poprawy jakos$ci ich zycia i sprzyjajace nawigzywaniu kontaktow spotecznych;
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19) terenie - nalezy przez to rozumie¢, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem cyfrowo-literowym, obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia lub odrebnych zasadach
zagospodarowania;

20) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Gminy Secemin, dotyczaca miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terendow letniskowych w miejscowosci Gabrielow gmina Secemin
oraz wybranych terend6w w miejscowosciach Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska,
Zelistawice, o ile z tresci ustalen nie wynika inaczej;

21) uslugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi: administracji, ochrony zdrowia, opieki
spotecznej, kultu religijnego, kultury, nauki, o$§wiaty, rozrywki, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki,
hotelarstwa, gastronomii, biurowe, bankdw, rzemiosta, itp. oraz handel detaliczny (z wylgczeniem obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m?), ktore nie kwalifikuja si¢ jako przedsigwzigcia
mogace zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko i ktorych funkcjonowanie
nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrebnych poza
zajmowang dziatka Iub terenem, do ktorego wykonujacy te ustugi ma tytul prawny, ani w zaden inny
sposob nie pogarsza warunkow uzytkowania terenow sasiednich.

Rozdziat 2.
Ustalenia dotyczace calego obszaru objetego planem

§ 3. W obszarze objetym planem wyodrebnia si¢ - zgodnie z rysunkiem planu - nastgpujgce tereny, dla
ktorych plan ustala przeznaczenie i szczegdlowe zasady zagospodarowania:

1) oznaczone symbolem MN - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) oznaczone symbolem MNU - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
nieucigzliwych;

3) oznaczone symbolem U - tereny przeznaczone dla ustug;
4) oznaczone symbolem ML - tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej;

5) oznaczone symbolem MLU - tereny przeznaczone dla zabudowy rekreacji indywidualnej iustug
nieucigzliwych;

6) oznaczone symbolem UTS - tereny przeznaczone dla ustug turystyki, sportu i rekreacji;
7) oznaczone symbolem PU - tereny przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowo-sktadowe i ustugowe;
8) oznaczone symbolem RM - tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej;

9) oznaczone symbolem ZP/MNU - tereny zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Krzepinie,
przeznaczone dla zieleni urzadzonej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
nieucigzliwych;

10) oznaczone symbolem ZP - tereny zabytkowego zespolu dworsko-parkowego w Krzepinie, przeznaczone
na park wiejski;

11) oznaczone symbolem R/ZL - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej, z dopuszczeniem
wprowadzenia zalesien;

12) oznaczone symbolem ZL - tereny przeznaczone na cele gospodarki lesnej;
13) tereny komunikacji, do ktorych naleza:
a) tereny drog publicznych:
- oznaczone symbolem KDG - tereny przeznaczone pod drogi gtéwne,
- oznaczone symbolem KDD - tereny przeznaczone pod drogi dojazdowe,
b) oznaczone symbolem KDW - tereny przeznaczone pod drogi wewnetrzne,
¢) oznaczone symbolem KP - tereny przeznaczone pod place publiczne.

§4.1. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony iksztaltowania ladu
przestrzennego:
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1) obowigzek dostosowania budynkow do - naniesionych na rysunku planu - nieprzekraczalnych linii
zabudowy, z zachowaniem ustalen szczeg6lowych, przy czym:

a) budynki istniejgce w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz budynki, dla ktérych wydano decyzje
o pozwoleniu na budowe przed dniem wej$cia w zycie ustalen planu, a ktore:

- zlokalizowane s3 pomig¢dzy linig rozgraniczajac, a ustalong od niej linig zabudowy - moga by¢
wylacznie remontowane i przebudowywane bez mozliwosci zwigkszenia powierzchni zabudowy
i kubatury,

- zostaly przecigte linig zabudowy - moga by¢ rozbudowywane, przebudowywane i nadbudowywane
zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,

b) linie zabudowy nie dotyczg obiektow matej architektury, miejsc do czasowego gromadzenia odpaddéw
statych (zadaszonych oston) oraz urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej innych niz budynki,

¢) dopuszcza si¢ wysunigcie przed linie zabudowy takich elementow budynku jak:

- balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejsciami, przedsionki, schody zewn¢trzne, pochylnie,
tarasy - maksymalnie o 1,3 m,

- okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie o 0,8 m,

- czesci podziemne budynku - do granic wilasnosci dziatek budowlanych, na zasadach okreslonych
w przepisach odrgbnych;

2) zakaz wprowadzania w elewacjach budynkow oktadzin ceramicznych glazurowanych, okladzin z tworzyw
sztucznych typu siding i blach lakierowanych, chyba ze ustalenia szczegdtowe stanowig inaczej;

3) obowigzek stosowania dla poszczegdlnych zespotow budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie blizniaczej i szeregowej jednakowego koloru i materiatu dla danych elementow tworzacych
elewacje tj. $ciany, dachy, elementy architektoniczne artykulujace elewacje, a takze stosowania okien
1 drzwi o jednakowych podziatach oraz kolorze i materiale stolarki;

4) zakaz stosowania dachow mansardowych;

5) zakaz wprowadzania nowych ogrodzen z przgstowych, prefabrykowanych elementoéw betonowych;
w przypadku budowy ogrodzen od strony terenow o charakterze publicznym - obowiazek stosowania
ogrodzen azurowych o wysokosci catkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie zywoptotu lub Zzywoplotu
w polaczeniu z siatka stalowg lub ptotu ze sztachet drewnianych lub pretow stalowych, z dopuszczeniem
shupkéw oraz podmurowki o wysokosci nieprzekraczajacej 0,3 m, chyba ze ustalenia szczegotowe stanowia
inaczej.

2. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady realizacji i rozmieszczania reklam:

1) w granicach terenéw MNU, U, MLU, UTS, PU, ZP/MNU - dopuszcza si¢ realizacj¢ reklam w formie:
tablicy reklamowej, szyldu i reklamy eksponowanej na urzadzeniu reklamowym,;

2) w granicach terenow MN, RM, ML - dopuszcza si¢ stosowanie szyldow;

3) w granicach terenow nie wymienionych w pkt. 112 - dopuszcza si¢ wylacznie lokalizowanie elementow
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz znakéw
drogowych;

4) zakaz stosowania na terenach MNU, MLU tablic reklamowych o calkowitej powierzchni ekspozycyjnej
przekraczajacej 3 m? wigcznie;

5) zakaz stosowania szyldow o powierzchni przekraczajacej 0,7 m?;
6) zakaz umieszczania reklam:
a) w odlegtosci mniejszej niz 10 m od innych reklam,
b) na balustradach balkonéw i tarasow,
¢) w sposéb powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanie gatezi.

§ 5. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) obowiagzek ochrony Glownych Zbiormikow Wod Podziemnych (GZWP) nr 408 ,Niecka Miechowska
(NW)” (o glebokosci zalegania warstw wodonosnych od 0 m p.p.t. do 200 m p.p.t. - srednio 20 m p.p.t.) i nr
409 ,,Niecka Miechowska (SE)” (o glebokosci zalegania warstw wodonosnych od 20 m p.p.t. do 150 m
p.p.t. - $rednio 70 m p.p.t.) - oznaczonych na rysunku planu - poprzez zapewnienie ochrony czystosci
gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie;

2) zakaz usuwania, niszczenia iuszkadzania ciggéw zadrzewien przydroznych z wyjatkiem drzew
owocowych oraz drzew, ktorych usunigcie niezbedne jest z uwagi na:

a) utrzymanie urzadzen melioracji wodnych,
b) budowe, remont i przebudowe drég oraz infrastruktury technicznej,
¢) zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

3) zakaz stosowania, przy wprowadzaniu zadrzewien i zakrzewien $§rodpolnych i przydroznych, gatunkow
ro$lin innych niz gatunki rodzime dla danego obszaru;

4) obowigzek utrzymania iochrony naturalnych ciekow 1izbiornikow wodnych, wtym zakaz zmiany
naturalnego charakteru ich brzegéow, zanieczyszczania wod oraz pasa przybrzeznego, niszczenia roslinnosci
wodnej i nadwodnej, przy czym ustalenia te nie dotycza dziatan sluzacych retencji wod oraz realizacji
inwestycji celu publicznego;

5) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegow $rodladowych wod powierzchniowych oraz grodzenia
nieruchomosci przyleglych do powierzchniowych wod publicznych w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od
linii brzegu;

6) obowiazek zaopatrzenia terendw, budynkow i budowli w wode z gminnej sieci wodociggowej, w wypadku
jej braku - na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

7) wymog odprowadzania $ciekow komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w wypadku
jej braku - na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

8) zakaz odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych $ciekow - zzastrzezeniem ustalen §
31 ust. 3 pkt 2 lit. d - do gruntu, rowdéw melioracyjnych i wod powierzchniowych;

9) obowiazek usuwania odpaddow - zgodnie z przepisami odrebnymi;

10) zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposdb mogacy znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz zakaz
stosowania paliw w sposoéb powodujacy przekraczanie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu,

11) obowiagzek przestrzegania w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza 150 m wszelkich zakazow,
nakazow i ograniczen ustanowionych dla tych obszaréw w przepisach odrebnych;

12) zakaz lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska, z wylaczeniem:

a) wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczenstwa panstwa,
b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczenstwem powszechnym,
¢) inwestycji celu publicznego okre$lonych w planie, w tym: drog i infrastruktury technicznej,

d) przedsiewzig¢ zgodnych z ustalonym w planie przeznaczeniem terendéw, dla ktorych przeprowadzona
ocena oddzialywania na S$rodowisko wykazata brak znaczaco negatywnego wplywu na ochrone
przyrody lub przedsigwzigc¢, dla ktorych - zgodnie z przepisami odrgbnymi - wystapit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko,

e) zgodnych z okreslonym w planie przeznaczeniem terendéw: scalaniem gruntdw, zmiang lasu lub
nieuzytku na uzytek rolny lub wylesien majacych na celu zmiane¢ sposobu uzytkowania terenu,
gospodarowania wodg w rolnictwie oraz zalesien,

f) lokalizowanych w obrebie terenow U, UTS iPU przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na §rodowisko, zgodnych z ustalonym w planie przeznaczeniem tych terenow;

13) wymog zapewnienia ochrony akustyczne;j:

a) dla terenéw MN - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
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b) dla terenéw RM - jak dla zabudowy zagrodowe;j,
c) dla terenéw UTS, ML, - jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych,
d) dla terenéw MNU, MLU, ZP/MNU - jak dla teren6w mieszkaniowo-ustugowych;

14)w granicach stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania
elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych S$redniego napigcia (15kV)
obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu iuzytkowaniu terenow oraz budynkow wynikajgce
z przepiséw odrebnych.

§ 6. 1. W granicach obszaru objetego planem znajduje si¢ - oznaczony na rysunku planu - obiekt wpisany
do rejestru zabytkéw i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, objety ochrona prawna zgodnie z przepisami
odrebnymi - park dworski w Krzepinie - numer rejestrowy 651 z 17.12.1957 r. oraz A/581 2 4.11.1988 1.

2. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego izabytkow: dla zapewnienia ochrony obiektéw zabytkowych, o ktorych mowa wust. 1,
obowigzuje - w przypadku zagospodarowania zabytkdéw, prowadzenia badan, prac i robdt oraz podejmowanie
innych dzialan przy zabytkach - przestrzeganie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
prawa budowlanego.

3. Na obszarze objetym planem dla zapewnienia ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
wyznacza si¢ archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej - oznaczone na rysunku planu - w ktérych
przedmiotem ochrony, zgodnie z przepisami odrgbnymi ina warunkach tam okreslonych, sa stanowiska
archeologiczne ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkow archeologicznych.

4. W obszarze objetym planem ustala si¢ obowigzek zachowania iochrony kapliczek ikrzyzy
przydroznych, stanowigcych element krajobrazu kulturowego. W przypadku przebudowy lub rozbudowy drég
1 infrastruktury technicznej, dopuszcza si¢ przeniesienie tych obiektow.

§ 7. 1. W obszarze objetym planem wyznacza si¢ nastgpujace tereny o charakterze publicznym:
1) tereny drog publicznych - oznaczone symbolami KDG, KDD;
2) teren zabytkowego parku podworskiego w Krzepinie - oznaczony symbolem ZP/MNU i ZP.

2. W ramach ksztaltowania obszaru przestrzeni publicznej oraz terendw o charakterze publicznym,
o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie:

1) nakaz stosowania w granicach jednego - wyodrgbnionego na rysunku planu - terenu o charakterze
publicznym jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego, tj.: tawki latarnie, kosze na $mieci,
donice kwiatowe, barierki, stupki itd.;

2) zakaz instalowania reklam, z wyjatkiem tablic gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znakow
drogowych;

3)nakaz dostosowania terenéw o charakterze publicznym do potrzeb o0so6b niepelnosprawnych oraz
zapewnienia dostgpnos$ci osobom niepetnosprawnym do obiektow iurzadzen obstugi ludno$ci oraz
urzadzen komunikacyjnych.

§ 8. 1. Dla calego obszaru objetego planem ustala si¢ wymdg zapewnienia ilo$ci miejsc do parkowania,
w tym przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowa, zaspokajajacej w petni
potrzeby, wynikajace ze sposobu uzytkowania terenow i nieruchomosci.

2. Dla nowych inwestycji obowigzuje zapewnienie:

1)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej ibudynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej - minimum 1 miejsca do parkowania na 1 budynek mieszkalny;

2) dla ustug, z wyjatkiem ustug turystyki, sportu i rekreacji - minimum 12 miejsc do parkowania na 1000 m?
powierzchni uzytkowej;

3) dla obiektow przeznaczonych dla sportu, turystyki i rekreacji oraz klubow i doméw kultury - minimum
25 miejsc do parkowania na 100 uzytkownikoéw jednoczesnie

4) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowo-sktadowej, produkcyjno-ustugowej - minimum 25 miejsc do
parkowania na 100 zatrudnionych.
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3. W przypadku inwestycji polegajacej na zwigckszeniu do 10% powierzchni catkowitej budynkow
istniejacych na dziatlce w dniu wejsScia w zycie ustalen planu lub budynkéw, dla ktorych wydano decyzje
o pozwoleniu na budow¢ przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej
liczby miejsc do parkowania.

4. W obrgbie terenéw drog dojazdowych dopuszcza si¢ urzadzanie ogoélnodostepnych zatok parkingowych
w formie zespotdow stanowisk, w miejscach niezagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, pod warunkiem
zachowania wymaganych parametroéw technicznych dla przekroju ulicznego.

5. Liczbe miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa i sposob ich
realizacji nalezy ustala¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 9. W obszarze objetym planem nie wystepuja:
1) tereny zagrozone powodzia;
2) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;
3) tereny gbrnicze.
§ 10. 1. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady scalania i podzialu nieruchomosci:

1) obowiazek zachowania minimalnych wielkosci dziatek zgodnych z ustaleniami szczegétowymi, przy czym
dopuszcza si¢ podzialy nieruchomos$ci zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny, niezaleznie od
wymagan zawartych w ustaleniach szczegétowych;

2) minimalne wielkosci wydzielanych dziatek, okreSlone w ustaleniach szczegotowych, nie dotycza
podziatéw dokonywanych w celu wydzielenia dziatek pod dojscia i dojazdy, na potrzeby infrastruktury
technicznej oraz dla regulacji granic migdzy sgsiadujagcymi nieruchomos$ciami;

3) obowiazek zachowania dla nowej dziatki szerokosci frontu:
a) w granicach terenéw MN i MNU:

- dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej wolnostojgcej - nie mniejszej
niz 16 m,

- dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej blizniaczej - nie mniejszej niz 14 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - nie mniejszej niz 10 m,
b) w granicach terend6w niewymienionych w lit. a - nie mniejszej niz 16 m;

4) kat polozenia granic nowo wydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego winien wynosi¢ od
60 stopni do 120 stopni;

5) istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu dziatki, ktére nie spetniaja wymagan zawartych
w ustaleniach szczegotowych, w tym zmniejszone na skutek wydzielenia drég, wyznaczonych na rysunku
planu, uznaje si¢ za zgodne z planem,;

6) dopuszcza si¢ dokonanie podziatu nieruchomo$ci na dzialki niespeiniajgce wymagan dla dziatki
budowlanej, przeznaczone na powigkszenie innych dziatek o takim samym przeznaczeniu ustalonym
w planie, wcelu poprawy warunkow zagospodarowania tych dzialek lub umozliwienia ich
zagospodarowania w sposob zgodny z ustaleniami planu.

2. W granicach terenow objetych planem nie okresla si¢ obszaréw przeznaczonych do scalenia i podziatu
nieruchomosci, o ktorych mowa w przepisach o gospodarce nieruchomosciami.

§ 11. Dla znajdujacych si¢ na obszarze objetym planem terenow, na ktoérych wystepuja grunty
zmeliorowane oraz urzgdzenia melioracji wodnych, ustala si¢ nakaz utrzymania drozno$ci rowow
melioracyjnych oraz urzadzen melioracji wodnych. W przypadku kolizji urzadzen melioracji wodnych
z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza si¢ ich przebudowg w sposob zapewniajacy ich prawidlowe
funkcjonowanie na terenach sasiednich.

§ 12. W zakresic wymogow zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa ustala si¢:
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1) obowiazek zgtoszenia, przed wydaniem pozwolenia na budowe, wlasciwym organom odpowiedzialnym za
bezpieczenstwo ruchu lotniczego obiektow o wysokosci 50,0 m nad poziomem terenu i wigkszej, w celu
ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektow;

2) budowe sieci wodociggowej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 31 ust. 3 pkt 1 lit. c;

3) rozbudowe uktadu komunikacyjnego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 28 oraz wymogami przepisow
odrgbnych.

§ 13. Istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu, aniezgodne ztymi ustaleniami, sposoby
zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terendw oraz uzytkowania budynkéw moga by¢ zachowane, jako
tymczasowe, wytacznie do czasu zgodnego z planem zagospodarowania terenow.

§ 14. Stawke procentowa stuzaca naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci, w zwiazku
z uchwaleniem planu, ustala si¢:

1) w granicach terenow MN, MNU, ML, MLU, U, UTS, PU - w wysokosci 30%;
2) w granicach terendw niewymienionych w pkt. 1 - w wysokosci 0,1%.

Rozdzial 3.
Szczegolowe warunki zagospodarowania terenéw

§ 15.1 W granicach terenu oznaczonego symbolem MN - ponumerowanego 2-12.MN - obowiazuje
przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W granicach terenu MN dopuszcza sig:

1) lokalizowanie budynku mieszkalno-ustugowego z wydzielonym lokalem uzytkowym, przeznaczonym dla
uslug nieucigzliwych lub nieucigzliwej dziatalnoSci  gospodarczej, o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 50% powierzchni catkowitej tego budynku;

2) zachowanie zabudowy zagrodowej iuslugowej, istniejacej w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz
objetej ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem wejscia w zycie ustalen planu,
z mozliwos$cia jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu na zasadach okre$lonych
wust. 314.

3. Dla terenu MN ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiagzek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 1inie
wigkszej niz i=0,4;

2) obowiazek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 40%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej;

4) dla dzialek niespeiniajacych ustalen pkt. 112 13 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnos$ci
zabudowy, procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie i powierzchni zabudowy istniejacych
w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

4. Dla terenu MN - z zastrzezeniem przestrzegania zapisoOw § 4 - ustala si¢ nastepujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych 1irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz zlozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania:

a) budynkéw mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje
nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 10 m,

b) budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m,

¢) budynkéw inwentarskich, stodot i budynkow magazynowych - realizowanych zgodnie z ust. 2 pkt 2 -
o wysokosci wigkszej niz 12 m;

3) zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;
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4) obowiazek stosowania:

a)na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachow symetrycznych dwuspadowych lub
czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie
wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku i okapem wysunigtym od
lica budynku na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m, przy czym dopuszcza si¢:

- stosowanie dachéw z kalenicami prostopadtymi do dluzszego boku budynku, pod warunkiem, iz
beda one zorientowane rownolegle do graniczacej z dziatka budowlang drogi publicznej Iub
wewngtrznej albo prostopadle do jednej z bocznych granic tej dziatki,

- stosowanie zadaszen w formie tarasu nad jednokondygnacyjnym garazem dobudowanym do
budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ustugowego albo stanowigcym czes$¢ takiego budynku,

- stosowanie na tarasach zadaszen o spadkach mniejszych niz 30 stopni,

b) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20 stopni i nie wickszym niz 45 stopni,
z kalenica rownolegla do dhluzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych
i gospodarczych:

- lokalizowanych w granicy zsasiednig dziatka budowlana dopuszcza si¢ stosowanie dachow
jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie
dachéw jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

c)na budynkach inwentarskich, stodotach ibudynkach magazynowych - realizowanych zgodnie
z ust. 2 pkt 2 - dachéw symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod
katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica rownolegla do dluzszego boku budynku;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawegdzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejagce w dniu wejscia w Zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych wydano ostateczng
decyzje o pozwoleniu na budowe¢ przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespetniajace ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 mogg - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach Iub cegly licowej nieglazurowanej; do wykonczenia elewacji
budynkow gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych dopuszcza si¢
takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brazowy;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochylych materialdéw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejagcego koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie budynku.

5. W obrebie terenu MN dopuszcza si¢:

1) sytuowanie w granicy z sasiednig dziatka budowlang zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej
i blizniaczej;

2) sytuowanie na dziatkach o szerokosci roéwnej lub mniejszej niz 16 m budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych zwréconych $ciang bez okien idrzwi w strong granicy z sgsiednia dziatkg budowlang
w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;

3) sytuowanie budynkow gospodarczych i garazowych zwrdconych $ciang bez okien i drzwi w strong granicy
z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.
6.Dla terenu MN ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do niego drog
publicznych i wewngtrznych, potozonych wzdtuz jego potnocnej i potudniowej granicy.

7.Dla terenu MN ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz:
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1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej - 800 m?;
2) dla zabudowy mieszkaniowej blizniaczej - 350 m?;
3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 250 m>.

§ 16. 1. W granicach terenu oznaczonego symbolem MNU - ponumerowanego 2-2.MNU - obowigzuje
przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieuciagzliwych.

2. W granicach terenu MNU dopuszcza si¢:

1) lokalizowanie w ramach jednej dziatki budowlanej zaréwno wyltacznie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub wylacznie zabudowy ustugowej, jak izabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
z ustugami;

2) lokalizowanie zabudowy stuzacej nieucigzliwej dziatalnoSci gospodarczej, na zasadach okreslonych dla
zabudowy ustugowej;

3) zachowanie zabudowy zagrodowej, istniejacej w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz objgtej ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem wejécia w zycie ustalen planu, z mozliwoscig jej
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu na zasadach okreslonych w ust. 3 i 4.

3. Dla terenu MNU ustala si¢ nast¢pujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowigzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o wartosci nie mniejszej niz i=0,01 inie
wigkszej niz 0,4;

2) obowigzek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 30%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlane;;

4) dla dziatek niespelniajacych ustalen pkt. 1, 213 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnosci
zabudowy, procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie i powierzchni zabudowy istniejacych
w dniu wejsScia w zycie ustalen planu.

4. Dla terenu MNU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz zlozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania:

a) budynkow mieszkalnych posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wigkszej niz 10 m,

b) budynkéw mieszkalno-ustugowych iustugowych posiadajacych wigcej niz trzy kondygnacje
nadziemne oraz o wysokosci wigkszej niz 12 m,

¢) budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m,
d) budynkéw inwentarskich, stod6t i budynkéw magazynowych - realizowanych zgodnie z ust. 2 pkt 3 -
0 wysokosci wigkszej niz 12 m;
3) zakaz stosowania podmurdéwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

4) obowiazek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych imieszkalno-ustugowych dachéw symetrycznych dwuspadowych lub
czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie
wickszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegly do dhluzszego boku budynku i okapem wysunietym od
lica budynku na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m, przy czym dopuszcza si¢:

- stosowanie dachow z kalenicami prostopadtymi do dluzszego boku budynku, pod warunkiem, iz
beda one zorientowane rownolegle do graniczacej z dziatka budowlang drogi publicznej lub
wewnetrznej albo prostopadle do jednej z bocznych granic tej dziatki,

- stosowanie na tarasach zadaszen o spadkach mniejszych niz 30 stopni,
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b) na budynkach ustugowych dachéow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20 stopni i nie wigkszym niz
45 stopni, z kalenicg réwnolegla do dluzszego boku budynku i okapem wysunietym od lica budynku na
odlegto$¢ co najmniej 0,4 m,

c) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20 stopni i nie wickszym niz 45 stopni,
z kalenica rownolegla do dtuzszego boku budynku, przy czym:

-nad jednokondygnacyjnym garazem dobudowanym do budynku mieszkalnego lub mieszkalno-
ustugowego albo stanowigcym czgs¢ takiego budynku dopuszcza si¢ stosowanie zadaszenia w formie
tarasu,

- na budynkach garazowych i gospodarczych lokalizowanych w granicy z sgsiednig dziatkag budowlang
dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz
45 stopni,

-na budynkach garazowych i gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m? iwysokosci
nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych lub dwuspadowych
o kacie nachylenia potaci nie wickszym niz 45 stopni,

d) na budynkach inwentarskich, stodotach ibudynkach magazynowych - realizowanych zgodnie
z ust. 2 pkt 3 - dachéw symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod
katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica rownolegla do dluzszego boku budynku;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych wydano ostateczna
decyzje o pozwoleniu na budoweg przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespetniajgce ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 moga - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymoég stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do wykonczenia elewacji
budynkow gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych dopuszcza si¢
takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brazowy;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materialdéw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejacego koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie budynku.

5. W obrebie terenu MNU dopuszcza si¢:

1) sytuowanie w granicy z sasiednig dziatka budowlang zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej
i blizniaczej;

2) sytuowanie na dziatkach o szeroko$ci réwnej lub mniejszej niz 16 m budynkow mieszkalnych

jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych iuslugowych zwroconych $ciang bez okien i drzwi w strone
granicy z sasiednig dziatka budowlana w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;

3) sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazowych, zwrdconych $ciang bez okien i drzwi w stron¢ granicy
z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenu MNU ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej do niego drogi
publiczne;j.

7.Dla terenu MNU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz:
1) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej wolnostojacej - 800 m?;

2) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej blizniaczej - 350 m?;

3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 250 m?.
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§17.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem U - ponumerowanego 6-1.U - obowigzuje
przeznaczenie dla ushug.

2. W granicach terenu U:

1) dopuszcza si¢ lokalizowanie zabudowy stuzacej nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej, na zasadach
takich, jak okreslone dla zabudowy ustugowe;j;

2) zakazuje sie lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m?2.
3. Dla terenu U ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowigzek zachowania wskaznika intensywnos$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 1inie
wiegkszej niz i=0,5;

2) obowiazek zapewnienia - w ramach dziatlki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 20%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

4) dla dziatek niespelniajacych ustalen pkt. 1, 213 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnosci

zabudowy i procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie istniejacych w dniu wejscia w zycie
ustalen planu.

4. Dla terenu U - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéow aby ich rzut byl prostokatny badz ztozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania budynkéw posiadajacych wigcej niz trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wigkszej niz 12 m;

3) zakaz stosowania podmurowki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;
4) obowiazek stosowania:

a)na budynkach uslugowych dachéw symetrycznych dwuspadowych 1lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wickszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla
do dhuzszego boku budynku i okapem wysunietym od lica budynku na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m,

b) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicag rownolegla do
dhuzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych:

- lokalizowanych w granicy z sgsiednig dziatka budowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow
jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie
dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia potaci nie wickszym niz 45 stopni,

c¢)na budynkach magazynowych ihalach dachéw symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicag réownolegla do
dhuzszego boku budynku;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych wydano ostateczna
decyzje o pozwoleniu na budowe¢ przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespeiniajgce ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 moga - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymoég stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub oktadzin ze szkta i drewna;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatow w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej blachy oraz zachowanie istniejacego
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koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie, rozbudowie inadbudowie
budynku.

5. W obrgbie terenu U dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazowych zwrdconych
$ciang bez okien i drzwi w strong granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub
bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenu U ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacej do niego drogi publicznej,
wyznaczonej na rysunku planu.

7. Dla terenu U ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni nie mniejszej
niz 800 m?.

§ 18. 1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem ML - ponumerowanych 5-4.ML oraz od 6-1.ML do
6-10.ML - obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy rekreacji indywidualne;.

2. Dla terenéw ML ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiazek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o wartosci nie mniejszej niz i=0,05 inie
wigkszej niz i=0,3;

2) obowiazek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 60%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wiecej niz 30% powierzchni dziatki budowlane;.

3. Dla terenéw ML - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byt prostokatny badz zlozony
Z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania:

a) budynkéw rekreacji indywidualnej posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz
o wysokos$ci wigkszej niz 8 m,

b) budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz:
- 7 m dla budynkéw z dachami dwuspadowymi,
- 5 m dla budynkow z dachami jednospadowymi;
3) zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 0,7 m;
4) obowigzek stosowania:

a) na budynkach rekreacji indywidualnej dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 15 stopni i nie wigkszym niz
45 stopni, z kalenica rownolegla do dluzszego boku budynku, przy czym dopuszcza sig:

- stosowanie dachdéw z kalenicami prostopadtymi do dluzszego boku budynku, pod warunkiem, iz
beda one zorientowane rownolegle do graniczacej z dziatka budowlang drogi publicznej Iub
wewngtrznej albo prostopadle do jednej z bocznych granic tej dziatki,

- stosowanie nad tarasami naziemnymi zadaszen o spadkach mniejszych niz 15 stopni,

b) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 15 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni,
z kalenica rownolegla do diluzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych
1 gospodarczych:

- lokalizowanych w granicy =z sgsiednig dziatkg budowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow
jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie
dachéw jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;
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5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica §ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) wymodg stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze biatym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej, z mozliwoscig zastosowania
w partiach cokotowych kamienia, dopuszcza si¢ takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub
malowanego na kolor brgzowy;

7) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytlych materiatdw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejacego koloru dachu przy wymianie czesci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie 1 nadbudowie budynku.

4. W obrebie terenow ML dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw zwrdconych Sciang bez okien i drzwi
w strong granicy z sasiednig dziatkag budowlana w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej
granicy.

5. Dla terenéw ML ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do nich terenow drog
publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenéw ML ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 500 m2.

§ 19. 1. W granicach terenow oznaczonych symbolem MLU - ponumerowanych od 6-1.MLU do 6-2.MLU
- obowiazuje przeznaczenie dla zabudowy rekreacji indywidualnej i ustug nieuciazliwych.

2. W granicach terenow MLU dopuszcza si¢ lokalizowanie w ramach jednej dziatki budowlanej zarowno
wylacznie zabudowy rekreacji indywidualnej lub wylacznie zabudowy uslugowej, jak i zabudowy rekreacji
indywidualnej z ustugami.

3. Dla terenéw MLU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowigzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 1inie
wigkszej niz 0,4;

2) obowiazek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 60%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej;

4) dla dziatek niespelniajacych ustalen pkt. 1, 213 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnosci
zabudowy, procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie i powierzchni zabudowy istniejacych
w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

4.Dla terenow MLU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nast¢pujace zasady,
parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz zlozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania:

a) budynkéw mieszkalnych posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wigkszej niz 8 m,

b) budynkéw mieszkalno-ustugowych iustugowych posiadajacych wigcej niz trzy kondygnacje
nadziemne oraz o wysokos$ci wickszej niz 12 m,

¢) budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci wigkszej niz 7 m;
3) zakaz stosowania podmurowki o wysokosci przekraczajacej 0,7 m;
4) obowigzek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych dachéw symetrycznych dwuspadowych lub
czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 15 stopni i nie
wiekszym niz 45 stopni, z kalenica rownolegta do dluzszego boku budynku i okapem wysunietym od
lica budynku na odleglto$¢ co najmniej 0,3 m, przy czym dopuszcza si¢:
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- stosowanie dachow z kalenicami prostopadtymi do dluzszego boku budynku, pod warunkiem, iz
beda one zorientowane rownolegle do graniczacej z dziatka budowlang drogi publicznej Iub
wewnetrznej albo prostopadle do jednej z bocznych granic tej dziatki,

- stosowanie nad tarasami naziemnymi zadaszen o spadkach mniejszych niz 15 stopni,

b) na budynkach ustugowych dachow symetrycznych dwuspadowych 1lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 15 stopni i nie wigkszym niz
45 stopni, z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku,

c) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20 stopni inie wiekszym niz 45 stopni,
z kalenicag rownolegla do dhluzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych
i gospodarczych:

- lokalizowanych w granicy zsgsiedniag dziatka budowlana dopuszcza si¢ stosowanie dachow
jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie
dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawegdzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych wydano ostateczna
decyzje o pozwoleniu na budowe¢ przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespetniajace ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 mogg - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach Iub cegly licowej nieglazurowanej; do wykonczenia elewacji
budynkow gospodarczych i garazowych dopuszcza si¢ takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub
malowanego na kolor brazowy;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochylych materiatéw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejagcego koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie budynku.

5. W obrebie terenow MLU dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow zwroéconych $ciang bez okien i drzwi
w strong granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej
granicy.

6. Dla terenow MLU ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do nich drog
publicznych i wewnetrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

7.Dla terendow MLU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 800 m?.

§ 20. 1. W granicach terenu oznaczonego symbolem UTS - ponumerowanego 2-2.UTS - obowigzuje
przeznaczenie dla ustug turystyki, sportu i rekreacji.

2. W granicach terenu UTS dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow, takich jak:
1) boiska i inne urzadzenia sportowe;
2) trybuny oraz urzadzenia towarzyszace zwigzane z funkcja terenu,
3) szatnie i sanitariaty.
3. Dla terenéw UTS ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiagzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 1inie
wigkszej niz i=0,2;

2) obowiazek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 20%;
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3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 10% powierzchni dziatki budowlane;.

4.Dla terenéw UTS - zzastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujace zasady,
parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz ztozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania budynkéw posiadajagcych wiecej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wigkszej niz 10 m;

3) zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

4) obowiazek stosowania na budynkach dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla do
dtuzszego boku budynku i okapem wysunigtym od lica budynku na odlegto$¢ co najmniej 0,4 m;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub okladzin ze szkta, drewna
i blachy;

7) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochytych materiatdw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej blachy oraz zachowanie istniejacego
koloru dachu przy wymianie czesci pokrycia dachowego lub przebudowie, rozbudowie inadbudowie
budynku.

5.Dla terenow UTS ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do nich drog
publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenow UTS ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 5 000 m2.

§ 21. 1. W granicach terenu oznaczonego symbolem UTS — ponumerowanego 6-1.UTS - obowigzuje
przeznaczenie dla ushug turystyki, sportu i rekreacji.

2. W granicach terenu UTS dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow, takich jak:
1) boiska i inne urzadzenia sportowe;
2) trybuny oraz urzadzenia towarzyszace zwigzane z funkcja terenu,
3) szatnie 1 sanitariaty;

4) jeden budynek rekreacji indywidualnej albo budynek przeznaczony na mieszkania dla obslugujacych
funkcje turystyczno-sportowo-rekreacyjng terenu;

5) obiekty malej gastronomi lub restauracyjne;

6) obieckty gospodarcze imagazynowe stuzagce do przechowywania sprzetu turystycznosportowego
i rekreacyjnego oraz obstugi funkcji turystyczno-sportowo-rekreacyjnej;

7) altany.
3. Dla terenu UTS ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiagzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 1inie
wiekszej niz i=0,2;

2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu powierzchni czynnej
biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 60%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 10% powierzchni dziatki budowlane;.

4. Dla terenu UTS - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:
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1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz ztozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania budynkdéw posiadajagcych wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wigkszej niz 10 m;
3) zakaz stosowania podmurowki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

4) obowigzek stosowania na budynkach dachéw symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o0 jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica rownolegla do
dtuzszego boku budynku i okapem wysunigtym od lica budynku na odlegto$¢ co najmniej 0,4 m;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub okladzin ze szkta, drewna
1 blachy;

7) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochylych materiatdw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej blachy oraz zachowanie istniejgcego
koloru dachu przy wymianie cze$ci pokrycia dachowego lub przebudowie, rozbudowie inadbudowie
budynku.

5.Dla terenow UTS ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do nich drog
publicznych i wewngtrznych, wyznaczonych na rysunku planu.

6. Dla terenow UTS ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 5 000 m?.

§ 22. 1. W granicach terenu oznaczonego symbolem PU - ponumerowanego S5-1.PU - obowiazuje
przeznaczenie na cele produkcyjne, magazynowo-sktadowe i ustugowe.

2. W granicach terenu PU:
1) zakazuje si¢ lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;
2) zakazuje si¢ lokalizowania obiektoéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m?;

3) nakazuje si¢ ograniczenie ucigzliwosci do granic wiasnej dziatki Iub terenu, do ktorego wykonujacy
dziatalno$¢ posiada tytut prawny.

3. Dla terenu PU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiazek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o wartosci nie mniejszej niz i=0,01 i nie
wigkszej niz i=0,8;

2) obowigzek zapewnienia - wramach dziatki budowlanej - procentowego udzialu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 20%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 50% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) dla dziatek niespelniajacych ustalen pkt. 1, 213 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnosci
zabudowy i procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie istniejacych w dniu wejscia w zycie
ustalen planu.

4. Dla terenu PU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastgpujace zasady, parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz ztozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania budynkoéw posiadajacych wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wiekszej niz 15 m a takze silosow o wysokos$ci wigkszej niz 25 m;

3) zakaz stosowania podmuréwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;

4) obowiazek stosowania na budynkach dachow symetrycznych dwuspadowych lub czterospadowych,
o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenica rownolegla do
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dhuzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych i gospodarczych lokalizowanych w granicy
z sgsiednia dziatka budowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejagce w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych wydano ostateczna
decyzje o pozwoleniu na budoweg przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespetniajgce ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 moga - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymoég stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej lub oktadzin ze szkla, drewna
i blachy;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachéw pochylych materiatéw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie niemalowanej blachy.

5. W obrebie terenu PU dopuszcza si¢ sytuowanie budynkoéw gospodarczych i garazowych zwréconych
$ciang bez okien i drzwi w strong¢ granicy z sasiednig dziatka budowlang w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub
bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenu PU ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi 5-14.KDW.

7.Dla terenow PU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dziatki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 1 000 m?.

§ 23. 1. W granicach terenéw oznaczonych symbolem RM - ponumerowanych 2-19.RM, 2-74.RM, 4-
19.RM i 4-25.RM - obowigzuje przeznaczenie dla zabudowy zagrodowe;.

2. W granicach terenow RM, dopuszcza si¢:

1) lokalizowanie budynku mieszkalno-ustugowego z wydzielonym lokalem uzytkowym, przeznaczonym dla
ustug nieucigzliwych lub nieuciazliwej dzialalnosci gospodarczej, o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 50% powierzchni catkowitej tego budynku;

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) zachowanie zabudowy ustugowej, istniejacej w dniu wejScia w zycie ustalen planu oraz objetej ostateczng
decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, z mozliwoscia jej
przebudowy lub remontu.

3. Dla terenéw RM ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terendw:

1) obowigzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,01 inie
wicgkszej niz i=0,4;

2) obowigzek zapewnienia - w ramach dziatki budowlanej - procentowego udziatu powierzchni czynnej
biologicznie o wartosci nie mniejszej niz 40%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej;

4) dla dziatek niespelniajacych ustalen pkt. 1, 213 dopuszcza si¢ zachowanie wskaznika intensywnos$ci
zabudowy, procentowego udziatu powierzchni czynnej biologicznie i powierzchni zabudowy istniejgcych
w dniu wejscia w zycie ustalen planu.

4. Dla terenow RM - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 - ustala si¢ nastepujace zasady, parametry
1 wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1) nakaz dla nowych 1irozbudowywanych budynkéw aby ich rzut byl prostokatny badz zlozony
z prostokatow;

2) zakaz lokalizowania:

a) budynkéw mieszkalnych 1 mieszkalno-ustugowych posiadajacych wigcej niz dwie kondygnacje
nadziemne oraz o wysokosci wickszej niz 10 m,

b) budynkéw inwentarskich, stodot i budynkoéw magazynowych o wysokosci wigkszej niz 12 m,
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¢) budynkoéw gospodarczych i garazy o wysokosci wickszej niz 7 m,
d) siloséw o wysokos$ci wigkszej niz 15 m;
3) zakaz stosowania podmurdwki o wysokosci przekraczajacej 1,2 m;
4) obowiazek stosowania:

a) na budynkach mieszkalnych imieszkalno-ustugowych dachéw symetrycznych dwuspadowych lub
czterospadowych, o jednakowym nachyleniu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 30 stopni i nie
wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegla do dtuzszego boku budynku i okapem wysunietym od
lica budynku na odleglto$¢ co najmniej 0,4 m,

b) na budynkach garazowych i gospodarczych dachow symetrycznych dwuspadowych, o jednakowym
nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie mniejszym niz 20 stopni i nie wigkszym niz 45 stopni,
z kalenica rownolegla do dluzszego boku budynku, przy czym na budynkach garazowych
i gospodarczych:

- lokalizowanych w granicy zsgsiednia dziatka budowlang dopuszcza si¢ stosowanie dachow
jednospadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

- 0 powierzchni zabudowy do 35 m? i wysokosci nieprzekraczajacej 4 m dopuszcza si¢ stosowanie
dachow jednospadowych lub dwuspadowych o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz 45 stopni,

c¢)na budynkach inwentarskich, stodotach ibudynkach magazynowych dachéw symetrycznych
dwuspadowych, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu pod katem nie wigkszym niz 45 stopni,
z kalenica roéwnolegla do dtuzszego boku budynku;

5) zakaz stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dtugosci;

6) budynki i obiekty istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktorych wydano ostateczna
decyzje o pozwoleniu na budoweg przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespeiniajgce ustalen
pkt. 1, 2, 3, 415 moga - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy
i parametry;

7) wymoég stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tynkéw w kolorze bialym lub jasnych,
stonowanych, pastelowych kolorach lub cegly licowej nieglazurowanej; do wykonczenia elewacji
budynkow gospodarczych, garazowych, inwentarskich, stodot i budynkéw magazynowych dopuszcza si¢
takze stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brazowy;

8) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochylych materialdéw w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejacego koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie budynku.

5. W obrebie terendéw RM dopuszcza si¢:

1) sytuowanie na dzialkach o szerokosci rownej lub mniejszej niz 16 m budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zwréconych §ciang bez okien idrzwi w strong¢ granicy z sasiednig dziatka budowlana
w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;

2) sytuowanie budynkow gospodarczych i garazowych zwrdconych §ciang bez okien i drzwi w strong granicy
z sgsiednia dziatka budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

6. Dla terenéw RM ustala si¢ obsluge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do nich drog
publicznych iwewngtrznych, przy czym dla terenu 2-19.RM ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drogi
potozonej wzdluz jego poéinocnej granicy.

§24.1. W granicach terenu zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Krzepinie, oznaczonego
symbolem ZP/MNU - ponumerowanego 5-1.ZP/MNU - obowiazuje:

1) przeznaczenie podstawowe dla zieleni urzadzonej;

2) przeznaczenie uzupetniajace dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych.
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2. W granicach terenu ZP/MNU obowigzuje zachowanie i ochrona zabytkowych obiektow, na zasadach
okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 2.

3. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowiagzek zachowania wskaznika intensywno$ci zabudowy o warto$ci nie mniejszej niz i=0,007 inie
wigkszej niz i=0,1;

2) obowigzek zapewnienia - w ramach dzialki budowlanej - procentowego udziatu powierzchni czynnej
biologicznie o warto$ci nie mniejszej niz 70%;

3) zakaz wykorzystania pod zabudowe wigcej niz 15% powierzchni dziatki budowlanej;

4) wymog zagospodarowania terenu zielenig o charakterze parkowym, z utrzymaniem dawnej zieleni, w tym
zadrzewien, oraz rozplanowania parku;

5) dopuszcza si¢ wprowadzenie ciggéw komunikacyjnych, placéw i zieleni komponowanej, przy czym
wymienione elementy zagospodarowania musza obowiazkowo respektowaé zasady pierwotnej idei
kompozycyjnej zalozenia dworsko-parkowego;

6) dopuszcza si¢ budowg nowych urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej w sposob respektujacy
w pelni zabytkowa substancje i jej walory wizualne.

4.Dla terenu ZP/MNU - z zastrzezeniem przestrzegania zapisow § 4 oraz § 6ust. 1 12 - ustala sig
nastepujace zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1) zakaz lokalizowania budynkow posiadajacych wigcej niz trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokosci
wiekszej niz 12 m;

2) dopuszcza si¢ odtworzenie historycznej zabudowy nalezacej do zespotu dworskiego, na zasadach
okreslonych w przepisach o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami;

3) obowiazek stosowania dachow o jednakowym nachyleniu potaci, pod katem nie mniejszym niz 35 stopni
1 nie wigkszym niz 45 stopni, z kalenicg rownolegta do dluzszego boku budynku;

4) zakaz stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi
potaci ukosnie do lica §ciany szczytowej oraz otwierania dachow na catej dlugosci;

5) wymog stosowania do wykonczenia elewacji budynkow tradycyjnych materiatéw budowlanych, takich jak:
cegla, tynk, kamien tamany lub drewno;

6) zakaz stosowania na pokrycia dachow pochylych materialow w kolorach innych niz odcienie czerwieni,
brazu i grafitu, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie gontu drewnianego, strzechy lub niemalowanej blachy
oraz zachowanie istniejacego koloru dachu przy wymianie czgsci pokrycia dachowego lub przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie budynku;

7) budynki i obiekty istniejagce w dniu wejscia w zycie ustalen planu oraz te, dla ktérych wydano ostateczng
decyzje o pozwoleniu na budowg przed dniem wejscia w zycie ustalen planu, a niespeiniajgce ustalen
pkt. 1, 3, 4, 516 moga - wramach przebudowy lub rozbudowy - mie¢ zachowane istniejace cechy,
parametry i materiaty budowlane;

8) w przypadku budowy ogrodzen - dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen w formie muru z kamienia
naturalnego Iub cegly ceramicznej, o wysokosci catkowitej do 1,5 m, przy czym w rejonach bram, furtek
i stupkow dopuszcza si¢ stosowanie elementéw o wickszej wysokosci.

5. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ obstuge komunikacyjng z bezposrednio przylegajacych do niego drog
publicznych.

6. Dla terenu ZP/MNU ustala si¢ obowigzek zachowania dla nowej dzialki budowlanej powierzchni
nie mniejszej niz 10 000 m?.

§25.1. W granicach terenu zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Krzepinie, oznaczonego
symbolem ZP - ponumerowanego 5-1.ZP - obowigzuje przeznaczenie na park wiejski.

2. W granicach terenu ZP obowigzuje zachowanie iochrona zabytkowych obiektow, na zasadach
okreslonych w przepisach o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 2.

3. Dla terenu ZP ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:
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1) obowiazek zapewnienia procentowego udzialu powierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej
niz 70%;

2) wymoég zagospodarowania zielenia o charakterze parkowym, zutrzymaniem dawnej zieleni, w tym
zadrzewien, oraz rozplanowania parku;

3) dopuszcza si¢ wprowadzenie ciggdw komunikacyjnych, placéw i zieleni komponowanej, obiektoéw malej
architektury o wysokosci nieprzekraczajacej 4 m, przy czym wymienione elementy zagospodarowania
muszg obowiazkowo respektowac zasady pierwotnej idei kompozycyjnej zalozenia dworsko-parkowego;

4) dopuszcza si¢ budowe¢ nowych urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej w sposob respektujacy
w pelni zabytkowa substancje i jej walory wizualne;

5) zakaz wykonywania robot prowadzacych do trwatych zmian topografii terenu.

4.Dla terenu ZP ustala si¢ obstuge komunikacyjng zbezposrednio przylegajacych do niego drog
publicznych.

§26. 1. W granicach terenu oznaczonego symbolem R/ZL - ponumerowanego 6-1.RZ/L - obowigzuje
przeznaczenie na cele gospodarki rolnej z dopuszczeniem wprowadzenia zalesien.

2. Dla terenéw R/ZL ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:
1) zakaz budowy - z zastrzezeniem pkt. 3 - jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem:
a) drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych,
b) urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych,

¢) innych obiektéw budowlanych stluzacych gospodarce lesnej - realizowanych na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych;

2) nakaz zachowania i ochrony istniejacych wod powierzchniowych;

3) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe i budowe infrastruktury technicznej, okreslonej w planie, na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

§ 27. 1. W granicach terenéw oznaczonych symbolami ZL - ponumerowanych od 6-1.ZL do 6-4.ZL -
obowigzuje przeznaczenie na cele gospodarki lesnej.

2. Dla terendéw ZL ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:
1) zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem:
a) drog dojazdowych do gruntow lesnych,
b) urzadzen wodnych i urzadzen melioracji wodnych,

c) innych obiektow budowlanych ujetych w planie urzadzenia lasu - realizowanych na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych;

2) nakaz zachowania i ochrony istniejacych wod powierzchniowych;

3) dopuszcza si¢ remont iprzebudowe istniejacej infrastruktury technicznej na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczgce systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej oraz szczegélowe warunki
zagospodarowania terenow komunikacji i teren6w infrastruktury technicznej

§ 28. 1. Tereny drog publicznych (KDG, KDD) przeznaczone sa do pehlienia funkcji komunikacyjnych,
z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych - infrastruktury technicznej
oraz zieleni.

2. Powigzania uktadu komunikacyjnego na obszarze objetym planem z ukladem zewngtrznym zapewniac
beda: droga wojewddzka nr 786, droga wojewodzka nr 795, droga powiatowa 0229T, droga powiatowa nr
0230T, droga powiatowa nr 0234T i droga powiatowa nr 0242T.

3. Obstuga komunikacyjna poszczegdlnych terenow i dzialek odbywaé si¢ bedzie z- oznaczonych na
rysunku planu - przylegtych drog istniejacych i nowoprojektowanych.
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4. Dla potozonych w obszarze objetym planem terenéw droég publicznych obowiazuja nastgpujace
ustalenia:

1) teren 6-1.KDG - drogi wojewodzkiej nr 786 - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publiczne;,
klasy drogi glownej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych -
zgodnie z rysunkiem planu - 25 m;

2) teren 2-35.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi publicznej,
klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu - 9 m,

3) teren 6-1.KDD - drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi
dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

4) teren 6-2.KDD - drogi gminnej - przeznaczony jest do petienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi
dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

5) teren 6-3.KDD - drogi gminnej - przeznaczony jest do petienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi
dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

6) teren 6-4.KDD - drogi gminnej - przeznaczony jest do petienia funkcji drogi publicznej, klasy drogi
dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 8 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;

7) teren 6-5.KDD - projektowanej drogi gminnej - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej,
klasy drogi dojazdowej, o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu - 10 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan.

§ 29. 1. Tereny KDW - ponumerowane 2-31. KDW, 4-7.KDW, 5-9.KDW, 5-14. KDW oraz od 6-1. KDW
do 6-7.KDW - przeznaczone sg do petienia funkcji drog wewnetrznych, z dopuszczeniem lokalizowania - na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych - infrastruktury technicznej oraz zieleni.

2. Dla terendéw KDW obowigzuje zachowanie nastgpujgcych szerokosci w liniach rozgraniczajacych:
1) dla terenu 2-31.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 8 m;

2)dla terenu 4-7.KDW - zgodnie zrysunkiem planu - od 4,5m do 5 m, zposzerzeniami w rejonach
skrzyzowan;

3) dla terenu 5-9.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 4,5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
4) dla terenu 5-14.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 9 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
5) dla terenu 6-1.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
6) dla terenu 6-2.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
7) dla terenu 6-3.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m;

8) dla terenu 6-4. KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
9) dla terenu 6-5.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m;

10) dla terenu 6-6.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan;
11) dla terenu 6-7.KDW - zgodnie z rysunkiem planu - 15 m.

§ 30. 1. Tereny KP - ponumerowane od 6-1.KP do 6-2.KP - przeznaczone sg do pelienia funkcji placow
publicznych, z dopuszczeniem lokalizowania - na zasadach okre§lonych w przepisach odrebnych -
infrastruktury technicznej oraz zieleni.

2. Dla terenéw KP ustala sig:

1) wymoég urzadzenia nawierzchni utwardzonej, z dopuszczeniem pozostawienia gruntu rodzimego
w miejscach zagospodarowanych zielenia;
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2) mozliwos¢ lokalizowania obiektow matej architektury o wysokosci nieprzekraczajacej 3 m, jednorodnych
dla obu terenow KP;

3) mozliwo$¢ urzadzenia miejsc postojowych dla samochodow;
4) wymog zachowania istniejacych drzew, z dopuszczeniem ich wymiany.

§ 31. 1. Obsluge terenow i budynkéw na obszarze objetym planem w zakresie uzbrojenia i wyposazenia
terenu zapewnia¢ bgda istniejgce i rozbudowywane systemy infrastruktury techniczne;.

2. Terenami przeznaczonymi do lokalizowania infrastruktury technicznej sg - z uwzglednieniem przepisow
odrebnych - tereny drog publicznych (oznaczone symbolami KDG, KDD) i drog wewngtrznych (oznaczone
symbolem KDW) itereny przeznaczone pod place publiczne (oznaczone symbolem KP), przy czym
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ budowe infrastruktury technicznej poza tymi terenami,
z zastrzezeniem ustalen § 26 ust. 2 pkt 3, § 27 ust. 2 pkt 3.

3. Na obszarze obje¢tym planem ustala sie:
1) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowej; dopuszcza si¢ stosowanie uje¢ indywidualnych na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,

b) rozbudowe i przebudowe sieci wodociagowej - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) obowigzek - przy rozbudowie, przebudowie i remoncie sieci wodociggowej - uwzglgdnienia wymogow
dotyczacych  przeciwpozarowego  zaopatrzenia ~w wode, wtym  lokalizacji  hydrantow
przeciwpozarowych;

2) w zakresie odprowadzania $ciekéw i wod opadowych:

a) odprowadzanie $ciekéw komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych; na terenach niewyposazonych w kanalizacje sanitarna
odprowadzanie §ciekéw nastepuje na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych,

b) rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odprowadzeniem $ciekow do
oczyszczalni $ciekow,

¢) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowe;;
na terenach niewyposazonych w kanalizacj¢ deszczowa, do czasu realizacji tej sieci dopuszcza si¢ inne,
zgodne z przepisami odrgbnymi, sposoby odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

d) dopuszcza si¢ odprowadzanie bezposrednio do gruntu wod opadowych iroztopowych zterenow
zagospodarowanych zielenig, pod warunkiem zagospodarowania tych wod w granicach wlasnej
nieruchomosci,

e) rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz zniezbgdnymi urzadzeniami
podczyszczajacymi;

3) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) zasilanie w zakresie elektroenergetyki ze stacji 110/15kV, za pomoca sieci kablowych
i napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napiecia 15kV  zasilajacych stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych; dopuszcza sie¢
zaopatrzenie w zakresie elektroenergetyki z odnawialnych zrodet energii,

b) budowe iprzebudowe linii elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia w formie linii
kablowych i napowietrznych z zachowaniem ustalen ust. 2,
¢) mozliwos¢ rozbudowy 1iprzebudowy istniejacych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz

lokalizowania nowych stacji transformatorowych kablowych, stupowych lub wbudowanych w obiekty
kubaturowe,

d) dla terendw polozonych w granicach stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu
promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego (15
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