SEPAGROUP SEBASTIAN 51-361 WROCLAW | WILCZYCE UL.
PALCZYNSKI SZKOLNA 15/5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku
uzytecznos$ci publicznej - przedszkole 6 oddziatowe.

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 2818/3, 2818/4, 2818/5, 2818/6, 2818/7, 2819/8, 2819/9, 2819/10,
2819/11

NAZWA INWESTORA:  GMINA SECEMIN

ADRES INWESTORA: UL. STRUGA 2 | 29-145 SECEMIN
WYKONAWCA: ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY: ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZE: SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: 09.02.2017

Kalkulacj. wykonano na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U.

Nr 130 poz.1389 )

Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072)

Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporzadzenie rady Ministréow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpo“arowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Podstawa do sporzadzania kosztorysu stanowi. :

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzieh sporzadzania kosztorysu z rynku lokalnego danego
wojewodztwa .

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwércze zatozona na wlasnej podstawie lub na
podstawie protokotu danych wyjsciowych do kosztorysowania z inwestorem :

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przykfadowe i majg na celu

wylgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan W procesie realizacji mozliwe jest

zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,

pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatos$ciowego itp. nie gorszego niz

przywotany w dokumentaciji.
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu

Tabela elementow scalonych

Przedmiar

1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kosztorys ofertowy

1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiar

1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Podsumowanie

Zestawienie pozycji kosztorysu
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INWESTOR: GMINA SECEMIN
UL. STRUGA 2
29-145 SECEMIN
PROJEKT: SEPAGROUP SEBASTIAN PALCZYNSKI

WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5
51-361 WROCLAW

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem planowanych robét budowlanych jest

Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku uzytecznosci publicznej - przedszkole
6 oddziatowe.

1. W szczegdlnosci planuje sie:
1.1 Montaz NOWEJ KANALIZACJI

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

2. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Secemin

3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.
4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

5. Prace wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
6. Kosztorys zostat wykonany zgodnie z wymogami inwestora .

7. Nazwy w kosztorysie sig tylko przykladowe mozna stosowac parametry rownowazne
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Tabela elementéw scalonych

Uproszczon
e
PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KANALIZACJI SANITARNEJ

- Prace ziemne

1.2 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KANALIZACJI SANITARNEJ
- Rurociggi

1.3 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KANALIZACJI SANITARNEJ
- Studnia i Przepompownia

2 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY
2.1 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY - Prace
ziemne

2.2 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Rurociagi

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

—_

2.3 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Ksztattki

2.4 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Roboty budowlane
okototowarzyszace

2.5 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY - Tuleja
ochronna

2.6 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Zasuwa

2.7 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Nawiertka

2.8 | PROFIL ZEWNETRZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
INSTALACJI WODY -
Zabezpieczenie Kolizji

3 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ

3.1 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Prace
ziemne

3.2 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Rurociagi

3.3 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Wpust
uliczny

3.4 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Osadnik

3.5 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Studnia

3.6 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Separator

3.7 | PROFIL KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DESZCZOWEJ - Zbiornik

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Stownie: zero i 00/100 =zt
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1] 0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(106,40) / km 0,11
1000
RAZEM 0,11
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV -
Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(0,86 + 0,15| m3 46,31
+0,70+0,15) /2 * 106,40 * 0,52 * 0,90
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 3,40
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2* 1,2 * 0,90
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 -0,88
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,90
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> m3 1,00
(0,60)*2*(1,28)*2*1,2*0,90
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> - m3 -0,49
((0,60)*2* 0,95 * 1,6) * 0,90
RAZEM 49,34
3] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1] 0310-03 | do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(0,86 + 0,15| m3 5,15
+0,70+0,15)/2* 106,40 * 0,52 * 0,1
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 0,38
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2*1,2* 0,1
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 -0,10
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,1
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> m3 0,11
(0,60)*2*(1,28)*2*1,2*0,1
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> - m3 -0,05
((0,60)*2*0,95*1,6)* 0,1
RAZEM 5,49
4{ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o m2
d.1.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiorka
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m2 8,31
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2*1,2* 2,2
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m2 -2,14
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 2,2
RAZEM 6,17
5/ KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1] 1411-02 15 cm - Podsypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 * m3 8,30
0,52*0,15
RAZEM 8,30
6| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. m3
d.1.1] 1411-03 | 30 cm - Zasypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 * m3 16,60
0,52*0,3
RAZEM 16,60
7| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(poz.2 + poz.3) - (poz.5 + poz.6) m3 29,93
RAZEM 29,93
8| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty [ m3
d.1.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.2 + poz.3) - (poz.5 + poz.6) m3 29,93
RAZEM 29,93
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.1.1] 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.2 + poz.3) - (poz.8) m3 24,90
RAZEM 24,90
10| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1.1| 0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(106,40) m 106,40
RAZEM 106,40
11| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1 1606-01 PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
1.2 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
12| KNR-W 2-18| Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m
d.1.2] 0109-01/02
z.52.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 m 106,40
RAZEM 106,40
13| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.2 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r.zewnetrznej 63 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(12) * 2 ztgc 24,00
z.
RAZEM 24,00
1.3 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia i Przepompownia
14 KNR 2-18 | Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. 2,46 m. stud.
d.1.3] 0613-05+
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. 2,46 stud. 1,00
m.>1
RAZEM 1,00
15( KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. 1,28 m stud.
d.1.3] 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. 1,28 stud. 1,00
m>1
RAZEM 1,00
2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
21 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Prace ziemne
16[ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1| 0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) / km 0,10
1000
RAZEM 0,10
17| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lV -
Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(1,60 + 0,15 + m3 79,94
1,60+ 0,15)/2*97,61* 0,52 * 0,90
RAZEM 79,94
18] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.2.1] 0310-03 | do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 10 % prac recznych
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(1,60 + 0,15 + m3 8,88
1,60+ 0,15)/2*97,61*0,52*0,10
RAZEM 8.88
19 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.1] 1411-02 15 cm - Podsypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>97,61 * 0,52 * 0,15 m3 7,61
RAZEM 7,61
20 KNNR4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.2.1 1411-04 | 20 cm - Zasypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>97,61 * 0,52 * 0,20| m3 10,15
RAZEM 10,15
21l KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(p0z.17 + poz.18) - (poz.19 + poz.20) m3 71,06
RAZEM 71,06
22| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.17 + poz.18) - (poz.19 + poz.20) m3 71,06
RAZEM 71,06
23] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.2.1l 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.17 + poz.18) - (poz.22) m3 17,76
RAZEM 17,76
24| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.2.1| 0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) m 97,61
RAZEM 97,61
25| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1] 1606-01 PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
22 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Rurociaggi
26| KNR-W 2-18| Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m
d.2.2| 0109-01/02
z.52.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) m 97,61
RAZEM 97,61
27| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.2 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr.zewnetrznej 63 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(9) * 2 zlac 18,00
z.
RAZEM 18,00
23 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Ksztattki
28| KNR-W 2-18 tuk dn 63 mm PE-HD szt
d.2.3| 0112-01
1T+1+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
29| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.2.3] 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr.zewnetrznej 63 mm
<tuk dn 63 mm PE - HD>(poz.28) * 2 zlac 8,00
z.
RAZEM 8,00
2.4 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Roboty budowlane okototowarzyszace

-8-

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$




BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw

tel 663922034

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.4] 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
311  KNR 2- Pianka izolacyjna szt.
d.2.4|{15/GEBERIT
0316-03
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
d.2.4| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Tuleja ochronna
33| KNR 2-19 | Rury ochronne o sr.nom. 100 mm m
d.2.5| 0119-01
1,8+1,2 m 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.5| 0102-06 | trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o srednicy
zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
35| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéow m2
d.2.5| 0105-04
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
36| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.5| 0209-06 | olejnymi rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219
mm
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
37| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow | m2
d.2.5| 0215-06 | o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
Krotnos¢ = 2
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
26 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zasuwa
38/ KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne o sr. 50 mm montowane sprzetem kpl.
d.2.6/ 0301-01 recznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 5-10 | Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.2.6| 1103-01
analogia
<pod zasuwe dn 50mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.2.6| 1101-01
<pod zasuwe dn 50mm>(0,6 * 0,6 * 0,15) * 2 m3 0,11
RAZEM 0,11
411 KNNR4 [ Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
d.2.6| 0106-02 | potgczeniach gwintowanych
<pod zasuwe dn 50mm>1 m 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.6] 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
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43| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.2.6/ 0105-04
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
44| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.6| 0209-04 olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
45| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw | m2
d.2.6| 0215-04 | o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08,
2.7 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Nawiertka
46| KNR 2-28 | Nawiertka 200/50 mm kpl.
d.2.7] 0312-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zabezpieczenie Kolizji
47| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.2.8] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o | kpl.
d.2.8] 0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
49| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1 0113-09
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| km 0,10
+10,21 + 7,86 + 31,21) / 1000
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91| km 0,08
+42,79) /1000
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> km 0,02
(15,33) /1000
RAZEM 0,20
50| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV -
Przyjeto 80 % prac mechanicznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 46,40
+0,10+1,10+0,10) /2 * 50,44 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 43,94
+0,10+1,28 +0,10) /2 * 36,91 * 1,20 * 0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 7,68
+0,10+1,12+0,10)/2*5,38*1,45* 0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,12 | m3 2,81
+0,10+1,14+0,10)/2*1,97*1,45*0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 7,13
+0,10+1,18+0,10)/2*4,88*1,45*0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,18 | m3 4,64
+0,10+1,20+0,10)/2*3,10*1,45*0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 10,13
+0,10 +1,28 +0,10) /2 * 10,21 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,88 | m3 7,42
+0,10+1,28+0,10)/2* 7,86 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,52 | m3 18,60
+0,10+0,77+0,10)/2*31,21*1,00* 0,8
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,77 | m3 46,21
+0,10 +1,28 +0,10) /2 *42,79*1,20* 0,8
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<wykop pod Wpust deszczowy W1 >((0,50)"2 * (1,00 + m3 1,01
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W1> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W2 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W2> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W3 >((0,50)"2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W3> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W4 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W4> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W5 >((0,50)*2 * (0,77 + m3 0,88
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W5> - (((0,50)"*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6 >((0,50)"2 * (0,88 + m3 0,94
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a> - (((0,50)*2 *0,95* | m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W7>((0,50)"2 * (0,52 + m3 0,74
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W7> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1>(0,60)"*2 *| m3 0,82
(1,18)*2*1,2*0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1> - ((0,60) | m3 -0,44
~2*0,95*1,6)* 0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2>(0,60)"2 *| m3 0,88
(1,28)*2*1,2*0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2> - ((0,60) | m3 -0,44
*2*0,95*1,6)* 0,80
<wykop pod Osadnik EOW - 120 /200 dn 1500 mm - m3 15,21
Osadnik>(1,5)"2 * (1,12 + 0,80) *2* 2,2 * 0,80
<wykop pod Osadnik EOW - 120/200 dn 1500 mm - m3 -2,74
Osadnik> - ((1,5)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,80
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm>(1,5)"*2 | m3 15,36
*(1,14+0,80)*2*2,2*0,80
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm> - ((1,5) | m3 -2,74
~2*0,95*1,6)* 0,80
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 *2,5* 2 * 0,80 m3 54,56
RAZEM 281,08
511 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.3.1] 0310-03 | do 1.5mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 20 % prac recznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 11,60
+0,10+1,10+0,10) /2 * 50,44 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 10,98
+0,10+1,28+0,10)/2* 36,91 *1,20* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 1,92
+0,10+1,12+0,10)/2* 5,38 *1,45* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,12 | m3 0,70
+0,10+1,14+0,10)/2*1,97*1,45*0,2
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<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 1,78
+0,10+1,18+0,10)/2*4,88*1,45* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,18 | m3 1,16
+0,10+1,20+0,10)/2*3,10*1,45*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 2,53
+0,10+1,28+0,10)/2* 10,21 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,88 | m3 1,85
+0,10+1,28+0,10)/2* 7,86 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,52 | m3 4,65
+0,10+0,77+0,10) /2 * 31,21 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,77 | m3 11,55
+0,10+1,28+0,10)/2*42,79*1,20* 0,2
<wykop pod Wpust deszczowy W1 >((0,50)*2 * (1,00 + m3 0,25
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W1> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W2 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W2> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W3 >((0,50)"2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W3> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W4 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W4> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W5 >((0,50)"2 * (0,77 + m3 0,22
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W5> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6 >((0,50)*2 * (0,88 + m3 0,24
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a> - (((0,50)*2 * 0,95* | m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W7>((0,50)"2 * (0,52 + m3 0,18
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W7> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1>(0,60)"2 *| m3 0,20
(1,18)*2*1,2*0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1> - ((0,60) | m3 -0,11
~2*0,95*1,6)* 0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2>(0,60)"2 *| m3 0,22
(1,28)*2*1,2*0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2> - ((0,60) | m3 -0,11
*2*0,95*1,6)* 0,20
<wykop pod Osadnik EOW - 120 /200 dn 1500 mm - m3 3,80
Osadnik>(1,5)"2 * (1,12 +0,80) *2* 2,2 * 0,20
<wykop pod Osadnik EOW - 1 20/200 dn 1500 mm - m3 -0,68
Osadnik> - ((1,5)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,20
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm>(1,5)"*2 | m3 3,84
*(1,14+0,80)*2*2,2*0,20
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm> - ((1,5) | m3 -0,68
*2*0,95*1,6) 0,20
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 *2,5* 2 * 0,20 m3 13,64
RAZEM 70,25
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52| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.3.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiorka
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 * 2,5 * 2 * 2,20 m2 150,04
RAZEM 150,04
53] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1] 1411-02 10 cm - Podsypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>50,44 | m3 5,04
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>36,91 | m3 4,43
*1,20* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>5,38 * | m3 0,78
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>1,97 * | m3 0,29
1,45*0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>4,88 * | m3 0,71
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>3,10 * | m3 0,45
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>10,21 | m3 1,02
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>7,86 * | m3 0,79
1,00* 0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>31,21 | m3 3,12
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>42,79 | m3 5,13
*1,20*0,1
RAZEM 21,76
54| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1] 1411-03 | 20 cm - Zasypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>50,44 | m3 10,09
*1,00*0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>36,91 | m3 8,86
*1,20* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>5,38 * | m3 1,56
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>1,97 * | m3 0,57
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>4,88 * | m3 1,42
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>3,10 * | m3 0,90
1,45*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>10,21 | m3 2,04
*1,00*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>7,86 * | m3 1,57
1,00 *0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>42,79 | m3 10,27
*1,20*0,2
RAZEM 37,28
55| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1 1411-03 | 30 cm - Zasypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>31,21 | m3 9,36
*1,00*0,3
RAZEM 9,36
56/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.1] 0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(poz.50 + poz.51) - (poz.53 + poz.54 + poz.55) m3 282,93
RAZEM 282,93
57| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.50 + poz.51) - (p0z.53 + poz.54 + poz.55) m3 282,93
RAZEM 282,93

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

-13-



BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw

tel 663922034

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58 KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.3.1] 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.50 + poz.51) - (p0z.57) m3 68,40
RAZEM 68,40
59| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.3.1 0102-01
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| m 99,72
+10,21 + 7,86 + 31,21)
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91 m 79,70
+42,79)
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> m 15,33
(15,33)
RAZEM 194,75
60| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1] 1606-02 | PVC o $r. 160 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
611 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1l 1606-04 | PVC o $r. 200 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
62| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1l 1606-05 | PVC o sr.315mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
3.2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
63| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 m
d.3.2 0408-02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| m 99,72
+10,21 + 7,86 + 31,21)
RAZEM 99,72
64| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 m
d.3.2] 0408-04
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91| m 79,70
+42,79)
RAZEM 79,70
65| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 315x9,2mm PVC SN8 m
d.3.2] 0408-05
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> m 15,33
(15,33)
RAZEM 15,33
3.3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpust uliczny
66| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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67| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W6A gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Osadnik
74] KNR 2-18 | Osadnik EOW-1 20/200 dn 1500 mm - Osadnik gt. 1,12 m |stud.
d.3.4| 0613-05+
KNR 2-18
0613-06
<Osadnik EOW - 120/200 dn 1500 mm - Osadnik>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnia
75| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 m stud.
d.3.5| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 m stud.
d.3.5| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Separator
77) KNR 2-18 | Separator ESL 20/200 dn 1500 mm gt. 1,14 m stud.
d.3.6] 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Separator ESL 20 /200 dn 1500 mm gt. 1,14 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zbiornik
78, KNR 2-18 | Zbiornik okragty o poj. 40 m3 stud.
d.3.7| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Zbiornik>1 stud. 1,00
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Przedmiar

tel 663922034

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw

Kosztorys ofertowy

tel 663922034

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llos¢ | Cena [ Wartos¢ | Udziat %
KOSZTORYS:
1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1| KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1 {01 0113-09| ziemnych PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>
(106,40) /
1000 =
0,11
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 49,34 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 0218-03 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie
kat.lV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami | m3 5,49 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 0310-03 | oszer.dnado 1.5 migtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) -
przyjeto 10 % prac recznych
4 | KNR-W 2- | Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2 6,17 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1 {01 0313-02] liniowych o szerokosci do 1 mi gteb. do 3 m
balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-
IV z rozbiérka
5] KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 1411-02 | sypkich grub. 15 cm - Podsypka PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>106,
40* 0,52
*0,15=
8,30
6| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 1411-03 | sypkich grub. 30 cm - Zasypka PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>106,
400,52
*0,3=
16,60
7 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 | (poz.2 + 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w poz.3) -
gruncie kat. IV (poz.5 +
poz.6) =
29,93
8 | KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 | (poz.2 + 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1 |01 0228-02| mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV poz.3) -
(poz.5 +
poz.6) =
29,93
9| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 | (poz.2 + 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 0108-03 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IV poz.3) -
0108-04 (poz.8) =
24,90
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw
tel 663922034

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis jm.| llos¢ Cena Wartos¢ | Udziat %
10 [ KNR-W 2- | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1 19 0102-01 | sztucznego PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>
(106,40)
= 106,40
11| KNNR4 [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.1.1| 1606-01 | z rurtypu PEHD o $r.do 110 mm m -1
préb
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne 0,00 | 0,0000%
1.2 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
12 [ KNR-W 2- | Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.2| 180109- PEHD
01/02 PN100
z.sz.3.9. SDR17
9907 De63 *
3,80
mm>106,
40 =
106,40
13 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztgc <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.1.2 {18 0110-01| polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z. PEHD
metoda zgrzewania czotowego o Sr.zewnetrznej PN100
63 mm SDR17
De63 *
3,80
mm>(12)
24,00
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi 0,00 | 0,0000%
1.3 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia i Przepompownia
14 [ KNR 2-18 | Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. |stud| <Studnia 0,00 0,00 0,00 %
d.1.3| 0613-05+ | 2,46 m. . PCV dn
KNR 2-18 800 mm
0613-06 -
Przepom
pownia
gt. 2,46
m.>1 =
1,00
15| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. |stud| <Studnia 0,00 0,00 0,00 %
d.1.3] 0613-05+ | 1,28 m : PCV dn
KNR 2-18 600 mm
0613-06 - Studnia
rozprezna
gt 1,28
m>1 =
1,00
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia i 0,00 | 0,0000%
Przepompownia
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00 | 0,0000%
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw
tel 663922034

Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa Opis [jm.] llos¢ | Cena [ Wartos¢ | Udziat %

2

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

21

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Prace ziemne

16
d.2.1

KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km <Rura 0,00 0,00 0,00 %
01 0113-09| ziemnych PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>
(97,61)/
1000 =
0,10

17
d.2.1

KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
0218-03 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie PEHD
kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych PN100
SDR17
De63
mm>
(1,60 +
0,15+
1,60 +
0,15)/2*
97,61*
0,52~
0,90 =
79,94

18
d.2.1

KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
0310-03 | oszer.dnado 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze PEHD
ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - PN100
przyjeto 10 % prac recznych SDR17
De63
mm>
(1,60 +
0,15+
1,60 +
0,15)/2*
97,61*

19
d.2.1

KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
1411-02 | sypkich grub. 15 cm - Podsypka PEHD

20
d.2.1

KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
1411-04 | sypkich grub. 20 cm - Zasypka PEHD

21
d.2.1

KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 | (poz.17 + 0,00 0,00 0,00 %
0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w poz.18) -
gruncie kat. IV (poz.19 +
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw

Kosztorys ofertowy

tel 663922034

Lp. Podstawa Opis jm.| llos¢ Cena Wartos¢ | Udziat %
22 | KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 | (poz.17 + 0,00 0,00 0,00 %
d.2.1 {01 0228-02| mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV poz.18) -
(poz.19 +
poz.20) =
71,06
23 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 | (poz.17 + 0,00 0,00 0,00 %
d.2.1| 0108-03 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IV poz.18) -
0108-04 (poz.22)
=17,76
24 [ KNR-W 2- | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.2.1[19 0102-01( sztucznego PEHD
PN100
SDR17
De63 *
3,80
mm>
(97,61) =
97,61
25 KNNR 4 [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.2.1| 1606-01 | zrurtypu PEHD o $r.do 110 mm m -1
prob
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Prace ziemne 0,00 | 0,0000%
22 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Rurociaggi
26 | KNR-W 2- | Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.2.2| 180109- PEHD
01/02 PN100
z.sz.3.9. SDR17
9907 De63 *
3,80
mm>
(97,61) =
97,61
27 | KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - potaczenie rur ztgc <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.2.2 18 0110-01| polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z. PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej PN100
63 mm SDR17
De63 *
3,80
mm>(9) *
2=18,00
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Rurociagi 0,00 | 0,0000%
23 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Ksztattki
28 | KNR-W 2- | Luk dn 63 mm PE-HD szt| 1+1+1 0,00 0,00 0,00 %
d.2.3118 0112-01 +1=
4,00
29 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztgc| <tukdn 0,00 0,00 0,00 %
d.2.3 18 0110-01| polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z. 63 mm
metoda zgrzewania czotowego o Sr.zewnetrznej PE - HD>
63 mm (poz.28) *
2=28,00
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Ksztattki 0,00 | 0,0000%

24 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Roboty budowlane okototowarzyszace
30 [ KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt. 1+1= 0,00 0,00 0,00 %
d.2.4| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 2,00
30 cm
31 KNR 2- | Pianka izolacyjna szt. 1+1= 0,00 0,00 0,00 %
d.2.4 [15/GEBERI 2,00
T 0316-03
32| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i Scianach | szt. 1+1= 0,00 0,00 0,00 %
d.2.4| 0206-02 | o powierzchnido 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 2,00
10 cm
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Roboty budowlane 0,00 | 0,0000%
okototowarzyszace
2.5] | PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Tuleja ochronna
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Marcin Barto$, Rychnowy 1B, 77-300 Cztuchéw

Kosztorys ofertowy

tel 663922034

Lp. Podstawa Opis j-m.| llos¢ Cena Wartos¢ | Udziat %
33| KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m| 1,8+1.2 0,00 0,00 0,00 %
d.2.5| 0119-01 = 3,00
34 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne | m2 0,36 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.5| 0102-06 | do trzeciego stopnia czystosci rurociggéow o poz.33 =
Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan 1,08
wyjsciowy powierzchni B)
35| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m2 0,36 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.5( 0105-04 poz.33 =
1,08
36 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i| m2 0,36 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.5| 0209-06 | emaliami olejnymi rurociggéw o srednicy poz.33 =
zewnetrznej ponad 219 mm 1,08
37| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2 0,36 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.5| 0215-06 | rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219 poz.33 =
mm 1,08
Krotnos¢ = 2
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Tuleja ochronna 0,00 | 0,0000%
2.6 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zasuwa
38| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne o $r. 50 mm montowane kpl. 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6| 0301-01 [ sprzetem recznym
39| KNR 5-10 | Montaz tabliczek na Zasuwe szt. <pod 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6( 1103-01 zasuwe
analogia dn
50mm>1
=1,00
40 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - m3 <pod 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6( 1101-01 | beton zasuwe
dn
50mm>
(0,6*0,6
*0,15)* 2
=0,11
41 KNNR 4 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej | m <pod 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6 | 0106-02 | 20 mm o potgczeniach gwintowanych zasuwe
dn
50mm>1
=1,00
42 [ KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne| m2 0,085* 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6| 0103-04 | do drugiego stopnia czystosci rurociggéow o poz.41 =
srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy 0,08
powierzchni B)
43 [ KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2 0,085 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6 | 0105-04 poz.41 =
0,08
44 [ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i| m2 0,085 * 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6| 0209-04 | emaliami olejnymi rurociggéw o srednicy poz.41 =
zewnetrznej do 57 mm 0,08
45 [ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2 0,085* 0,00 0,00 0,00 %
d.2.6 | 0215-04 | rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm poz.41=
0,08
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zasuwa 0,00 | 0,0000%
2.7 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Nawiertka
46 | KNR 2-28 | Nawiertka 200/50 mm kpl. 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.2.7| 0312-01
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Nawiertka 0,00 | 0,0000%
2.8 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zabezpieczenie Kolizji
47 [ KNR-W 2- [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kpl. 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.2.8 |18 0903-01| kanatdéw o rozpietosci elementu 4.0 m
48 [ KNR-W 2- [ Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i | kpl. 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.2.8 [ 18 0903-06 | kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m
Razem dzial: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zabezpieczenie Kolizji 0,00 | 0,0000%
Razem dziat: PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY 0,00 | 0,0000%
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Kosztorys ofertowy

tel 663922034

Lp. | Podstawa Opis [jm.] llos¢ | Cena [ Wartos¢ | Udziat %
3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
49 [ KNR-W 2- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,20 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1|010113-09| ziemnych
50 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 281,08 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.IV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
51| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami | m3 70,25 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 0310-03 | oszer.dnado 1.5 migtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) -
przyjeto 20 % prac recznych
52 | KNR-W 2- | Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2 | <wykop 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1 |01 0313-02]| liniowych o szerokosci do 1 mi gteb. do 3 m pod
balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI- Zbiornik>
IV z rozbidrka 4,96 *
2,75*2,5
*2%*2,20
= 150,04
53 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw m3 21,76 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1411-02 | sypkich grub. 10 cm - Podsypka
541 KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 37,28 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1411-03 | sypkich grub. 20 cm - Zasypka
55| KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1411-03 | sypkich grub. 30 cm - Zasypka PCV dn
160 mm
PVC SN8
lub
rownowa
zny>31,2
1*1,00*
0,3=
9,36
56 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 | (poz.50 + 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w poz.51) -
gruncie kat. IV (poz.53 +
poz.54 +
poz.55) =
282,93
57 | KNR-W 2- | Zageszczenie nasypdw ubijakami m3 | (poz.50 + 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1 {01 0228-02| mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV poz.51) -
(poz.53 +
poz.54 +
poz.55) =
282,93
58 | KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 | (poz.50 + 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 0108-03 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IV poz.51) -
0108-04 (poz.57)
= 68,40
59 | KNR-W 2- | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa m 194,75 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1 (19 0102-01| sztucznego
60| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1606-02 | zrurtypu PVC o $r. 160 mm m -1
prob
61| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1606-04 | z rurtypu PVC o $r. 200 mm m -1
prob
62 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych |200 1,00 0,00 0,00 0,00 %
d.3.1| 1606-05 | z rurtypu PVC o s$r. 315 mm m -1
préb
Razem dzial: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne 0,00 | 0,0000%

32]

| PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
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Lp. Podstawa Opis j-m.| llos¢ Cena Wartos¢ | Udziat %

63 | KNR-W 2- [ Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.3.2 |18 0408-02 PCV dn
160 mm
PVC SN8
lub
rownowa
zny>
(50,44 +
10,21 +
7,86 +
31,21) =
99,72

64 | KNR-W 2- [ Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.3.2 |18 0408-04 PCV dn
200 mm
PVC SN8
lub
rbwnowa
zny>
(36,91 +
42,79) =
79,70

65 [ KNR-W 2- | Rura PCV dn 315x9,2mm PVC SN8 m <Rura 0,00 0,00 0,00 %
d.3.2 |18 0408-05 PCV dn
315 mm
PVC SN8
lub
rbwnowa
zny>
(15,33) =
15,33

Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociggi 0,00 | 0,0000%

3.3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpust uliczny

66 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500

mm W1
gt. 1,00
m>1=
1,00

67 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500

mm W2
gt. 1,10
m>1 =
1,00

68 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500

mm W3
gt. 1,10
m>1 =
1,00

69 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500

mm W4
gt. 1,10
m>1 =
1,00
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70 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500
mm W5
gt. 0,77
m>1 =
1,00
71| KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500
mm W6
gt. 0,88
m>1 =
1,00
72 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W6A gt. 1,10 m |szt.| <Wopust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500
mm W4
gt. 1,10
m>1 =
1,00
73 | KNR-W 2- | Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m szt.| <Wpust 0,00 0,00 0,00 %
d.3.3 |18 0524-01 deszczow
y dn 500
mm W7
gt. 0,52
m>1 =
1,00
Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpust uliczny 0,00 | 0,0000%
3.4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Osadnik
74 | KNR 2-18 | Osadnik EOW-1 20/200 dn 1500 mm - Osadnik |stud| <Osadnik 0,00 0,00 0,00 %
d.3.4( 0613-05+ | gt 1,12 m EOW -1
KNR 2-18 20/200
0613-06 dn 1500
mm -
Osadnik>
1=1,00
Razem dzial: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Osadnik 0,00 | 0,0000%
35 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnia
75| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 |stud| <Studnia 0,00 0,00 0,00 %
d.3.5( 0613-05+ | m PCV dn
KNR 2-18 600 mm
0613-06 - Studnia
KD1 gt
1,18 m>1
=1,00
76 | KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 |stud| <Studnia 0,00 0,00 0,00 %
d.3.5( 0613-05+ | m PCV dn
KNR 2-18 600 mm
0613-06 - Studnia
KD2 gt.
1,28 m>1
=1,00
Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnia 0,00 | 0,0000%
3.6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Separator
77 | KNR 2-18 | Separator ESL 20/200 dn 1500 mm gt. 1,14 m |stud| <Separat 0,00 0,00 0,00 %
d.3.6 | 0613-05 + or ESL
KNR 2-18 20/200
0613-06 dn 1500
mm gt.
1,14 m>1
=1,00
Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Separator 0,00 | 0,0000%

3.7

| PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zbiornik
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78 | KNR 2-18 | Zbiornik okragty o poj. 40 m3 stud| <Zbiornik 0,00 0,00 0,00 %

d.3.7 | 0613-05 + >1=1,00

KNR 2-18

0613-06
Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zbiornik 0,00 | 0,0000%
Razem dziat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 0,00 | 0,0000%

0,00

Kosztorys razem
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1] 0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(106,40) / km 0,11
1000
RAZEM 0,11
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV -
Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(0,86 + 0,15| m3 46,31
+0,70+0,15) /2 * 106,40 * 0,52 * 0,90
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 3,40
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2* 1,2 * 0,90
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 -0,88
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,90
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> m3 1,00
(0,60)*2*(1,28)*2*1,2*0,90
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> - m3 -0,49
((0,60)*2* 0,95 * 1,6) * 0,90
RAZEM 49,34
3] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1] 0310-03 | do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(0,86 + 0,15| m3 5,15
+0,70+0,15)/2* 106,40 * 0,52 * 0,1
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 0,38
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2*1,2* 0,1
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m3 -0,10
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,1
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> m3 0,11
(0,60)*2*(1,28)*2*1,2*0,1
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia rozprezna> - m3 -0,05
((0,60)*2*0,95*1,6)* 0,1
RAZEM 5,49
4{ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o m2
d.1.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiorka
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m2 8,31
przepompownia>(0,80)"2 * (2,46) *2*1,2* 2,2
<wykop pod studnia dn 800 mm - Studnia m2 -2,14
przepompownia> - ((0,80)*2 * 0,95 * 1,6) * 2,2
RAZEM 6,17
5/ KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1] 1411-02 15 cm - Podsypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 * m3 8,30
0,52*0,15
RAZEM 8,30
6| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. m3
d.1.1] 1411-03 | 30 cm - Zasypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 * m3 16,60
0,52*0,3
RAZEM 16,60
7| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(poz.2 + poz.3) - (poz.5 + poz.6) m3 29,93
RAZEM 29,93
8| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty [ m3
d.1.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.2 + poz.3) - (poz.5 + poz.6) m3 29,93
RAZEM 29,93
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.1.1] 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.2 + poz.3) - (poz.8) m3 24,90
RAZEM 24,90
10| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1.1| 0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(106,40) m 106,40
RAZEM 106,40
11| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1 1606-01 PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
1.2 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
12| KNR-W 2-18| Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m
d.1.2] 0109-01/02
z.52.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>106,40 m 106,40
RAZEM 106,40
13| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.2 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r.zewnetrznej 63 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(12) * 2 ztgc 24,00
z.
RAZEM 24,00
1.3 PROFIL ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia i Przepompownia
14 KNR 2-18 | Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. 2,46 m. stud.
d.1.3] 0613-05+
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. 2,46 stud. 1,00
m.>1
RAZEM 1,00
15( KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. 1,28 m stud.
d.1.3] 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. 1,28 stud. 1,00
m>1
RAZEM 1,00
2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
21 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Prace ziemne
16[ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1| 0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) / km 0,10
1000
RAZEM 0,10
17| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lV -
Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(1,60 + 0,15 + m3 79,94
1,60+ 0,15)/2*97,61* 0,52 * 0,90
RAZEM 79,94
18] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.2.1] 0310-03 | do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 10 % prac recznych
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<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(1,60 + 0,15 + m3 8,88
1,60+ 0,15)/2*97,61*0,52*0,10
RAZEM 8.88
19 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.1] 1411-02 15 cm - Podsypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>97,61 * 0,52 * 0,15 m3 7,61
RAZEM 7,61
20 KNNR4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.2.1 1411-04 | 20 cm - Zasypka
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>97,61 * 0,52 * 0,20| m3 10,15
RAZEM 10,15
21l KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(p0z.17 + poz.18) - (poz.19 + poz.20) m3 71,06
RAZEM 71,06
22| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.17 + poz.18) - (poz.19 + poz.20) m3 71,06
RAZEM 71,06
23] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.2.1l 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.17 + poz.18) - (poz.22) m3 17,76
RAZEM 17,76
24| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.2.1| 0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) m 97,61
RAZEM 97,61
25| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1] 1606-01 PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
22 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Rurociaggi
26| KNR-W 2-18| Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m
d.2.2| 0109-01/02
z.52.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(97,61) m 97,61
RAZEM 97,61
27| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.2 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr.zewnetrznej 63 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 * 3,80 mm>(9) * 2 zlac 18,00
z.
RAZEM 18,00
23 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Ksztattki
28| KNR-W 2-18 tuk dn 63 mm PE-HD szt
d.2.3| 0112-01
1T+1+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
29| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.2.3] 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr.zewnetrznej 63 mm
<tuk dn 63 mm PE - HD>(poz.28) * 2 zlac 8,00
z.
RAZEM 8,00
2.4 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Roboty budowlane okototowarzyszace
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30| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.4] 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
311  KNR 2- Pianka izolacyjna szt.
d.2.4|{15/GEBERIT
0316-03
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
d.2.4| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Tuleja ochronna
33| KNR 2-19 | Rury ochronne o sr.nom. 100 mm m
d.2.5| 0119-01
1,8+1,2 m 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.5| 0102-06 | trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o srednicy
zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
35| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéow m2
d.2.5| 0105-04
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
36| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.5| 0209-06 | olejnymi rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219
mm
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
37| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow | m2
d.2.5| 0215-06 | o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
Krotnos¢ = 2
0,36 * poz.33 m2 1,08
RAZEM 1,08
26 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zasuwa
38/ KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne o sr. 50 mm montowane sprzetem kpl.
d.2.6/ 0301-01 recznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 5-10 | Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.2.6| 1103-01
analogia
<pod zasuwe dn 50mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.2.6| 1101-01
<pod zasuwe dn 50mm>(0,6 * 0,6 * 0,15) * 2 m3 0,11
RAZEM 0,11
411 KNNR4 [ Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
d.2.6| 0106-02 | potgczeniach gwintowanych
<pod zasuwe dn 50mm>1 m 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.6] 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
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43| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.2.6/ 0105-04
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
44| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.6| 0209-04 olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08
45| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw | m2
d.2.6| 0215-04 | o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0,085 * poz.41 m2 0,08
RAZEM 0,08,
2.7 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Nawiertka
46| KNR 2-28 | Nawiertka 200/50 mm kpl.
d.2.7] 0312-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - Zabezpieczenie Kolizji
47| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.2.8] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o | kpl.
d.2.8] 0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
49| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1 0113-09
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| km 0,10
+10,21 + 7,86 + 31,21) / 1000
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91| km 0,08
+42,79) /1000
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> km 0,02
(15,33) /1000
RAZEM 0,20
50| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV -
Przyjeto 80 % prac mechanicznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 46,40
+0,10+1,10+0,10) /2 * 50,44 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 43,94
+0,10+1,28 +0,10) /2 * 36,91 * 1,20 * 0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 7,68
+0,10+1,12+0,10)/2*5,38*1,45* 0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,12 | m3 2,81
+0,10+1,14+0,10)/2*1,97*1,45*0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 7,13
+0,10+1,18+0,10)/2*4,88*1,45*0,8
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,18 | m3 4,64
+0,10+1,20+0,10)/2*3,10*1,45*0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 10,13
+0,10 +1,28 +0,10) /2 * 10,21 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,88 | m3 7,42
+0,10+1,28+0,10)/2* 7,86 * 1,00 * 0,8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,52 | m3 18,60
+0,10+0,77+0,10)/2*31,21*1,00* 0,8
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,77 | m3 46,21
+0,10 +1,28 +0,10) /2 *42,79*1,20* 0,8
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<wykop pod Wpust deszczowy W1 >((0,50)"2 * (1,00 + m3 1,01
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W1> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W2 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W2> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W3 >((0,50)"2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W3> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W4 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W4> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W5 >((0,50)*2 * (0,77 + m3 0,88
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W5> - (((0,50)"*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6 >((0,50)"2 * (0,88 + m3 0,94
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a >((0,50)*2 * (1,10 + m3 1,06
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a> - (((0,50)*2 *0,95* | m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W7>((0,50)"2 * (0,52 + m3 0,74
0,80) *2* 1,40 * 0,80)
<wykop pod Wpust deszczowy W7> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,27
1,4) * 0,80)
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1>(0,60)"*2 *| m3 0,82
(1,18)*2*1,2*0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1> - ((0,60) | m3 -0,44
~2*0,95*1,6)* 0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2>(0,60)"2 *| m3 0,88
(1,28)*2*1,2*0,80
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2> - ((0,60) | m3 -0,44
~2*0,95*1,6) * 0,80
<wykop pod Osadnik EOW - 120 /200 dn 1500 mm - m3 15,21
Osadnik>(1,5)"2 * (1,12 + 0,80) *2* 2,2 * 0,80
<wykop pod Osadnik EOW - 120/200 dn 1500 mm - m3 -2,74
Osadnik> - ((1,5)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,80
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm>(1,5)"*2 | m3 15,36
*(1,14+0,80)*2*2,2*0,80
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm> - ((1,5) | m3 -2,74
~2*0,95*1,6)* 0,80
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 *2,5* 2 * 0,80 m3 54,56
RAZEM 281,08
511 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.3.1] 0310-03 | do 1.5mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lV) - przyjeto 20 % prac recznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 11,60
+0,10+1,10+0,10) /2 * 50,44 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 10,98
+0,10+ 1,28 +0,10)/2*36,91*1,20*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 1,92
+0,10+1,12+0,10)/2* 5,38 *1,45* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,12 | m3 0,70
+0,10+1,14+0,10)/2*1,97*1,45*0,2
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<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,14 | m3 1,78
+0,10+1,18+0,10)/2*4,88*1,45* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,18 | m3 1,16
+0,10+1,20+0,10)/2*3,10*1,45*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1,00 | m3 2,53
+0,10+1,28+0,10)/2* 10,21 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,88 | m3 1,85
+0,10+1,28+0,10)/2* 7,86 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,52 | m3 4,65
+0,10+0,77+0,10) /2 * 31,21 * 1,00 * 0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(0,77 | m3 11,55
+0,10+1,28+0,10)/2*42,79*1,20* 0,2
<wykop pod Wpust deszczowy W1 >((0,50)*2 * (1,00 + m3 0,25
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W1> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W2 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W2> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W3 >((0,50)"2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W3> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W4 >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W4> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W5 >((0,50)"2 * (0,77 + m3 0,22
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W5> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6 >((0,50)*2 * (0,88 + m3 0,24
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6> - (((0,50)"2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a >((0,50)*2 * (1,10 + m3 0,27
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W6a> - (((0,50)*2 * 0,95* | m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W7>((0,50)"2 * (0,52 + m3 0,18
0,80) *2* 1,40 * 0,20)
<wykop pod Wpust deszczowy W7> - (((0,50)*2 * 0,95 * m3 -0,07
1,4) * 0,20)
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1>(0,60)"2 *| m3 0,20
(1,18)*2*1,2*0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD1> - ((0,60) | m3 -0,11
~2*0,95*1,6)* 0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2>(0,60)"2 *| m3 0,22
(1,28)*2*1,2*0,20
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia KD2> - ((0,60) | m3 -0,11
*2*0,95*1,6)* 0,20
<wykop pod Osadnik EOW - 120 /200 dn 1500 mm - m3 3,80
Osadnik>(1,5)"2 * (1,12 +0,80) *2* 2,2 * 0,20
<wykop pod Osadnik EOW - 1 20/200 dn 1500 mm - m3 -0,68
Osadnik> - ((1,5)*2 * 0,95 * 1,6) * 0,20
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm>(1,5)"*2 | m3 3,84
*(1,14+0,80)*2*2,2*0,20
<wykop pod Separator ESL 20 / 200 dn 1500 mm> - ((1,5) | m3 -0,68
*2*0,95*1,6) 0,20
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 *2,5* 2 * 0,20 m3 13,64
RAZEM 70,25
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52| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.3.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiorka
<wykop pod Zbiornik>4,96 * 2,75 * 2,5 * 2 * 2,20 m2 150,04
RAZEM 150,04
53] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1] 1411-02 10 cm - Podsypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>50,44 | m3 5,04
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>36,91 | m3 4,43
*1,20* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>5,38 * | m3 0,78
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>1,97 * | m3 0,29
1,45*0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>4,88 * | m3 0,71
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>3,10 * | m3 0,45
1,45* 0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>10,21 | m3 1,02
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>7,86 * | m3 0,79
1,00* 0,1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>31,21 | m3 3,12
*1,00*0,1
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>42,79 | m3 5,13
*1,20*0,1
RAZEM 21,76
54| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1] 1411-03 | 20 cm - Zasypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>50,44 | m3 10,09
*1,00*0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>36,91 | m3 8,86
*1,20* 0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>5,38 * | m3 1,56
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>1,97 * | m3 0,57
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>4,88 * | m3 1,42
1,45*0,2
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny>3,10 * | m3 0,90
1,45*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>10,21 | m3 2,04
*1,00*0,2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>7,86 * | m3 1,57
1,00 *0,2
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>42,79 | m3 10,27
*1,20*0,2
RAZEM 37,28
55| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3.1 1411-03 | 30 cm - Zasypka
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>31,21 | m3 9,36
*1,00*0,3
RAZEM 9,36
56/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.1] 0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(poz.50 + poz.51) - (poz.53 + poz.54 + poz.55) m3 282,93
RAZEM 282,93
57| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
(poz.50 + poz.51) - (p0z.53 + poz.54 + poz.55) m3 282,93
RAZEM 282,93
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58 KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.3.1] 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
(poz.50 + poz.51) - (p0z.57) m3 68,40
RAZEM 68,40
59| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.3.1 0102-01
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| m 99,72
+10,21 + 7,86 + 31,21)
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91 m 79,70
+42,79)
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> m 15,33
(15,33)
RAZEM 194,75
60| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1] 1606-02 | PVC o $r. 160 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
611 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1l 1606-04 | PVC o $r. 200 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
62| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.1l 1606-05 | PVC o sr.315mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
3.2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
63| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 m
d.3.2 0408-02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>(50,44| m 99,72
+10,21 + 7,86 + 31,21)
RAZEM 99,72
64| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 m
d.3.2] 0408-04
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(36,91| m 79,70
+42,79)
RAZEM 79,70
65| KNR-W 2-18| Rura PCV dn 315x9,2mm PVC SN8 m
d.3.2] 0408-05
<Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 lub rownowazny> m 15,33
(15,33)
RAZEM 15,33
3.3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpust uliczny
66| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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67| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W6A gt. 1,10 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wopust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2-18| Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m szt.
d.3.3] 0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Osadnik
74] KNR 2-18 | Osadnik EOW-1 20/200 dn 1500 mm - Osadnik gt. 1,12 m |stud.
d.3.4| 0613-05+
KNR 2-18
0613-06
<Osadnik EOW - 120/200 dn 1500 mm - Osadnik>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnia
75| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 m stud.
d.3.5| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 m stud.
d.3.5| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Separator
77) KNR 2-18 | Separator ESL 20/200 dn 1500 mm gt. 1,14 m stud.
d.3.6] 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Separator ESL 20 /200 dn 1500 mm gt. 1,14 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zbiornik
78, KNR 2-18 | Zbiornik okragty o poj. 40 m3 stud.
d.3.7| 0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Zbiornik>1 stud. 1,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOtEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢é

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm] los¢ | Hinw. | llwyk. | Cenajedn. | Warto$é

Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [ j.m. | llo$é | Cenajedn. |  Wartosé

Zestawienie odpadow

[Lp. | Nazwa [jm.] llogé | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport
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Zestawienie pozycji kosztorysu

przyjeto 10 % prac recznych

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km <Rura PEHD PN100
0113-09 SDR17 De63 * 3,80
mm>(106,40) / 1000 =
0,11
2| KNR2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 49,34
0218-03 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lV - Przyjeto 90 % prac
mechanicznych
3| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3 5,49
0310-03 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lV) -
przyjeto 10 % prac recznych
4 | KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2 6,17
0313-02 szerokosci do 1 m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
suchych kat. IlI-IV z rozbiérka
5 [KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm - | m3 <Rura PEHD PN100
02 Podsypka SDR17 De63 * 3,80
mm>106,40 * 0,52 *
0,15=8,30
6 [KNNR 4 1411-| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - | m3 <Rura PEHD PN100
03 Zasypka SDR17 De63 * 3,80
mm>106,40 * 0,52 *
0,3=16,60
7| KNR2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 | (poz.2 + poz.3) - (poz.5
0230-02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV + poz.6) = 29,93
8 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste | m3 | (poz.2 + poz.3) - (poz.5
0228-02 kat. ll-1V + poz.6) = 29,93
9 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km m3 (poz.2 + poz.3) -
0108-03 0108-| grunt.kat. IV (poz.8) = 24,90
04
10 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m <Rura PEHD PN100
0102-01 SDR17 De63 * 3,80
mm>(106,40) = 106,40
11 |KNNR 4 1606-| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD | 200 1,00
01 o sr.do 110 mm m -1
prob.
12 | KNR-W 2-18 | Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m <Rura PEHD PN100
0109-01/02 SDR17 De63 * 3,80
z.52.3.9. 9907 mm>106,40 = 106,40
13 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz <Rura PEHD PN100
0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o SDR17 De63 * 3,80
$r.zewnetrznej 63 mm mm>(12) * 2 = 24,00
14| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 800 mm - Przepompownia gt. 2,46 m. stud.| <Studnia PCV dn 800
0613-05 + mm - Przepompownia
KNR 2-18 gt. 2,46 m.>1=1,00
0613-06
15| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia rozprezna gt. 1,28 m stud.| <Studnia PCV dn 600
0613-05 + mm - Studnia
KNR 2-18 rozprezna gt. 1,28 m>1
0613-06 =1,00
16 | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km <Rura PEHD PN100
0113-09 SDR17 De63 * 3,80
mm>(97,61) / 1000 =
0,10
17| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 <Rura PEHD PN100
0218-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac SDR17 De63 mm>
mechanicznych (1,60 + 0,15+ 1,60 +
0,15)/2* 97,61 * 0,52
*0,90 = 79,94
18| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3 <Rura PEHD PN100
0310-03 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) - SDR17 De63 mm>

(1,60 +0,15+ 1,60 +
0,15)/2* 97,61 * 0,52
*0,10 = 8,88
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
19 |KNNR 4 1411-| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm - | m3 <Rura PEHD PN100
02 Podsypka SDR17 De32
mm>97,61 * 0,52 *
0,15=7,61
20 [KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20cm- | m3 <Rura PEHD PN100
04 Zasypka SDR17 De32
mm>97,61 * 0,52 *
0,20=10,15
21 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 (poz.17 + poz.18) -
0230-02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV (poz.19 + poz.20) =
71,06
22 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste [ m3 (poz.17 + poz.18) -
0228-02 kat. llI-IV (poz.19 + poz.20) =
71,06
23| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢ 15 km m3 (poz.17 + poz.18) -
0108-03 0108-| grunt.kat. IV (poz.22) = 17,76
04
24 [ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m <Rura PEHD PN100
0102-01 SDR17 De63 * 3,80
mm>(97,61) = 97,61
25 |KNNR 4 1606-| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD | 200 1,00
01 o sr.do 110 mm m -1
proéb.
26 | KNR-W 2-18 | Rura PEHD PN100 SDR17 De63*3,80 mm m <Rura PEHD PN100
0109-01/02 SDR17 De63 * 3,80
z.52.3.9. 9907 mm>(97,61) = 97,61
27 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz <Rura PEHD PN100
0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o SDR17 De63 * 3,80
$r.zewnetrznej 63 mm mm>(9) *2 = 18,00
28 | KNR-W 2-18 | Luk dn 63 mm PE-HD szt 1+1+1+1=4,00
0112-01
29 [ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz <tuk dn 63 mm PE -
0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o HD>(poz.28) * 2 = 8,00
sr.zewnetrznej 63 mm
30 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt. 1+1=2,00
0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
31 KNR 2- Pianka izolacyjna szt. 1+1=2,00
15/GEBERIT
0316-03
32 KNR4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do | szt. 1+1=2,00
0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
33 KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m 1,8+1,2=3,00
0119-01
34| KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2 0,36 * poz.33 = 1,08
0102-06 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej ponad 219
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
35| KNR7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2 0,36 * poz.33 = 1,08
0105-04
36| KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2 0,36 * poz.33 = 1,08
0209-06 olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
37| KNR7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o m2 0,36 * poz.33 = 1,08
0215-06 Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
38| KNR2-18 | Zasuwy zeliwne o sr. 50 mm montowane sprzetem recznym kpl. 1,00
0301-01
39| KNR5-10 | Montaz tabliczek na Zasuwe szt. <pod zasuweg dn
1103-01 50mm>1 = 1,00
analogia
40 KNR2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton m3 <pod zasuweg dn
1101-01 50mm>(0,6 * 0,6 *
0,15) *2=0,11
41 [KNNR 4 0106-| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m <pod zasuweg dn
02 potaczeniach gwintowanych 50mm>1=1,00
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
42| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2 0,085 * poz.41 =0,08
0103-04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B)
43 KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2 0,085 * poz.41=0,08
0105-04
44 [ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2 0,085 * poz.41 = 0,08
0209-04 olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
45| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow o m2 0,085 * poz.41 =0,08
0215-04 srednicy zewnetrznej do 57 mm
46 KNR 2-28 | Nawiertka 200/50 mm kpl. 1,00
0312-01
47 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl. 1,00
0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
48 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl. 1,00
0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
49 [ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,20
0113-09
50| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 281,08
0218-03 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lV - Przyjeto 80 % prac
mechanicznych
51 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 | m3 70,25
0310-03 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lV) -
przyjeto 20 % prac recznych
52 [ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2 <wykop pod
0313-02 szerokosci do 1 m i gieb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach Zbiornik>4,96 * 2,75 *
suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg 2,5*2*2,20=150,04
53 |KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - [ m3 21,76
02 Podsypka
54 |[KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20cm - | m3 37,28
03 Zasypka
55 |KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - [ m3 | <Rura PCV dn 160 mm
03 Zasypka PVC SN8 Ilub
rébwnowazny>31,21 *
1,00 *0,3=9,36
56| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 (p0z.50 + poz.51) -
0230-02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV (poz.53 + poz.54 +
poz.55) = 282,93
57 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste | m3 (p0z.50 + poz.51) -
0228-02 kat. ll-1V (po0z.53 + poz.54 +
poz.55) = 282,93
58| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km m3 (p0z.50 + poz.51) -
0108-03 0108-| grunt.kat. IV (poz.57) = 68,40
04
59 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m 194,75
0102-01
60 [KNNR 4 1606-| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o | 200 1,00
02 $r. 160 mm m -1
prob.
61 |[KNNR 4 1606-| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o | 200 1,00
04 $r. 200 mm m -1
prob.
62 |[KNNR 4 1606-| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o | 200 1,00
05 $r. 315 mm m -1
proéb.
63 | KNR-W 2-18 | Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 m | <Rura PCV dn 160 mm
0408-02 PVC SN8 lub
rébwnowazny>(50,44 +
10,21 + 7,86 + 31,21) =
99,72
64 | KNR-W 2-18 | Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 m | <Rura PCV dn 200 mm
0408-04 PVC SN8 lub
rébwnowazny>(36,91 +
42,79) = 79,70
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
65| KNR-W 2-18 | Rura PCV dn 315x9,2mm PVC SN8 m | <Rura PCV dn 315 mm
0408-05 PVC SN8 Ilub
rébwnowazny>(15,33) =
15,33
66 | KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W1 gt. 1,00 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W1 gt. 1,00
m>1=1,00
67 | KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W2 gt. 1,10 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W2 gt. 1,10
m>1=1,00
68 | KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W3 gt. 1,10 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W3 gt. 1,10
m>1=1,00
69 [ KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W4 gt. 1,10 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W4 gt. 1,10
m>1=1,00
70 [ KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W5 gt. 0,77 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W5 gt. 0,77
m>1=1,00
71| KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W6 gt. 0,88 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W6 gt. 0,88
m>1=1,00
72 | KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W6A gt. 1,10 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W4 gt. 1,10
m>1=1,00
73 | KNR-W 2-18 | Wpust deszczowy dn 500 mm W7 gt. 0,52 m szt. | <Wpust deszczowy dn
0524-01 500 mm W7 gt. 0,52
m>1=1,00
74| KNR 2-18 | Osadnik EOW-120/200 dn 1500 mm - Osadnik gt. 1,12 m stud.| <Osadnik EOW -1 20/
0613-05 + 200 dn 1500 mm -
KNR 2-18 Osadnik>1 = 1,00
0613-06
75| KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD1 gt. 1,18 m stud.| <Studnia PCV dn 600
0613-05 + mm - Studnia KD1 gt.
KNR 2-18 1,18 m>1=1,00
0613-06
76 KNR 2-18 | Studnia PCV dn 600 mm - Studnia KD2 gt. 1,28 m stud.| <Studnia PCV dn 600
0613-05 + mm - Studnia KD2 gt.
KNR 2-18 1,28 m>1 =1,00
0613-06
77 KNR 2-18 | Separator ESL 20/200 dn 1500 mm gt. 1,14 m stud. <Separator ESL 20 /
0613-05 + 200 dn 1500 mm gt.
KNR 2-18 1,14 m>1=1,00
0613-06
78| KNR 2-18 | Zbiornik okragty o poj. 40 m3 stud. <Zbiornik>1 = 1,00
0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
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