SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont drogi gminnej Nr 375019T Celiny — Wola Czaryska,
km 0+250 — 2+150

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem robot
ziemnych w ramach remonty drogi gminnej w m. Celiny - Wola Czaryska gm. Secemin.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych :
- wykopow wykonywanych spycharka

- wykopow wykonywanych koparka podsigbierng

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2.Wysokos$¢ nasypu lub glebokosé¢ wykopu

Jest to roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.Skarpa

Jest to zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.4.Wskaznik zageszczenia gruntu

Jest to wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wedtug wzoru : Is = pd / pds

gdzie :

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (MG/m3 )

pds — maksymalna ggsto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 (
Mg/m3)

1.4.5.Wskaznik roznoziarnistoSci

Jest to wielkosc¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wedtug wzoru : U =d60/ d10

gdzie :

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu ( mm )

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu ( mm )

1.4.6.Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00.
,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.1.0golne zasady wykorzystania gruntow

Do budowy nasypow zostana uzyte przez Wykonawce grunty uzyskane z wykopow. Wznoszenie nasypow dopuszcza sie
wylacznie z gruntdw i materialéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére spetniaja szczegdtowe wymagania okreslone w PN-
S-02205 i sa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezagco w czasie trwania robdt ziemnych na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub
materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie
czesci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materialdw o odpowiednich
wiasciwosciach.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3.

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.



4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogélne

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu lub innych odstgpstw od dokumentacji obcigza
Wykonawcg robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntdw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prace sprzgtu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i
specyfikacji technicznych. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3.Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych roboét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia Is. Dla gornej warstwy o grubo$ci 20 cm Is = 0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem
warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wymaganej wartosci Is.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy
podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne. Wyniki badan kontrolnych
nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy, protokolow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy.

6.2.Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na :

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

b) zapewnienie statecznosci skarp

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow

6.3.Dokladnos¢ wykonania robot

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 11— 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman. Pochylenie skarpy nie moze si¢ rézni¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warto$ci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ lokalnych wklgsnig¢ na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usunaé¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych i
tabeli robot ziemnych.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1.Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne warto$ci wskaznika zagegszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- zageszczanie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

- odwodnienie wykopu i rekultywacje terenu

10. Przepisy zwigzane

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3.PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4.PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

5.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

8.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

10.PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.



