PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA : Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami do
granic dziatek na osiedlu miedzy ulicami Koscielna a Koniecpolska w

w miejscowosci Secemin gm. Secemin.

INWESTOR : Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.

OPRACOWAL:

HE JASKOWSKI

i 1
29-10f) WipgZczowa, ul. Pokudmowla 3
Upr. bugi proj. nr 87/83,15/94, 16/94
Instalacie i sieci sanitarne



SECEMIN.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa | Dpis | wyliczenia | I.m. | Poszcz. | Razem
‘Sieé wodociagowa na osiedlu miedzy ulicami Koécielng | Konilecpolska w miejscowoéel Secemin gm.Secemin
 145231300-8 |SIEC WODOCIAGOWA Z PRIYLACZAMI DO GRANIC DZIALEK - ROBOTY ZIEMNE
1IKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkarni podsigbiernymi 0.25 m3 na im3 ‘
4.4|0217-04 okiad w gruncie kat. 1 do W---80% ogblu wykopdw.
534.20 m3 534.200
RAZEM 534.200|
2/ KNR 2.01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gh. do |m®
d.110310-03 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkdad (kat. gruntu [l dolV) - 20% ogdlu
Wykopow. i
133.6 3 me 133.600
RAZEM 133.600
3IKNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw linicwych o gi. do 3,0 m wy- m?2
d.110322-07 ipraskami w gruntach suchych kat. -1V wraz z rozbiérkg.
1473 m? 1473.000
i RAZEM 1473.000|
4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
d.110230-01 o8¢ do 10 m w gruncie kat. il
667.8 m3 B67.800 ]
RAZEM 667.800
2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego |m }
d4.2|0109-04 (PE) faczone metodg zgrzewania o sr.zewn, 160 mm !
2185 m 215.500 :
» RAZEM 215.500]
6/KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polistylenu niskocidnieniowegs |m !
d.210109-03 (PE) lgczone metody zgrzewania o $t.zewn. 110 mm
_ 1185 m 118.500 -
I RAZEM 118.500
. TKNR2-1B  |Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego |m
d.2/0109-01 (PE} faczone metods zgrzewania o $r.zewn. 65 mm
11.5 m 11.500,
‘ RAZEM ' 11.500
8|KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowege \m
d.2/0108-01 {PE)} taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 50 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9IKNR 2-18  |Przylacze wodociggowe z rur ciénieniowych PE lgczonych metodg zgrzewa- m
d.2|0807-01 nia - érednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
120.5 m 120.500
- RAZEM 120.500
| 10/KNR 2-18  |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej- nasady rurowe {opaski) na is- szt
| d.2,0802-03 tniejgoyeh rurociggach o &r. 150 mm
4 szt 4.000
~ IRAZEM 4.000
11 KNR 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na is- szt
d.2|0802-02 tnigjgcych rurociggach o &r. 100 mm
! 12 szi. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 25 cm / podsypa- [m2
d.2|0501-04 inie | obsypanie do wierzchu rury piaskiem budowlanym /. !
245.50 m2 245,500
RAZEM 245500
13|KNR 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r. 100 mm mion- kpl. ‘
d.210305-03 towane sprzetem recznym :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.600
14|KMR 2-18 | Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kolnierzowe z cbudowg o $r. 50 mm monto- |kpl.
¢.2|0305-01 wane sprzetem reczrym
19 kpl. 19.060
[ RAZEM 19.000
15 KNR 2-18  Hydranty poZarowe podziemne o §r. 80 mm kpl. |
d.2/0315-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-18 | Przeciski jednostopniowe o diugoséci do 20 m rurami o $r.nom, 225 mmw  |m !
d.2 0401-02 gruntach kat. -V
8 m 8.000
RAZEM 2.000
17| KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, zigez.
| d.2/18 0110-07 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrzne] 160 mm !
25 Ziacz. 25.000
RAZERM 25.000
18|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, Zigez.
d.2/118 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér.zewngtrznej 110 mm
15 zigecz. 15.000

Morma STD Wersjs 4.44 Nr seryjny: 13492 Uzythownik: Henryk Jaskowski



SECEMIN.KST

CBMIAR

Horma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13482 Usytkownik: Henryk Jaskowski

Lp. | Podstaws Opis | wyliczenia . im. | Poszcz. Razem
RAZEM 15.000
19 KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigez.
d.2|18 0110-01 | PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetiznej 50 do 63 mim ‘
‘ 6 \zigez. 6.000 |
RAZEM 6.000
20 KNR-W 2-  |Préba wodna szezelnoddl sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
d.2118 0704-02 PE, PEHD o ér.nominalnej 160 mm 1 préb.
1.08 200m - 1.080
,,,,,,,,,,, 1 préb.
______ RAZEM 1.080
2V KNR 2-18  |Prdba szczelnosci slect wodociagowych z rur z tworzyw sziucznych ( PE ) o |prob.
d.2|0802-01 iér.nom. do 100 mm !
_2.28 ‘prob. 2.260/
| RAZEM | 2.280
I 22 KNR 2-18  Plukanie dezynfekcje rurociagdw siect wodociggowyeh o $r.nom. do 150 ode.20 ?
d.2|0803-01 Frm Om
3.34 ode.20 3.340
..... 1Om
2 RAZEM 3.340
23 KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy wodoclagu uloZonego w ziemi tadma z tworzywa m
d.2.19 0102-01 |szlucznego
| 6678 - T 667.800 :
| } RAZEM 667.800|
I 24/ KNR 2-01 }Tyczeni@ trasy wodociagu , inwentaryzacja powykonawcza [ analogia /. fm ‘
d.2)0120-03 ‘
0.67 km 0.670
i RAZEM 0670
3 SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
25/KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 08.25 m3 na im3
d.3/0217-04 odiklad w gruncie kat. ili do IV
1880.70 m3 680.700
| ‘ RAZEM i 680.700
| 26 KNR 2-01 ‘Mumwe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gl do 3,0 m wy- m?
d.3(0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Hl-IV wraz z rozbiérka.
1657 m2 1657.000
RAZEM 1657.000
27 KNR 2-01  |Zasypanie wykopbw | plantowanie nadmiary ziemi spycharkami na od- m3
d.30228-02 leglosé do 10 m w gruncie kat. il
680.70 ms 680.700
RAZEM 680.700
4145231300-8 ROBOTY MONTAZOWE |
28 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm i
d.4(18 0408-03
356 m 356.000
RAZEM 356.000
29 KKR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczanych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/18 0408-02
110 B nt 110.000|
RAZEM i 110.000
{ 30/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie |stud. | i
| d.40613-01  loglebokosci 3 m | ‘
5 sfud. 5.000
RAZEM 5.000
31T KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ¢ $r. 1000 mm w gotowym wykopie im
d.40613-02 za kazde 0.5 m réznicy gleb.
-5.45 m -5.450 -
RAZEM -5.450
32 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w golowym wykopie stud.
d.4|0613-03 o glebokosci 3 m
6 stud. 6.000
i B | RAZEM 6.000
33/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie \m
d.4/0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb.
o -7.08 m -7.080
RAZEM -7.080
34 KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe lgczone na weisk o szt
d.4]18 0421-03 ér. zewn. 200 mm
8 szt 8.000
! RAZEM 8.000
\ 35 KNR 2-18 | Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m rurami o $r.nom. 267x6,5 mm |m
| ¢.4|0401-02  |wgruntach kat. HI-IV l
9.5 i1 9.500
. RAZEM 9.500
36 KNR 2-18  |Préba szczelnosct kanaldw rurowych o r.nom. 200 mm m i
d.410804-02 i i



SECEMIN.KST

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13492 Uzytkownik: Henryk Jaskowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
466 m 466.000
RAZEM 466.000
37|KNR 2-01  |Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza trasy kanatéw /analogia /. km
d.4/0120-03
0.47 km 0.470
RAZEM 0.470
38/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanatu wozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4/19 0102-01 |go / analogia /.
466 m 466.000
RAZEM 466.000
39|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm / piasek z |m3
d.4{18 0511-02 |odzysku z wykopow /.llo§¢ 466 x 0,60 =279,6 m2.
279.6 m3 279.600
RAZEM 279.600
40/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm / piasek z |m2
d.4/0501-03 odzysku z wykopow /. llos¢ 466x0,6 = 279,6 m2
279.6 m2 279.600
RAZEM 279.600
HE
29-100
Upr. i roj. nr 87/83,15/94, 16/

adtalacie 1 sieci sanitarn




