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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowanias.

a.Umowa z Inwestorem.

b.Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.
c.Warunki techniczne wykonania sieci wod-kan.

d.Uzgodnienia branzowe.

e.Uzgodnienia z Inwestorem.

f.Wizja lokalna terenu inwestycji.

g.Obowigzujace normy i normatywy.

2.Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami
do granic dzialek budowlanych na osiedlu miedzy ulicami Koscielng i Koniecpolskg w
miejscowosci Secemin. Teren objety inwestycjg stanowig dziatki o numerach : ul.Koscielna nr
ew. gruntu 1910, 2817/20, 449/9, 449/4.

SHnwestor STAROSTA WEOSZCZOWSKI
29100 Wioszeczowa

Gmina Secemin ul.Struga2 29-145 Secemin. Ul Wishiowa 10

4.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Secemina miedzy ulicami Koscielng
i Koniecpolisky . Ul. Koscielna posiada jezdnie z nawierzchnig asfaltowg oraz chodniki z ptyt i
kostki betonowej. Projektowana droga na osiedlu jest czeéciowo utwardzona tluczniem
kamiennym , w wigkszosci jest droga gruntowa. W ul. Koscielnej istnieje wodocigg PVC 160 i
kanat sanitarny PVC 200 do ktdrych bedq wigczone projektowane sieci wod-kan.

5.Warunki gruntowo-wodne.

W podiozu projektowanej rozbudowy sieci wod-kan liczac od powierzchni terenu w
przewazajacej czesci wystepuja : gleba szaro-czarna , piasek préchniczny szaro-czarny , piasek
$redni szaro-z6ity , glina zwietrzelinowa , zwietrzelina gliniasta margla , margiel jasnoszary.
Szczegbtowa ocene rodzaju i stanu gruntu podaje zataczona opinia geotechniczna.

6.0PIS ROBOT.
6.1. Materialy - wodociag.

Wodocigg z przytaczami zostanie wykonany z rur PE HD100 SDR11 PN16. Uzbrojenie

projektowanych rurociggéw stanowig :

a.Zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe typ E z uszczelnieniem
miekkim. Wyposazenie zasuw stanowi¢ beda

-obudowy do zasuw teleskopowertyp E.

- skrzynki Zeliwne uliczne mate i duze.

- opaski betonowe prefabrykowane o wym. 35 x 35 cm ,grub. 10 cm zabezpieczajace skrzynki
uliczne.

b. Hydranty p.poz. typu nadziemnego DN 80 mm, cokét i kolumna z Zeliwa sferoidalnego,



trzpierh i element zamykajgcy ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed wylewem w przy-
padku ztamania.
c. Opaski z kurkiem i frezem nawiertnym fi 32 mm na rury PE 110§ 160 mm.
d. Na przytaczach zamontowane bed3 zasuwy odcinajace jw. lecz gwintowane z obudowa
i skrzynkq Zeliwng na podstawie z betonu.
Rury i ksztattki , uzbrojenie , winny mie¢ atest Paristwowego Zakladu Higieny o dopuszceniu
Do stosowania przy budowie rurociaggdw do wody pitnej.

6.2. Materialy - kanalizacja sanitarna.

Kanat sanitarny i przylacza zostang wykonane z rur PVC litych typu $redniego SN4 szereg S20.
Ksztattki PVC.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedq studzienki rewizyjne z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego.

Rury , ksztattki i studzienki winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania do budowy
kanalizacji sanitarnej.

6.3.Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy powiadomi¢ Zarzadce terenu na ktérym bedg
prowadzone roboty. Rurocigg ukfada¢ metoda wykopowa w wykopach o szerokosci ok. 1,0 do
1,2 m. Zaktada si¢ umocnienie Scian wykopéw wypraskami stalowymi lub szalunkiem kroczacym
typu cigzkiego. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia przekopy kontrolne wykonaé
recznie. Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naplywem wodd opadowych. Dla posadowienia rur nalezy wykona¢ 20 cm warstwe podsypki
piaskowej o zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien spefnia¢ nastepujace wymagania :
nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm, nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ Zzadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw , ktére moglyby spowodowa¢é
uszkodzenie rury. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90 st. powinna mieé¢ dno
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podioie nosne dla rury.

Zasypka utozonego rurociggu sktada sie z dwdoch warstw :

- warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch.
- warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej—obsypka rury - wykona¢ z piasku sypkiego bez grud i
kamieni. Obsypke nalezy zageszcza¢ z zachowaniem szczegbinej ostroznoéci aby nie
uszkodzi¢ rury.

Etap Il - wykonanie obsypki w miejscach polaczert po prébie szczelnosci na ztaczach.

Etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbidrke
zabezpieczenia Sciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonuje sie warstwami
z gruntu rodzimego , z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym zageszczaniem.
Wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

Uwaga ; Warunki geologiczne wystepujace na terenie inwestycji, ktérej dotyczy opracowanie
zostaly oméwione w dokumentacji — opinii geotechnicznej.

STAROSTA WLOSZCZOWSKI
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6.4.Roboty montazowe.

Roboty montazowe wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom |l — instalacje sanitarne i przemystiowe ” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wykonaé¢ po uzyskaniu zgody
uzytkownika i powiadomieniu zainteresowanych mieszkanicow. Wytyczenie tras przewodéw
wodociggowych i inwentaryzacje powykonawcza ( po zrealizowaniu przed zasypaniem ) nalezy
zleci¢ do specjalistycznej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zaleca sie¢ aby przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5st.C.
Opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu moie sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzeri, oraz zabezpieczy¢é je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek , kork6w itp.

Przy opuszczaniu przewodu wodociggowego nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia wygiecia , ktéry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50 DN
przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia zalezy m.in. od temperatury otoczenia. Potgczenia
przewodéw za pomocy zgrzewania doczotowego , ztaczek zaciskowych oraz kotnierzowe ( z
wykorzystaniem tulei koinierzowych ). Wszystkie ztagcza winny by¢ tak wykonane aby byta
zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym. W przypadku stwierdzenia
istotnych nieprawidtowosci w wykonaniu zigcza zgrzewanego nalezy je rozciaé i wykonaé
powtérnie. Wszystkie zasuwy powinny spoczywa¢ na betonowym podiozu. Skrzynki zasuwowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i osiadaniem poprzez utwardzenie
nawierzchni wokét skrzynki i wykonanie pod nig podstawy betonowej. W czasie eksploatacji
rurocigg wodny narazony jest na uderzenia hydrauliczne lub sity odérodkowe strumienia
przeptywajacej wody co moze doprowadzic do ewentualnego uszkodzenia rurociggu fub
naruszenia potaczeri z uzbrojeniem i ksztattkami. Aby tego unikng¢ w miejscach zagroionych
wykona¢ nalezy bloki oporowe betonowe wylewane na sieci lub prefabrykowane z betonu
marki B11. Nad rurociggiem wodociggu przed zasypaniem i 30 cm nad wierzchem rury nalezy
utozyC tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczq z wkiadka metalowg , koloru niebieskiego o szerokosci
40 cm. Tasme nalezy doprowadzi¢ do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw.

Przejscie projektowanego wodociggu pod pasem drogowym ul. Koscielnej wykonaé¢ metoda
przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej stalowej asfaltowanej bez naruszenia nawierzchni
asfaltowej jezdni.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki rewizyjnej na
kanale sanitarnym ks200 w ul.Koscielnej. Rurociagi sieci wykonane z PVC moina montowac
przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st. C, jednakie z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé pofaczenia w
temperaturze nie nizszej niz. 5 st. C. Odnosi sie to w szczegbinoici do tgczenia elementéw z
PVC z elementami z innych materialéw. Sposéb montaiu przewodéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna. Przed opuszczeniem rur do
wykopu , nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen . Do czasu
przeprowadzenia proby na szczelnod¢ przewodu zfacza powinny  byé odstonigte , z
pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach pofaczenia. Elementy studzienek
rewizyjnych ukfada¢ za pomocy dzwigéw samojezdnych. Wykonanie studzienek zgodnie z
zafaczonym rysunkiem konstrukcyjnym studzienki . Przygotowane podioze piaszczysto-zwirowe
lub piaszczyste pod projektowane rurociggi kanalizacyjne powinno by¢é odpowiednio
wyprofilowane , zapewniajagc odpowiedni kat posadowienia oraz poglebione w miejscach
potaczen ( kielichy ). Nad przewodami kanalizacyjnymi na wysokosci 30 cm nad rurg ulozyé
tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza zbrojona koloru brgzowego. Przejicie projektowanego kanatu
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pod pasem drogowym ul.KoScielnej wykona¢ metodq przewiertu lub przecisku w rurze
ostonowej.

Rurociagi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarmej z przylaczami nalezy poddac badaniom

w zakresie szczelnosci. STAROSTA W, 0SZCZOWSKID

29-100 Wtoszezowa
ul. Wisniowa 10

6.5.Préba szczelnosci wodociggu.

zadanie inwestora lub uzytkownika, nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
calego przewodu. Cisnienie probne dla odcinka w stosunku do cisnienia roboczego p :
Pp = L5 Pr tecz nic nizsze NIZ 1 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Wyniki préb uja¢é w protokétach podpisanych przez wykonawce, nadzor
inwestycyjny i uzytkownika.

6.6.Préba szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarne;j.

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanahu.

Proby szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
podanymi w normie (2). Spos$réd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng
uwage zashuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia

- przy badaniu na eksfiltracjg, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rz¢dng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej

Podczas badania na eksfiltracjg — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w
studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dhugosci do 50 m

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika

6.7.Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociagowego.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu
uzywajagc w tym celu czystej wody wodociagowej. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczenh w przewodzie. Po
zakonczeniu plukania nalezy pobra¢ wod¢ w celu poddania jej badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznionej.

Jego wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane st¢zenie 1 litr podchlorynu na 500 1 wody).
Po tym okresie kontaktu pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mg/Clzldcm3 . o

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyphlukaé. -

Woda chlorowana z procesu dezynfekcji powinna by¢ poddana dechloracji np. mlekiem
wapiennym w dawce 1,25 kg Ca(OH) na 1 kg chloru, przed zrzuceniem jej do odbiornika.



7.UWAGI KONCOWE.
Roboty wykonac zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano i montazowych.

Wykonany wodocigg oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi.

OPRACOWAL:
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIKTU

Siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej budowana bedzie w gruncie nalezacym do gruntéw
fatwo i $rednio urabiainych , kategorie 1, 2i4. Grunt wykazuje warstwy genetyczne i
litologiczne réwnolegte do powierzchni terenu. Posadowienie przewodéw wodociggowych i
kanatu sanitarnego ze studzienkami rewizyjnymi nie przekroczy 2,50 m ponizej terenu. Teren
nie lezy w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych ani w obszarze szkéd
gorniczych.

Sktad gruntu liczac od powierzchni terenu:

- glebokos¢ 0,00 do 0,50 m : gleba.

- gleboko$¢ 0,50 do 1,00 m ; piasek préchniczny.

- gtebokos¢ 1,00 do 2,00 m ; piasek $redni/

- gltebokos¢ 2,00 do 2,50 m ; glina zwietrzelinowa , zwietrzelina gliniasta margla.

W pasie drogowym ul. Koscielnej warstwe gleby zastepuje warstwa utwardzajgca z ttucznia
kamiennego i nawierzchnia asfaltowa.

Na poziomie posadowienia sieci wod-kan wody gruntowe nie wystepuij3.

W oparciu o opracowang dokumentacje geotechniczng stwierdzono ze:

Grunty wystepujgce w podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sa
zdolne do przeniesienia od pochodzacych od nich obcigzen.

ZASADY | WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko / Dz.U.z 2016 r. poz.2134/.
Obszar oddzialywania inwestycji wystepuje na dziatkach nr ew.1910, 2817/20, 449/9 i 449/4
obreb ewidencyjny Secemin gm. Secemin.

Przedmiotowy teren budowy nie jest pofoiony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym
w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obiekty zabytkowe na terenie inwestycji nie wystepuija.

Wartosciowe drzewa i krzewy na terenie budowy nie wystepuja.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji musza posiadaé¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania.

Materialy stosowane do izolacji powierzchni betonowych studzienek i blokéw oporowych
winny byé obojetne dla srodowiska.

Dodatkowe informacje obejmuje pkt.4.3. ,,Ochrona s$rodowiska” w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

29-100 Wips7 -ZOWa, ul. Potudniowa 3

Upr. bud. {prg nr 87/83,15/94
. , , 16/
Instatacfe i sieci sanitarne %
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:  Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami do
granic dziatek na osiediu dia zabudowy mieszkalnej w miejscowosci
Secemin pomiedzy ulicami Koscielng a Koniecpolska.

Klasyfikacja robét wg wspdlnego stownika zaméwieri / CPV /.

Dziat 45: Roboty budowlane.

Grupa 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
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odprowadzenia $ciekow.
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1.Nazwa inwestycji.

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami do granic dziatek

w miejscowosci Secemin pomiedzy ulicami Koscielng i Koniecpolska.

2.Miejsce wykonania inwestycji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace odbioru robét
zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami do
granic dziatek w miejscowosci Secemin na osiediu pomiedzy ulicami Koscielng a
Koniecpolska. Projektowana rozbudowa na dziatkach nr ew. 1910, 2817/20, 449/9 , 449/4.

3.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granic dziatek w miejscowosci

Secemin na osiedlu miedzy ulicami Koscielng i Koniecpolska.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

- Wodociag z rur PE HD100 SDR11 PN16 o $r. 160x14,6 mm m. 215,5
- jw. lecz $r. 110x10,0 mm......ccccoererene m. 118,5
- jw.  lecz $r. 63x5,8 mm m. 11,5
- jw. lecz §r. 50x4,6 mm m. 25,0
- jw. lecz §r. 40x3,7 mm m. 120,5
- Opaski z kurkiem i frezem nawiertnym fi32 mm na rure PE160 szt.4
- jw. lecz na rure PE110 ...SZt:31 72
-Zasuwa odcinajgca DN 100 mm PN16 z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem '
miekkim , z obudowa i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu kpl. 1
- jW. lecz DN 80 MM ceerrenenneenens ...kpl. 2 f\
- jw. lecz DN 50 mm kpl:28 72
- Hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny, cokét i kolumna z Zeliwa
sferoidalnego , zabezpieczony przed wylewem w przypadku ztamania ... szt. 2
- Rury kanalizacyjne lite typu Sredniego SN4 szereg S20 $rednica 200x4,9 mm................m. 368,0
- jw. lecz srednica 160x4 mm m.105,0
- Studzienki rewizyjne z elementéw zelbetowych prefabrykowanych fi 1000 mm
z wilazem Zeliwnym fi 600 mm typu ciezkiego kpl. 5
- jw. lecz fi 1200 mm......... kpl. 6
- Rura osfonowa stalowa asfaltowana DN 267x6,5 mm,L=9,5 mm... szt. 1
- jw. lecz DN 225x6,0mm L=8,0m szt.1

Szczegbltowy zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje dokumentacja projektowa.
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Prace towarzyszace i tymczasowe.

- Roboty pomiarowe, tyczenie trasy sieci.

- Rozebranie czesci jezdni z nawierzchnig asfaltowq , rozebranie czesci chodnikéw.
- Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.

- Przewierty lub przeciski do montazu rurociggu metody bezwykopowa.

- Wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

- Urzadzenia placu budowy.

- Wytyczenie przez stuzby geodezyjne trasy kanatdw sanitarnych i wodociggu oraz
wykonanie petnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Demontazu, naprawy obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.

- Poniesienie kosztow zajecia pasa drogowego i uzgodnienn z Zarzadca drogi odnosnie
zabezpieczeni ograniczern w ruchu drogowym, pieszych.

- Wykonanie badari i préb niezbednych przy realizacji robét oraz odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

- Dokonanie uzgodnieri, uzyskania do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do
uzytku.

- Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

- Zapewnienie dozoru i wiasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu budowy z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

- Dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.

4. Informacja o terenie budowy.

Pod projektowang sie¢ wodociggowy i kanalizacji sanitarnej z przylaczami do granic dziatek
bedq wykonywane wykopy liniowe i obiektowe o $cianach pionowych umocnionych oraz
przewierty lub przeciski.

Na poziomie posadowienia rurociggéw, kanatéw i studzienek nie wystepuja wody gruntowe.
Wody gruntowe mogq wystapic¢ przy wigczeniach projektowanej sieci do istniejgcego
uzbrojenia terenu w ul. Koscielnej.

Luzna zabudowa wystepuje w ul. Koscielnej oraz w postaci szop i altanek na trasie sieci
projektowane;j.

Uktad komunikacyjny tworza w czesci droga gminna asfaltowana oraz w czesci utwardzona
ttuczniem droga na trasie projektowanej sieci.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej, kable
elektroenergetyczne.

4.1. Organizacja robét budowlianych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
oraz projekt budowlany.

STAROSTA WLOSZCZOWSK:
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10



4.2. Zabézpieczenie interesow os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedsi¢wzi¢cia az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace ,
w tym ogrodzenia , porecze , oswietlenie , sygnaly i zmaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi , sprzetu i innych. Koszt zabezpieczenia

i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ Ze jest
wlaczony w cene za przedmiot umowy. :

' 4.3. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy. dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy nalezy
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoél terenu budowy. Wykonawca
bgdzie unikaé urzadzen ucigzliwych dla os6b i dobr publicznych i innych , a
wynikajacych z nadmiernego halasu , wibracji , zanieczyszczenia.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz , magazynéw , skladowisk , wykopéw 1 drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami i substancjami

toksycznymi. _
. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.
. mozliwoscig powstania pozaru.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo wszelkich dzialan na terenie
budowy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢é aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajace , socjalne , sprzgt i odziez ochronng. Wykonawca ma
obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie  przepisy
bezpieczenistwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w czasie prowadzenia rob6t norm

okredlonych w odpowiednich przepisach , dotyczacych ochrony i bezpieczenstwa pracy

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ npa budowie tablice
informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dame dotyczace bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykomawcy.

Wykonaweca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy w tym wykonam’_a
przytaczy wod-kan. i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia

kosztéw zuzycia energii , wody itp.
4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materialow z rozbiorki
odpadéw i $mieci powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Jezeli wykonawca wykonuje roboty . bez zamykania ruchu,
ma obowigzek zapewnié¢ bezpieczefistwo ruchu na terenie budowy.

29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10
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5.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materialy uizyte do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinny by¢
dopuszczone do powszechnego obrotu , powinny spetnia¢ Polskie Normy i winny posiadaé
aprobate techniczna do stosowania w sieciach jw. Wykonawca odpowiedziainy jest , aby
wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane.

Do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wymagane bedzie zastosowanie
materiatléw i urzadzert wymienionych w projekcie budowlano —wykonawczym i w przedmiarze
robét. Na wbudowane materialy i wyroby wykonawcza dostarczy zamawiajgcemu atesty i
aprobaty techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czyteine w jezyku
poiskim lub przettumaczone przez tlumacza przysieglego na jezyk polski. Zakupione i
wbudowane materialy winny by¢ zgodne z wymogami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot. Urzadzenia oznaczone znakami towarowymi mogg by¢
zastgpione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz posiadajg urzadzenia wymienione w
dokumentacji projektowe;j.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu i maszyn ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Zamawiajacy nie narzuca rodzaju i
ilosci sprzetu , maszyn oraz Srodkéw transportu jakie wykonawca ma uzyé do wykonania
zamOwienia. Uzyte maszyny , sprzet i S$rodki transportu maja zapewni¢ terminowe i dobrej
jakosci wykonanie zamdwienia.

7.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Na czas wykonywania rob6t wykonawca opracuje i uzgodni projekt zabezpieczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowga, dokumentacja projektows ,
wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Na wykonany siec wodociagowq i kanalizacji sanitarnej z przylaczami sporzadzi¢ peing
inwentaryzacje geodezyjnq przez uprawnione do tego stuiby geodezyjne.
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Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej i do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2021 . (data wptywu 31.05.2021 r. - L. dz. 1650) podajemy warunki
rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Secemin pomigdzy ulica
Koniecpolska a ulicg Koscielna, gm. Secemin.

Inwestor: Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

LWarunki ogélne.
1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomodci lub obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci:

- projektowane 19 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Woda pobierana bedzie do celow: bytowych. |

3. Wielko$¢ zapotrzebowania na wodg: SF APQS"V A Wi,OS'ZCZOWSK[
- dobowe: 7,60 m%/d; 30 Wioszczowa
- $redniodobowe: 11,40 m*/d; _ i, Wisniowa 10

- maksymalne godzinowe: 1,20 m*h.

IL. Warunki wykonania sieci wodociagowej — rozbudowa sieci wodociggowei.
Sie¢ wodociggowa )

1. Miejsce wlaczenia: do sieci wodociagowej @225 mm wykonanej z rur PE oznaczonej (kolorem niebieskim)
na szkicu sytuacyjnym jako w225 zlokalizowanej w dziatce 1910 ob. Secemin w miejscowosci Secemin.

2. Wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie tréjnika PE i ziaczek PE.

3.  Za wlaczeniem zaprojektowaé i wykona¢ zasuwe klinows odcinajacg z uszczelnieniem migkkim. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe sztywna i zeliwna skrzynke uliczna do zasuw wodociggowych oznaczong litera "W*".
Obudowe po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy wyposazy¢ w ostong rury PCV-U, ktérej gérny koniec
nalezy wprowadzi¢ do skrzynki do zasuw.

4, Sieé wodociagows zaprojektowaé od miejsca wiaczenia podanego w pkt. 1, wzdhuz drég dziatki nr ewid.
449/4,2817/20 ob. Secemin.

5. Pro;ektowana sie¢ zrur PEHD 100 SDR 11 PN 16. Srednica wedtug obliczen, $rednica nominalna rurociagu
powinna byé dobrana odpowiednio do dtugosci sieci, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania wody
oraz uksztaltowania terenu.

6. W przypadku zaprojektowania sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego nalezy
zaprojektowaé sie6 z rur wzmocnionych PEHD RC. W przypadku wystgpowania w dokumentacji
geologicznej gruntu innego niz margiel na poziomie posadowienia rurociaggu nalezy zaprojektowac sie z rur
wzmocnionych PEHD RC SDR 17 PN 10, w przypadku wystgpowania w dokumentacji geologicznej skaty
miekkiej margla na poziomie posadowienia rurociggu nalezy zaprojektowac sie¢ z rur wzmocnionych PEHD
RC SDR 11 PN 16, $rednica wedtug obliczen.

7. Polgczenie rur i ksztaltek z PE przez zgrzewanie elektrooporowe i doczolowe oraz przy zastosowaniu
ksztattek przejsciowych kotmierzowych.

8. Hydranty ppoz na sieci (W tym na koficu trasy) nadziemne DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa
sferoidalnego, wrzeciono i zesp6t ze stali nierdzewnej.

9. Sieé wodociggows ukladaé na $redniej glebokosci 1,60 m — 1,80 m.
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10. Sie¢ wodociggowa uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,15-0,20 m oraz obsypa¢ piaskiem do

11.

wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszczeniem. Dalsza zasypke
wykopu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur, a W  przypadku
ich braku, zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna.

12. Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ulozyé tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

z zatopiong wkladka metalows a jej koncowki potaczy¢ ze skrzynka uliczng zasuwy.

13. Skrzynki uliczne  do zasuw  wyregulowaé odpowiednio do  poziomu  terenu

i zamontowa¢ w spos6b umozliwiajacy prawidlowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w przypadku
lokalizacji ~ skrzynek ulicznych do zasuw W  terenie  nieutwardzonym  zabezpieczy¢
je plytami z betonu.

14. Armatura zeliwna lub z PE HD {j. tréjniki, kolana stopowe, kroéce, zwezki itp. zaprojektowaé jako

komierzowe i z zeliwa sferoidalnego lub z PE HD. Do wszystkich polaczefi nalezy stosowa¢ $ruby, podktadki
i nakretki ze stali nierdzewnej dla potaczefi kotnierzowych.

15. Przejécie poprzeczne przez przeszkody terenowe tj. droge wykonaé w rurach ochronnych.
16. Nowo wykonana sie¢ wodociggowa podlega probie szczelnosci i dezynfekcji.
17. Uzbrojenie na sieci wodociggowej musi byé na trwale oznakowane w terenie za pomocg tabliczek
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10.

przytwierdzonych do ogrodzenia lub oznaczonych na stupkach betonowych zgodnie z PN-B-09700.
Przylaeza wodociagowe do granic posesji
Przytacza wodociggowe zaprojektowaé w nawigzaniu do projektowanej sieci wodociagowej jak w pkt. I -
Wiaczenia do sieci zaprojektowaé i wykonaé za pomoca nawiertki i zasuwy odcinajgcej.
Przylacza wodociggowe uktadac na $Sredniej glebokosci 1,60 m — 1,80 m.
Przylacza wodociggowe ukladaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku sieci.
Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 PN 16.
Przytacza wodociggowe ukladaé na podsypce piaskowej o grubosei 0,15-0,20 m oraz obsypaé piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zageszczeniem. Dalszg zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku ich braku, zgodnie z norma
PN-B-10725:1997.
Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystgpienia wod gruntowych i zalewania dna.
Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury wlozy¢é tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka
metalowg a jej koficowki potaczy¢ ze skrzynka uliczng zasuwy.

. Zasuwy odcinajgce wyposazy¢ w obudowe sztywna i zeliwna skrzynke uliczng do zasuw wodociagowych

oznaczong litera "W". Obudowe po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy wyposazy¢ w ostony rury PCV-U,
ktérych gérny koniec nalezy wprowadzi¢ do skrzynki do zasuwy.

Skrzynke uliczng do zasuw wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu i zamontowal w sposéb
umozliwiajacy prawidtowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w przypadku lokalizacji skrzynek
ulicznych do zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ je ptytami z betonu.

Miejsce whaczenia: do studni na sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonej (kolorem brazowym) na szkicu

sytuacyjnym jako k o parametrach 241.83/238.46, zlokalizowanej w dziatce nr ewid. 1910 obrgb Secemin

w miejscowosci Secemin.

Wiaczenie wykonaé nalezy poprzez:

otwdér wykonany wierttem w $cianie istniejgcej studni. W miejscu przejscia sieci kanalizacyjnej przez Sciang

studni zamontowaé ochronne przejécie szczelne wiasciwe dla zastosowanego typu rury oraz materiatu

i gruboéci $ciany studni,

wyprofilowanie w dnie istniejacej kinety odejScie zgodnie z kierunkiem przeplywu sciek6w, o $rednicy

réwne;j $rednicy sieci kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur PVC o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 oraz $ciance

z jednolitego materiatu oraz grubosci scianek e=4,7 mm, o polaczeniu kielichowym na uszczelkg gumowa.
Srednica sieci wedlug obliczen.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w linii prostej, w spos6b mozliwie jak najkrétszy,
bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewanie dna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m oraz obsypa piaskiem
do wysoko$ci 30 cm ponad wierz rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszczeniem. Dalszg zasypke
wykopu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur, a- w  przypadku
ich braku, zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Na sieci kanalizacyjnej nalezy zlokalizowaé studzienki rewizyjne z krggéw zelbetowych z betonu B-45,
prefabrykowane z kinetami. Zalamania kierunku i zmiany spadku sieci kanalizacyjnej nalezy realizowa¢
poprzez studzienki rewizyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia lub dojazdu do studzienek. Wykonanie
studzienek kanalizacyjnych powinno gwarantowaé ich 100% szczelnosci.

Wiazy studzienek zeliwne typu ciezkiego o nosnosci 40 ton.



10.

11.

Wiazy studzienne wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu i zamontowaé w sposéb umozliwiajacy
prawidtowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegdlnosci swobodny dostep do studni,
a takze wykluczajacy przedostawanie sig¢ do ich wngtrza zanieczyszezefi takich jak wody opadowe,
roztopowe, grunt itp.

W przypadku konieczno$ci zastosowania na instalacji wewnetrznej przepompowni $ciek6w, wiaczenie do
studzienki na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy poprzedzi¢ studnia rozprezna.

Zabrania si¢ wprowadzenia wod opadowych, roztopowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.

Przylacza kanalizacji sanitarnej do granic posesl

1. Przytacza kanalizacyjne zaprojektowaé w nawigzaniu do projektowanej sieci kanalizacyjnej jak w pkt. ITT -

2.

3.
4.
5.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o minimalnej $rednicy @ 160 mm, sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? oraz $§ciance z jednolitego materiatu i utozy¢ ze spadkiem min. 2,0 %, w kierunku sieci.
Minimalna wysoko$¢ przykrycia przylacza kanalizacyjnego mierzona od terenu do wierzchu rury - 1,2 m.
Wykona¢ odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wéd gruntowych i zalewania dna.

Przylacza kanalizacyjne ukladaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m oraz obsypaé piaskiem
do wysokos$ci 30 cm ponad wierz rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszezeniem. Dalszg zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zgodnie =z zaleceniami producenta rur, a w przypadku
ich braku, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

. Warunki formalno — prawne

fa—y

Uzyska¢ zgod¢ na prowadzenie rob6t od wiascicieli lub zarzadcéw dziatek na trasie sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy.

W przypadku, gdy Inwestor dokonuje zgloszenia budowy o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.j.) do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu uwzgledniajgcy warunki przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o0.0.

W przypadku, gdy Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowe obiektu, do akceptacji nalezy przedstawié
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane przez
WZWiK Sp. z 0.0.

Realizacja budowy odbywa si¢ na koszt Inwestora.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe; i sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowig podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami do granic posesji. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwo$é korzystania
z nieruchomodci (na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacjg wodociggu i kanalizacji sanitarnej na
terenach nie bedacych wlasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé zgode wiascicieli tych terendw).

Nalezy powiadomi¢ WZWiK Sp. z 0.0. o terminie wlgczenia w sie¢ wodociagows i sie¢ kanalizacji sanitarnej
z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem (adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 43, 29-100
Wiloszczowa lub e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl, tel. (41) 394-36-80)). Wigczenie w istniejgca
sie¢ moze by¢ dokonane tylko w obecnosci pracownika Spétki. '

Odbiér techniczny sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przez WZWiK Sp. z o. o. dokonany
zostanie przed zasypaniem na podstawie zgloszenia przez Inwestora po zakoniczeniu rob6t budowlano —
montazowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych warunkéw i planu sytuacyjnego/ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Protok6t konicowy stanowi potwierdzenie prawidtowosci wykonania sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitrnej.

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
wykonuje sie przed zakryciem sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.

Warunki przylaczenia do sieci s3 wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. Plan zabudowy, okreslajagcy usytuowanie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

Otrzymuja:

1.
2.

sanitarnej w stosunku do istniejgcej sieci wodociggowej i istniejacej sieci kanalizacji san. oraz innych
obiekt6éw i sieci uzbrojenia terenu.

Adresat
a/a STAROSTA WEOSZCZOWSKI

+2.100 Whoszczowa
ul. Wisniowa 10

Kapitat Zaktadowy 40 258 500 zt optacony w catosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482




Wioszczowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia. wloszczowa@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356
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NALTZACI 52400 Wioszczowa, 13.10.2021 r.

ORICZOWA

CIAGOW I EAD

Peinomocnik:
Henryk Jaskowski
ul. Poludniowa 3
29-100 Wioszczowa

dot.: warunkéw rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Secemin
pomiedzy ulicag Koniecpolska a ulica Koscielna, gm. Secemin.

Do warunkow rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Secemin
pomigdzy ulicg Koniecpolskq a ulicq Koscielng, gm. Secemin. Nr TE.4130.29.2021S z dnia 07.06.2021r.
wprowadza sig zmiany o nastepujqgcej tresci:

1. Zmienia si¢ pkt. Il. Warunki wykonania sieci wodociggowej — rozbudowa sieci wodociagowej:

+pkt. 9. ktéry otrzymuje brzmienie: _

9.Sie¢ wodociagowa ukladaé na Sredniej glebokosci 1,60 m — 1,80 m. Dopuszcza si¢ mniejsza glebokosé
ukfadania sieci wodociggowej, jednak nie mniejsza niz glebokos¢ stref przemarzania gruntu w Polsce ( II
strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest ocieplenie przewodu
materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
izolacji.

3.Plzylacza wodociggowe uklada¢ na éredmej glebokoécl 1,60 m — 1 80 m. Dopuszcza si¢ mmejsz;
gleboko$¢ uktadania przylaczy wodociggowych, jednak nie mniejszg niz gleboko$é stref przemarzania gruntu
w Polsce ( H strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest ocieplenie
przewodu materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
‘mechanicznym izolacji.

Pozostale warunki rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz warunki formalno-
prawne pozostaja bez zmian.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a

Kapital Zakladowy 41 758 500 zI oplacony pv calosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 262? 0000 9902 0290 3482

50 43366 STAROSTA WEOSZCZOWSKI
cach BRE 6000230379 29-100 Wioszczowa
TE.4130.29.2021S ul. Wisniowa 10



Zigcznik do warunkéw technicznych.

Plan zabudowy terenu / rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami

do granic dzialek w Seceminie/wg ark. nr1.

STAROSTA WEOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10

@
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Wloszezowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356
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Wloszczowa, 19.08.2021 .

TE.4132.26.20218

Pelnomocnik
Henryk Jaskowski
ul. Poludniowa 3
29-100 Wloszczowa

dot. akceptacji projektu zagospodarowania dziatki/terenu uwzgledniajgcego warunki

przylgczenia do sieci wodociggowej — wniosek z dnia 18.08.2021 r. (L. dz. 2492 - data wphywu
19.08.2021 r)

Wiloszczowski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. (dalej Spéika) niniejszym
akceptuje bez uwag/ zuwagami’

projekt zagospodarowania dzialki/terenu uwzgledniajgcego warunki przylgczenia do  sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej pomigdzy ulica KoScielng a ul. Koniecpolska w miejscowosci Secemin, gm.
Secemin.

sporzadzony przez: Henryk Jaskowski — upr. proj. , 87/83, KL-16/94.

Inwestor: Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Projekt zagospodarowania terenu/dziatki opracowany zgodnie z warunkami TE.4130.29.2021S z dnia
07.06.2021 r. wydanymi przez tut. Spotke.

Niniejsza akceptacja traci waznosé po uptywie dwéch lat od daty wydania.

7S5
Pl o
Otrzymujq: - .
1. Adresat - ,,,um,n
2. 2aa , Lenre Ay .wvm—.eo

$1TAROCSTAWLOSZCZOWSKI

P / 28-100 Wtoszczowa
/’ ul. Wisniowa 10

e

MO e e e

Sqd ReJonowy w Kielcach X Wyd11a1 Gospodarczy KRS 0000490379
Kapitat Zaktadowy 40 258 500,00 zt optacony w catosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482



STAROSTA WEOSZCZOWSKI
Starostwo Powiatowe we Wloszczowie
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Wisniowa 10, 29-100 Wioszczowa
tel. 504-753-036

e-mail: zudp@powiat-wioszczowa.pl WLOSZCZOWA-m.,, dnia 2021-07-21

Znak sprawy: GKN.6630.44.2021 .
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie, zakoriczonej w dniu  2021-07-21

Whioskodawca: Jaskowski Henryk Ustugi Projektowe Budownictwa Branza Sanitarna
29-100 WLOSZCZOWA
Potudniowa 3

Inwestor: Gmina Secemin

29-145 SECEMIN
Struga 2

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczgcy narady: Emilia Bgk - Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgodnienie sieci wodociggowej z przytgczami
2 Uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarngj i przytaczy

Lokalizacja obiektu:

Nrgminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
052 13 1910 SECEMIN Secemin
052 13 449/9 SECEMIN Secemin
052 13 2817/20 SECEMIN Secemin

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Branza Sanitarna

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1] Henryk Jaskowski Ustugi Podmiot powiadomiony o naradzie drogg elektroniczna.
Projektowe Budownictwa Nie wyrazono stanowiska. ¢

2| Wojt Gminy Secemin izabela Drazkiewicz brak uwag

2021-07-21 08:44:32

Oddziat w Czestochowie Nie wyrazono stanowiska.

STAR@STAWLOSZCZOWSKI
24.100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10

3| TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot powiadomiony o naradzie drogg elektroniczng.

@



77

4| PKP Energetyka Obstuga Sp. z Dariusz Jas brak uwag
0.0. Obszar Serwisowy
Centralny z upowaznienia PKP
Energetyka S.A.
2021-07-21 08:23:24
5| Wioszczowski Zakiad Aleksandra Adamus-Rak brak uwag

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0.

2021-07-20 14:36:41

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach

Podmiot powiadomiony o naradzie droga elektroniczna.
Nie wyrazono stanowiska.

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Kielcach

Podmiot powiadomiony o naradzie drogg elektroniczna.
Nie wyrazono stanowiska.

8| Swietokrzyski Zarzad Drog Dariusz Sosinski brak uwag
Wojewodzkich
2021-07-20 07:25:55
9| Zarzad Drog Powiatowych we Jacek Trojszczak brak uwag
Wioszczowie
2021-07-15 08:39:55
10| CONECT Marcin Barszcz Piotr Kotulski brak uwag
2021-07-14 16:54:44
11| Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag
Wojewodztwa Swietokrzyskiego
Biuro Spoteczeristwa
Informacyjnego
2021-07-15 10:41:11
12| SZYBKINET Sp. z 0.0. Podmiot powiadomiony o naradzie drogg elektroniczng.
Nie wyrazono stanowiska.
13| Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Agnieszka Zawada brak uwag
"Skretka" tukasz Piwowarczyk
2021-07-14 09:40:24
Kl
Sr A'ﬁﬂ’ah%gje’l@%
S AROSE Wioszozowa
g-100

u\ Wwisniowa




14| Orange Polska S.A. Dziat Podmiot powiadomiony o naradzie drogq elektroniczng.
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Nie wyrazono stanowiska.
Infrastrukturze

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy do celoéw projektowych, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich urzadzen pod-
ziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywaé ze szczegéing
ostrozno$cig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji elekironicznej- zgod-
nie z art. 28b ust. 10 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

£ up. STARQSTY

o geodedfi katastru i taksac
cilvsvouaiczacy nafadv koordvnacvine:
Data i podpis organu’ : ’
lub osoba upowazniona przez organ

STAROSTA WELOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10



URZAD GMINY SECEM.L_?{ r;
ul, Struga 2, 20-145 Secemin
tel ffax (34) 355 60 17
WOj. &wietokrzyskie

RG.6853.8.2021.EW Secemin, dnia 16.08.2021 r.

GMINA SECEMIN
ul. Struga 2
29-145 Secemin

Dzialajac na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U z 2020 roku 1990 ze zm.); Zarzgdzenia Nr
38/2020 Wéjta Gminy Secemin z dnia 1 lipca 2020 r., wyrazam zgode na wykonanie inwestycji
polegajacej na rozbudowie wodociggu oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Secemin, na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow nr 2817/20, 449/9, 449/4. Dziatki
potozone sg w obrebie ewidencyjnym 0013 Secemin, gm. Secemin.

Ponadto wyrazam zgode¢ na dysponowanie nieruchomosciami stanowigcymi dziatki nr
2817/20, 449/9, 449/4 - obreb 0013 Secemin, gm. Secemin, do celéw umozliwiajagcych
Inwestorowi, tj. Gmina Secemin, podjecie dziatan administracyjno-projektowych
zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na budowe, badz pozyskania innych dokumentow
uprawniajgcych do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg wyzej wymienionych inwestycji.

Niniejsza zgoda zostaje wydana z urzedu i obowigzuje przez okres 12 miesiecy liczac

od daty jej wydania.

Z up. Wit

Otrzymuja; Kierownik Referatua
Adresat pisma, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
2. Ala
Tuetuna Loch ¢ Kucharek
Zataczniki: sty Lo
1. Mapa z lokalizacjg przedsigwzigcia — 1 szt.
STAROSTA WEOSZCZOWSKI

29-100 Wtoszczowa
ul. Wisniowa 10
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projektowanego wodociggu.

Si - Istniejaca studzienka rewizyjna na kanale ks 200.

—w-225— [stniejacy wodociag PE 225 mm.

HP1 - Istniejacy hydrant p.poi do przeniesienia z trasy

ISTNIEJACE UZBROJENIE SANITARNE :

|
i

PLAN SYTUACYINY ROZB'ZJDQWY SIECI WOD-KAN
Gmina Secemin uLSuugazizs:-mSecemm

onzal PAION ﬁmwmﬂz a7 WEDPRIMOd

Rozbudowa wodociagu | sieci kanalizacji sanitarnc)
z przylgczami do granic dzialek na osiedlu w

Ark. nr
1
ntn Hfﬁﬁd&hmmowsm,

e

Upr.

06.2021 29-1

06.2021 l
|

stalacji i

- Upf, QLJO. INT Z9%/NL/

Skala 1:500.

i¢dzy ul. Koscielng |

Uprawnienia

miejscowoéci Secemin pom
Koniecpolska.

K3 i 3

in

Henryk Jaskowski | KL-16/94

INWESTOR

TEMAT

| OPRACOWANIA

1 PROJEKTANT

Opracowal

Projektowal:

160  Projektowana sle¢ kanalizacji sanitarnej z rur

-
2

.z elementéw 2elbetowych prefabrykowanych fi 1000i 1200 mm

" z wiazem zeliwnym fi 600 mm.

kanali

$1 do S11 - Projektowane studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej
KS -200

PROJEKTOWANE UZBROJENIE SAMITARNE :

cyjnych litych typu éredniego PVC 200x4,9 i 160x4,0 mm.

— Projekto_wang siec wodociggowa zrur PE HD100

SDR11 PN16
z uszczelnieniem migkkim , zobudowg i skrzynka 2edliwng na

podstawie z betonu.
HP - Hydrant p.poi. nadziemny DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa

.

== Projektowane zasuwy odcinajace typ E z zeliwa sferoidalnego,

—

ANOINM

v13idaoid

sferoidalnego , wrzeciono i zespét zamykajacy ze stali nierdzewnej,

zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku ziamania.

RO - Rura ostonowa stalowa asfaltowana DN 225 mm.

4 1202-$0-60 "UPp 8MOZIZSOIA
LGL49509¢ ,.ZOUmm
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WOJT
GMINY SECEMIN
RG.7230.22.2021.ID Secemin, dnia 16.08.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.), § 2 ust.1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256
z p6zn. zm.) z Urzedu:

zezwalam

Inwestorowi: Gminie Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin na lokalizacjg w pasie
drogowym drogi gminnej: nr 375054 T (Secemin - ul. KoScielna), oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 1910 obreb 0013 Secemin, urzgdzenia infrastruktury
technicznej, niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogg i potrzebami ruchu drogowego
tj. rozbudowa wodociggu oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Secemin, zgodnie
z przedlozong mapg sytuacyjno-wysokosciowg stanowigcg zatgcznik graficzny Nro 1
do decyzji pod warunkiem ze:

1. Przedmiotowe przytgcza wykonane zostang na warunkach okreélonych przez
Wioszczowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa.

2. Przejscia pod drogg celem wykonania potgczenia sieci wodociggowej i sieci

kanalizacyjnej z istniejgcymi sieciami umieszczonymi w pasie drogi gminnej

nr 375054 T zostang wykonane w rurze ochronnej przewiertowej bez naruszenia
konstrukcji jezdni.

Usytuowane przytgcza nie naruszg innych podziemnych urzadzen drogi.

Na czas realizacji przedsiewziecia udostepniam pas drogowy wymienionej drogi.

5. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
umieszczonego urzgdzenia w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi.

6. Planowane zajecie pasa drogowego nie moze spowodowaé zagrozenia dla ruchu
drogowego ani dla prawidtowej eksploatacji drogi i terenéw zabudowanych.

7. Po zakonfczeniu robét nalezy przywrécié teren do poprzedniego stanu i dokonac
petnej inwentaryzacji.

Hw

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 k.p.a. odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w cato$ci zgdanie strony.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za po$rednictwem Wéjta Gminy Secemin w terminie 14 dni od dnia
nastepnego po jej otrzymaniu.

STAROSTA WEOSZCZOWS i
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna, prawomocna i wykonalna.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) inwestor przed rozpoczegciem roboét
budowlanych zobowigzany jest do:

- uzyskania w zalezno$ci od wymogoéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia
budowy albo zgtoszenia wykonywania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub
urzgdzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowg w mys| art. 28 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

4. Przystgpienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem
ustawowych kar pienieznych zgodnle z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (Dz. U. 20 Gg\poz;mze zm.)

Y \‘ f\‘ %
Otrzymuija: . Z up, Wajta
Kierownik Referatu
1. Gmina Secemin ), : Inwestycji i Gosppdarki Komunalnej
ul. Struga 2, "\{O\‘ o
. l/“ \\‘ Ee] /_4/ r
) 32/9:45 Secemin N 4 Justyna Loc va-Kucharek

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej -czesé 11l ust.44 pkt 9 zatgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2020, poz.1546 ze zm.).
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Niezaleznie od rodzaju wykonywanej pracy i od funkeji, ktére peli kazdy pracow-
nik, jest on zobowigzany do przestrzegania ogdlnych warunkéw bezpieczeristwa
1 higieny pracy, to znaczy Zze powinien: ‘

— przestrzega¢ bezwzglednego zakazu picia alkoholu (w pracy), ktéry w naj-
mniejszych nawet ilodciach ostabia czujno$¢ i zmniejsza §wiadomosé grozacego
niebezpieczenstwa;

— przystepowaé do pracy w pelnej sprawnosci fizycznej i psychicznej, a Jesh
jest chory, nie wykonywaé prac wymagajacych wysitku i czujnosci;

— zapoznac si¢ z odnoé$nymi przepisami bhp przed przystapieniem do wykony-
wania okreslonych czynnosci, aby mdc dziataé z catkowita §wiadomoscia bezpie-
czenstwa; ,

— poddawaé sig okresowo badaniom lekarskim;

— poznaé regulamin pracy i przestrzega¢ go oraz uzywaé odziezy ochronnej
1.roboczej otrzymanej w miejscu pracy.

Urzadzenia, sprzet i narzedzia pracy powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

— zapewniaé bezpieczne i higieniczne wykonywanie poszczegdlnych czynnoéci;

— zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami;

— zabezpiecza¢ pracownikow przed dzialaniem substancji trujacych;

— zabezpieczaé pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym;

— zabezpiecza¢ pracownikéw przed szkodliwymi wstrzasami, nadmiernym ha-
fasem 1 dzialaniem wibracji oraz promieniowania;

— zmuiejsza¢ ucigzliwo$§é pracy.

Kazdy pracownik powinien przechowywaé narzedzia w torbie lub skrzynce,
zwlaszeza gdy pracuje na drabinach lub rusztowaniach. Nie wolno chowaé narzedzi
do kieszeni, gdyz moze to by¢ bezposrednia przyczyna wypadku przy pracy.

STAROSTA WEOSZCZGWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10
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1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
Podczas realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia
- przysypanie ziemia ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania 1 zasypywania
- potracenie pracownikow przez samochody w czasie prowadzenia robot ziemnych i
montazowych
- w czasie wykonywania wykopéw moga si¢ ujawnié niewypaty 1 niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

2.Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego

pofozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych
robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,  gazowe, telekomunikacyjne,  cieplownicze, ~ wodociagowe i
kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania
tych robot. '

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiadciwa, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi 1 ogrodziC.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. )

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla o0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktorych mowa w ust. 3, teren
robot mozna oznaczy¢é za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhiz wykopu na wysokosci 1,1 miw odlegtoéci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
byé wykonywane tylko do glebokodci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej. glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej mz 1 m, nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

@
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1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wyltacznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0sOb

urzadzeniami shuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym 1 wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwacé jednoetatowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu.co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpiecznag 1 odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie 0séb pomigdzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

@
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4. Srodki techniczne i organizacyjne.

3. Spos6b prowadzenia instruktazu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, rozbiérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony
wylacznie pracownik, ktory: ‘

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Roboty przy budowie sieci wod-kan wymagaja stalego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

STARCSTA WLOSZCZOWSKI
25-1060 Wioszczowa
Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z: ui. Wisniowa 10

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 ,.Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- wlasciwe zagospodarowanie placu budowy (oznakowanie terenu, z zachowaniem stref

bezpieczenstwa, tablice informacyjne),

- obstugg sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,
- roboty ziemne (glgbokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie),
- roboty ciesielskie,
- pozostate.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokoSci,
oparzenia, zatrucia, Wibrach oraz inne szkodliwe czynniki i zagroZzenia zwigzane z
wykonywang pracg, powmm by¢ zaopatrzeni w sprzqt ochrony OSObISte_] Sprzet ten winien
posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt plerwszej pomocy obshigiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowmkow ‘

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.
Wiszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac:
- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucj ach,
- zgodnie z przep1sam1 Prawa Budowlanego
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpow1edm_m1 uprawnieniami budowlanymi.

TANT
i tarnych
Instalacji i Urzadzef Sanftar
29-100 Wlszcz a, ul. Potudniowa 3 234IKU74
Upr. bud. Nocaf’ nr 87/83, 15194, 16/94 upr. bud. Nr
Instalacm iaci samitain
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nych materiatow Zrodtowych znajdujgcych sie w PODGIK we Wioszczowie.
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3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru i oraz zaktualizowa

2. Osnowa pionowa: poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie in

1. Osnowa pozioma: ukfad 2000
instytucjach branzowych.
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5. Granice wniesiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice

odleglosci rownej lub mniejszej niz 4.0 m lub sieci uzbrojenia w odlegtosci rownej

6. Brak obcigzer stuzebnosciami gruntowymi.
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spetniajg wymagania doktadnoéciowe- mozna projektowac budynki w

lub mniejszej niz 3.0 m.
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7. Ze wzglgdu na charakter inwestycji nie wkreslano elementow planu migjscowego

8. Projektowane sieci wkreslono kolorem zielon
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LEGENDA OZNACZEN:

ISTNIEJACE UZBROJENIE SANITARNE :

Si - Istniejgca studzienka rewizyjna na kanale ks 200.

—w-225— |[stniejacy wodocigg PE 225 mm.

HPi - Istniejacy hydrant p.poz. do przeniesienia z trasy
projektowanego wodociggu.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE SANITARNE :
S1 do S11 - Projektowane studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej
z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych fi 1000i 1200 mm
z wlazem zeliwnym fi 600 mm.
KS -200 ; 160 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych litych typu Sredniego PVC 200x4,9 i 160x4,0 mm.
Projektowana siec wodociggowa z rur PE HD100

SDR11 PN16
e Projektowane zasuwy odcinajace typ E z Zeliwa sferoidalnego,
z uszczelnieniem migkkim , z obudowg i skrzynkg zedliwng na
podstawie z betonu.

HP - Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa
sferoidainego , wrzeciono i zesp6t zamykajacy ze stali nierdzewnej,
zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku ztamania.

RO - Rura oslonowa stalowa asfaltowana DN 225 mm.

PE

Instalacji i U zeﬁ Sanitarnych

Q

Niniejsza dokumentacja byla przedmiote
narady koordynacyjnej zorganizowanej przez
Staroste Wioszczowskiego przeprowadzone

: sposdb teadveyiay/za pomoca Srodkoéw komuni
elektroniczne] zakoiezone] w dniu 242
w Starostwie Powiatowym we Wloszezowi
Znak sprawy: GKN.6630. A4 A& ccccouvssifovnnn
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PLAN SYTUACYINY ROZBUDOWY SIECI WOD-KAN

i %{géastra i taks'acj'i
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.
TEMAT Rozbudowa wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej | Ark. nr
OPRACOWANIA | z przylgczami do granic dzialek na osiedlu w 1
miejscowosci Secemin pomiedzy ul. KoScielng i )
Koniecpolskg. Skala 1:500.
PROJEKTANT Imieg Uprawnienia | Data Podpis
i nazwisko _HENRYK JASKOWS -
Opracowal: Henryk Jaskowski | KL-16/94 06.2021
29-1
Upr. bl
Projektowal: inz.Edward Bialy | 234/KL/74 06.2021 eyl
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Mapa do celéw projektowych
skala 1:500 SzKIe

ORIENTACYJNY
Jedn. ewid..261305_2 Secemin
Obreb: 261305_2.0013 Secemin
Miejscowos$c: Secemin
Dziatka nr 449/9, 449/4, 449/5, 2817/20

Secemin

GKN.6640.274.2021

1. Osnowa pozioma: uktad 2000
2. Osnowa pionowa: poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.

3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru i oraz zaktualizowanych materiatow zrodtowych znajdujacych sie w PODGIK we Wioszczowie.

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzef podziemnych, ktore nie byly w inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

5. Granice wniesiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice spetniajq wymagania doktadno$ciowe- mozna projektowac budynki w
odlegtosci rownej lub mniejszej niz 4.0 m lub sieci uzbrojenia w odlegto$ci rownej lub mniejszej niz 3.0 m.

6. Brak obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi.

7. Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wkreslano elementow planu miejscowego

8. Projektowane sieci wkre$lono kolorem zielonym
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STAROSTA WLOSZCZOWSKI
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Rzedne dna kanatu/m /. gg\ 2 o X o ® 8
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Zagtebienie dna kanatu/m/. iv:» "E 2 13 3 ¥ ]
Materiat, srednice, spadki. PYC 200 1 PYC 200749
— 1%
96%
. S 2 & = a1 e ol - ‘
Odlegioéci narastajaco / m /. S §s 83 gﬁ’ R 33 3 & >3 las Rg RCARdE 23(3(8l2 33
: 5 ST N F o : LB | il ikl iR i
Wezet. & 51_ $2. 83 54. $5
| | L 1 1 _ |
L Skl To250 J, . _ INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.
TEMAT Profil podluzmy sieéi kanalizacji sanitarnej na Ark. nr
f . v OPRACOWANIA | odcinku od ul.Koscielnej do studzienki rewizyjnej
Popraake nanggsgo ot o ;ﬁ’»ﬁ/’dﬂy/?? s i LEGENDA OZNACZEN : : SS. ' 2.
4 iz ol f ~ Si - Istniejaca studzienka rewizyjna fi 1200 na kanale ks200. PROJEKTANT Imie Uprawnienia | Data 1 Podpis
T 7 : $1,52,S3 - Projektowane studzienki rewizyjne z elementéw zelbetowych fi 1000 mm ’ : i nazwisko : :
]nsta]aFcDji Ny e d‘;eEAS?nIamych prefabrykowanych z wiazem zeliwnym fi 600 mm typu ciezkiego. Opracowal: Henryk Jaskowski | KL-16/94
upr. bud. Nr 234/KL/74 54:55 = jw. lecz fi1200 mm. , i : iy :
: RO’ - Projektowana rura osfonowa stalowa asfaltowana DN 267x6,5 mm, L = 9,50 m. Projektowak: inz. Edward Bialy | 234/KL/74 08.2021




STAROSTA WEOSZCZOWSKI
29-100 Wiloszczowa
ul. Wisniowa 10
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Rzedne dna kanatu/m /. 8 . 8 >3 g N A g,
- R ¥ 3 3 S ¥ s X
Zagtebienie dna kanatu/m/. ® % N X 9 In o o ]
» Y W ‘ﬁ l “g t‘g N v
Materiat , Srednice , spadki. ‘ PVC 200x4,9 -~ . PYCLE0XE mf&
! : o 00 S—— 7 % 7Y
| | 7 2 s 8 8 X % Y
&ci : 1S @ Sl 33 RIRY N N R 3 R 9 ] R
mj/. ! N ) & R : o o
Odlegtosci narastajgco / m / ll 3 NI &4 *H“: ¥ gg 9 é g SRR 8 N 3 gl g g 3\ §
1 I
Wezel. f‘ﬁ $6. 7 S& 59. /4 59. S
i 1 i 1 i 1 | |
INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Seccmjn.
Popraite maniesiono Kplorem c2erwonyr LEGENDA OZNACZEN: ,
inz. Ea : TEMAT Profil podluiny siefi kanalizacji sanitarnej na Ark. nr
PVC 160x4,9 mm - Rury kanalizacyjne lite PVC typu $redniego , SN4 , szereg $20, ér, 200x4,9 . OPRACOWANIA | edeinku od studzienki rewizyjnej S5 do S11.
PRG Iy R A PROJEKTANT Imie Uprawnienia | Data __
Instalacji i Urzgdzeh Samtﬁ{ nych S5,56,57,58,59 - Studzienki rewizyjne z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych S mnrwishio
upr. bud. Nr 234/KL/ , g -
- . ; e H k Jaskowski | KL-16/94 29-
‘ fi 1200 mm, z wiazem zeliwnym fi 600 mm. typu cigzkiego. Opracowal: ks 08 208,
5§10, 511 - Studzienki jw. lecz Srednicy fi 1000 mm. Projektowal: inz. Edward Bialy | 234/KL/74 08.2021
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Zaglebienie dna kanatu/m /. 8 § Q 9 8 h R N Ny 2
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Materiat , $rednice , spadki. St e 7
: 1 - - t ’ : . R o N
wa o 8 &y NIE 3 8 S i
Odlegtoéci narastajaco/ m /. 3 8 ‘§ §1 gJ g gj g :;;; gj &y 8 3 33 § 3 3 3 ¥ g 3
' Wezet. | ”I’?
: ; e e INVVESTOR ‘ Gmina Secemin ul.Struga2 29-145 Secemin.
LEGENDA OZNACZEN : : : :
W - Wezel wigczeniowy do 1Stmelqceg° wodociggu w ul. Koscielnej. { TEMAT Profil podluzny rozbudowy wodociagu w miejsc. | Ark. nr
Z - Zasuwa odcma]qca DN 150 mm z zeliwa sferoidalnego z uszczelmemem miekkim , | oPRACOW ANIA | Secemin migdzy ul.Koscielng a Koniecpolska.. 4.
z obudowsg i skrzynka zeliwng na podstawie z betonu. : ‘
HP - Hydrant P-poz. DN80 mm nadziemny , cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego, - o D : : :
wrzeciono i zesp6t zamykajacy ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed | PROJEKTANT | Imi¢ E Uprawnienia ata HE‘\'&W}%SKOWSKI
Wylewem W przypa‘dku zlamania. 1 nazwn> : 29-100 owa ul Potudmowa 3
RO - Rura ostonowa stalowa asfaltowana DN 225 mm ,L=28,00 m. | Opracowat: Henryk Jaskowski | KL-16/94 102‘mu pr ool Fé& R A1 mg&‘?’@d
PE 160x14,6 - Rurociag PE HD100 SDR11 PN16 sr. 160x14,6 mm. : ; i —
PE 110x10,0 - Rurociag PE HD100 SDR11 PN16 &r. 110x10,0 mm. | Projektowat: inz.Edward Bialy | 234/KL/74

.2021
10.202 ﬁ%@%{ NT
Ingt 1JUrz4dzen Sankiadnych

“ugr/bud. Nr 234/K1474
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LEGENDA OZNACZEN: : _ _ .
- HP - Hydrant p-poz. DN 80 mm nadziemny , cokol i kolemna z Zeliwa sferoidalnego , INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.
| wrzeciono
i zesp6l zamykajacy ze stali pierdzewnej , zabezpieczony przed wylewem w TEMAT Profil podluzny rozbudowy wodociggu w miejsc. Ark. nr
przypadku OPRACOWANIA Secemin pomi¢dzy ul. Koscielng a Koniecpolska. 5
zlamania. o :
7. - Zasuwa odcinajagca DN 32 mm z Zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem miekkim , ' —_ :
7z obudows i skrzynka zeliwna na podstawie z betonu. PROJEKTANT Imi¢ Uprawnienia Data HEN Rly’%dﬂ% —
PE 110x10 ; PE 6355,8 ; PE 50x4,6 ; PE 40x3,7 - Rurociagi z PE HD100 , SDR11,PN16 inazwisko SKI
o §r. 110x10,0 9 6315,8 N 50x4,6 N 40x3,7 mim. Opracowal: Heﬂl’}’k Jaskowski | KL-16/94 1020%9-1%0dw
pr. bud. | proizA
Inst3lacig
Projektowal: inz Edward Bialy | 234/KL/74 10.2021




WEZEL WEACZENIOWY DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

LEGENDA OZNACZEN :

1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy T ér. DN/dn = 150/150 mm.

2.Kréciec zeliwny kotfnierzowy DN 150 mm , L =250 mm.

3.zasuwa odcinajaca DN 150 mm z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem migkkim ,
z obudowg i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu.

4 Ksztattka zeliwna przejéciowa (zel./PVC) $r. 150/160 mm.

5.Tuleja PE kotnierzowa D/d = 160/212 mm.

B1 - Biok oporowy z betonu lanego markiB11.

RO - Rura odwadniajagca PE 110, L=700 mm.

P - Podstawa zasuwy z betonu lanego marki B11.

4 3’2’)
LT

WEZEt HYDRANTOWY WLACZONY DO WODOCIAGU PE 160.

R

PE 160 _ | é | PE1O

LEGENDA OZNACZEN :

1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy T $r. DN/dn = 150/80 mm.

2.Kréciec zeliwny kotnierzowy DN 80 mm , L =500 mm.

3.Zasuwa odcinajagca DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem miekkim ,
z obudowa i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu.

HP - Hydrant p.poz DN 80 mm nadziemny, cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono i element zamykajacy ze stali nierdzewnej , zabezpieczony przed
wylewem w przypadku ztamania.

4.Kolano zeliwne stopowe DN 80 mm.

5.Tuleja PE kotnierzowa D/d = 110/158 mm.

6. jw. lecz D/d = 160/212 mm.

7.Zwezka zeliwna kotnierzowa D/D1= 150/100 mm.

B1, B2 - Bloki oporowe z betonu lanego marki B11.

STARGSTA V
P - Podstawa zasuwy z betonu lanego marki B11. AWLOSZCZOWSKT

29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10

INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.
TEMAT Schematy hydrauhczne konstrukeji weziéw Ark. nr
OPRACOWANIA | wedociagowych.. : 6.

ANT Imi Uprawnienia Data
PROJEKT inaiwisko 1P HEINRY Kp JASKOWSKI
Opraci)wal: Henryk Jaskowski | KL-16/94 08.202bg.100
Upr. bu

Pro j'ektowal: inz.Edward Biaty | 234/KL/74 08.2021

N
mstalacy tUrkadzeh Sanifarn
upr. bud. Nr 234/KL/%4 yen



WEZEt HYDRANTOWY WitACZONY DO WODOCIAGU PE110

H&8

PE 410 PE 110

LEGENDA OZNACZEN :

1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy T $r.100/80 mm.
2.Krociec zeliwny kotnierzowy DN 80 mm, L= 500 mm.

3.Zasuwa odcinajgca DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem miekkim,

zobudowa i skrzynka zeliwng na podstawie z betonu.

HP - Hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny, cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego,

wrzeciono i element zamykajacy ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed

wylewem w przypadku ztamania.
4.Kolano zeliwne stopowe DN 80 mm.
5.Tuleja PE kotnierzowa D/d = 110/158 mm.
RO - Rura odwadniajgca PE 110 mm, L =700 mm.
B1, B2 - Bloki oporowe z betonu lanego marki BFIEAROSTA
P - Podstawa zasuwy z betonu lanego markiB11.  29-10p

ul. Wisniowa 19

WLOSZCZowsky
toszczowa

INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin.
TEMAT Schemat hydrauliczny konstrukeji wezla HP na Ark. nr
OPRACOWANIA | Wodociaggu PE 110 mm. 7.
PROJEKTANT | Imig Uprawnienia | Data Podpis, ., ...,
: ) . . HENHRY X JAasSivowwSak
5 1 nazwisko

Opracowal: Henryk Jaskowski | K1.-16/94 08.2%11%0 f\th

Upr. bud. i

Ingtgaci

Projektowal: inz.Edward Bialy | 234/KL/74 08.2021




Nakrywa zelbetowa wzmocniona.

Wieniec zelbetowy odcigzajacy.

Izolacja 2x masa bitumiczna.

Wiaz zeliwny fi 600 mm typ cigzki.

Rura zelbetowa fi 1200, 1000 lub 800 mm
wysok. h=1000, 500 lub 250 mm.

Klamry ztazowe ze stali zebrowej fi 20 mm
oblane asfaltem.

Cegla kanalizacyjna klasy 150 na zaprawie
cementowej Rz-8.
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Thiczen kamienny z piaskiem.

\_Masa betonowa

B-15.

Wysokosci hl i h2 zalezne od glebokosci posadowienia dna studzienki. I

Wymiary podano w cm.

STUDZIENKA REWIZYJNA

z elementéw zelbetowych prefabrykowanych

UWAGI:

@

1. Rodzaj rur wlotowych i wylotowych wg opisu technicznegoi rys. profili.

2. PrzejScia rur przez §ciany studzienki z zastosowaniem kréécéw dostudziennych,
muf przelotowych $ciennych / przejScia szczelne / z uszczelkami gumowymi.

3. Zaleca si¢ wykonanie studzienek w calo$ci z elementow zZelbetowych prefabry-
kowanych z uszczelnieniami na uszczelki gumowe ,z fabrycznie zabetonowanymi
tulejami przej$é¢ szczelnych.

4.7 uwagi na réine wysoko$ci handlowe kregéw umozliwiajace wykonanie
dowolnej wysokosci prefabrykowanej czesci studni z dokladnoScig do S cm,
podaje si¢ sumaryczng wysoko§é kregéw / bez ilosci szt. /.

5.Dolna cz¢$é studni z cegly kanalizacyjnej wg PN —B-1203798 na zaprawie
cementowej / dopuszcza si¢ monolityczng wylewang na budowie z betonu B-20,
albo prefabrykowang w wykonaniu fabrycznym z zabetonowanymi tulejami

przejSciowymi /.
1 AROSTA WHOSZEZOWSKL

1 ; 00 Wiogzezowa

ul. Wigniowa 10
INWESTOR Gmina Secemin ul Struga2  29-145 Secemin.
TEMAT Schemat Konstrukcyjny studzienki rewizyjnej Ark. nr
OPRACOWANIA Zelbetowej kanalizacji sanitarnej.  Skala 1:20 8
PROJEKTANT Imie Uprawnienia Data |, . 11,’1,)(1 i

i nazwisko
Opracowalk: Henryk Jaskowski | K1-16/94 08.2025?)}1 %%4/ logt.c
" indta Cig
Proj ektowal: inz.Edward Bialy | 234/K1/74 08.2021
!nstal;c?jTFUrzadz"eZSanitar

upr. bud. Nr 234/KL/74



SCHEMAT PRZEJSC SZCZELNYCH SIECI I PRZYEACZY POD JEZDNIA

podbudowa jezdni
. szerokodd jezdni "8"- ,
podbudowa chodnika I 1
\ _ = . podbudowa chodnika
ochodnik . ugn sndek e0zd; KL - chodnik
SR 670762079 z_m&dﬂldﬂﬂm'l' i ' | RSO e
L NIERAWRY 777777 oy Al R N AT A
wyprowadzenie mury T R A o i ARV f 4 wyprowadzenle rury
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jezdni "S"42,00 m st It e U s e eadnd "S42,00m
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., - Srednica 20049 mm " -y . SN e Y Nszczelntajaon 1 f h "
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w odstepach max.co 2,0 m rura gchronna_ | —
200x4,9 267,6,5 25
é INWESTOR Gmina Secemin ul.Struga2  29-145 Secemin.
N
© O
e L ! TEMAT Schemat przejScia rurociagu kanalizacji Ark. nr
= 3 > OPRACOWANIA | sanitarnej pod droga. Skala 9
o = — >
= 5 § PROJEKTANT Imie¢ Uprawnienia | Data ‘?9‘1/? T
z E | i nazwisko LEOL e
—c-ﬂ ‘S S Opracowal: Henryk Jaskowski | KI.-16/94 08.2%1100 Wid
& [72] Insta
A Projektowal: Inz.Edward Bialy | 234/K1/74 08.2021
[l F)




podbudowa chodnika

wyprowadzenie rury

SCHEMAT PRZEJSC SZCZELNYCH SIECI I PRZYEACZY POD JEZDNIA

ochronne] poza krawedz >~ i :

jezdni "8"+2,00 m

szeroko$¢ jezdni "S"

podbudowa jezdni

podbudowa chodnika

manszeta . LT .
uszczelniajgca - +¥ ¢ T AL el LT
P s Rura_wodoci ' LI
érednica 160x14,6 mm°, 3 c
Plozy Slizgowe — dystansowe
w odstepach max.co2,0m
(72}
=
N B
=N %
o
O
»
CEE
o o
o
= NG
(W)
N Q
o 2 N
5 2
o
&

% wyprowadzenie rury

' P _"'-._ ochronne] poza krawedz
T A jezdni "S"+2,00 m

Zaglebienie rurociggu zgodnie

z profilem podtuinym sieci

! l :' ' ‘a .'
-' l;' " ﬂ"' ...' .
PN T VI
e g R\ IANER | Srednica przewodu $rednica wewn. rury | Wysokoéé plozy
el e . W (medium) osfonowej ,» hawle”
: rura ochrdnn; ‘ /mm/ [ mm/ / mm /
160x14,6 225,00 41
/
INWESTOR Gmina Secemin ul.Struga2  29-145 Secemin.
TEMAT Schemat przejScia rurociaggu wodociaggowego pod Ark. nr
OPRACOWANIA | drog2- Skala 10.
PROJEKTANT qu ' Uprawnienia | Data . fgg’(\h;ASIO'.VSK]
i nazwisko e
i -100 v
Opracowal; Henryk Jaskowski KL-16/94 08'2023?)& blud.
nsid!
Proj ektowal: Inz.Edward Bialy | 234/KL/74 08.2021
Instalacji i l[fzadzeﬁ Sa

upr. bud. Nr 234/K

nifarny



Bloki oporowe

W czasie eksploatacji tuki rurociagu wodnego sa narazone na uderzenia hyd-
rauliczne lub sily odérodkowe strumienia przeplywajacej wody.

Réznica miedzy ciezarem wiladciwym seliwnego uzbrojenia i rur PCW jest tak
znaczna, Ze moga one m'eréwnomierm'e osiada¢ w naturalnym podtozu dna wykopu.

Na skutek dziatania tych sit w pierwszym przypadku moze nastapi¢ wyboczenie
przewodu 1 wysunigcie bosych koricéw z kielicha, a w drugim zalamanie lub $cigcie
poprzeczne rury przy -armaturze zeliwne;.

Zabezpieczeniem przed ewentualnymi uszkodzeniami rurociagu jest obetonowanie
niiejsc zagrozonych i wzmocnienie podtoza prefabrykowanymi betonowymi blokami
oporowymi. o _

Schematy konstrukcyjne takich blok6éw podane sa na rysunkach 3-32, 3-33, 3-34,
3-35, 3-36; pole powierzchni oporowej F (minimalne) mozna przyjmowaé z tablicy
3.4, w ktérej przedstawiono wartosci orientacyjne. ' '

Rys. 3-34. Blok oporowy

Rys. 3-33. Blok oporowy
koficdwki przewodu

Rys. 3-32. Blok oporowy
tuku lub kolana

trojnika (odgalezienia)

o L |
/8|
LAY St 24
i P _.u_}_____
‘A\.Y;-: Q'v;(\.;'.;j
S| Rys. 3-36. Blok

oporowy podia-
czenia domowego

Rys. 3-35. Blok oporowy trojnika hydr‘"anm

STAROSTA WEOSZCZOWSKI

29-100 Wtoszczowa
ul. Wisniowa 10

Pole powierzchni oporowej blokéw betonowych (dane orientacyjne)

Tablica 3-4

Rodzaj __Sre?:lnica zewnetrzna rur PCW, mm
 ksztaktki Rodzaj gruntu 63 | 110 | 160 | 225
Powierzchnia oporowa F, cm?®
Trojniki Grunty luzne, nasypowe odwod-
nione kat. T i II 1200 3600 7500 15 000
Grunty luzne kat. II i III—
piaski gruboziarniste, pospoéika,
piaski gliniaste 500 1400 3000 6000
Grunty zwarte kat. IV i V—
gliny, gliny piaszczyste, zbite ily 250 700 1500 3000
Kolzna 90° Grunty luzne kat. I11II jak wyzej 1650 5000 10700 21 000
Grunty luzpe kat. I i IOI jak ]
wyzej _ 650 2000 425 | 8500
Grunty zwarte kat. IV 1 V jak
wyzej 350 1000 - 2000 42000
Grunty luzne kat. Ii1II jak wyzej 900 2700 5800 11 500
Euki 45° 1 30° | Grunty luzne kat. II i III jak
| wyzej ! 360 1100 2300 4600
Grunty zwarte kat. IV i V jak B .
wyzej _ 200 550 1150 2300
Fuki 22° i 11° | Grunty luzne kat. I i1l jak wyzej 450 1400 3000 5700
Grunty luzne kat. II i III jak .
| “wyzej : " 180 550° 1150 2300
Grunty zwarte.kat. IV 1 V jak
wyzej : 100 300 600 1150
INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin.
TEMAT Bloki oporowe sieci wodociagowej - schematy Ark. nr
OPRACOWANIA konstrukcyjne , wymiary. 10. 77
| PROJEKTANT Imie¢ Uprawnienia Data Podpis
i nazwisko NRYK JASKOWSKY
Opracowal: Henryk Jaskowski | KL-16/94 08.2021 29-1 losz Botudnioda 7
‘ Upr. o). nr 87/ 5194, 14/94
Projektowal: inz.Edward Bialy | 234/KL/74 08.2021 j )ik
‘ PRIIERFAN
Instalacji i Urzgdzeh Sarftarnyct

upr. bud. Nr 234/KLY¥74



Korek 160

ED Sronicl  oziaékl

PYC 160
3%

Wykaz projelitowanyeh przylaczy kanalizacji samitarnej

Betoy B Ly
/7 e
s 7 /|
& & #
7 2 //
SN // ,
b e
VR VA AV /l—// Py 750 o
L / A= 7
45? / S

W ubitym podiozu pod tréjnikiem i czgScia przylacza Wyl.(opac'
,, dolek ¢ glebokosci ok. 8 cm. Tak przygotowane odgalezienie
oblaé¢ betonem Bll w szalunku , ktéry po zwiazaniu betonu
usunaé. Wysoko$é obetonowania do wierzchu rur.

Przytacze wykona¢ z rur PVC litych typu Sredniego
SN 4 , szereg S20 Srednicy 160x4,0 mm.

Rurocistyg priylocey.
y 3 vt o5¢ Spost’s wtac2. | Spadled ruroc|Regone oo prayd v stusoenae Lu o 3
Lp | Ore -7 ?’7, :{: ;;c 7 2"; :3 f/.,, Py (%) lud pdrtjmiks
(mm) Cm)
. 42/2 PYC 160 x40 4,50 Stucl . rewez. 3% 240,38
57
2. S45 /10 JH- 450 JH. 3% 240 38
3 28775 . 450 Troynik 37 24457
4 2817/ 2r S 4,50 . 355 24452
5 2&I7/23 . 4,50 Stuals. pewi2. 29 290, 62
S5 5
N
<
7 3.5 Sudle. renz, 3% 248 75 2
A SEI7 /22 Wad pes % ) é
3
? 281725 S, 4,50 7,13'//; 4 3% 290,83 S
€
8 | 2er/2s Ju 350 Ju 3% 24054 :%
z ’ €
2 27/ S 350 Stusiz e 3% 242 35 égé
SF =
-
s, , 2
” 2817 /27 I 4,50 JA- 3% 240,96 §_
ol
©
~N
P 2E1F/23 . 450 Troynik 3% C o402 =
<3}
s
N
1. | 2847/25 S 350 Jw 3% 241,70 ﬁ
=
©
73 | 2847/30 A 4,50 Sr‘m/i- ;cw:‘z. 2% 241,20 _‘é"
RS
74 BEI2 /31 S 3,50 - 3% 247,20 §
3
[e]
; Y . B
7. | PER/FR . Z50 7,9/,74,% 3% 24728 kS
I
76 | 2817/33 S 4,50 Trojnik 3% 2923 2
>
S
a
77 2843/35 g 750 Stwd. reqdz. 32 24145
52
78 X817 /36 JH 7,50 Sta }’2. rescz. 3% 150
70
| 287/ W %50 &z’«‘?’z. reuz. 39 24184
i 7
Razem 74,50
INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2  29-145 Secemin.

Temat opracowania

Wykaz projektowanych przylaczy kanalizacji A
samitarnej. HE

Projektanci. Imie i nazwisko Uprawnienia Data Upe Hulogan
Op]‘acgwa}; Henryk Jaskowski | KI.-16/94 10.2021
Projektowat: inz Edward Bialy | 234/KL/74 10.2021
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LEGENDA OZNACZEN :

SR - Studzienka rewizyjna z elementéw Zzelbetowych prefabrykowanych

1.Przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160x4,0 mm - ukfada¢ ze spadkiem min. 3%

w kierunku studzienki rewizyjnej.
2.Kanat sanitarny PVC 200 mm.

3.Podioze iwirowo-piaskowe grub. warstwy 15cm.

4.Przysypka przylacza gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych czesci statych

lub piaskiem o grubosci warstwy 30 cm.
5.Grunt rodzimy.
6.Przejscie szczelne wykonane fabrycznie w prefabrykacie lub na budowie.
7.Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z tworzyw zbrojona.

L - Dlugos¢ przylacza okre$lona w zestawieniu ark.12.

STAROSTA WLOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10

Konstrukcja przylaczy wg schematéw przedstawionych na rysunkach nr 12 i 12A.

INWESTOR Gmina Secemin ul. Struga2 29-145 Secemin.

Temat opracowania

Schemat konstrukcyjny przylaczy kanalizacji Ark. nr
W - S
1gczonych do studzienek rewnzypsn;‘::l;; I#ENR a2 4}45‘1(0 -
Projektanci : Imie i nazwisko Uprawnienia Data 0o A Podpis ;
Opracowa]: Henryk Jaskowski | KL-16/94 10.2021 Upribud. j erjm;g_’]%/ﬁ‘gjs/gm 15/39513
| '“S&@gféﬁ;ﬁwww i |
ijcktowal: inz.Edward Bialy | 234/KL/74 10.2021

nych



_ 79,
Wykaz projektowanych przylgezy wodociggowych.

7t Rurdcidg przydscza  wodocigoisego _ ,
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e S %00 o, S 762 2 S
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LEGENDA OZNACZEN : Py
W - Projektowany wodociagg PE 160 i 110 mm. # | 2852 I a0 /4 5 B %51 3 Yl
O - Opaska do nawiercenia HAWEX do rur PE PN10/PN16 , nr kat. 5270. 7 w
- I~ . . 75 2877 /33 ) 400 ” 243, 452 2 2 N
zl . Zigczka przejsciowa PE/metal , do metalu gwint zewnetrzny , do PE tuleja / 4 S S48 / STaKo STA
zaciskowa. Z 29.1 V205z¢70m
RO - Rura odwadniajgca PE 110 cisnieniowe , L= 0,70 m. % | 2817/34 S 2100 Trojnik _‘:—qf% 750 32 Jx i %_W!pszcmwa
Z - Zasuwa odcinajaca DN 50 mm kolnierzowa , z zeliwa sferoidalnego , z Fiqniowa 19
uszczelnieniem # | 2803/%5 J# 600 TFro nik _:_";_'s‘:; 2450 52 .
migkkim , z obudowa i skrzynkg Zzeliwng na podstawie z betonu. Sruby i
nakretki 7% 2817(36 A 79,50 Tré/nik _j% 162 32 n
z podkiadkami ze stali nierdzewne;. -
Razerm 11450
INWESTOR Gmina Secemin ul.Struga2 29-145 Secemin.
TEMAT Konstrukcja i wykaz projektowanych przylgczy Ark. nr
OPRACOWANIA | wodociagowych. Skala—-—— 13.
PROJEKTANT Imie Uprawnienia | Data Podpis
Opracowal: Henryk Jaskowski LKL—16/94 10.202129.199 1
Upr. bul 4
- - ' ty
Projektowal: inz.Edward Bialy | 234/KL/74 10.2021 )
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Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty

Upr. nr : 234/K1/774

- Czlonek izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. - SWK/IS/0026/01 '

OSWIADCZENIE

Uletami Roselelis ( Aomiectolsdos o SBCemeie o eeeeecssassssssessasssessseneanaanas

esevecvsascccssesssenoTeso, cona

zostat sporzadzony zgodnie z obowiszujacymi przepisami oraz zasadami

. PROJZ
Instalaci i Ur fidzeh Sanitar,

.
............... o sz sz Z“
O Papia O o

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 —ustewy ,.Prawo budowlane™

STARQSTA WEOSZCZOWSKIL
29-100 Wloszczowa
ul. Wisniowa 10



...................................................

Imie i nazwisko: Henryk Jaskowski

Nruprawniei:  87/83; KL-16/94; KL -15/94

Cronek izby:  Swistokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IS1591/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. poz.1409. — z dnia

20.11.2013) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
. Posbudonn, sec. wosbcingontsi. L. Kanalizagh sunitamsi. 2 preTscza . 46 prunk: .
el 1 aseall izt ik osoing, £ Koriegolsta 4 GRaNTER. Fecomi...

e P SR, et aee et

HENRY, SKOWSKi
29-100 W a, ul. Potudniowa
Upr. bud. j. nr 87/83,15/94, 16/94

Ingtalario i ciort canifgre -

------------------------------------------

STAROSTA WLOSZCZOWSK)
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10



SWIETOKRZYSKA

JOKREGOWA _
NI Z B A Kielce, dn. 3 grudzien 2020
"IINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
Pan(i) Bialy Edward
miejsce zamieszkania :
ul. Nowowiejska 22/55

25-532 Kielce
jest cztonkiem Swz’gtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/1S/0026/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Stw y
HENR
. Or)/¢‘EN KOWSKT T —
Sg_r1g L‘ZOwa Ul Poh dm ,s ) SIAR()S?.A WtDSLCZO‘f :

Wer Pl nr 87/83,15%04. 15w : 29-100 Wtoszczowa
TRAICIR | e s, ul. Wisniowa 10
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TUPRAWNIENIA BUDOWLATXNE

Na podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.l art.20 usi.?
ustawy z dnid 31-go stydznia 1961 roku -prawo-budowlane /Dz .U,
Nr 7,poz.46/ oraz § 29 1 §.?.P??:};}1...........rozporzqﬂzenia
Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa Urbanistykd 1 Architek -
tury z dnia 10 wrzeénia 1962r. w sprawie kwalifikacjl fachowych
oséb wykonuj&cych funkcja techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U Nr 53, poz.266~ z péﬁniejszymi zmianami/
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uprawnienje budowlane do : sporzadzania projektdéw instalacjii

i urzadzed sanitarnych orez prostych projektow budowlano-
konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzg jeko

elementy budowlane do projektdéw instalacji i urzadzend saniter-
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STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samcdziélnych funkciji téchnicznych w budcwnictwie.

Na pcdstawie § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1
pkt 4 lit. b, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 rézpérzqdzénia Ministra
Gospodarki Terencwej i Ochrony §rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w buaownictwie /Dz .U.
Nr 8, poz. 46 - z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza sig, ze
PAN JASKOWSKI HENRYK STAROSTA WEOSZCZOWSKI

technik budowlany 29-100 Wioszczowa
_ ul. Wisniowa 10

urodzony dnia 21 listopada 1944 r. w Dorfen

pdsiada Qrzygotowanie zawodowe, upowazniajace do kaénywania

samcdzielnej funkcji kierownika budowy i robdt w specjalnosci

instalacyjnc— inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych - obej

mujgcej instalacje'wodbcingwé,kaﬁalizacyjne, gazéwé, cieplne i kli-

matyzacyjno — wentylacyjne.

PAN JASKOWSKI HENRYK - jest upowazniony do:

1/kiercowania,nadzorowania i kontrolowania budéwy i rébét,kiérowania
i kontrolowania wytwarzania kcnstrukcyjnych elementdw instalacji
oraz cceniania i badania stanu technicznégé instalacji wcdociggoc-
wych, kanalizacyjnych, gazéwych, ciéplnych i klimatyzacyjno- wenty

lacyjnych - c pbwézechnie znanych rézwiqzaniach kénstrukcyjnych,

2/s§drzqdzania w budownictwie jédnérbdzinnym, zagrédéwym craz innych
budynkach G'kubaturzé doc 1000 m3prcjekt6w instalacji - wcdocig-—:
géwych, kanaiizacyjnych , gazéwych, cieplnych i klimatyzacyjno-
wentylacyjnych - 6 powszechnie znanych rézwiazaniach kenstrukcyj-

nych i schematach techhicznyéh.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dc peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budcwnictwie.

Na pcdstawie § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1
pkt 4 lit. a rozporzadzenia Ministra Gospcdarki Terencwej

i Ochrcny Srcdowiska z dnia 20 lutegc 1975 r. w sprawie samG-
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dzielnych funkcji technicznych w budcwnictwie /Dz.U.Nr 8, poz.

z pézniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN JASKOWSKI HENRYK
technik budcwlany

urcdzeony dnia 21 listopada 1944 r. w Dcrfen

pcsiada przygctowanie zawcdowe, upcwazniajace do wykcnywania
samcdzielnej funkcji kiercwnika budcwyv i rcbdt w specjalncéci
instalacyjnc - inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych -
cbejmujgcej sieci wodcciggowe ,kanalizacyjne i cieplne ,uzbrcje-

nia terenu.

PAN JASKOWSKI HENRYK jest upcwainidny dec:

kiercwania ,nadzorcwania i kcntrclcwania budcwy i rbbét,kiercwa—
nia i kcntrclcwania wytwarzania kcnstrukcyjnych elementdw sieci
craz cceniania i badania stanu technicznegé w zakresie sieci

wcdcciggowych, kanalizacyjnych i ciéplnych uzbrcjenia terenu

- ¢ powszechnie znanych rézwiqzaniach kdnstrukcyjnych.

Otrzymuje:

Pan Henryk Jaskcwski
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Henryk Jaskowski

Zaklad Instalacyjno — Montazowy ,,Inst-Bud”
Uslugi Projektowe Budownictwa Branza Sanitarna
29-100 Wloszczowa, ul. Poludniowa 3

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektowanej rozbudowy sieci wod-kan.
mig¢dzy ul. Koniecpolskg i KoScielng

w Seceminie, powiat wloszczowski

Opracowal:

mgr Grzegorz Grzegorzewski
upr. geol. nr VII-1345

Egz. 3

STAROSTAWZOSZCZOWSKI
29-100 Wloszczowa

sierpien, 2021 r.
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1. WSTEP

Planowana inwestycja: rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej o dhugosci okoto 380 m
w ul. Topolowej i ul. Slowackiego we Wloszczowie wraz z przylaczami wodociggowymi.

Zaklada si¢ budowe sieci wodociagowej z rur PE @125 i 110 mm o dhugosci ok. 400 m wraz
z przylaczami.

Zakres badan: wykonanie 6 malosrednicowych otworow geotechnicznych o glebokosei
0,8+2,5 m, rozmieszczonych wzdhiz planowane;j sieci wod-kan.

W trakcie wiercen geotechnicznych przeprowadzono makroskopowa ocen¢ rodzaju i stanu
gruntu oraz obserwacje i pomiary wystgpowania wod gruntowych.

Opini¢ geotechniczng wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz w oparciu o Polskie Normy:

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego;

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w polocno zachodniej czesci Secemina, w obszarze
o zréznicowanym zagospodarowaniu: w cze¢sci péinocnej znajduje sie droga gminna Secemin —
Marian6w oraz budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, ogrodki dziatkowe i tereny obecnie
niezagospodarowane (nieuzytki) przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. W czesci
potudniowej, planowana sie¢ wod-kan. dochodzi do obszaru zabudowy jednorodzinne;.

Teren badan zaznaczono na mapie pogladowej (zal. 1) a wykonane otwory na mapie

dokumentacyjnej (zal. 2). STAROSTA WEOSZCZOWSKI

29-100 Wloszczowa
ul. Wisniowa 10

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1. Budowa geologiczna
Wedhig Szczegélowej mapy geologicznej Polski arkusz Secemin (Kwapisz, 1978) w terenie
wykonanych badan wystgpuja utwory skaliste gornej kredy reprezentowane przez margle, margle

piaszczyste i wapienie margliste.



W wykonanych otworach, do glebokosci 2,5 m stwierdzono wystgpowanie powierzchniowej,
cienkiej warstwy sadow czwartorzedu reprezentowanych przez utwory organiczne (glebg, namuly,
piaski i gliny prochniczne), piaski rzeczne oraz gliny zwietrzelinowe o fgcznej miazszosci od 0,8 do
2,5 m. Na trasie projektowanego wodociagu, wystgpuja ponadto grunty antropogeniczne (W postaci
nasypOw oraz powierzchni utwardzonych - drogi asfaltowej (ul. Koscielna).

Schemat budowy geologicznej terenu przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznych

(zal. 3.1+3.3) i przekroju geotechnicznym (zal. 4).

3.2. Warunki wodne

Uzytkowy poziom wodonos$ny, wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Secemin (Herman, Jaworski, Wagrowski, 1997), wystepuje w tym rejonie w kredowych marglach
i wapieniach marglistych na glebokosci okoto 3 m ppt.

Z wykonanych szesciu otworéw, wystgpowanie wody podziemnej stwierdzono tylko w jednym —
O-1 na glebokosci 2,2 m ppt. Zwierciadlo wody jest swobodne i zajmuje spagowa czesé warstwy

piaskéw rzecznych. Migzszos¢ strefy nawodnionej wynosita 0,2 m (lipiec 2021 r.).

3.3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

W podlozu gruntowym badanego terenu wystepuja utwory: czwartorzgdowe - antropogeniczne,
organiczne i mineralne oraz kredowe margle i ich zwietrzeliny gliniaste. Ze wzgl¢du na geneze
i litologie gruntéw w podlozu, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I - Grunty antropogeniczne (nasypowe) — obejmujg nasyp drogowy wraz
z nawierzchnig asfaltowa ulicy Koscielnej oraz nasyp z kruszywa w rejonie otworéw O-3 i O-6.
Miazszos$¢ warstwy waha si¢ w granicach 0,1+0,4 m (pod droga moze by¢ wiece;j).

Warstwa II - grunty organiczne — obejmuja warstwe humusowa (glebe) oraz lezace pod nig
namutly oraz piaski i gliny prochniczne. Laczna migzszos$¢é gruntéw organicznych wynosi od okoto
0,4 m w rejonie otworu O-1 do 0,8+0,9 m w pozostalych otworach. Ze wzgledu na genezg
wydzielono 2 warstwy podrzedne:

ITa - warstwa humusowa (gleba) o miazszosci do 0,4 m, powstala w wyniku wspdlczesnych
procesow glebotworczych; wystgpuje na powierzchni terenu w rejonie otworéw O-2 i O-5 oraz pod
nasypem w rejonie otwordéw O-3 i O-6.

ITb — namuty oraz piaski i gliny préchniczne, powstale jako osady ptytkich zbiornikéw wodnych
ze znaczng zawartoscig materii organicznej. Wystepuja na calej dlugosci planowanej sieci wod-kan.
do glebokosci 0,8+1,0 m ppt.

Grunty organiczne sa gruntami stabonosnymi o duzej S$cisliwosci, niekorzystne do
bezposredniego posadawiania. Ze wzgledu na gleboko$¢ zalegania do 1,0 m ppt nie beda mieé

STAROSTAWLOSZCZOWSKJ

29-100 Whoszczowa 4
ul. Wigniowa 10
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poviat wloszezowski

znaczenia dla posadowienia planowanej instalacji przy czym gruntéw organicznych nie nalezy
jednak stosowaé do wypekiania powstatych wykopow.

Warstwa III - piaski rzeczne reprezentowane przez piaski srednie wilgotne podrzednie (tylko
wotworze O-1 nawodnione), S$redniozaggszczone o stopniu zageszczenia I[p=0,40. Ich
wystegpowanie stwierdzono w otworach O-1+0O-3 na glebokosci 0,8+1,0 m ppt. Tworza warstwe
0 migzszosci od 0,4 m w otworze O-3 do 1,4 m w otworze O-1.

Uogolnione parametry geotechniczne warstwy (wedhig zaleznosci korelacyjnych z normy PN-
81/03020), wynosza:

- stopieri zageszczenia Ip® - 0,40

- gesto$¢ wlasciwa ps ™ - 2,65 g/em’

- gestosé objetosciowa p® - 1,85 g/em®

- wilgotno$¢ naturalna Wn ® -14%

- kat tarcia wewnetrznego ¢ @ - 32,4 st.

- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E¢™ - 66,9 MPa
- edometryczny modut $ci§liwosci pierwotne;j Mo® -79,3 MPa
- edometryczny modut scis§liwosci wtornej M® _881MPa.

Warstwa IV - glina zwietrzelinowa o barwie jasno szarej, powstala w wyniku niemal
catkowitego rozlozenia stropowej czgsci masywu skalnego magli kredowych. Reprezentowana jest
przez gling pylasta i gling pylasta zwigzla w stanie plastycznych o stopniu plastycznosci Iy = 0,30;
stwierdzono ja w otworach O-1+0-3 pod piaskami, na glgbokosci 1,3+2,4 m ppt, gdzie tworzy
warstwe o niewielkiej migzszosci okoto 0,2 m.

Parametry geotechniczne warstwy wyznaczono metoda B w oparciu o stopien plastycznosci
okreslony makroskopowo metoda waleczkowania. Wedlug zaleznosci korelacyjnych z normy

PN-B-81/03020, uogdlnione parametry warstwy wynosza:

- stopien plastycznosci I ® -<0

- gestos$¢ wlasciwa ps ™ -2,7 g/em®

- gestos¢ objetosciowa p® - 1,9 g/em?

- wilgotno$é naturalna Wn ® -28%

- kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ - 13,2 st.

- spdjnosé c® -13,3kPa

- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ -16,5MPa STAROSTA WLOSZCZOWSK]
- edometryczny modut $cis§liwosci pierwotnej My® -23,6 MPa 29!317. ngi?:?oszgzowa

- edometryczny modut $cisliwosci wtdrne;j M®  .394MPa. el



P THU S s o liraimraes oy v Er ol F et 113037 3ory iyt ss fey P N TN I 5 R AU B § FORSRY B S O Y P
Opinic geotechniczna dla projektovvane] rozbudowy sieci swod-kan. miedzv ul. Koniecpolsky [ Koscieliiq

g . To1f vitdiya=mmr =y e
w Seceminie, POV WIOSZCZOWSKL

Warstwa V — zwietrzelina gliniasta margla — tworzy stropowg warstwe margli. Powstala
w wyniku dzialania proceséw wietrzeniowych, gdzie margiel ulegl czgsciowemu rozkladowi
apozostale fragmenty skaly wystgpuja w postaci drobnych okruchéw o Srednicy do kilku
milimetréw. Jej wystegpowanie stwierdzono w otworach O-2, O-3 O-5 i 0-6, na glebokosci,
odpowiednio: 2,0; 1,5; 0,8 i 1,0 m ppt, gdzie tworzy warstwg o migzszosci 0,4+0,6 m. Zwietrzelina
gliniasta ma barwe jasnoszara, jest malo wilgotna, pétzwarta, o stopniu plastycznosci I, < 0.

Parametry geotechniczne warstwy wyznaczono metoda B w oparciu o stopien plastycznosci
okreslony makroskopowo metoda waleczkowania. Wedlug zaleznosci korelacyjnych z normy

PN-B-81/03020, uogdlnione parametry warstwy wynosza:

- stopien plastycznosci I ® -<0

- gestosé wlasciwa ps ™ -2,7 glem’®

- gestosé objetosciowa p® -2,0 g/em®

- wilgotno$¢ naturalna Wn ® -22%

- kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ -18°

- spojnosé c® - 30 kPa

- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E;™ -33,8MPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j My® - 48,3 MPa
- edometryczny modul $cisliwosci wtornej M® _80,6 MPa.

Warstwa VI — grunty skaliste wyksztalcone jako margle i margle ilaste o barwie bialawo-
jasnoszarej. Jest to skala migkka o wytrzymalosci na $ciskanie Rc < 5MPa. Wystepuja na calym
badanym odcinku na glgbokosci 0,8+2,5 m.

Podczas planowania wykopow nalezy uwzgledni¢ zwigkszong trudno$¢ w urabianiu margla.

Na podstawie przeprowadzonych badan dokonano takze podzialu gruntéw w zaleznosci od
specyfiki itrudnosci urabiania wedlug PN-B-06050 z 1999 r. Grunty wystgpujace w podiozu
zaliczono do nastgpujacych kategorii:

- kategoria 1 — grunty latwo urabialne — grunty organiczne, piaski;
- kategoria 3 — grunty latwo urabialne — piaski, nasyp;
- kategoria 4 — grunty srednio urabialne — gliny, zwietrzelina gliniasta margla;

- kategoria 6 — skaly fatwo urabialne — margiel.

STAROSTA WEOSZCZOWSKI
238-100 Whoszczowa
ul. Wisniowa 10



4. PODSUMOWANIE

1.

Warunki gruntowe badanego terenu, wedlug podzialu zawartego w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, proponuje si¢ przyjaé jako
proste - z uwagi na wystegpowanie wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia wodociagu,

jednoczesnie przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i korzystne warunki gruntowo-wodne proponuje si¢ ustali¢

I kategori¢ geotechniczng.

. Granice warstw geotechnicznych sg wynikiem interpretacji danych uzyskanych z otworéow

geotechnicznych i obserwacji terenowych. Ich przebieg stwierdzony podczas prac ziemnych

moze si¢ miejscami rézni¢ od modelu przedstawionego na przekrojach geotechnicznych.

. Grunty wystepujace w podiozu, pod wzglgdem trudnosci urabiania nalezg do gruntéw latwo

i $rednio urabialnych (kategorie 1,3,4) oraz skal tatwo i §rednio urabialnych (kategorie 6 i 7).

. Na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, stwierdza sig, iz grunty wystepujace

w podiozu sg zdolne do przeniesienia obcigzenn bezposrednich od projektowanych odcinkéw

wodociagu.

mgr Grzegorz Grzegorzewski

G
Upr. geét’nr.y <1408, Vil-134§

s FAROSTA WELOSZCZOWSKI
28-100 Wioszczowa

ul. Wisniowa 10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO oL
0'1 Wiertnica:
Rejon: ul. Koscielna Obiekt: Rozbudowa sieci wod-kan System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Secemin Inwestor: Gmina Secemin . -
Gmina: Secemin Dozdr geologiczny: G. Grzegorzewski kP UL
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0-3 Wiertnica:
Rejon: ul. Koscielna Obiekt: Rozbudowa sieci wod-kan System wiercenia: Recznie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.3

0-5 Wiertnica:

Rejon: ul. Koscielna
Miejscowosé: Secemin
Gmina: Secemin
Powiat: wtoszczowski

Obiekt: Rozbudowa sieci wod-kan System wiercenia: Recznie

Inwestor: Gmina Secemin
Dozor geologiczny: G. Grzegorzewski

Rzedna: 242.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2021-07
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Warszawa, dnia 30.VI.2004 r.

MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
- Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) stwierdzam, ze:

Pan mgr Grzegor; GRZEGORZEWSKI

syn Stanistawa, urodzony 08 maja 1967 roku w Bielawie

posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi kategorii VII w zakresie:

ustalania  warunkow  geologiczno-iniynierskich dla potrzeb
zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektow
budowlanych, z wylqczeniem posadawiania obiektow budowlanych
zaktadow gorniczych oraz budownictwa wodnego.

| 2up MINISTRA
SEX FFIARZ-SPANG

" K
dr hab. Kbivisiof Sgamalolk

Nr VII-1345
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