
PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

TYP "A" OD KM 2+994,20 DO KM 3+454,20

DROGA GMINNA NR 375002 T

SECEMIN - ZWLECZA - KLUCZYCE

KLASA TECHNICZNA "D"

ruch KR 1

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 375002T

2%

0

5,0 m

podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej kruszywem C350/30  (0/31,5 mm)

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
4 cm

3 cm

4 cmpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

2

0,75 m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR2

4 cm

3 cm

1

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużenie < 3% (szer. 1,0 m)

8%

-5

pobocze

pobocze gruntowe

ulepszone kruszywem
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PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE
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PROJEKT

TECHNICZNY

"PRZEBUDOWA  DROGI GMINNNEJ nr 3750025T
SECEMIN -ZWLECZA - KLUCZYCE na działkach o nr
ewid. :  392 z obrębu nr 0018 Zwlecza i 1962 z obrębu
nr 0013 Secemin  gm SECEMIN"

VIII - 2020

VIII - 2020

~2,15 m

2,50 m

~0,35 m

-11

2%

0,75 m

8%

-5

pobocze

pobocze gruntowe

ulepszone kruszywem

~2,15 m

2,50 m

~0,35 m

-11

podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej kruszywem C350/30  (0/31,5 mm)

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
4 cm

3 cm

4 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużenie < 3% (szer. 1,0 m)


