PRZEDMIAR ROBOT DO PRZEDSIEWZIECIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 375002T SECEMIN -
Zwlecza na dz. nr ewid 392 z obr. 0018 ZWLECZA i nr ewid. 1962 z obr. 0013 SECEMIN w jedn. ewid.
261305-2 SECEMIN" odc. od km 2+994,20 do km 3+454,20

Lp

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég -
droga na odcinku 460,0 m
od km 2+994,20 do km 3+454,20

km

0,46000

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego

mechanicznie oraz recznie na krawedziach drogi (szer. po 0,25 m)
460 m*0,25 m*2

230,00

Il. PODBUDOWA POD POSZERZENIE NAWIERZCHNI DROGI

Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni-gtebokosé
koryta 41 cm
od km 2+994,20 do km 3+454,20 (poszerzenie z 4,30 m do 5,00 m)
460m*1,20m

552,00

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie

od km 2+994,20 do km 3+454,20 (poszerzenie z 4,30 m do 5,00 m)
460m*1,20m

552,00

Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie poszerzenia drogi ze
stabilizacji cementem, stabilizacjaz mieszanki zwigzanej cementem C 3/4
o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych, wyliczenie
od km 2+994,20 do km 3+454,20 (poszerzenie z 4,30 m do 5,00 m)
460%1,20m

552,00

Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego

tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm

od km 2+994,20 do km 3+454,20 (na poszerzeniu z 4,30 m do 5,00 m)
460*1,00m

460,00

Wykonania podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubos¢ w-wy
4 cm

od km 2+994,20 do km 3+454,20 (poszerzenie z 4,30 m do 5,00 m)
460*0,90m

414,00

Wykonanie geosiatkg zabezpieczen nawierzchni bitumicznej przed
spekaniami odbitymi podtuznymi - roztoZenie siatki na krawedzi posze-
rzen na szerokos¢ po 1,0 m, geosiatka o wtrzymatosci 2100 kN/m

od km 2+994,20 do km 3+454,20 (poszerzenie z 4,30 m do 5,00 m)
460,0m*1,0m*2

920,00

lll. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ

Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
AC 11W o grubosci $redniej 3 cm

od km 2+994,20 do km 3+454,20

460,0m*5,10m*0,075 Mg/m?

Mg

175,95

10.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu
KR1-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

od km 2+994,20 do km 3+454,20

460m*5,04m

2318,40

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.

Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 7 cm

od km 2+994,20 do km 3+454,20 obustronnie

460m*0,75m*2

690,00

PRZEDMIAR ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT DO PRZEDSIEWZIECIA : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 375002T SECEMIN -
Zwlecza na dz. nr ewid 392 z obr. 0018 ZWLECZA i nr ewid. 1962 z obr. 0013 SECEMIN w jedn. ewid.
261305-2 SECEMIN" odc. od km 2+994,20 do km 3+454,20

Lp Opis roboét Jedn. llos¢
miary
12. |Scinanie zawyzonych poboczy - grubo$é warstwy $cinanej mechanicznie - m? 690,00
do 10 cm wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
od km 2+994,20 do km 3+454,20 obustronnie
460,0m*0,75m*2
V. INNE ROBOTY
13. |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drég - inwenta- km 0,460

ryzacja powykonawcza
od km 2+994,20 do km 3+454,20
460,0 m

PRZEDMIAR ROBOT



