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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Zajecie pasa drogowego z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu - 1 kpl,

- Rura PE100 RC SDR 11 PN 16 fi 110 mm - 710 mb.,

- Przecigganie rurociggéw przewodowych PEo $r. nominalnej 110 mm w rurach PE fi 160 mm - 710 mb,
- Demontaz istniejgcych zasuw DN 150 - 4 kpl.,

- Demontaz istniejgcych trojnikéw DN 150 na sieci wodociagowej - 6 szt.,

- Demontaz istniejgcych nawiertek z obudowg na istniejgcej sieci wodociggowej PE o $r. 160 - 52 kpl.,

- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i skrzynkg zeliwng o $r.100 mm - 7 kpl.,

- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i skrzynka zeliwng o $r.150 mm - 1 kpl.,

- Tréjniki zeliwne o $r. 100/100/100 - 1 szt.,

- Zwezka zeliwna 150/100 - 1 szt.,

- Ksztattki PE HD SDR 11 PN 16,

- Tréjniki zeliwne o $r. 100/100/80 - 5 szt

- Przepiecie istniejgcych przytaczy wodociggowych do sieci wodociagowej fi 110 mm - 52 kpl.,

- Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertki z zasuwg NWZ na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm - 52 kpl.,
- Przepiecie istniejgcych hydrantéw ppoz - 5 kpl.,

- Rozbidrka i odtworzenie chodnika z kostki brukowej - 117 m2,

- Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 4,0 m2,

- Plantowanie terenu po wykopach - 20 m2,

- Wywdéz gruntu rodzimego i zasypanie oraz zageszczenie wykopow piaskiem dowiezionym do wymaganaego wskaznika zageszczenia,
- Umocnienie wykopéw,

- Obstuga geodezyjna - 1 kpl.,

- Roboty i materiaty towarzyszace catemu remontowi sieci wodociggowe;.
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Remont sieci wodociagowej ul Kosciuszki Secemin PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA - UL. KOSCIUSZKI SECEMIN
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna km
d.1.1/0111-01
0.71 km 0.710
RAZEM 0.710
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie- | m?2
d.1.1/0802-04 grubos¢ 8 cm
analogia Krotno$¢ = 2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.1.1/0803-02 kowej
analogia
1.5%1.5*47+(1.5%1.5*2)+(1.5*1.5*3) m? 117.000
RAZEM 117.000
4/KNNR 6 08 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- 25 cm m?2
d.1.1|analogia Krotno$¢ = 1.66
117+4 m?2 121.000
RAZEM 121.000
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(52*1.7*1.5*1.5)*30%+(6*1.7*1.5*1.5)*30%+(5*1.7*1.5*1.5)*30% m3 72.293
RAZEM 72.293
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparkami | m3
d.1.1/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25-0,60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
(52*1.7*1.5*1.5)*70%+(6*1.7*1.5*1.5)*70%+(5*1.7*1.5*1.5)*70% m3 168.683
RAZEM 168.683
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku w miejsce wskazane-wywoz urobku
72.293+168.683 m3 240.976
RAZEM 240.976
8/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(52+6+5)*1.5*2*1.7 m?2 321.300
RAZEM 321.300
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m?3
d.1.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
analogia bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il (PIASKIEM DOWIEZIO-
NYM)
72.293+168.683-65.205-((0.15+0.1+0.05+0.08)*1.5*1.5*57) m3 127.036
RAZEM 127.036
10|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?
d.1.1/0113-01 cm
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
11|KNNR 6 W arstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 10 | m?
d.1.1/0113-05 cm
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
12|KNNR 6 W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm|m?
d.1.1/0105-08
117 m? 117.000
RAZEM 117.000
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-ODTWORZENIE CHODNIKA Z KOS-
analogia TKI Z ODZYSKU
117 m? 117.000
RAZEM 117.000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?2
d.1.1/0308-02 (warstwa wigzgca)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.1.1/0309-03 geszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
16| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V-plantowanie terenu po | m?2
d.1.1/0501-02 wykopach
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Roboty montazowe
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Remont sieci wodociagowej ul Kosciuszki Secemin
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
analogia
1.5*1.5%(0.15+0.16+0.15)*(52+6+5) m3 65.205
RAZEM 65.205
18/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 - PE100 m
d.1.2/0302-02 RC SDR 11 PN 16
analogia
710 m 710.000
RAZEM 710.000
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1.2/0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 110 mm
59+22+16+8 zlgcz. 105.000
RAZEM 105.000
20/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1.2/0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 160 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 110 mm w rurach m
d.1.2/0404-03 ochronnych fi 160 mm
analogia
710 m 710.000
RAZEM 710.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cis$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-trojnik|szt.
d.1.2/1014-03 zeliwny kotn. 100/100/100
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-zwez- | szt.
d.1.2/1014-03 ka zeliwna kotn. 100/150
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-trojnik|szt.
d.1.2/1014-03 zeliwny kotn. 100/100/80
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.2/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.2/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
analogia 110 mm
1+(5*2)+(4*2)+3 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.2/1012-02 zgrzewanych - ksztattki PE fi 110 mm
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
analogia
3+4 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertki z zasuwg NWZ na istnie- |szt.
d.1.2/1702-03 jacych rurociagach o $r. 110 mm
analogia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
31 Przepinki istniejgcych przytaczy wodociggowych do sieci wodociagowej fi 110 szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
32 Przepinki istniejgcych hydrantéw ppoz. do sieci wodociggowe;j fi 110 szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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33 Demontaz istniejgcych zasuw DN 150 szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34 Demontaz istniejgcych trojnikdw DN 150 na sieci wodociagowej szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1+5 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
35 Demontaz istniejgcych nawiertek z obudowg na istniejgcej sieci wodociggowej PE |szt.
d.1.2|\wycenaindy- |o $r. 160
widualna
52 Szt. 52.000
RAZEM 52.000
36/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.2/1606-01 PE, PEHD o $r. do 150 mm 1 préb.
analogia
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm szt
d.1.2|1611-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm szt
d.1.2|1612-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kpl.
d.1.2|0134-01
52+7+1 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
40 Koszty zajecia pasa drogowego kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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