Przekroj poprzeczny jezdni na drodze gminnej
od km 0+000.00 do km 0+800.00
(brak rowow przydroznych)
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obocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 110 cm ‘

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm |
warstwa wigzaco-wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci 100kg/m?
istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

istniejaca podbudowa

Przekroj poprzeczny jezdni na drodze gminnej
od km 0+000.00 do km 0+800.00
(rowy przydrozne)

\ wzmochienie nawierzchni geosiatka min. 80/80 kN/m

Przekroj poprzeczny jezdni na drodze gminnej
od km 0+800.00 do km 1+560.00
(brak rowow przydroznych)
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‘ wzmochnienie nawierzchni geosiatka min. 80/80 kN/m

[Odmulenie rowu na glebokosé ~25 cm, wraz z formowaniem skarp i humusowaniem |
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‘ \ wzmochienie nawierzchni geosiatkg min. 80/80 kN/m

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm |
rstwa wigzgco-wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci 100kg/m?
stniejaca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

stniejaca podbudowa

Przekroj poprzeczny jezdni na drodze gminnej
od km 0+800.00 do km 1+560.00
(rowy przydrozne)

pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm warstwa scieralna z mieszanki AC 11.S 4cm |

warstwa wiazaco-wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci 100ka/m?2
warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci Srednio 50kg/m?
istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

istniejaca podbudowa

Odmulenie rowu na gtebokos¢ ~25 cm. wraz z formowaniem skarp i humusowaniem

[©@dmulenie rowu na gtebokos$é ~25 cm. wraz z formowaniem skarp i humusowaniem |

UWAGA: LOKALIZACJA ROWOW ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM
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‘ wzmochienie nawierzchni geosiatka min. 80/80 kN/m

obocze ulepszone z mieszanki niezwiazane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11.S 4cm |

warstwa wiazgco-wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci_100kg/m?
rstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci rednio 50kg/m?
stniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna

stniejaca podbudowa

Odmulenie rowu na gtebokos¢ ~25 cm, wraz z formowaniem skarp i humusowaniem
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej nr 375031T Krzepin — Zagércze.

Adres inwestyciji:

m. Krzepin na dz. nr ewid. 81/3; 763 obreb 0009 Krzepin, gmina

Secemin
Stadium: Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data:

Y orrelcol drou ysunku 09.2022

rZeKkroje poprzeczne drogl
1€ pop 9 3 Skala rys.:
1:25

Zespot autorski:| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektant branzy .. .
drogowe: mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21




