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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Opis projektowanych zadan

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku o dtugosci 310,92 m.b. w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej
szerokosci 3,50 m.b. poboczy ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,25 m.b.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

" Wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcja jezdni o szerokosci 3,50 m.b.,
" Wykonania obustronnych poboczy ulepszonych szerokosci 0,25 m.b.,

" Przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi gminnej na zjazd o nawierzchni mineralno-bitumiczne;.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1100,00 m2 (w tym powierzchnia zjazdu 19,0 m2).
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 310,92 m.b. (w tym dtugos$¢ zjazdu 2.6 m.b.)
Powierzchnia poboczy ulepszonych: 160,00 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu $wietokrzyskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robé6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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KOSZTORYS SECEMIN (OCZYSZCZALNIA) - Kopia.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym
310.92 m 310.920
RAZEM 310.920
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka podbudowy z tlucznia kamiennego - m3
d.2/0801-07
analogia
310.92*3.5*0.1 m3 108.822
RAZEM 108.822
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 5 km
analogia
poz.2 m3 108.822
RAZEM 108.822
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.65
1110.00+p0z.1*0.6 m?2 1296.552
RAZEM 1296.552
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat. I-1l |m3
d.2|0108-01
analogia
(1100.00+p0z.1*0.6)*0.4 m3 514.621
RAZEM 514.621
3 Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno bitumicznej
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1100.00+p0z.1*0.6 m?2 1286.552
RAZEM 1286.552
7/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.3/0101-02 szer. 4,0 m - warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geowtokniny, geowtokning
analogia polipropylenowg wykonang z widkien ciaggtych
poz.1*6.6 m?2 2052.072
RAZEM 2052.072
8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(pospotka zageszczona mechanicznie )
Krotnos¢ = 2
(1100.00+poz.1*0.4) m?2 1224.368
RAZEM 1224.368
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu |m?2
d.3/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 1.3333
1100.00+po0z.1*0.4 m?2 1224.368
RAZEM 1224.368
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1100.00+p0z.1*0.4 m?2 1224.368
RAZEM 1224.368
11|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1100.00+p0z.1*0.1 m?2 1131.092
RAZEM 1131.092
12/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1100.00+p0z.1*0.1 m?2 1131.092
RAZEM 1131.092
13|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.13 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
4 Roboty dodatkowe
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS SECEMIN (OCZYSZCZALNIA) - Kopia.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
5 Pobocza
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-03 niu 8 cm - pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
6 PRZEBUDOWA ODEJSCIA HYDRANTOWEGO
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE CPV 45232000-2
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.6.1]0111-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|{ms3
d.6.2/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(272*1.5)*0.75 m3 4.50
RAZEM 4.50
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.2/0307-04 nowych w gruntach wilgotnych; kat. -1V
analogia
(2v2*1.5)*0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.6.2/0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Ill (utylizacja ziemi) - zaktada sie¢ wyw6z gruntu
(p0z.19+p0z.20) m3 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
poz.21 m3 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.6.2/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach wilgotnych; ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
analogia 3.0 m; grunt kat. lll-1V
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.6.2/0416-02
1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
25|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.6.2/0416-04
poz.24 m3 0.200
RAZEM 0.200
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6.2{1411-02
(1.5)*0.5*0.15 m3 0.113
RAZEM 0.113
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6.2/0501-05
1.5*(0.80.39-3.14*0.045"2) m3 0.458
RAZEM 0.458
28/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.2|0236-01
analogia
poz.27 m3 0.458
RAZEM 0.458
29/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.6.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
(p0z.19+p0z.20)-(p0z.26+p0z.27) m3 5.429
RAZEM 5.429
6.3 ROBOTY MONTAZOWE CPV 45232100-3
30|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.6.3/0219-01 - analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
31/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.6.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.3/1611-01 Oom
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KOSZTORYS SECEMIN (OCZYSZCZALNIA) - Kopia.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 odc.2 1.000
om
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.3|1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
34/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (kompletny hydrant wraz z zasu-  |kpl.
d.6.3/1119-03 wa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.6.3|0609-01 bloki oporowe
(1)*0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
36|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.6.3/0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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