Przekrdj poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym - odcinek |
od poczatku opracowania do km 0+170

ps 75 2 300 2 75 Vs

8% _-0.03 — 2% 0.00, 2% - -0.03 8%

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15 cm
o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni —
cm

pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm

Przekrdj poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym - odcinek Il
od km 0+170 do konca opracowania

75 y 3‘50 y 75

aog _-_0_._0_4 _‘_2?/0 —0—0—0— zh -_0_._0_4_ 8%

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W __ ] b em
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochron_naé)od’foZ_a: grunt stabilizowany cementem 15 cm
o klasie wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni —
cm

pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
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