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pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie
10 cm
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W __ _ _____bcm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: pospétka zageszczona mechanicznie ‘218 cm
cm

UWAGA: ZE WZGLEDU NA MIEJSCOWE WYSTEPOWANIE GLEBY DO
GLEBOKOSCI OK.60-70 PROJEKTUJE SIE MIEJSCOWA WYMIANE NA
POSPOLKE ZAGESZCZONA MECHANICZNIE WARSTWY GLEBY.
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 375017T Gabrielow przez wie$

Adres inwestycji:

gmina Secemin

m. Gabrieléw na dz. nr ewid. 1206/4 obreb 0001 Brzozowa,

Stadium: Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data:

B S arou ysunku 09.2022

rZeKroj poprzeczn rogi
) POP y 9 3 Skala rys.:
1:20

Zespot autorski:| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
ooty |mgr inz.Weronika Skoczylas
Zfoiektar“ branzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
rogowej;




