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Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamowienia

Rodzaj robot Kody wg CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i|45230000-8
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71.00.00.00-8
Nadzér nad projektem i dokumentacjg 71.24.80.00-8
Ustugi inzynieryjne 71.30.00.00-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71.32.00.00-7
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii 71.32.20.00-1
lgdowej i wodnej

Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty|45.11.00.00-1

ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne  [45.11.12.00-0

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2

Niniejsze rozwigzanie jest chronione prawami autorskimi w my$l art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z péz. Zmianami i moze by¢

wykorzystane tylko za pisemna zgoda autora PFU tj. Grzegorza Jaski.
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1. Dane ogdlne
1.1.  Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania stanowity:

e Umowa z Inwestorem,

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

e Mapa ewidencyjna,

o Wizja w terenie
1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kuczkéw, Gmina Secemin.
Opracowanie obejmuje nastepujace miejscowosci zlokalizowane w gminie Secemin:

¢ Kuczkoéw

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ umiejscowi¢ w pasie drogowym drogi

powiatowe]j w poboczu, rowie, jezdni o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz w dziatkach prywatnych.
Planuje sie wybudowac okoto:
— Rurociggi grawitacyjne PE, PVC-U 200-225mm ok. 1051m
— Rurociggi grawitacyjne PE, PVC-U 160mm ok. 416m
— Rurociagi ttoczne PE, 110mm ok. 439m
— 2 Pompownie $ciekow z zasilaniem elektroenergetycznym, szafkami elektroenergetycznymi
i ogrodzeniami panelowymi.

Rozwigzania lokalizacyjne, dobory $rednic moga ulec zmianom na etapie wykonywania projektu.
1.3.  Cel opracowania

Celem opracowania jest zaproponowanie spojnej oraz kompleksowej gospodarki sanitamnej
polegajacej na zorganizowanym odprowadzeniu éciekéw w Kuczkowie, gmina Secemin. Niniejsze

opracowanie stanowi rozwigzanie kwestii planowanej budowy systemu sieci kanalizacji sanitame;.



Zadaniem programu funkcjonalno-uzytkowego jest wyznaczenie kierunkow dziafan inwestycyjnych,
stuzacych realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Secemin. Przy projektowaniu kierowano sie

maksymalizacjg wzgledéw ekonomicznych oraz ochrong $rodowiska.

2. Czesc¢ informacyjna

21.  Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

w wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2, Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Na dziatki, do ktérych Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosécig na cele
budowlane, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego tytut prawny do dysponowania.
Wykonawca pozyska wraz z Zamawiajacym wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty

do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren.

2.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w peii odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktére spelnia¢ ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami),

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U .2019
poz. 1642),



) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124),

d. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (DZ. U.2021 poz. 2454).

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 627) ze zmianami,
k. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 1973),
g. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, akt

posiada tekst jednolity, z pézn zmianami),

h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

i Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869, akt
posiada tekst jednolity, wraz z pozniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272, akt posiada tekst
jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami).

J. Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, akt
posiada tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami,).

k. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376, akt posiada
tekst jednolity, wraz z pdZniejszymi zmianami),

l Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650).

m. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

n. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

0. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ),

p. inne niewymienione



24. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania wykonania robét budowlanych.

3. Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest:

Gmina Secemin

UL, Struga 2
29-145 Secemin

4. Opis stanu istniejacego
Planowana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wérod zabudowy jednorodzinne] w
drodze powiatowej o jezdni asfaltowej oraz w dziatkach prywatnych. Nalezy unika¢ lokalizowania sieci w
zblizeniu do jezdni. Planuje sie ja wykona¢ w zblizeniu do granic dziatek prywatnych. Projektowana trasa
sieci moze rozni¢ sie od planowanej w danym PFU ze wzgledu na koniecznos¢ uzgodnienia lokalizacji

sieci z Zarzadem Drog Powiatowych we Wioszczowie.

5. Opis rozwigzan

W programie funkcjonalno - uzytkowym  zaproponowano rozwigzania majace stuzyc
rozstrzygnieciu sposobu, charakteru, zakresu planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje
sie wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekow, jej
zasilaniem elektroenergetycznym i ogrodzeniem. W przypadku lokalizacji przepompowni w pasie

drogowym sugeruje sie projektowaé przepompownie przejezdna.

6. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia - sieci kanalizacji sanitarnej
Catosé sieci winna by¢ wykonana z rurociggow z tworzyw sztucznych. W tabeli nr 6.1, zestawiono
diugosci przewidywanej sieci. Przy doborze $rednic na etapie projektowania przewodéw nalezy
uwzglednic¢ hydraulike sieci.
Przejscia poprzeczne przewodéw pod drogami, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia

terenowego oraz w innych miejscach tego wymagajacych nalezy, usytuowaé w rurach ochronnych,
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dostosowanych do $rednicy przewodu. Rury ochronne winny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych lub
zgodnie z pozyskanymi uzgodnieniami.

Ksztaltki i armatura wykonana winna by¢ z materiatu umozliwiajgcego bezawaryjna eksploatacje
sieci i przepompowni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach i odrebnych przepisach.

Studnie na sieci proponuje sie wykona¢ jako studnie 1000mmPE w rozstawie co 50m i na
zatamaniach sieci. Studnie rozprezne wykonac jako zelbetowe 1200mm. Przepompownie P1 i P3
wykonac jako zelbetowe o $rednicy 1500mm.

Tabela 6.1 Szacowana dtugo$¢ projektowanych obiektow

Dtugos¢ sieci
s Miejscowos¢ $200-225 160 4110
[m] [m] [m]
1 2 3 4
1 Kuczkow 1051 416 439

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wymaganymi
przepisami prawa budowlanego, uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/
zgloszenia robét;

2) Opracowanie specyfikaji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw
robot

3) Wykonanie robét budowlanych, montazowych, zagospodarowanie terenéw w oparciu o opracowang,
dokumentacje,

4) zapewnienie gwarancji na wykonane prac

7. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji zostata przestawiona w czgsci Ill PFU - cze$é informacyjna jako zatacznik graficzny .



8. Opis szczegotowy

8.1.

Rury przewodowe, jakos$¢ rur

Rury PE i PVC do budowy rurociagéw

rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spefnia¢ kryteria specyfikacji
PAS 1075,

rury cisnieniowe PE powinny posiadat dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDIM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy kanatow tlocznych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system SO 9001 i I1SO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe

rury powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow regranulatu)

rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtoéwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach szkod
goérniczych)

rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wiasne laboratorium
umozliwiajgce biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC i PE w/g PN-
EN476 oraz PN-EN1329-1.

PN - EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN —EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN - EN 476/2001 - Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
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8.2.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$é pomiedzy
sciang wykopu z zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosié najmniej 20 cm. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszezeniu calych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze byé
zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone]

w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

8.3.  Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie

wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.
8.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow, na czas budowy, zapewniajac bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.
8.5. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowat wyg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdiuz dtugo$ci na % przewodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem sfruktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe
za pomocg rowka o gigbokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu
w sposob zabezpieczajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich
wody.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza przez podktadanie pod rury kawatkow drewna fub gruzu. Réznice

rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
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przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani

zmnigjszenia jego do zera. Badania podioza naturainego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
8.6.  Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyC¢ i oczyScic z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

9. Roboty instalacyjno-montazowe
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaprojektowanej sieci zaleca sie wykona¢ w nastepujacej
kolejnosci:
uprawniony geodeta winien wytyczy¢ trase projektowanego obiektu zgodnie ze wspdirzednymi geodezyjnymi
zamieszczonymi w projekcie budowlanym jak i budowlano — wykonawczym danego przedsiewziecia. Powinien
rowniez oznaczy¢ w terenie istniejace uzbrojenie zlokalizowane w bliskiej odlegtosci od zaprojektowanej sieci jak
rowniez istniejace uzbrojenie przecinajace sie z zaprojektowang siecig. Nastgpnie nalezy wykona¢ wykopy i
budowaé obiekty. Po wybudowaniu nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczna. Nalezy wykonaC zasypke,
dezynfekcje i ptukanie sieci i wykona¢ odbior jakoSciowy.
Roboty ziemne winno sie wykona¢ zgodnie z normami:
‘— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
oraz instrukcjami:

— Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggbéw opracowana przez producentow rur.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach krzyzowania si¢ z istniejacq
infrastrukturg podziemna nalezy bezwzglednie przed ulozeniem rurociggow wykona¢ reczne wykopy kontrolne
celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia oraz jego potozenia. Odkopane uzbrojenie
takie jak np. kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, rurociggi, nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych lub w sposob wskazany
w poszczegodlnych uzgodnieniach.

Projektowana sie¢ zostata zaplanowana do realizacji w waskoprzestrzennych wykopach szalowanych wypraskami
oraz bezwykopowo.
Rurociagi nalezy ukfada¢ na 20-centymetrowej warstwie wyrownawczej - podsypce z piasku Srednioziarnistego.

Dno wykopu winno by¢ rowne | wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie wykonawczym.
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Obsypke rurociggow wykonat z gruntu niekamienistego, sypkiego, $rednioziamistego i zageszczaC warstwami
grubosci 10-30cm recznie i mechanicznie.
Strefa nad rurociggiem - strefa ochronna powinna mie¢ grubos¢ 0,5m i powinna byé wykonana
z gruntu sypkiego, srednioziarnistego | zaggszczona warstwami grubosci 10-30cm recznie.
Powyze] warstwy ochronnej, zasyp wykopu powinien by¢ wykonany gruntem piaszczystym do I; = 1 oraz by¢
zgodny z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dotyczacymi odtworzenia
nawierzchni drogowych lub innymi uzgodnieniami. Zabrania sig skladowania materiatéw budowlanych i odkiadu
gruntu na uzbrojeniu. W przypadku napotkania w podiozu gruntowym gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na
piaski na catej diugosci i glebokosci ich wystepowania.

Wykonane odcinki sieci nalezy podda¢ odpowiednim badaniom - szczelnoéci oraz probie
cisnieniowej.

Dwie przepompownie $ciekow wykonaé z kregéw Zzelbetowych. Przepompownie maja byé
wyposazone w zespdt sygnalizacji poziomu medium - zestaw plywakowy i sonda
hydrostatyczna(zabezpieczona dwoma ptywakami suchobieg i alarm). Pompy maijg byé wyciggane na
prowadnicach do samej géry, co utatwi ponowng instalacje nawet w przypadku catkowicie zalanej
przepompowni, a podczas opuszczania pompa zawsze prawidiowo osiada na kolanie sprzegajacym.
Pokrywy przepompowni majg posiada¢ wewnetrzng krate bezpieczenstwa z tworzywa, zabezpieczajgcg
uzytkownika przed wpadnigciem bezposrednio po otworzeniu wiazu — utrata przytomnoéci pod wplywem
oparow ze zbiornika. Wentylacja grawitacyjna ma zapewnia¢ ciagtg cyrkulacje powietrza. Kominki
wentylacyjne — diugi i krotki wyposazy¢ w biofiltr.

Pompownie muszg informowac eksploatujgcego o stanach pracy, a w szczegdlnosci awari.
Powiadomienia majg by¢ wysytane do eksploatujgcego w formie powiadomienia sms.

Przejscia kablowe w rozdzielnicy maja by¢ uszczelnione, co wyeliminuje mozliwosé uszkodzenia
uktadow sterowania oparami ze zbiornika.

Konstrukcje wsporcze, drabiny, fancuchy pomp, zlacza $rubowe majg by¢ wykonane ze stall
kwasoodpornej. Pokrywy przepompowni majg byé ocieplone z zamknigciem ze stali nierdzewnej,
zabezpieczone przed dostawaniem sig piasku i zanieczyszczen do zbiomika, szczelne. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy kiddki lub zamka. Zawias pokrywy
nalezy wyposazyc¢ w blokade zabezpieczajgcg przed samoczynnym zamknigciem. Kat petnego otwarcia
pokrywy w pozycji zablokowanej ma wynosié min. 90° do powierzchni terenu i mniej niz 180°. Pokrywa
nie moze kfas¢ sie na kostke betonowa,

Uksztattowanie dna zbiornika musi zapobiegac odktadaniu sie osadow

Przepompownie dostarczy¢ z petnym wyposazeniem na plac budowy.
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Teren przepompowni $ciekdw utwardzi¢ kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm o grubosci 40cm , a
nastepnie na podktadzie z tegoz kruszywa utozy¢ kostke betonowg o grubosci 8cm.

Przepompownie $ciekoéw ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym ocynkowanym 4m x 4m z brama, i 1m furtka,
Przepompownia P1i P3 sg tozsame. Nalezy zastosowa¢ pompy o parametrach okofo:

Wydajnos¢ — 25,20m3/h

Podnoszenie — 6m

Moc ~ 1,10kW

O pionach PN10 110.

10. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
10.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaC projekt Organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:
* organizacje robot budowlanych,
* rozwigzania zapewniajace bezpieczefstwo pracy,
» zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
« zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
« tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,
* wygrodzenie terenu budowy.
* wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na ktéry prowadzone begdg
prace powinien by¢ rowniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstgpem osab niepowotanych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu drég dojazdowych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacjg nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
ostaniajac je szalunkiem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygdd oraz innych osob. Wykonawca
bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiedni przepisami na terenie budowy.

10.2. Wymagania w zakresie architektury

Nie dotyczy
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10.3. Wymagania w zakresie konstrukcji
Nie dotyczy

10.4.  Wymagania w zakresie instalacji
Nie dotyczy

10.5. Wymagania w zakresie wykonczenia
Nie dotyczy

10.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowat zgodnie z projektem. Dobor materiatow | szczeg6lowe rozwiazania

projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do akceptacji dla Inwestora.

11. Zalozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, wszelkich decyzji i pozwolen, zakonczonych uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu
robét uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca opracuje i przediozy do oceny koncepcie
projektowa, Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan | wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentaciji projektowej. Przed ztozeniem wniosku osoby uprawnionej o pozwolenie na budowe/zgloszenie
niezbgdne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwiazan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym.
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