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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
* umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostka Projektowa,
e projekt zagospodarowania terenu,
e wytyczne przytgczenia do sieci zalicznikowej Przedszkola,
otrzymane od Inwestora
e aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne,
* wizja lokalna na obiekcie,

* uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oswietlenia boiska dla
pitki noznej i dwdch kortéow tenisowych w miejscowosci Secemin, zlokalizowanych na
dziatce nr 13-452/5.

Zakres opracowania obejmuje wolnostojgcg rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg RBO oraz
sie¢ o$wietlenia boiska i kortow.

Zalicznikowy kabel zasilajgcy rozdzielnice RBO ujety bedzie w odrebnym projekcie.

UWAGI:

1. Odwotania do nazw Producentow i typdw materiatdw nalezy traktowac jako przykta-

dowe w celu okreslenia niezbednych wymogodw i parametréw technicznych elemen-

tow, z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich za-

stapienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym posia-

dania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia

z Inwestorem i Projektantem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
Wszystkie roboty elektryczne wykonac zgodnie z aktualnymi w dacie projektowania
normami i przepisami prawnymi.

3. Opis techniczny

3.1. Dane elektroeneregtyczne
* Napiecie zasilania : 230/400V AC,
e Moc zapotrzebowana: 19,0kW (w tym oswietlenie 10,2kW + gniazda wtyczkowe
8,8kW)
* Zasilanie obiektu w uktadzie TN-S
e Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania przez wytgczniki roznicowo-
pradowe.



3.2. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RBO odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy w
budynku Przedszkola zasilanej dodatkowo z instalacji fotowoltaiczne;.
Zgodnie z danymi (wytycznymi) uzyskanymi od Inwestora, w w/w rozdzielnicy jest wypo-
sazony obwdd w zabezpieczenia (roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 35A), z ktorego
nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przytacze kablowe YKYzo 5x25mm? dla zasilania projek-
towanej rozdzielnicy RBO. Utozenie kabla (df. ok. 100m) ujeto w odrebnym projekcie.

3.3. Projektowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RBO

Rozdzielnice zlokalizowano na terenie Inwestora w miejscu jak pokazano na rys. nr E1,
schemat na rys. E2 a elewacje na rys. nr E3.

Dwa zestawy obudéw z fundamentami, wolnostojgce, typu OSZ (antyplakatowe) wykona-
ne z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu (poliester + wtdkno szkla-
ne) odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV), z daszkami skosnymi.
Gtebokos¢ obuddéw — 245mm.

Stopien ochrony obuddow — IP54.

Odpornosé na uderzenia — IK10.

Klasa ochronnosci —II.

Znamionowe napiecie izolacji — 690VAC.

Temperatura eksploatacji: -50 + 80°C.

Kategoria palnosci —VO.

Projektowane urzadzenia zabudowane bedg w obudowach na ptytach montazowych a
aparatura modutowa na wspornikach TH35.

W obudowach zamki opcjonalne z wktadkami z kluczykami.

3.4. Projektowana instalacja oswietlania boiska i kortéw tenisowych
Plan instalacji pokazano na rys. nr E1 a schemat zasilania i sterowania na rys. nr E2 i E3.

OSWIETLENIE BOISKA:
Dla oswietlenia boiska, w miejscach pokazanych na planie, zabudowane bedg maszty wy-

sokosci 12m z belkami poprzecznymi na ktérych zamontowane bedg modutowe naswie-
tlacze LED o wysokiej wydajnosci, przeznaczone do oswietlania stadiondéw; moc 480W,
strumien Swiatta 69022 Im, skutecznos$é swietlna 143,8Im/W, 4000K, CRI> 70.

Obudowa i rama z aluminium, zabezpieczone termoutwardzalng powtoka poliestrowg, o
wysokiej odpornosci chemicznej i atmosferyczne,j.

Zasilanie: 240V, ze statecznikiem elektronicznym, ochrona przeciwprzepieciowa 6 / 10Ky,
prad rozruchowy (zimny start) 85A dla pojedynczego modutu, ochrona przed przegrza-
niem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, niskie tetnienia, Sciemnianie 1-10V.

Na wsporniku. Regulacja produktu 120°. Klaster odporny na wstrzgsy z PMMA anty UV
UL94, zakrzywiona rotosymetryczna optyka i wigzka 24°



Przy zastosowaniu innych niz podano opraw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia w oparciu o
nowe dane opraw — z zastosowaniem normy natezenia dla boiska kat. Ill.

W niniejszym opracowaniu zastosowano maszty oswietleniowe stalowe, ocynkowane, cy-
lindryczne, stozkowe, spawane laserowo z blachy 4mm, o wysokosci 12m. Maszty posa-
dowi¢ na odpowiednich, dostosowanych fundamentami prefabrykowanych.

Przy zamdwieniu masztdw uwzglednié ciezar i rozmiary opraw.

Elementy stalowe fundamentéw nalezy chronic¢ przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym. Ochrone betonu przed szkodliwymi wptywami wykonaé zgodnie z normg PN-
E-05100-1998 pkt 7.6.4. Otwory nalezy zasypywac warstwami gruntem rodzimym, jezeli
nie posiada gliny oraz elementdw organicznych.

Przy zasypywaniu nalezy stosowad zageszczanie gruntu.

Na wierzchotkach masztow zamontowac belki montazowe typu T a na nich obrotowe mo-
cowanie naswietlaczy i naswietlacze.

Miejsca wiercen w konstrukcjach ocynkowanych zabezpieczy¢ farba antykorozyjng. Drob-
ne elementy stalowe (osprzet, elementy mocujace) zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie na gorgco. Rowniez Sruby montazowe konstrukcji nalezy zastosowac ocyn-
kowane.

OSWIETLENIE KORTOW:
Dla oswietlenia kortéw tenisowych, w miejscach wskazanych na planie, zabudowane beda

stupy o$wietleniowe z oprawami ledowymi montowanymi bezposrednio na szczycie stupa
fi 60mm, bez wysiegnika.

Oprawy typu naswietlacz zewnetrzny led 315W; 4000 K, strumien oprawy 42825 Im, sku-
teczno$¢ oprawy 136 Im/W. korpus z odlewu aluminiowego, uchwyt z blachy zabezpie-
czone termoutwardzalng powtoky poliestrowg, szyba ze szkta hartowanego. Zasilanie
240V. Nalezy zastosowac adapter do stupa fi60.

Przy zastosowaniu innych niz podano opraw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia w oparciu o
nowe dane opraw — z zastosowaniem normy natezenia dla kortu tenisowego kat. lll.

W niniejszym opracowaniu zastosowano aluminiowe stupy oswietleniowe, proste, ruro-
we, walcowane o wysokosci 8m. Przy zamowieniu stupdéw nalezy uwzglednic¢ ciezar i roz-
miary opraw.

Wymagania przy montazu i posadowieniu stupow takie same jak w/w masztéw oswietle-
niowych boiska.

Kable w masztach i stupach oswietleniowych wprowadzac na tabliczke bezpiecznikows.
Podtaczenie oprawy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?>.

Zabezpieczenie oprawy w tabliczce stupowej: wytgcznik C10.

Sie¢ oswietlenia terenu pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S.

Wartos¢ uziemienia stupow R<10Q).

Bednarke uziemiajgcg Fe/Zn 30x4mm nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gteboko-
$ci co najmniej 10cm.



Uziemienia zaprojektowano zgodnie z prenormg P SEP-E-0001 ,,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wszystkie prace zwigzane z utozeniem projektowanych kabli nalezy wykonywaé zgodnie z
normg N SEP-E-0004.

Szczegdtowgq trase linii NN przedstawiono na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych
(na planie zagospodarowania terenu) - rys. E1.

Z rozdzielnicy RBO nalezy wyprowadzic:

- 2 kable YKY 4x6mm? dla o$wietlenia boiska pitki noznej,

- 4 kable YKY 3x4mm? dla o$wietlenia kortéw tenisowych.

Kable uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10 cm warstwie piasku. Utozone kable zasypa¢ war-
stwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 25 cm i
przykry¢ niebieska folig. Zachowac¢ odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach zgodnie z
N SEP-E-004 pkt. 3.1.5. Na catej dtugosci projektowane kable uktada¢ w ziemi a na skrzy-
zowaniach z drogami i uzbrojeniem terenu w rurze ostonowej DVK50 firmy Arot. Row ka-
blowy nalezy kopa¢ mechanicznie lub recznie (odcinki niedostepne dla koparki i przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu). Na catej dtugosci linii kablowej, co 10
m nalezy zatozy¢ identyfikator, na ktéorym podana jest informacja o kablu, okreslona przez
N SEP-E-004.

Przed zasypaniem, projektowane linie kablowe podlegajg odbiorowi przez Inwestora i
uprawnionego geodete. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotne-

go.

3.5. Sterowanie oswietleniem terenu.

Opisy sterowania tacznikami oswietlenia terenu.

(Rys. nr E3C nalezy zalaminowa¢ i trwale przyklei¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek obu-
dowy rozdzielnicy).
1. Wybdr sterowania:
»A” —zegarem astronomicznym
»R” —reczne (w przypadku awarii zegara lub potrzeby uruchomienia oswietlenie w cia-
gu dnia)

Uwagi:

a) wspdlne sterowanie catego oswietlenia terenu boisk realizowane bedzie zegarem
astronomicznym (zatgczanie na okres od zachodu do wschodu storica) — przetacznik
nrl

b) dla umozliwienia oszczednego (dostosowanego do potrzeb) gospodarowania oswie-
tleniem przewidziano mozliwos¢ wyfaczenia czesci oswietlenia

2. Woyfaczenie reczne oswietlenia boiska od strony ul. Koniecpolskiej
2/1. Oswietlenie nocne (i treningowe) —tgcznik nr 2/1.
2/2. Oswietlenie w czasie zawoddw — tgcznik nr 2/2.

3. Whytaczenie reczne oswietlenia boiska od strony zachodnie;.



3/1. Oswietlenie nocne (i treningowe) — tacznik nr 3/1.

3/2. Oswietlenie w czasie zawoddéw —tgcznik nr 3/2.
4. Wyltaczenie reczne oswietlenia kortu nr 1inr 2.

4/1. Oswietlenie kortu nr 1 —tacznik 4/1.

4/2. Oswietlenie kortu nr 2 —tacznik 4/2.

Schemat zasilania instalacji oswietlenia wg rys. nr E2.

3.6. Instalacja ochrony od porazen

Warunkiem koniecznym prawidtowej ochrony przeciwporazeniowe;j jest ciggto$¢ przewo-
déw ochronnych i wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed porazeniem elektrycznym w sieci niskiego napiecia zastoso-
wano SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA zgodnie z normg PN-IEC-60364 arkusz 41.
Przytgcze bedzie wykonane w uktadzie sieciowym TN-S. Instalacje na terenie boisk réw-
niez w uktadzie sieciowym TN-S.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego — koloru z6tto-zielonego.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, moggce znalez¢ sie pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji.

W instalacji zalicznikowej ochrone realizuje sie poprzez zastosowanie wytgcznikéw
ochronnych réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania 30 mA.

3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 zastosowano ochrone od przepie¢ atmosferycz-
nych i faczeniowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana bedzie przez ogranicznik hybrydowy klasy
B+C DEHN Ventil M TNC 255 klasy 1 realizujgce ochrone przeciwprzepieciowg |-szego i ll-
iego stopnia zamontowany w rozdzielnicy RBO.

Zastosowano ograniczniki przepiec¢ klasy B+C dla uktadu sieciowego TN-S.

3.8. Bezpieczenstwo prowadzenia prac budowlano-montazowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. W sprawie szcze-
golnego zakresu i formy planu bezpieczennistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bioz.

3.9. Uwagi koricowe

e Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
e Zachowac wiasciwg kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw uksztattowanie terenu, sani-
tarne a na koncu elektryczne.



* Instalacje mozna oddac do eksploatacji dopiero wéwczas, gdy pomiary i préby pomon-
tazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe

4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy przytgczeniowej

Oswietlenie boiska - 7,68kW

Oswietlenie kortéw - 2,52kW
Razem - 10,2kW

Rezerwa (gniazda wtyczkowe w RBO) - 8,8kW
tacznie - 19,0kW

4.2. Sprawdzenie istniejacych zabezpieczen gtéwnych rozdz. RBO (w rozdz. Przedszkola)

Moc obliczeniowa Pg = 19,0 kW
o. 19000 - 30,5A
1,73 1400 [0,9
Istniejgcy roztgcznik z bezpiecznikami R303 35A/gG w rozdzielnicy budynku Przedszkola
pozostawia sie bez zmian jako zabezpieczenie gtéwne projektowanej rozdz. RBO.

4.3. Dobor przewidywanego kabla przytgcza zasilajacego rozdz. RBO

YKYzo 5x25mm? dt. 100m; Po=19,0kW; I=100m; l,=35A
100LP [/ _100119000[100

AU = = — =0,83%
yBW?> 5735300

1,6

Ib =35A wymagane lgq = 35- =38,5A

b

Dobrano kabel YKYzo 5><25mm2, dla ktérego 144=86A > 38,5A

4.4. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla obwoddéw chronionych wytgcznikami réznicowo-prgdowymi impedancja petli zwar-
cia nie moze przekraczac:
dla obwoddw oswietleniowych:

25V 25

Iw< — =—=2500
I,, 0O,
dla obwoddéw gniazd wtykowych:
2
Zw < 25—V = —5 = 833 Q lecz nie wiecej niz 250 Q
I,, 0,03

Dla obwodoéw chronionych wyfacznikami zapewniajacymi dostatecznie szybkie wytgcze-
nie zwarcia dla obwoddw rozdzielczych, czas wytaczenia zwarcia nie moze przekraczac 5
sekund.



5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

5.1. Zakres prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji

* Uktadanie kabli energetycznych.
* Montaz instalacji elektrycznej rozdzielcze;.
* Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody oswietlenia.

* Prace budowlane z wykonaniem montazu stupow oswietleniowych.

5.2. Wykaz obiektow budowlanych

* Gminne boiska sportowe

5.3. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac

* Prowadzenie prac na wysokosci — montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach —
mozliwos¢ powstania urazow zwigzanych z upadkiem z wysokosci.

e Uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotkow, szlifierek, sru-
bokretéw itp.) — mozliwos¢ powstania urazéw, skaleczen, otar¢.

* Wykonanie prac budowlanych, wykopy rowéw kablowych i pod fundamenty stupow —
mozliwosé powstania urazow i skaleczen.

5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot

Miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie oznakowane w celu zabezpieczenia
dostgpu przez osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami

ostrzegawczymi i informacyjnymi.

5.5. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczeristwom

W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miej-
scu pracy. Instruktaz powinna przeprowadzi¢ osoba kierujgca zespotem pracownikéw
kwalifikowanych.
Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:
e Powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane
do wykonania prac uprawnienia.
* Prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje do ich
wykonania.
* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy i srodki ochrony
osobistej.
* Do prowadzenie prac nalezy stosowac urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie tech-
nicznym posiadajgcym odpowiednie atesty.
e W pracach na wysokosci stosowac sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci od-
powiedni do wykonywanych prac.



* W miejscu prowadzenia prac nalezy umiescic srodki gasnicze, apteczke pierwszej po-
mocy oraz wykaz telefonow alarmowych.

* Pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagrozen.

5.6. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz pre-
paratéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy.

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznos¢ telefoniczng oraz wiasny transport.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny



